KATY WROCLAWSKIE - chodnik przy targowisku w kierunku ul. WolnoSci
o dtugosé 1=156,50 iszerokos¢ s = 175,00 cm,

Budowa chodnika w miejscowos$ci Katy Wroctawskie wzdtuz boiska sportowego w kierunku ulicy
Wolnoéci bedzie przebiegata po terenie utwardzonym. Ze wzgledu , iz warstwy konstrukcyjne potozone zostaty
bezposrednio na humusie - konieczne bedzie usunieciem istniejacej podbudowy i odtworzenie jej w konstrukcii
opisanej ponizej. Poczatek chodnika rozpocznie si¢ w miejscu zakorczenia chodnika przy placu targowym
przy ul. Zwyciestwa . Chodnik , bedzie ograniczony obustronnie obrzezem 8*30*100 cm posadowionym na
tawie betonowej z betonu C12/15 . Materiat po korytowaniu, mozna wykorzysta¢ do uksztattowanie skarpy przy
konstrukcji chodnika. Koszt utylizacji , sktadowania i wywozu nalezy skalkulowa¢ w cene jednostkowg
asortymentu rob6t. Po wykonaniu chodnika , nalezy odbudowac zielen niska - trawniki - jak w opisie w
przedmiarze rob6t .Szeroko$¢ pasa do obudowania 2 x 0,5m
Odlegtos¢ transportowa wynosi 1=15 km.

Zakres rob6t do wykonania:

Odhumusowac , oczysci¢ teren z darni , materiatu mineralnego ,

Wykonac korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika + zjazdow ,

Utozy¢ warstwy konstrukcyjne chodnika ( wzér uktadania dowolny)

UtozZenie obrzeza 8*30*100 cm na tawie z betonu ( obustronne obramowanie)

Wywoz materiatéw pochodzacych z rozbiorki na wysyp na odlegto$¢ do 15 km

Opracowac, uzgodnié¢ i wynie$¢ w teren organizacje ruchu tymczasowego,

Przetozenie istniejacej kostki betonowej w miejscach wigczenia chodnika w ciggi piesze.
Stupki wygrodzeniowe - 4 sztuki
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Konstrukcja chodnika bedzie nastepujaca.
» Kostka betonowa gr.8 cm (szara) na podsypce piaskowo-cementowej 3:1 o gr. 2-3 cm
»  Podbudowa z mieszanki mineralnej 0/31,5 mm o gr.15 cm ,
» Warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 10 cm
» Profilowanie i zageszczenie podfoza .

Obramowania chodnika od strony terenow zielonych

*  Obrzeze betonowe 8*30*100 cm
* Natawie betonowej C12/15 gr. min 10 cm

Koszt utylizacji i wywozu nalezy skalkulowac w cene jednostkowg asortymentu robot.

Uszczegotowieniem skroconego opisu jest opis w przedmiarze robot a roboty budowlane winny by¢ wykonane
zgodnie z SST .Wykonawca przed przystapieniem do sporzadzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu
ofertowego musi zapozna¢ sie z terenem a nie ujete we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniajg
Wykonawce robot do ich wykonania zadania_zgodnie z opisem.




