Wzér Kosztorysu Ofrtowego opracowany na podstawie przedmiaru robot

KRZEPTOW - {acznik Majerankowa-Tymiankowa o szerokoscis = 3,00 m

Podstawa opracowania

Kod pozycji CPV . . . . . Cena s .
l.p. NI specyfikacji technicz. Opis pozycji przedmiarowej Jed. Obmiar jedn. Wartos¢ robot
SST
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8
Roboty pomiarowe przy tyczeniu drog - tyczenie ctgcznika po dokonaniu robét rozbiérkowych przetozenie
1 Opis techniczny istnigjacych stupkéw w ich obecnej lokalizacji itp. rycz. 1.000 -z
Ryczatit
D-01.02.04 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8
Przetozenie istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej w miejscu wigczenia . Podbudowa do uzupetnienia
2 Opis techniczny wraz z podsypkg cem-piaskowg. Wywoz materiatu na odlegtosc¢ do 15 km . m? 4,00 -z
Powierzchnia do przetozenia F=3,00%0,5+2*0,5*2,50 = 4,0 m?
Rozebranie istniejgcego zakoriczenia chodnika wykonanego z obrzeza 8*30*100 w ulicy Tymiankowej .
. . Materiat do ponownego wbudowania w ilosci |= 3,00 m, pozostate obrzeza do utylizacji i wywozu na
3 Opis techniczny odleglosé do 15 km m 9,00 - zf
L=3,00 + 2* 3,00 = 9,00 m
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - grubo$c warstwy po zageszczeniu 5 cm .
4 Opis techniczny Istniejgce kruszywo wydobyte po trasie tgcznika . m2 63,88 -z
F=18,50* 3,0 + 2,50 *2,5+1.75*2,50 - 3*0,5*1,5 = 63,88 m*
Wydobycie i ponowne zamontowanie znakéw drogowych typu U-12 . W cenie jednostkowej nalezy ujg¢
. . koszty zwigzane z wykonaniem wykopu , osadzenie stupkéw , zasypanie i zageszczenie dotéw powstatych
5 Opis techniczny po ich wydobyciu . szt. 3,00 -z
n=3 szt.
Roztozenie kruszywa pozyskanego z rozebrania nawierzchni z kruszywa poza obrzezem - Kruszywao po
6 Opis techniczny segregaciji , oczyszczone m? 10,68 - zf
F=17.00,5 + 2,60 *0,5+1.75*0,5 =10,68 m®
Rozebranie istniejgcego kruszywa 0/31,5 mm o grubosci do 15 cm, po trasie tgcznika . W cenie
7 Opis techniczny jednostkowej nalezy ujgc koszty sktadowania , segregacji i ponownego wbudowania. m? 68,00 - zi
F=18,50* 3,20 + 2,60 *2,5+1.75*2,60 - 3*0,5*1,5 = 68,00 m’
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - zi
D-04.01.01 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
8 Opis techniczny Profilowanie wraz z zageszczeniem podbudowy pod konstrukcje chodnika, m2 68,00 - 7
F=18,50* 3,20 + 2,60 *2,5+1.75*2,60 - 3*0,5*1,5 = 68,00 m2
Koryto wykonane pod chodnik do gtebokos$ci 15 cm wykonywane mechanicznie z wywozem materiatu
9 Opis techniczny na odlegtosc do 15 km. W cenie materiatu koszty sktadowania , zatadunku i utylizacji m2 68.00 -z

F=18,50* 3,20 + 2,60 *2,5+1.75*2,60 - 3*0,5*1,5 = 68,00 m2

D-04.04.02 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9




Wykonanie warstwy z piasku grubego Gf8 ( pospotki )-grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm .

zf

10 Opis techniczny Wykonanie warstwy wraz z zageszczeniem i profilowaniem pod podbudowe pod chodnik i zjazd m 63,88
F=18,50* 3,0 + 2,50 *2,5+1.75*2,50 - 3*0,5*1,5 = 63,88 m?
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - grubo$c warstwy po zageszczeniu 10 cm
1n Opis techniczny Wykonanie warstwy wraz z zageszczeniem i profilowaniem pod podbudowe pod chodnik i zjazd m 63,88 19,50 zt
F=18,50* 3,0 + 2,50 *2,5+1.75*2,50 - 3*0,5*1,5 = 63,88 m2
RAZEM PODBUDOWY zi
D-05.03.23 NAWIERZCHNIE Kod CPV-45233000-9
Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr.6 cm - chodniki.Kostka Holland w kolorze czerwonym z
wypetnieniem szczelin pisakiem drobnym - chodnik.
12 Opis techniczny - - - - m? 63,88 zf
Wykonanie nawierzchni z kostki koloru czerwonego typu Holland
F=18,50* 3,0 + 2,50 *2,5+1.75*2,50 - 3*0,5*1,5 = 63,88 m?
RAZEM NAWIERZCHNIE zt
D-08.03.01 ELEMENTY ULIC Kod CPV-45233000-9
UtoZenie obrzezy betonowych 8*30*100 z wykonaniem taw betonowych z betonu C12/15. W cenie
. . jednostkowej nalezy ujac koszty zwigzane z wykonaniem rowkéw i wywozem materiatu na odlegfo$c do 15
12 Opis techniczny Km m 42,00 zf
L=2*18,50+2,50+2,50=42.00 m
RAZEM ELEMENTY ULIC zt
D-07.01.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU Kod CPV-45233280-5
Oznakowanie pionowe ° ° ° °
13 Opis techniczny Opracowanie projektu organizacji ruchu zastepczego kpl. 1,00 zi
Wyniesienie w teren , utrzymanie organizacji ruchu tymczasowego na czas wykonywania prac kpl. 1,00 z
RAZEM OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU V4
RAZEM ELEMENTY KOSZTORYS ( netto) zi
PODATEK VAT 23 % zi
RAZEM ELEMENTY KOSZTORYS (brutto) zi
stownie : opracowat data




