KATY WROCLAWSKIE - Ciqg pieszo jezdny w ulicy C.K. Norwida o diugosci
[=113,75m 1iszerokosci s=2,50-3,50m

Przebudowa istniejacego chodnika i ciggu dojazdowego do posesji zlokalizowanych przy parku o konstrukcji
ziemnej bedzie prowadzona dwu etapowo.
Etap | - tociag, ktéry bedzie kontynuacjg chodnika wykonanego w latach ubiegtych . Na odcinku 26,50 m
( przy budynku stacji paliw) szeroko$¢ chodnika bedzie wynosita 2,50 m.
Etap Il - ciag pieszo -jezdny o szerokosci 3,50 m do wigczenie do chodnika w ulicy Norwida.
Wymagane bedzie wykonanie przebudowy istniejacego chodnika w ciggu ulicy Norwida z kostki betonowej
w miejscu wigczenia. W konstrukcji ciagu jak i chodnika znajduije sie infrastruktura techniczna , ktora bedzie wymagata
regulacji . Wzdtuz ciggu i czesciowo chodnika , znajdujg sie fawki typu parkowego , ktére bedg zdemontowane i
ponownie zamontowane po wykonaniu zabruku w miejscu ich lokalizacji . Obrzeza istniejgce, ograniczajace istniejacy
cigg szutrowo - ttuczniowy do wydobycia - i utylizacji .
W czasie wykonywania robot , nalezy zabezpieczy¢ istniejace drzewa poprzez obtozenie ich do wysokosci min 150
cm ( od podfoza) deskami. Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ tak , aby nie uszkodzi¢ gatezi konaréw , korzeni itp.

Uwagal!

Wykonawca winien tak skalkulowac roboty, aby dostosowac¢ technologie robét rozbiérkowych do asortymentu robot .
Wszelkie uszkodzenia , ktére mogg sie pojawi¢ bedg naprawione przez Wykonawce na jego koszt i winny by¢
wkalkulowane w ceny jednostkowe, gdyz Zamawijacy nie bedzie pokrywat kosztow zwigzanych z niedostosowaniem
wykonywanych prac do warunkdw i asortymentdw robot .

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki — po robotach ziemnych zostang zutylizowane i wywiezione na odlegto$¢
do 15 km. Istniejacy humus z trawnika - do wywozu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Koszt utylizacji , skladowania i wywozu nalezy skalkulowaé w cene jednostkowa asortymentu robot.

Nalezy opracowac i uzgodni¢ dokumentacje ORZ na czas wykonywania robét

Zakres rob6t do wykonania:
v" Obnizenie istniejacego kraweznika betonowego w ulicy Norwida ( 15*25*100 cm ),
v Wypetnienie przestrzeni asfaltem D200 pomigdzy kraweznikiem a jezdnig na gt. min 10 cm w miejscu
obnizenia ,
Wykona¢ korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika i ciggu pieszo-jezdnego,
Utozy¢ warstwy konstrukcyjne chodnika ( wzor uktadania dostosowa¢ do chodnika wykonanego
w latach ubiegtych),
Utozy¢ warstwy konstrukcyjne ciggu pieszo-jezdnego
Regulacja istniejgcych studni ,
Zabruk z kostki betonowej w miejscu lokalizacji tawek typu parkowego,
Demontaz i ponowne zamontowanie tawek po wykonaniu zabruku ,
Utozenie obramowania z opornika betonowego 12* 25-30*100 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 o gr.
min 15 cm,
UtoZenie obrzeza betonowego na odcinku o konstrukcji chodnika jak réwniez obramowania tawek
Odtworzenie pasa zieleni o szerokosci min 50 cm z dowozem humusu i obsiania go trawa ,
Wywoz materiatéw pochodzacych z rozbiorki na wysyp na odlegto$¢ do 15 km lub w miejsce wskazane przez
inwestora do 15 km od miejsca robot,
v" Opracowat, uzgodni¢ i wynie$¢ w teren organizacje ruchu tymczasowego,
v’ Zabezpieczenie drzew i dojazdu do poses;ji
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Konstrukcja chodnika bedzie nastepujaca.
» Kostka betonowa gr.8 cm (szara) -typu Behaton jak na istniejacym chodniku - na podsypce piaskowo -
cementowej 3:10gr.2-3 cm,
* Podbudowa z mieszanki mineralnej 0/31,5 mm o gr.15cm,
»  Warstwa odsaczajgca z piasku o gr.10 cm,
»  Profilowanie i zageszczenie podtoza.



Konstrukcja ciggu pieszo-jezdnego bedzie nastepujaca.
» Kostka betonowa gr.8 cm (szara) -typu Behaton jak na istniejgcym chodniku - na podsypce piaskowo-
cementowej 3:10gr. 2-3cm,
» Podbudowa z mieszanki mineralnej 0/31,5 mm o gr.20 cm
» Warstwa odsaczajgca z piasku o gr.10 cm,
o Warstwa stabilizacji 0 Rm>2,5 MPa o gr.15cm
* Profilowanie i zageszczenie podtoza.

Obramowania chodnika od strony terendw zielonych i tawek i w miejscu wystepowania chodnika
*  Obrzeze betonowe 8*30*100 cm ,
e tawa betonowa C12/15 gr. min 15 cm

Obramowania ciggu pieszo jezdnego
»  Opornik betonowy 8*30*100 cm ,
e tawa betonowa C12/15 gr. min 15 ¢cm

Koszt utylizacji i wywozu nalezy skalkulowaé w cene jednostkowg asortymentu robét.

Uszczegotowieniem skroconego opisu jest opis w przedmiarze rob6t a roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie
z SST .Wykonawca przed przystapieniem do sporzadzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu ofertowego musi
zapoznac sie z terenem a nie ujete we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniajg Wykonawce robot do ich
wykonania zadania zgodnie z opisem.




