KATY WROCELAWSKIE - ul. Zwyciestwa - plac pod kontenery 18 x5 m.

Istniejacy plac pod kontenery o nawierzchni gruzobetonowej wzmocniony elementami z ceglty zostanie
przebudowany i dostosowany do potrzeb stuzb komunalnych . Szczegdtowa lokalizacja placu zostanie wskazana
w dniu przekazania terenu budowy . Grubo$¢ podbudowy gruzobetonowej okoto 25-30 cm. Dojazd do placu -
zostanie wykonany w ramach odrebnego opracowania. Ze wzgledu na budynek mieszkalny - odlegto$¢ placu pod
kontenery materiatdw wtérnych bedzie oddalony od elewacji budynku na odlegto$¢ 0,5 metra.

Po zdjeciu podbudowy gruzobetonowej zostanie wykonana reprofilacja koryta ziemnego . Plac od strony budynku

i od strony jezdni - tacznik w kierunku Os$rodka Kultury, zostanie ograniczony kraweznikami betonowymi 15*25*100
cm i posadowiony na fawie betonowe; .

Swiatto kraweznika od strony budynku wynosié bedzie + 12 cm , aby zapobiec przemieszczaniu sie pojemnikéw
w kierunku budynku jak i od strony zjazdu w kierunku GOKIS - Katy Wroctawskie.

Uwaga!

Wykonawca winien tak skalkulowac roboty, aby dostosowac¢ technologie robét rozbiérkowych do asortymentu robot .
Wszelkie uszkodzenia , ktére moga sie pojawi¢ bedg naprawione przez Wykonawce na jego koszt i winny by¢
wkalkulowane w ceny jednostkowe, gdyz Zamawijacy nie bedzie pokrywat kosztow zwigzanych z niedostosowaniem
wykonywanych prac do warunkdw i asortymentdw robot .

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki — po robotach ziemnych zostang zutylizowane i wywiezione na odlegto$¢
do 15 km. Istniejacy humus z trawnika - do wywozu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Koszt utylizacji , skladowania i wywozu nalezy skalkulowaé w cene jednostkowa asortymentu robot.

Nalezy opracowac i uzgodni¢ dokumentacje ORZ na czas wykonywania robét

Zakres rob6t do wykonania:

Zdjecie podbudowy gruzobetonowe]j wraz z jej wywozem,

Wykona¢ korytowanie i reprofilacje pod warstwy konstrukcyjne placu ,

Utozy¢ warstwy konstrukcyjne placu ,

UtoZenie kraweznika betonowego wystajacego i wtopionego 1525*100 cm na tawie betonowe] z betonu
C12/15 0 gr. min 10 cm,

Wywdz materiatow pochodzacych z rozbidrki na wysyp na odlegto$¢ do 15 km lub w miejsce wskazane przez
inwestora do 15 km od miejsca robot,

v" Opracowanie organizacji ruchu tymczasowego na czas wykonywania robot.
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Konstrukcja chodnika bedzie nastepujaca:

v" Kostka betonowa gr.8 cm (szara) uktadana - na podsypce piaskowo- cementowej 3 :1 0 gr. 2-3 cm
v" Podbudowa z mieszanki mineralnej 0/31,5 mm ogr.17 cm,

v Warstwa odsaczajaca z piasku o gr.10 cm

v" Profilowanie i zageszczenie podioza.

Obramowania chodnika od strony terenéw zielonych

v’ Kraweznik betonowy 15*25%100 cm ,
v tawa betonowa C12/15 gr. min 15cm

Koszt utylizacji i wywozu nalezy skalkulowa¢ w cene jednostkowg asortymentu robét.

Uszczegotowieniem skroconego opisu jest opis w przedmiarze rob6t a roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie
z SST .Wykonawca przed przystapieniem do sporzadzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu ofertowego musi
zapoznac sie z terenem a nie ujete we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniajg Wykonawce robot do ich
wykonania zadania_zgodnie z opisem.




