Wzor Kosztorysu Ofertowego opracowany na podsta

wie przedmiaru robot

Sokolniki _ plac sportowy 10 x 10m przy Swetlicy

Podstawa opracowania
Kod pozycji CPV . . . . . Cena s .
l.p. NI specyfikacji technicz. Opis pozycji przedmiarowej Jed. Obmiar jedn. Warto $¢ robét
SST
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-4510 0000-8
Roboty pomiarowe przy tyczeniu drdg - tyczenie placu w terenie
1 Opis techniczny vP pray 9V P rycz. 1,000 -zt
Rycz.
D-01.02.04 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV- 45100 000-8
Skarpowanie - zdjecie darni i zieleni niskiej na gtebokos¢ do 15- 20 cm . Wyw6z materiatu na odlegtos$c
. . do 15 km . W cenie jednostkowej nalezy ujgc koszty sktadowania i utylizacji materiatu po segregacja .Do 2
s Opis techniczny pozostawienia humus pod zieler - trawnik. m 105,06 -zt
F=10,25 x 10,25 m =105,06 m*
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - zi
D-04.01.01 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
4 Opis techniczny Profilowanie wraz z zageszczeniem podbudowy pod konstrukcje placu sportowego , m? 105,06 -
F=10,25 x 10,25 m =105,06 m2
Koryto wykonane pod chodnik do gtebokosci 15 cm wykonywane mechanicznie z wywozem materiatu na
5 Opis techniczny odlegtosc do 15 km. W cenie materiatlu  koszty sktadowania , zatadunku i utylizacji m2 100,00 -z}
F=10,0x 10,0 m =100,00 m’
D-04.04.02 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
Wykonanie warstwy z piasku grubego Gf8 ( pospétki )- grubosc warstwy po zageszczeniu 10 cm .
6 Opis techniczny Wykonanie warstwy wraz z zageszczeniem i profilowaniem pod podbudowe pod chodnik i zjazd m? 100,00 -
F=100,0m’
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - grubos$c¢ wars 0 zageszczeniu 15 cm
7 Opis techniczny y 2 Wy Y g g Wy po zage m2 100,00 -zt
F=100,00 m
RAZEM PODBUDOWY -zt
D-05.03.23 NAWIERZCHNIE Kod CPV-45233000-9
Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr.6 cm - chodniki.Kostka szara ( ksztalt kostki - jak chodnik
8 Opis techniczny istniejgcy) z wypetnieniem szczelin pisakiem drobnym m2 100,00 -z
F=100,00 m*
RAZEM NAWIERZCHNIE -zt

D-08.03.01 ELEMENTY ULIC Kod CPV-45233000-9




Obrzeza betonowe 8*30*100 z wykonaniem taw betonowych z betonu C12/15

9 Opis techniczny m 40,32 zt
L=2*10,00+2*10,16 =40,32 m
RAZEM ELEMENTY ULIC zt
D-09.09.00 ZIELEN DROGOWA Kod CPV-45233280-5
Wypetnienie przestrzeni poza obrzezem - zatozenie trawnika wraz z humusem pozyskanym ze
10 Opis techniczny skarpowania oraz z obsianiem trawg pasa szerokosci 0,5 m.Obsiew trawa w ilosci 25 g/m 2 m? 42,00 zt
F= 2*11+2*10,00:42,00m2
RAZEM OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU z}
RAZEM ELEMENTY KOSZTORYS ( netto) zt
PODATEK VAT 23 % zt
RAZEM ELEMENTY KOSZTORYS (brutto) zt

stownie :

opracowat

data




