Zybiszéw — Plac sportowy 10 x10m przy boisku ( do kosza).

Plac sportowy - kontynuacja z lat ubiegtych . Parametry placu 10 x10m .Nawierzchnia placu z kostki betonowe;.
Nalezy wykona¢ nawierzchnie z kostki o gr.6 cm i wzorze jak kostka boiska istniejacego. Nalezy dokonac regulacji
krawedzi jezdni w miejscu potaczenia sie nawierzchni boisk.

Nalezy zdja¢ darri z boiska tak , aby nie naruszyc¢ istniejacego obrzeza w miejscu wykonywanych rob6t ziemnych .
Po zdjeciu darni i wykorytowaniu pod nawierzchnie placu , nalezy wykno¢ warstwy konstrukcyjne.

Wykonawca winien tak skalkulowac roboty, aby dostosowac¢ technologie robét rozbiérkowych do asortymentu robot .
Nie wyklucza si¢ , iz roboty przy krawedzi istniejgcego placu nalezy wykonaé recznie .

Wszelkie uszkodzenia , ktére mogg sie pojawi¢ beda naprawione przez Wykonawce na jego koszt i winny by¢
wkalkulowane w ceny jednostkowe, gdyz Zamawijacy nie bedzie pokrywat kosztow zwigzanych z niedostosowaniem
wykonywanych prac do warunkow i asortymentow robot .

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki — po robotach ziemnych zostang zutylizowane i wywiezione na odlegto$¢
do 15 km. Istniejgcy humus z trawnika - do wywozu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w granicach 15km .
Koszt utylizacji , skladowania i wywozu nalezy skalkulowaé w cene jednostkowa asortymentu robot.

Zakres rob6t do wykonania:

Zdjecie warstwy darni z powierzchni placu sportowego,

Wykona¢ korytowanie pod warstwy konstrukcyjne placu ,

Utozy¢ warstwy konstrukeyjne placu , ( wzor uktadania dostosowac do nawierzchni placu wykonanego

w latach ubiegtych,

UtoZenie obrzeza 8*30*100 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 o gr. min 10 ¢m,

Odtworzenie pasa zieleni o szerokosci min 50 cm,

Wywoz materiatéw pochodzacych z rozbiorki na wysyp na odlegto$¢ do 15 km lub w miejsce wskazane przez
inwestora do 15 km od miejsca robot,
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Konstrukcja chodnika bedzie nastepujaca:

v" Kostka betonowa gr.6 cm (szara) - jak na istniejgcym placu wykonanym w roku 2015 uktadana - na podsypce
piaskowo- cementowej 3:104gr.2-3cm

v" Podbudowa z mieszanki mineralnej 0/31,5mm ogr.15cm,

v Warstwa odsaczajaca z piasku o gr.10 cm

v" Profilowanie i zageszczenie podfoza.

Obramowania chodnika od strony terendw zielonych

v" Obrzeze betonowe 8*30*100 cm ,
v’ tawa betonowa C12/15 gr. min 15cm

Koszt utylizacji i wywozu nalezy skalkulowac w cene jednostkowg asortymentu robot.

Uszczegotowieniem skroconego opisu jest opis w przedmiarze rob6t a roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie
z SST .Wykonawca przed przystapieniem do sporzadzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu ofertowego musi
zapoznac sie z terenem a nie ujete we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniajg Wykonawce robot do ich
wykonania zadania_zgodnie z opisem.




