KATY WROCLAWSKIE -Plac parkingowy za budynkiem poczty

Istniejacy plac parkingowy za budynkiem poczty wymaga poszerzenia . Jego utwardzona cze$¢ azurowymi
ptytami betonowymi typu Meba zostata ograniczona trawnikami .

Aby zwiekszy¢ iloS¢ miejsc parkingowych |, nalezy rozebrac istniejacg wyspe , ktora w sztuczny sposob , dzieli
parking .Wyspa poro$nieta damig i 2- ma krzewami ozdobnymi. W zwigzku z powyzszym , nalezy rozebra¢ istniejace
obramowanie z kraweznikéw betonowych 12*25*75( 100) c¢m , posadowionych na tawie betonowe;.

Krawezniki po rozebraniu do utylizacji . Aby zniwelowaC powierzchnie nalezy na dtugo$ci styku nawierzchni -
wykonac regulacje wysoko$ciowa min 1 rzedu ptyt Meba.

Po zdjeciu darni i humusu , nalezy wykona¢ korytowanie pod warstwy konstrukcyjne parkingu. Zaleca si¢ , aby
korytowanie przeprowadzi¢ w sposéb reczny , co ma gwarantowac nie uszkadzanie istniejgcej nawierzchni wykonanej
z ptyt Meba.

Wykonawca winien tak skalkulowac roboty, aby dostosowac technologie robét rozbiérkowych do asortymentu
robét . Wszelkie uszkodzenia , ktére moga sie pojawi¢ beda naprawione przez Wykonawce na jego koszt i winny by¢
wkalkulowane w ceny jednostkowe, gdyz Zamawijacy nie bedzie pokrywat kosztow zwigzanych z niedostosowaniem
wykonywanych prac do warunkdw i asortymentdw robot .

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki — po robotach ziemnych zostang zutylizowane i wywiezione na odlegto$¢
do 15 km. Koszt utylizacji , sktadowania i wywozu nalezy skalkulowaé w cene jednostkowg asortymentu robét.
Nalezy opracowac¢ i uzgodni¢ dokumentacje ORZ na czas wykonywania robét

Zakres rob6t do wykonania:

Rozebranie istniejgcego kraweznika betonowego na tawie betonowej |

Zdjecie istniejgcej darmi w miejscu projektowanej konstrukcji z plyt Meba i oczyszczenie terenu z krzewow
Utozy¢ warstwy konstrukcyjne ,

Wykona¢ nawierzchnie z ptyty betonej Meba o gr. 12 cm uktadanej na mieszance mineralnej 3/6 mm,
Wywdz materiatow pochodzacych z rozbiorki na wysyp lub w miejsce wskazane przez inwestora do 15 km od
miejsca robot,

Opracowac, uzgodni¢ i wynie$¢ w teren organizacje ruchu tymczasowego
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Konstrukcja placu bedzie nastepujaca.
» Plyta betonowa Meba 40x60x12 cm ( jak istniejaca)
»  Wypetnienie przestrzeni wolnych - mieszankg 3/6 mm,
o Warstwa podsypki - mieszanka mineralna 3/6 mm, 3-5 cm
»  Podbudowa z mieszanki mineralnej 0/31,5 mm o gr.20 cm,
»  Warstwa odsaczajaca z piasku grubego o gr.15cm,
»  Profilowanie i zageszczenie podtoza.

Koszt utylizacji i wywozu nalezy skalkulowaé w cene jednostkowg asortymentu robét.

Uszczegotowieniem skroconego opisu jest opis w przedmiarze rob6t a roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie
z SST .Wykonawca przed przystapieniem do sporzadzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu ofertowego musi
zapozna¢ sie z terenem a nie ujete we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniajg Wykonawce robot do ich
wykonania zadania_zgodnie z opisem.




