Przekroj poprzeczny
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o Nawierzchnia poliuretanowa gr 4.5 cm
e Podsypka kamienna 0/7 - 5 cm

o Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 - 20 cm

Przekrdj poprzeczny
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o Kostka betonowa gr 6 cm
e Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 4 cm

o W-wa pospoiki stabilizowanej mechanicznie - 15 cm
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¢ Nawierzchnia poliuretanowa pogrubiona do gr 7 cm

e Podsypka kamieina 0/7 - 5 cm

e Kruszywo tamang stabilizowane mechanicznie 0/31.5 - 20 cm

droga p.poz .

Nawierzchnia poliuretanowa gr 4.5 cm

Podsypka kamienna 0/7 - 5 cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 - 20 cm

,\,.\..\\..\\.,\..\,

o Kostka betonowa gr 8 cm

e W-wa goérna pedbudowy, kruszywo tamane 0/31.5,
stabilizowane mechanicznie - 15 cm

e W-wa dolna podbudowy, kruszywo tamane 31.5/63,
stabilizowane mechanicznie - 25 cm

o W-wa piasku stabilizowanego cementem,
Rm =25 MPa-15cm

Przekrdj poprzeczny

miejsca postojowe

e Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 4 cm F

e W-wa kruszywa ozdobnego - 10 cm
e Zwir ptukany, @ 16/32
w opasce z geowtdkniny - 100 cm

opasgka z kruszywa
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o W-wa kruszywa ozdobnego - 10 cm
e Zwir ptukany, @ 16/32
w opasce z geowtokniny - 150 cm
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Kostka betonowa gr 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 4 cm

W-wa gérna podbudowy, kruszywo tamane 0/31.5,
stabilizowane mechanicznie - 15 cm

W-wa dolna podbudowy, kruszywo tamane 31.5/63,
stabilizowane mechanicznie - 25 cm

W-wa piasku stabilizowanego cememntem,

Rm = 25 MPa - 25 cm

e Azurowa ptyta betonowa wypetniona kruszywem gr 10 cm

e Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 4 cm

e W-wa gérna podbudowy, kruszywo tamane 0/31.5, stabilizowane
mechanicznie - 15 cm

¢ W-wa dolna podbudowy, kruszywo tamane 31.5/63, stabilizowame
mechanicznie - 25 cm

o W-wa piasku stabilizowanego cementem, Rm = 25 MPa - 25 cm

o Kostka betonowa gr 6 cm
e Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 4 cm
o W-wa pospdiki siabilizowanej mechanicznie - 15 cm
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