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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Podstawa opracowania.

zlecanie Inwestora,

- projekt budowlany,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- uzgodnienia z projektantami branzowymi,

- obowigzujgce normy i przepisy.

Zakres opracowania.

- zasilanie i rozdzielnie,

instalacja oswietleniowa,

- instalacja sitowa gniazd wtyczkowych,

- zasilanie wentylaciji,

- instalacja komputerowa,

- instalacja sygnalizacji przyzywowej,

- instalacja monitoringu,

- instalacja sterowania klapami dymowymi,
- instalacja alarmowa,

- instalacja dzwonkowa,

- instalacja ogrzewania spustéw dachowych
- instalacja odgromowa i potgczenia wyréwnawcze,
- ochrona od porazen,

- ochrona przeciwprzepieciowa.
Opis robét.

Zasilanie i rozdzielnie.

Projektowana rozbudowa budynku szkoty powoduje znacznie zwiekszenie mocy
przytagczeniowej w zwigzku z powyzszym zostaty wydane przez dystrybutora sieci
elektroenergetycznej warunki przytgczeniowe zwiekszajgce moc przytgczeniows.

Ze wzgledu na koniecznos¢ przebudowy sieci elektroenergetycznej dla zasilania budynku
zostanie wybudowana stacja transformatorowa (wg. odrebnego opracowania).

Rozdzielnice gtéwng obiektu RGNN zaprojektowano, jako ostonietg, w wykonaniu
stojagcym. Dla uzyskania funkcjonalnego ukfadu dystrybucji obwoddéw zaprojektowano

tablice rozdzielcze rozmieszczone w obrebie budynku:
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— tablica R1, R2, R3, TW dla potrzeb zasilania odbiorow na parterze i pietrach,

Zasilanie podrozdzielni wykona¢ z rozdzielni RGNN kablami energetycznym.
Rozdzielnice RGNN, TW wykona¢ w oparciu o rozdzielnie o stopniu szczelnosci 1P44
przeznaczone do zabudowy modutowej.

W  pomieszczeniu wezta przewidziano wykonanie instalacji  potgczen
wyrownawczych. W tym celu nalezy zamontowacC gtdbwng szyne uziemiajgcg do ktorej
nalezy przytgczy¢ wszystkie metalowe elementy instalacji kottowni. Szyne nalezy potgczyc¢
przewodem LgY 16mm? z GSU zamontowang przy rozdzielni RGNN.

Dla potrzeb wprowadzenia bednarki do rozdzielni RGNN nalezy wykonac¢ przepust
rurowy w $Scianie budynku i utozy¢ rure DVK75 w posadzce pomiedzy RGNN a otokiem

budynku.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu zainstalowany bedzie przy wejsciu
glébwnym do szkoly oraz przedszkola i wylgczaé bedzie rozdzielnie gtéwng spod
napiecia. Instancje zasilajaca wytacznik wykonaé przewodem ognioodpornym HDGs
3x1,5mm2.

W celu wyzwolenia zjazdu windy w przypadku zadziatania PWP nalezy ulozy¢ z

rozdzielni gtéwnej do rozdzielni windy przewod ognioodporny HDGs 2x1,5mma2.

Instalacja oswietleniowa zewnetrzna.

Na instalacje oswietlenia zewnetrznego sktadajg sie oprawy oswietleniowe
montowane na elewacji oraz dodatkowo przewiduje sie zabudowe dwoch stanowisk
stupowych o wysokosci 6m. Nalezy stosowaC stupy okrggte stalowe dwustronnie
ocynkowane. Oprawy montowa¢ na wysiegnikach o wysiegu 1m. Potgczenie miedzy
oprawami a tabliczkg bezpiecznikowg wykonaé kablem YDY 3x2,5mm2. Tabliczki
bezpiecznikowe 1-obwodowe. Instalacje oswietleniowg zewnetrzng zasili¢ z rozdzielni
RGNN. Sterowanie oswietleniem zewnetrznym realizowane bedzie poprzez zegar

astronomiczny zainstalowany w rozdzielni gtéwnej RGNN.

Ochrona od porazen.

Instalacja odbiorcza w uktadzie TN-S. Jako ochrone przed dotykiem posrednim

przewiduje si¢ zastosowanie samoczynnego, szybkiego wylaczenia przez
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bezpiecznikéw i wylacznikéw nadpradowych. Dla czesci obwodéw wytaczniki

ochronne réznicowopradowe o znamionowym pradzie réznicowym 30mA.

Ochrona przeciwprzepieciowa.

Ochrona realizowana bedzie za pomocg ochronnikéw przepieciowych

instalowanych w rozdzielnicy gtéwnej klasa B + C.
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