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tel. kom. 604 823 027

RADOMSKO, X 2015

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.

U. 2013r, poz. 1409 z p6zn. zm.)

Os$wiadczam,

ze projekt budowlany pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa Szkoty Podstawowej z wprowadzeniem
funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym wraz z infrastrukturg techniczng”,
Sadkéw, ul. Szkolna 9, dz. Nr Ew. 11/25, 11/26 i 67 obr. Sadkéw, jednostka ewidencyjna:
022304_5. Katy Wroctawskie — obszar wiejski.

Dat
Branza Funkcja Projektant a ?
Podpis
inz. Dariusz Kucharczyk X.2015r.
Proi Nr upr. LOD/0843/POOD/08
rojektant . . . S
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
Drogowa w specjalnosci drogowej ot
mgr inz. Monika Andrysiak : T
Sprawdzajacy Nr upr. LOD/0842/POOD/07

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego: ,,Przebudowa i rozbudowa Szkoly Podstawowej
z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym
wraz z infrastruktura techniczng”, Sadkéw, ul. Szkolna 9, dz. Nr Ew. 11/25,
11/26 1 67 obr. Sadkéw, jednostka ewidencyjna: 022304 _5. Katy Wroctawskie —
obszar wiejski
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1.

Podstawa opracowania.

Projekt zostat opracowany na podstawie:

a)
b)

c)
d)

€)

2)

h)

i)

7
k)
D

Uzgodnien z Inwestorem;

Aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej;

Opinia geotechniczna, pazdziernik 2014 r;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
z pézn. zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac
drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r.
z p6zn. zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy;

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz administracji Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska:

Ustawa z dnia 21.03.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej;

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.

m) Obowigzujacych przepiséw i norm.

2.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy drogowej dla zadania pn.:

,Przebudowa i rozbudowa Szkoty Podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej

w systemie niskoenergetycznym wraz z infrastrukturg techniczng”, Sadkéw, ul. Szkolna 9, dz.
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Nr Ew. 11/25, 11/26 i 67 obr. Sadkéw, jednostka ewidencyjna: 022304_5. Katy Wroctawskie

— obszar wiejski.

Inwestor: Gmina Katy Wroctawskie
ul. Rynek Ratusz 1
55 — 080 Katy Wroctawskie

3. Opis stanu istniejacego.

Teren inwestycji jest zlokalizowany na dzialce nr ewid. 11/25 obreb 022304_5.0002
Sadkéw. Obecnie dziatka jest porosnigta trawg, w czesci pokryta nawierzchnig z kostki
betonowej. Obsluga komunikacyjna dziatki odbywa si¢ poprzez istniejacy zjazd z ulicy

Szkolnej, od strony pétnocnej dziatki.

4. Stan projektowany

Realizacja zadania obejmuje wykonanie uktadu komunikacyjnego dla pieszych oraz
pojazdéw mechanicznych dla obiektéw SP przy ul. Szkolnej w Sadkowie. Projektuje si¢
droge wewnetrzng, petnigcg réwniez funkcje drogi pozarowej, miejsca postojowe, chodniki,
opaski z kruszywa oraz tereny zielone. Planuje si¢ rowniez budowe nowych placow zabaw.
Dla zapewnienia odpowiedniej obstugi komunikacyjnej dziatki projektuje si¢ dodatkowy

zjazd publiczny z ul. Szkolnej od strony potudniowej dziatki.

4.1. Jezdnia wewnetrzna.

Nowoprojektowana jezdnia wewnetrzna zostala dowigzana wysokosciowo do
istniejgcego terenu. Zostala ona zaprojektowana jako dwukierunkowa, wykonana z kostki
betonowej szarej, grubosci 8 cm. Poniewaz jezdnia pelni rowniez funkcje drogi pozarowej,
zostala ona zakonczona placem manewrowym 20 x 20 m, usytuowanym w péinocno
zachodnim narozniku dziatki. Kostke nalezy uktada¢ diluzszg krawedzig réwnolegle
do elewacji frontowej budynku. Szeroko$¢ jezdni wynosi 4.0 m. Pochylenie poprzeczne

jezdni — daszkowe, o spadku 2% lub jednospadowe.
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Jezdni¢ nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15 x 30 x 100 cm, na lawie
betonowej z oporem C12/15. Kraweznik powinien zosta¢ obnizony lub wystawa¢ 12 cm
ponad nawierzchni¢ jezdni w miejscu zaznaczonym na planie sytuacyjnym.

Od strony péinocnej dziatki, istniejaca droge pozarowa nalezy przebudowac, celem
dostosowania jej do obowigzujacych przepiséw. Istniejaca nawierzchnia jest obnizona

w stosunku do przylegtego terenu, co powoduje

Konstrukcija projektowanej nawierzchni jezdni wewnetrznej:

a) Kostka betonowa — 8 cm;

b) Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 4 cm;

¢) Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31.5) — 15 cm;

d) Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (31.5/63) —
25 cm;

e) Warstwa piasku stabilizowanego cementem, Rm = 25 MPa — 25 cm

4.2. Miejsca postojowe.

Na terenie inwestycji projektuje si¢ 16 miejsc postojowych o parkowaniu
prostopadtym. 14 o szeroko$ci 2.5 m i dtugosci 5.0 m i 2 miejsca przeznaczone dla os6b
niepetnosprawnych, o szerokosci 3.6 m idlugosci 5.0 m. Rozmieszczenie stanowisk wg
zalagczonego planu sytuacyjnego.

Miejsca postojowe nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15 x 30 x 100 cm, na
tawie betonowej z oporem C12/15. Kraweznik powinien zosta¢ obnizony do wysokosci
nawierzchni, celem prawidtowego odprowadzania wody z miejsc postojowych, na teren
zielony w granicach chtonnosci gruntu. Od strony jezdni manewrowej, obrzezem betonowym,
zatopionym.Odprowadzanie wo6d — deszczowych — zaprojektowano na teren  wilasny
nieutwardzony w granicach chtonnos$ci gruntu. Rozmieszczenie stanowisk wg zatgczonego
rysunku.

Nawierzchni¢ miejsc postojowych bedzie stanowi¢ betonowa ptyta azurowa
wypelniona kruszywem ozdobnym. Podzialu stanowisk nalezy dokona¢ poprzez ulozenie

rzedu z kostki betonowej w kolorze grafitowym.
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Konstrukcja projektowanej nawierzchni miejsc postojowych w pasie drogowym:

a) Betonowa ptyta azurowa wypetniona kruszywem ozdobnym — 10 cm;

b) Podsypka cementowo — piaskowa — 1:4 —5 cm;

¢) Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31.51) — 15 cm;
d) Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (31.5/63.00) — 25 cm;

e) Warstwa piasku stabilizowanego cementem, Rm = 25 MPa — 25 cm.

4.3. Chodnik.

Ciagi komunikacji pieszej nalezy wykona¢ z kostki betonowej w kolorze grafitowym,
grubosci 6 cm. Pochylenie podiuzne, dostosowane do jezdni wewngtrznej i wejs¢ do
budynkow.

Konstrukcija projektowanej nawierzchni chodnika:

a) Kostka betonowa — 6 cm;
b) Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 4 cm;

¢) Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31.5) — 15 cm;

4.4. Opaska.

Wokét drogi pozarowej projektuje si¢ opaske z kruszywa ozdobnego, o szerokosci
1.0 m. Od strony trawnika opaske nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8 x
30 x 100 cm, na tawie betonowej z oporem C12/15. Od strony jezdni opaske nalezy
ograniczy¢ krawegznikiem betonowym 15 x 30 x 100 cm, na lawie betonowej z oporem

C12/15.

Konstrukcja projektowanej opaski:

a) Warstwa kruszywa ozdobnego — 10 cm;

b) Zwir plukany ¢ 16 — 32 mm w opasce z geowldkniny - 150 cm

4.5. Nawierzchnia na place zabaw

Na planowanym placu zabaw, pod urzadzenia zabawowe, projektuje si¢ nawierzchnie

bezpieczna, poliuretanowa. Kazde urzadzenie na publicznym placu zabaw powinno posiadac
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certyfikat z zaznaczeniem wysokosci upadku. Na tej podstawie dobieramy odpowiednig
grubo$¢ nawierzchni bezpiecznej.

Warstwa amortyzujaca nawierzchni wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego
oraz atestowanego granulatu SBR w zaleznos$ci od typu nawierzchni o wielko$ci ziarna od
1 mm do 4 mm i od 3 mm do 8 mm. Grubo$¢ warstwy zalezy od parametru HIC dla danego
urzadzenia, pod ktérym jest ona montowana.

Warstwa uzytkowa nawierzchni wykonana jest z mieszanki kleju poliuretanowego
oraz atestowanego granulatu EPDM o wielko$ci ziarna od 1 mm do 3,5 mm. Grubo$¢ tej

warstwy jest jednakowa na catej ptaszczyznie placu i wynosi 15 mm.

Konstrukcija projektowanej nawierzchni placu zabaw:

a) Nawierzchnia poliuretanowa —od 2 do 7 cm;
b) Podsypka kamienna 0/7 — 5 cm;
¢) Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 — 20 cm;

d) Grunt rodzimy.

Obramowanie nawierzchni bedzie stanowi¢ obrzeza betonowe o wymiarach 8 x 30 x

100 cm, uktadane na tawie betonowej. Obrzeze nalezy pokry¢ warstwa EPDM.

4.6. Zjazd.

Projektowany zjazd publiczny jest usytuowany od strony wschodniej dziatki nr 11/25
obreb 022304_5.0002 Sadkéw. Wysokosciowo dostosowano go do jezdni drogi gminnej i do
uksztattowania wysokosciowego projektowanego terenu dziatki. Zaprojektowano pochylenie
poprzeczne zjazdu w obregbie korony drogi o wartosci dostosowanej do jej uksztattowania.
Zastosowane spadki pozwalajg na swobodne odprowadzanie wod opadowych z powierzchni

zjazdu w granicach pasa drogowego.

a) zjazd o szerokosci 5.00 m,
b) przeciecie zjazdu z krawedzig jezdni drogi tj. z dziatkg dr. nr ewid. 67 wyokraglono
tukami o promieniu R = 5.00 m,

c) dlugos¢ zjazdu od krawedzi drogi do linii granicy dziatki wynosi —2.90 m.

Dla zjazdu zaprojektowano nast¢pujaca konstrukcje:

a) Kostka betonowa — 8 cm;
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b) Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 4 cm;
¢) Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31.5) — 15 cm;
d) Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (31.5/63) — 25 cm;

e) Warstwa piasku stabilizowanego cementem, Rm = 25 MPa — 25 cm.

Na styku nawierzchni zjazdu z jezdnig asfaltowg, zaprojektowano kraweznik betonowy
najazdowy. Na styku z poboczem, zaprojektowano krawezniki betonowe 15x30x100cm.
W obrgbie projektowanego zjazdu nalezy obnizy¢ nawierzchni¢ chodnika do

wysokosci zjazdéw. Spadek chodnika nalezy wykona¢ o wartosci maksimum 6%.

Podtoze gruntowe przed ulozeniem nawierzchni powinno by¢ dogeszczone
mechanicznie. Przed przystagpieniem do wykonywania robdt ziemnych 2z terenu
przeznaczonego pod nawierzchni¢ nalezy zdja¢ warstwe humusu oraz nawierzchnig

istniejgcego chodnika z kostki betonowe;.

4.7. Odwodnienie.

Zaprojektowano odprowadzanie wod deszczowych na teren wlasny nieutwardzony
w granicach chlonnos$ci gruntu.

Odwodnienie realizowane bedzie poprzez odpowiedni uktad spadkéw podtuznych
1 poprzecznych.

Odprowadzenie wody na teren wilasny nieutwardzony bedzie realizowane poprzez
odpowiedni uktad spadkéw w kierunku opaski, wykonanej z materiatéw przepuszczalnych.

Nastegpnie begdzie ona filtrowana przez kolejne warstwy kruszywa.

4.8.  Zestawienie powierzchni.

e Nawierzchnia z kostki betonowej gr. § cm  — 2085.60 m?;
e Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm  — 954.25 m?%;
e Nawierzchnia azurowa - 211.00 m?%;
e Opaska z kruszywa - 450.00 m?;
e Nawierzchnia bezpieczna - 440.85 m?;
e Nawierzchnia istniejaca - 283.00 m?.
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5. Uwagi generalne.

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywaé zgodnie
z wlasciwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami (np. Ustawa
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane; Rozporzadzenie Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. z pdZn. zmianami w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r.
z pézn. zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie); ponadto nalezy wykorzysta¢ catg dostepng wiedze
i umiejetnosci budowlane i techniczne do zapewnienia prawidlowego i terminowego
wykonania robdt;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywac tak, aby nie
naruszaty one praw i interesOw oséb trzecich;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywaé pod
nadzorem o0s6b uprawnionych w odpowiednich specjalnosciach  zgodnie
z obowiazujacymi przepisami;

Osoby nadzorujace przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycja zobowigzane
sg do dopilnowania przestrzegania obowigzujacych przepiséw BHP, ppoz. i ergonomii
w trakcie trwania prac zwigzanych z projektowang inwestycja;

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych materialéw, elementéw 1 systemow
budowlanych pod rygorem zachowania parametré6w i wymagan technicznych
zawartych w dokumentacji projektowej (przed zastosowaniem nalezy uzgodnié

z Projektantem i1 Inwestorem);

inz. Dariusz Kucharczyk X 2015

Projektant nr upr. LOD/0843/POOD/08

w specjalnosci drogowej bez ograniczen

mgr inz. Monika Andrysiak X 2015

Sprawdzajacy nr upr. LOD/0842/POOD/07

w specjalnosci drogowej bez ograniczen

X 2015
Asystent: mgr inz. Barbara Zygma
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