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DANE OGOLNE

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pt ,Przebudowa i rozbudowa szkoty

podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym

wraz z infrastrukturg techniczng”

Adres inwestycji

Projektowany budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Sadkéw przy ul. Szkolna 9 na

dziakach o numerach ewidencyjnych 11/25, 11/26 i 67 obr. Sadkéw

Inwestor

Gmina Katy Wroctawskie,

55-080 Katy Wroctawskie ul. Rynek Ratusz 1

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany branzy konstrukcyjnej ww.

budynku.

Dane do projektowania

* Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,
» Zalecenia i wytyczne Inwestora,
* Badania geotechniczne,

* Polskie Normy, wytyczne i przepisy prawa budowlanego.

2. ZALOZENIA MATERIALOWE | ZESTAWIENIE OBCI AZEN

Zatozenia materialowe:

- stal zbrojeniowa A-ll 18G2
A-1I 34GS

- beton C20/25(B-25)
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- Beton C8/10 — chudy beton
- Beton C15/20 — stopy i tawy fundamentowe
- Beton C20/25 — stupy, rdzenie, belki, wience zelbetowe
- Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP)
A-11 (St50B)
Dla elementu konstrukcji dachu sali gimnastycznej z dzwigaréw drewnianych
- Elementy z drewna klejonego klasy GL28c dzwigary, GL28c ptatwie
- Impregnacja powierzchniowa w systemie FOBOS

Zestawienie obci gzen:

Obliczenia przeprowadzono metodg standw granicznych (sprawdzony zostat stan graniczny

Nosnosci oraz stany graniczne uzytkowania).

Na konstrukcje obiektu dziatajg obcigzenia stale od ciezaru wlasnego, obcigzenia
klimatyczne oraz obcigzenia uzytkowe. Dopuszczalne obcigzenie technologiczne dachu hali
od wszelkiego rodzaju podwieszen i instalacji wynosi 40 kg/m2 rzutu dachu.

Obiekt potozony jest w nastepujacych strefach:

* | strefa obcigzenia $niegiem

* | strefa obcigzenia wiatrem
Granica przemarzania gruntu wynosi 0,8 m

Dane ogolne:

* lokalizacja obiektu: Sadkow

* nachylenie potaci dachu a = 3°oraz a = 8°

OBCIAZENIE SNIEGIEM - | strefa - PN-80/B-02010/Az1
Obcigzenie pofaci (tabl. Z1-1 "Dachy jedno i dwuspadowe"):

* wspétczynnik obcigzenia yf=1.5

* obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu  Qk = 0,7 kN/m3
* wspotczynnik ksztattu dachu C1 =0.8 C2=0.8

* obcigzenie powierzchniowe Sk = Qk[IC1 Sk = 0,56 kN/m2
Worek $niezny

worek sniezny dotyczy obcigzenia sniegiem potaci dachu przy murach attyki
* wysokos¢ attyki hd := 0.45m

* maksymalne obcigzenie Sniegiem dachu istniejgcego budynku z uwzglednieniem worka
Snieznego
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C2 =2hd/Qk=>C2=1,28
Sk = QkC2 => Sk = 0,89 kN/m

* zasieg worka snieznego Ls :=2[1hd =>Ls=0.9m

worek sniezny dotyczy obcigzenia $niegiem potaci dachu przy murach sali gimnastycznej

* wysokos¢ sciany Sali od potaci dachu hd := 1.10m

* maksymalne obcigzenie Sniegiem dachu istniejgcego budynku z uwzglednieniem worka

Shieznego
C2 =2hd/Qk =>C2 = 3,14 => 0,8<C2<2,0=2,0
Sk = QkC2 => Sk = 1,40 kN/m

* zasieg worka snieznego Ls :=2[lhd=>Ls=2,2m

* poza zasiegiem worka snieznego obcigzenie dachu istniejgcego wynosi Sk = 0,56 kN/m2

OBCIAZENIE CIEZAREM POKRYCIA DACHOWEGO ELEMENTOW DACHU

SALI GIMNASTYCZNEJ :

Char. Wsp. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m?] [KN/m?]
- papa FIRE SMART SOLO (11kN/m3x 0,004m) 0.044 1.3 0.057
- ptyty z pianki PIR gr. 20 cm (1,2kN/m3 x 0,25m) 0.300 13 0.390
- blacha trapezowa T92 S320 t = 0,70 mm 0.100 13 0130
- folia paroizolacyjna polietylenowa
—obcigzenie od stezen, teznikbw miedzyptatwiowych, zastrzatow 0,050 1,3 0,065
- sufit podwieszany 0,360 13 0,468
Razem (p: 0,876 1,139

OBCIAZENIE TECHNOLOGICZNE DACHU :
» obcigzenie gtech = 0.4 kN/m2

» wspotczynnik obcigzenia ytech = 1.4

* obcigzenie przytozone obliczeniowo do blachy dachowej, a tym samym przekazywane na

ptatwie a dalej na rygle dachowe. Obcigzenie to uwzglednia wszelkie podwieszenia instalacji

do konstrukcji dachu.

OBCIAZENIE PLATWI DACHOWYCH

* rozstaw rzeczywisty ptatwi rz = 2.30m

* obcigzenie ptatwi  Skcosa yf + gp yf + gtech ytech => 2,53 kKN/m2

* obcigzenie ptatwi w miejscu wystepowania worka snieznego przy attykach

Skcosa yf + gp yf + gtech ytech => 3,03 kN/m2
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Zestawienie obci_gzen od stropu z ptyt kanatlowych strunobetonowych gr. 2 6.,5cm
Char. Wsp. Oblicz.
Obcigzenia state:
[KN/m?] [KN/m?]
- warstwa wykonczeniowa stropu plytki ceramiczne 0,440 1,3 0,570
- wylewka cementowa gr. 8cm - (21kN/m? x 0,08m) 1,680 1,3 2,184
- styropian gr. 10 cm + obc. od instalacji (0,45kN/m? x 0,1m + 0,03kN) 0,075 1,2 0,09
- . wlasny piyt stropowych 3,600 1,1 3,960
- sufit podwieszany 0,360 1,3 0,468
- obcigzenie uzytkowe 2,000 1,4 2,800
Razem: 8,155 10,072
Zestawienie obci azen od stropu z piyt kanatowych strunobetonowych gr. 2 6,5 cm nad |
Char. Wsp. Oblicz.
Obcigzenia state:
[KN/m?] [KN/m?]
- papa wierzchniego krycia (11kN/m3x 0,004m) 0,044 1,3 0,057
- papa podktadowa (11kN/m3x 0,002m) 0,022 1,3 0,029
- styropian gr. 40cm + obc. od instalacji (0,45kN/m? x 0,40m + 0,03kN) 0,210 1,2 0,252
- . whasny piyt stropowych 3,600 1,1 3,960
- sufit podwieszany 0,360 1,3 0,468
Razem: 4,236 4,766
Obcigzenia zmienne:
- obcigzenie uzytkowe 0,500 1,4 0,700
- obcigzenie $niegiem — (strefa I, na m? rzutu dachu) 0,7kN/m® x 0,8 0,560 15 0,840
- obcigzenie $niegiem — (dach z attyka) 0,7kN/m? x (2*0,45/0,7) 0,900 15 1,350
- obcigzenie wiatrem — (strefa I, teren ,A”)
Parcie wiatru: 0,3 x 0,6 x 0,1 x 1,8 0,032 15 0,048
Ssanie wiatru: 0,3 x 0,6 x (-0,9) x 1,8 -0,292 1,5 0,437
Zestawienie obci_gzen dla klatki schodowe;:
Char. Wsp. Oblicz.
Obcigzenia state:
[KN/m?] [KN/m?]
- plytki gresowe - (29kN/m” x 0,015m) 0,440 1,3 0,572
- . whasny plyty biegowej — [25kN/m2 x (0,12m+0,5x0,18m)] 5,250 1,1 5,775
- tynk gipsowy gr. 1,5¢cm - (12kN/m? x 0.015m) 0,180 1,3 0,234
Razem: 5,870 6,581
Obcigzenia zmienne:
- obcigzenie uzytkowe 4,000 1,4 5,600
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Zestawienie obci _gzen od sciany wewn etrznej gr. 25cm:

Char. Wsp. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m?] [kN/m?]
- ciezar wkasny muru z bloczka silikatowego- (20kN/m® x 0,25m) 5,000 1,1 5,500
- obustronny tynk gipsowy gr. 1,5cm - (12kN/m? x 0.015m x 2) 0,360 1,3 0,468
Razem: 8,360 5,968
Zestawienie obci_gzen od $ciany zewn etrznej gr. 25cm:
_ ) Char. Wsp. Oblicz.
Obcigzenia state: . .
[KN/m°] [KN/m°]
- ptyty kompozytowe 0,089 1,2 0,106
- styropian gr. 25cm - (0,45kN/m?® x 0,25m) 0,081 1,2 0,097
- zaprawa klejowa + siatka zbrojgca 0,240 1,3 0,312
“ciezar wlasny muru z bloczka silikatowego - (20kN/m?® x 0,25m) 5,000 1,1 5,500
- tynk gipsowy gr. 1,5¢cm - (12kN/m? x 0.015m) 0,180 1,3 0,234
Razem: 5,590 6,249
Zestawienie obci_gzen od $ciany zewn etrznej gr. 12cm:
) ) Char. Wsp. Oblicz.
Obcigzenia state: . .
[KN/m°] [KN/m°]
- tynk gipsowy gr. 1,5cm - (12kN/m” x 0.015m) 0,180 1,3 0,234
“ciezar wkasny muru z bloczka silikatowego - (20kN/m?® x 0,12m) 2,400 1,1 2,640
- tynk gipsowy gr. 1,5¢cm - (12kN/m? x 0.015m) 0,180 1,3 0,234
Razem: 2,760 3,108

Zestawienie _obci gzen od $ciany zewn etrznej Sali__gimnastycznej gr.

38cm_z pustaka

ceramiczneqo:

Char. Wsp. Oblicz.

Obcigzenia state: . .

[kN/m?] [kN/m?]
- plyty kompozytowe 0,089 1,2 0,106
- styropian gr. 25cm - (0,45kN/m?® x 0,25m) 0,081 1,2 0,097
- zaprawa klejowa + siatka zbrojgca 0,240 1,3 0,312
“cigzar wkasny muru z pustaka ceramicznego gr 38 cm 2,670 11 2,937
- tynk gipsowy gr. 1,5cm - (12kN/m? x 0.015m) 0,180 1,3 0,234
Razem: 3,260 3,686

Zestawienie _obci azen od $ciany zewn etrznej Sali__gimnastycznej gr.

44cm__z pustaka

ceramiczneqo:

Char. Wsp. Oblicz.
Obcigzenia state:
[KN/m?] [kN/m?]
- plyty kompozytowe 0,089 1,2 0,106
- styropian gr. 25cm - (0,45kN/m?® x 0,25m) 0,081 1,2 0,097
- zaprawa klejowa + siatka zbrojgca 0,240 1,3 0,312
“cigzar wkasny muru z pustaka ceramicznego gr 44 cm 3,090 11 3,399
- tynk gipsowy gr. 1,5cm - (12kN/m? x 0.015m) 0,180 1,3 0,234
Razem: 3,680 4,148
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Zestawienie obci _gzen od sciany fundamentowej gr. 25cm:

Char. Wsp. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m?] [kN/m?]
- styropian gr. 10cm - (0,45kN/m® x 0,1m) 0,045 1,2 0,054
- zaprawa klejowa + siatka zbrojgca 0,240 1,3 0,312
“ciezar wkasny muru z bloczka betonowego - (24kN/m?® x 0,25m) 6,000 1,1 6,600
Razem: 6,285 6,966
Zestawienie obci_gzen od sciany fundamentowej Zelbetowej gr 38 cm:
_ ) Char. Wsp. Oblicz.
Obcigzenia state: . .
[kN/m?] [kN/m?]
- styropian gr. 10cm - (0,45kN/m® x 0,1m) 0,045 1,2 0,054
- zaprawa klejowa + siatka zbrojgca 0,240 1,3 0,312
“ciezar wlasny $ciany Zelbetowej gr 38 cm- (24kN/m? x 0,38m) 9,120 1,1 10,032
Razem: 9,405 10,398
Zestawienie obci_gzen od $ciany fundamentowe| zelbetowej gr 44 cm:
_ ) Char. Wsp. Oblicz.
Obcigzenia state: . .
[kN/m?] [kN/m?]
- styropian gr. 10cm - (0,45kN/m? x 0,1m) 0,045 1,2 0,054
- zaprawa klejowa + siatka zbrojgca 0,240 1,3 0,312
“ciezar whasny $ciany zelbetowej gr 44 cm- (24kN/m?® x 0,44m) 10,560 11 11,616
Razem: 10,845 11,982
Zestawienie obci_gzen dla belki zelbetowej BO-1
] ) Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
40,28
- obc. od stropu nad parterem 10,072kN/m2 x 4,0m 2446
- obc. od stropu nad | pietrem 6,116kN/m2 x 4,0m 37'49
- obc. sciany gr. 25cm: 6,249kN/m? x 6,0m ) '40
- Obc wiencem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,2 m x 0,25 m x 2 '
Razem: 104,63
Zestawienie obci_gzen dla belki zelbetowej BO-2
Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
40,288
- obc. od stropu nad parterem 10,072kN/m2 x 4,0m 3749
- obc. éciany gr. 25cm: 6,249kN/m? x 6,0m ’ '40
- Obc wienicem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,2 m x 0,25 m x 2 '
Razem: 80,178
Zestawienie obci_gzen dla belki zelbetowej BO-3
Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
- obc. od stropu nad parterem 10,072kN/m2 x 1,5m 15,10
- obc. $ciany gr. 25cm: 6,249kN/m? x 0,4m 2,49
- Obc wiencem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,2 m x 0,25 m 1,2
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Razem: 18,79
Zestawienie obci_gzen dla belki zelbetowej B0-4
) ) Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
23,16
- obc. od stropu nad parterem 10,072kN/m2 x 2,3m 25 68
- obc. od stropu nad | pietrem 6,116kN/m2 x 4,2m 37'49
- obc. éciany gr. 25cm: 6,249kN/m? x 6,0m ) '40
- Obc wienicem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,2 m x 0,25 m x 2 '
Razem: 88,73
Zestawienie obci_gzen dla belki zelbetowej BO-5
Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
42,30
- obc. od stropu nad parterem 10,072kN/m2 x 4,2m 4158
- obc. od stropu nad | pietrem 6,116kN/m2 x 6,8m 37'49
- obc. $ciany gr. 25cm: 6,249kN/m? x 6,0m ) '40
- Obc wienicem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,2 m x 0,25 m x 2 '
Razem: 123,77
Zestawienie obci_gzen dla belki zelbetowej BO-6
Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
- obc. od stropu nad parterem 10,072kN/m2 x 1,5m 15,11
- obc. $ciany gr. 12cm: 3,208kN/m? x 3,90m 12,12
Razem: 27,23
Zestawienie obci_gzen dla belki zelbetowej BO-7
Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
53,38
- obc. od stropu nad parterem 10,072kN/m2 x 5,3m 4220
- obc. od stropu nad | pietrem 6,116kN/m2 x 6,9m 37'49
- obc. éciany gr. 25cm: 6,249kN/m? x 6,0m ) '40
- Obc wienicem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,2 m x 0,25 m x 2 '
Razem: 13547
Zestawienie obci_gzen dla belki zelbetowej BO-8
Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
- obc. od stropu nad parterem 10,072kN/m2 x 1,5m 15,11
Razem: 1511

10
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Zestawienie obci_gzen dla belki zelbetowej BO-9

Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
45,32
- obc. od stropu nad parterem 10,072kN/m2 x 4,5m 9750
- obc. od stropu nad | pietrem 6,116kN/m2 x 4,5m 37'49
- obc. sciany gr. 25cm: 6,249kN/m? x 6,0m X '40
- Obc wiencem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,2 m x 0,25 m x 2 '
Razem: 112,73
Zestawienie obci_gzen dla belki zelbetowej B0-10
Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
42,30
- obc. od stropu nad parterem 10,072kN/m2 x 4,2m 0437
- obc. $ciany gr. 25cm: 6,249kN/m? x 3,9m 1 '20
- Obc wienicem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,2 m x 0,25 m '
Razem: 67,87
Zestawienie obci_gzen dla belki zelbetowej B0O-11
Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
10,07
- obc. od stropu nad parterem 10,072kN/m2 x 1,0m 249
- obc. sciany gr. 25cm: 6,249kN/m? x 0,4m 1'20
- Obc wiencem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,2 m x 0,25 m '
Razem: 13,76
Zestawienie obci_gzen dla belki zelbetowej B0O-12
Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
57,41
- obc. od stropu nad parterem 10,072kN/m2 x 5,7m 3486
- obc. od stropu nad | pietrem 6,116kN/m2 x 5,7m 37'49
- obc. sciany gr. 25cm: 6,249kN/m? x 6,0m ) '40
- Obc wiencem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,2 m x 0,25 m x 2 '
Razem: 132,16
Zestawienie obci_gzen dla belki zelbetowej B0O-13
Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
53,38
- obc. od stropu nad parterem 10,072kN/m2 x 5,3m 3241
- obc. od stropu nad | pietrem 6,116kN/m2 x 5,3m 37'49
- obc. éciany gr. 25cm: 6,249kN/m? x 6,0m ) '40
- Obc wienicem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,2 m x 0,25 m x 2 '
Razem: 125,68
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Przebudowa i rozbudowa szkoty podstawowe;j

KONSTRUKCJA z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym

wraz z infrastrukturg techniczna.

Zestawienie obci_gzen dla belki zelbetowej B0-14

Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
- obc. od stropu nad parterem 10,072kN/m2 x 1,0m 10,07
- Obc wiencem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,2 m x 0,25 m 1,20
Razem: 11,27
Zestawienie obci_gzen dla belki zelbetowej B0O-15
Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
15,11
- obc. od stropu nad parterem 10,072kN/m2 x 1,5m 1249
- obc. sciany gr. 25cm: 6,249kN/m? x 2,0m L '20
- Obc wiencem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,2 m x 0,25 m '
Razem: 28,80
Zestawienie obci_gzen dla belki_zelbetowej B0O-16
Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
57,41
- obc. od stropu nad parterem 10,072kN/m2 x 5,7m 3486
- obc. od stropu nad | pietrem 6,116kN/m2 x 5,7m 37'49
- obc. sciany gr. 25cm: 6,249kN/m? x 6,0m ) '40
- Obc wiencem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,2 m x 0,25 m x 2 '
Razem: 132,16
Zestawienie obci_gzen dla belki zelbetowej B0O-17
_ ) Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
15,11
- obc. od stropu nad parterem 10,072kN/m2 x 1,5m 4648
- obc. od stropu nad | pietrem 6,116kN/m2 x 7,6m 37'49
- obc. sciany gr. 25cm: 6,249kN/m? x 6,0m ) '40
- Obc wiencem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,2 m x 0,25 m x 2 '
Razem: 101,48
Zestawienie obci_gzen dla belki zelbetowej B0O-18
Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
30,22
- obc. od stropu nad parterem 10,072kN/m2 x 3,0m 1223
- obc. od stropu nad | pietrem 6,116kN/m2 x 2,0m 37'49
- obc. sciany gr. 25cm: 6,249kN/m? x 6,0m ) '40
- Obc wiencem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,2 m x 0,25 m x 2 '
Razem: 82,34
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Przebudowa i rozbudowa szkoty podstawowe;j

KONSTRUKCJA z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym

wraz z infrastrukturg techniczna.

Zestawienie obci_gzen dla belki zelbetowej B0-19

Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
59,42
- obc. od stropu nad parterem 10,072kN/m2 x 5,9m 36.08
- obc. od stropu nad | pietrem 6,116kN/m2 x 5,9m 37'49
- obc. sciany gr. 25cm: 6,249kN/m? x 6,0m X '40
- Obc wiencem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,2 m x 0,25 m x 2 '
Razem: 135,39
Zestawienie obci_gzen dla belki zelbetowej B0-20
Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
53,38
- obc. od stropu nad parterem 10,072kN/m2 x 5,3m 3241
- obc. od stropu nad | pietrem 6,116kN/m2 x 5,3m 37'49
- obc. sciany gr. 25cm: 6,249kN/m? x 6,0m X '40
- Obc wiencem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,2 m x 0,25 m x 2 '
Razem: 125,68
Zestawienie obci_gzen dla belki_zelbetowej BO-21
Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
- obc. od stropu nad parterem 10,072kN/m2 x 1,0m 10,07
- Obc wiencem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,2 m x 0,25 m 1,20
Razem: 11,27
Zestawienie obci_gzen dla belki zelbetowej B0-22
Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
15,11
- obc. od stropu nad parterem 10,072kN/m2 x 1,5m 2324
- obc. od stropu nad | pietrem 6,116kN/m2 x 3,8m 37'49
- obc. éciany gr. 25cm: 6,249kN/m? x 6,0m ) '40
- Obc wienicem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,2 m x 0,25 m x 2 '
Razem: 78,24
Zestawienie obci_gzen dla belki zelbetowej B0-23
Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
40,28
- obc. od stropu nad parterem 10,072kN/m2 x 4,0m 2446
- obc. od stropu nad | pietrem 6,116kN/m2 x 4,0m 37'49
- obc. éciany gr. 25cm: 6,249kN/m? x 6,0m ) '40
- Obc wienicem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,2 m x 0,25 m x 2 '
Razem: 104,63
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Przebudowa i rozbudowa szkoty podstawowe;j

KONSTRUKCJA z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym

wraz z infrastrukturg techniczna.

Zestawienie obci_gzen dla belki zelbetowej B0-24

Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
53,38
- obc. od stropu nad parterem 10,072kN/m2 x 5,3m 3241
- obc. od stropu nad | pietrem 6,116kN/m2 x 5,3m 37'49
- obc. sciany gr. 25cm: 6,249kN/m? x 6,0m X '40
- Obc wiencem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,2 m x 0,25 m x 2 '
Razem: 125,68
Zestawienie obci_gzen dla belki zelbetowej B0-25
Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
59,42
- obc. od stropu nad parterem 10,072kN/m2 x 5,9m 36.08
- obc. od stropu nad | pietrem 6,116kN/m2 x 5,9m 37'49
- obc. sciany gr. 25cm: 6,249kN/m? x 6,0m X '40
- Obc wiencem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,2 m x 0,25 m x 2 '
Razem: 135,39
Zestawienie obci_gzen dla belki_zelbetowej B0-26
Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
20,14
- obc. od stropu nad parterem 10,072kN/m2 x 2,0m 1223
- obc. od stropu nad | pietrem 6,116kN/m2 x 2,0m 37'49
- obc. sciany gr. 25cm: 6,249kN/m? x 6,0m X '40
- Obc wiencem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,2 m x 0,25 m x 2 '
Razem: 12,26
Zestawienie obci_gzen dla belki zelbetowej B0-27
_ ) Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
- . ) 26,86
- obc. sciany gr. 38cm pustak ceramiczny: 3,68kN/m” x 7,3m 8.20
- Obc wiencem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,38 m x 0,30 m x 3 '
Razem: 35,06
Zestawienie obci_gzen dla belki zelbetowej B0-28
Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
N ] ) 30,22
- obc. $ciany gr. 44cm pustak ceramiczny: 4,14kN/m” x 7,3m 8.20
- Obc wiencem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,38 m x 0,30 m x 3 '
Razem: 38,42
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Przebudowa i rozbudowa szkoty podstawowe;j

KONSTRUKCJA z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym

wraz z infrastrukturg techniczna.

Zestawienie obci_gzen dla belki zelbetowej B1-1

Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
24,46
- obc. od stropu nad | pietrem 6,116kN/m2 x 4,0m 1249
- obc. sciany gr. 25cm: 6,249kN/m? x 2,0m ) '40
- Obc wiencem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,2 m x 0,25 m x 2 '
Razem: 39,35
Zestawienie obci_gzen dla belki zelbetowej B1-2
Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
) 6,11
- obc. od stropu nad | pietrem 6,116kN/m2 x 1,0m 249
- obc. $ciany gr. 25cm: 6,249kN/m? x 0,4m 1'20
- Obc wienicem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,2 m x 0,25 m '
Razem: 9.80
Zestawienie obci_gzen dla belki zelbetowej B1-3
Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
) 24,46
- obc. od stropu nad | pietrem 6,116kN/m2 x 4,0m 312
- obc. $ciany gr. 25cm: 6,249kN/m? x 0,5m 2'40
- Obc wienicem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,2 m x 0,25 m x 2 '
Razem: 29,98
Zestawienie obci_gzen dla belki zelbetowej B1-4
Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
) 24,46
- obc. od stropu nad | pietrem 6,116kN/m2 x 4,0m 312
- obc. $ciany gr. 25cm: 6,249kN/m? x 0,5m 2'40
- Obc wienicem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,2 m x 0,25 m x 2 '
Razem: 29,98
Zestawienie obci_gzen dla belki zelbetowej B1-5
Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
) 12,23
- obc. od stropu nad | pietrem 6,116kN/m2 x 2,0m 312
- obc. éciany gr. 25cm: 6,249kN/m? x 0,5m 2'40
- Obc wienicem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,2 m x 0,25 m x 2 '
Razem: 172,75
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Przebudowa i rozbudowa szkoty podstawowe;j

KONSTRUKCJA z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym

wraz z infrastrukturg techniczna.

Zestawienie obci_gzen dla belki zelbetowej B1-6

Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
24,46
- obc. od stropu nad | pietrem 6,116kN/m2 x 4,0m 312
- obc. sciany gr. 25cm: 6,249kN/m? x 0,5m 2'40
- Obc wiencem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,2 m x 0,25 m x 2 '
Razem: 29,98
Zestawienie obci_gzen dla belki zelbetowej B1-7
Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
33,63
- obc. od stropu nad | pietrem 6,116kN/m2 x 5,5m 312
- obc. sciany gr. 25cm: 6,249kN/m? x 0,5m 2'40
- Obc wiencem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,2 m x 0,25 m x 2 '
Razem: 39,16
Zestawienie obci_gzen dla belki zelbetowej B1-8
Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
. 12,23
- obc. od stropu nad | pietrem 6,116kN/m2 x 2,0m 1249
- obc. sciany gr. 25cm: 6,249kN/m? x 2,0m ) '40
- Obc wiencem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,2 m x 0,25 m x 2 '
Razem: 27,12
Zestawienie obci_gzen dla belki zelbetowej B1-9
_ ) Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
6,11
- obc. od stropu nad | pietrem 6,116kN/m2 x 1,0m 1249
- obc. sciany gr. 25cm: 6,249kN/m? x 2,0m ) '40
- Obc wiencem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,2 m x 0,25 m x 2 '
Razem: 21,00
Zestawienie obci_gzen dla belki_zelbetowej B1-10
Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
6,11
- obc. od stropu nad | pietrem 6,116kN/m2 x 1,0m 1249
- obc. sciany gr. 25cm: 6,249kN/m? x 2,0m ) '40
- Obc wiencem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,2 m x 0,25 m x 2 '
Razem: 21,00
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Przebudowa i rozbudowa szkoty podstawowe;j

KONSTRUKCJA z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym

wraz z infrastrukturg techniczna.

Zestawienie obci_gzen dla belki zelbetowej B1-11

Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
33,63
- obc. od stropu nad | pietrem 6,116kN/m2 x 5,5m 312
- obc. sciany gr. 25cm: 6,249kN/m? x 0,5m 2'40
- Obc wiencem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,2 m x 0,25 m x 2 '
Razem: 39,16
Zestawienie obci_gzen dla belki zelbetowej B1-12
Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
, ) 12,49
- obc. Sciany gr. 25cm: 6,249kN/m* x 2,0m 2 40
- Obc wienicem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,2 m x 0,25 m x 2 '
Razem: 14,89
Zestawienie obci_gzen dla belki zelbetowej B1-13
Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
L ) 12,49
- obc. $ciany gr. 25cm: 6,249kN/m* x 2,0m 2 40
- Obc wiencem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,2 m x 0,25 m x 2 '
Razem: 14,89
Zestawienie obci_gzen dla belki zelbetowej B1-14
Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
6,11
- obc. od stropu nad | pietrem 6,116kN/m2 x 1,0m 1249
- obc. sciany gr. 25cm: 6,249kN/m? x 2,0m ) '40
- Obc wiencem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,2 m x 0,25 m x 2 '
Razem: 21,00
Zestawienie obci_gzen dla belki zelbetowej B1-15
Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
. 27,52
- obc. od stropu nad | pietrem 6,116kN/m2 x 4,5m 1249
- obc. sciany gr. 25cm: 6,249kN/m? x 2,0m ) '40
- Obc wiencem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,2 m x 0,25 m x 2 '
Razem: 42,41
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Przebudowa i rozbudowa szkoty podstawowe;j
KONSTRUKCJA z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym
wraz z infrastrukturg techniczna.

Zestawienie obci_azen dla belki zelbetowej B1-16

Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
33,63
- obc. od stropu nad | pietrem 6,116kN/m2 x 5,5m 16.87
- obc. sciany gr. 25cm: 6,249kN/m? x 2,7m ) '40
- Obc wiencem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,2 m x 0,25 m x 2 '
Razem: 52,90
Zestawienie obci_gzen dla belki zelbetowej B1-17
Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m]
) ) ) 2,28
- obc. Sciany gr. 18cm pustak ceramiczny: 2,286kN/m* x 1,0m 0.77
- Obc wienicem zelbetowym 24 kN/m3 x 0,18 m x 0,18 m '
Razem: 3.05

3. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

Charakterystyka projektowanego obiektu

W skiad inwestycji pt. Przebudowa i rozbudowa szkoly podstawowej z wprowadzeniem

funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym wraz z infrastrukturg techniczng”
wchodzi:

» | Etap budowy — budowa budynku szkoty oraz przedszkola
* |l Etap budowy — remont budynku szkoty

* |ll Etap budowy — budowa sali gimnastycznej
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Przebudowa i rozbudowa szkoty podstawowe;j
KONSTRUKCJA z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym
wraz z infrastrukturg techniczna.

3a. | ETAP BUDOWY — BUDOWA BUDYNKU SZKOLY | PRZEDSZKOLA

Budynek ma by¢ wykonany w technologii tradycyjnej — murowano — zelbetowej. Budynek
podzielony jest na cztery segmenty oddzielone dylatacjg. Wszystkie segmenty:
dwukondygnacyjne, niepodpiwniczone. Sciany zewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw
silikatowych gr. 25 cm z ociepleniem ze styropianu 25 cm oraz wykonczonych panelami

kompozytowymi. Stropy zaprojektowano z prefabrykowanych sprezonych ptyt kanatowych
gr. 26,5cm, zbrojone splotami siedmiodrutowymi ze stali 0 charakterystycznej wytrzymatosci

na rozcigganie rownej 1860MPa, w ilosci 6szt i Srednicy @12,5mm na jedng ptyte szerokosci

1,20m. Odpornos¢ ogniowa ptyt REI60.

Dach projektuje sie jako stropodach pelny. Konstrukcje dachu przewiduje sie jako strop z piyt
kanatlowych sprezonych z ociepleniem ze styropianu spadkowego oraz izolacji

przeciwwodnej z papy podkladowej oraz wierzchniego krycia.

Obiekt zagtebiony jest w gruncie ponizej strefy przemarzania. Na gtebokosci 1,45m ponizej

projektowanego zera budynku.
Uktad ogdlny

Uktad konstrukcyjny jednokierunkowy oparty na $cianach nosnych z bloczkow silikatowych,
zewnetrznych i wewnetrznych gr. 25cm oraz podciggach zelbetowych. Sztywnos$¢ budynku w
kierunku poprzecznym i podiuznym zapewniajg wience zelbetowe, podciggi i stupy

zelbetowe oraz przewigzania Scian nosnych.

Warunki gruntowe

Wedtug opinii geotechnicznej w rejonie terenu badan podtoze budujg gliny zwatowe stadiatu
maksymalnego zlodowacenia srodkowopolskiego o migzszosci do ok. 7 — 8 m. Gliny
zwalowe zalegajg bezposrednio na trzeciorzedowych osadach jeziornych, ktore wystepujg
do gtebokosci co najmniej 60 m, lub sg od nich oddzielone cienkg (do ok. 1,0 m migzszosci),
nieciagta warstwa plejstocenskich osadéw wodnolodowcowych — piaskéw srednich.

Dla omawianego terenu przyjeto nastepujgcy profil litologiczny podfoza:

0,0 — 0,5 m — grunt antropogeniczny - nasyp niekontrolowany

0,5 - 7,0 m — gliny zwalowe zlodowacenia srodkowopolskiego

7,0 — 8,0 m — plejstocenskie osady wodnolodowcowe — piaski srednie
8,0 — 50,0 m — trzeciorzedowe osady jeziorne — ity

Woda gruntowa wystepuje w obrebie plejstocenskich osadéw wodnolodowcowych na
gtebokosci ponizej 7 m. Zwierciadto wody jest pod znacznym cisnieniem i stabilizuje sie na

gtebokosci ok. 5 m

19



Przebudowa i rozbudowa szkoty podstawowe;j
KONSTRUKCJA z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym
wraz z infrastrukturg techniczna.

Fundamenty

tawy fundamentowe Zzelbetowe o wymiarach 80x40cm, 1100x40cm, 120x40cm, 80x60cm,

Sciggi fundamentowe 35x40cm oraz tawy pod $ciany dziatowe 30x30 cm
Wykonane z betonu C15/20 (B20), zbrojone pretami 4112 ze stali A-IlIN (B500SP)

ze strzemionami z pretow (16 ze stali A-ll (St50B) w rozstawie co 25cm i zbrojeniem

gtébwnym poprzecznym [112 co 20cm, zbrojeniem rozdzielczym [18.

Stopy fundamentowe

PF1 - Plyta fundamentowa 250x597x40cm - 1 szt.
PF2 - Plyta fundamentowa 250x732x40cm - 1 szt.
PF3 - Plyta fundamentowa 3500x3727x40cm - 1 szt.
SF1 - Stopa fundamentowa 150x150x40cm 5 szt.
SF2 - Stopa fundamentowa 80x80x40cm 18 szt.
SF3 - Stopa fundamentowa 170x170x40cm 2 szt.
SF4 - Stopa fundamentowa 150x200x40cm 1 szt.
SF5 - Stopa fundamentowa 120x120x40cm 20 szt.

zelbetowe o wymiarach zbrojone dwukierunkowo. W stopie przewidziano zbrojenie startowe

do zbrojenia stupow .

Poziom posadowienia projektowanych fundamentéw przyjeto na poziomie —1,45m ponizej

poziomu + 0,00m budynku.

W przypadku stwierdzenia gruntéw nie nosnych pod stopami lub tawami nalezy grunt wybrac

do poziomu gruntu nosnego i usunietg warstwe zastgpi¢ chudym betonem.

Konstrukcja s$cian

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zostaly zaprojektowane z bloczkéw fundamentowych betonowych
gr. 25cm kl. betonu B15 na zaprawie cementowej kl.M10. Sciany z bloczkéw betonowych
murowacé do wysokosci okoto 30cm ponad poziom obsypania gruntem $cian. Zewnetrzne
sciany fundamentowe ocieplone od zewnatrz styrodurem lub styropianem wodoodpornym

typu AQUA gr.10cm przyklejanym bitumiczng masg asfaltowo-kauczukows.
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Przebudowa i rozbudowa szkoty podstawowe;j
KONSTRUKCJA z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym
wraz z infrastrukturg techniczna.

Sciany zewnetrzne nosne

Sciany zewnetrze zostaty zaprojektowane z bloczkéw silikatowych gr. 25cm  kl. 15MPa na

zaprawie cienkowarstwowej.

Sciany wewnetrzne nos$ne

Sciany wewnetrzne zostaly zaprojektowane z bloczkéw silikatowych gr. 25cm, kl. 15MPa

na zaprawie cienkowarstwowej.

Sciany wewnetrzne dziatowe

Scianki dzialowe pomieszczen z bloczkéw z bloczkéw silikatowych , 12cm  na zaprawie

cienkowarstwowej.

Stropy z ptyt kanatowych strunobetonowych

Strop zaprojektowano jako strop z prefabrykowanych sprezonych ptyt kanatowych
gr. 26,5cm, zbrojone splotami siedmiodrutowymi ze stali o charakterystycznej wytrzymatosci

na rozcigganie rownej 1860MPa, w ilosci 6szt i Srednicy @12,5mm na jedng ptyte szerokosci

1,20m. Odpornos¢ ogniowa ptyt REIG0.
Belki zelbetowe monolityczne w kondygnaciji parteru

BO-1 - Belka zelbetowa 25x30 cm L=270 cm - 20 szt.
BO-2 - Belka zelbetowa 25x40 cm L=438 cm - 4 szt.
BO-3 - Belka zelbetowa 25x30 cm L=290 cm - 1 szt.
B0-4 - Belka zelbetowa 25x35 cm L=1097 cm - 1 szt.
BO-5 - Belka zelbetowa 25x30 cm L=195 cm - 6 szt.
BO-6 - Belka zelbetowa 30x60 cm L=777 cm - 2 szt.
BO-7 - Belka zelbetowa 25x45 cm L=665 cm - 3 szt.
BO-8 - Belka zelbetowa 25x40 cm L=355 cm - 2 szt.
B0-9 - Belka zelbetowa 25x45 cm L=1113 cm - 1 szt.
B0O-10 - Belka zelbetowa 30x60 cm L=615 cm - 2 szt.
B0O-11 - Belka zelbetowa 25x30 cm L=358 cm - 3 szt.
B0-12 - Belka zelbetowa 25x45 cm L=666 cm - 1 szt.
B0-13 - Belka zelbetowa 25x30 cm L=167 cm - 7 szt.
B0-14 - Belka zelbetowa 25x48 cm L=355 cm - 4 szt.
B0O-15 - Belka zelbetowa 25x60 cm L=933 cm - 1 szt.
B0O-16 - Belka zelbetowa 30x60 cm L=933 cm - 1 szt.
B0O-17 - Belka zelbetowa 30x60 cm L=472 cm - 1 szt.
B0-18 - Belka zelbetowa 25x48 cm L=1235 cm - 1 szt.
B0O-19 - Belka zelbetowa 25x45 cm L=1345 cm - 1 szt.
B0O-20 - Belka zelbetowa 25x30 cm L=305 cm - 3 szt.
B0O-21 - Belka zelbetowa 25x30 cm L=493 cm - 2 szt.
B0-22 - Belka zelbetowa 25x30 cm L=1049 cm - 1 szt.
B0-23 - Belka zelbetowa 25x30 cm L=225 cm - 1 szt.
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B0-24 - Belka zelbetowa 25x45 cm L=557 cm - 1 szt.
B0O-25 - Belka zelbetowa 25x45 cm L=1465 cm - 1 szt.
B0-26 - Belka zelbetowa 25x48 cm L=1235 cm - 1 szt.
NO-1 - Nadcigg zelbetowy 30x50 cm L=1008 cm - 2 szt.

Belki zelbetowe monolityczne w kondygnacji pi  etra

B1-1 - Belka zelbetowa 25x30 cm L=270 cm - 29 szt.
B1-2 - Belka zelbetowa 25x30 cm L=305 cm - 2 szt.
B1-3 - Belka zelbetowa 25x45 cm L=438 cm - 2 szt.
B1-4 - Belka zelbetowa 25x45 cm L=850 cm - 1 szt.
B1-5 - Belka zelbetowa 30x65 cm L=777 cm - 2 szt.
B1-6 - Belka zelbetowa 25x45 cm L=355 cm - 2 szt.
B1-7 - Belka zelbetowa 25x45 cm L=242 cm - 1 szt.
B1-8 - Belka zelbetowa 25x48 cm L=355 cm - 3 szt.
B1-9 - Belka zelbetowa 25x60 cm L=933 cm - 1 szt.
B1-10 - Belka zelbetowa 25x48 cm L=493 cm - 3 szt.
B1-11 - Belka zelbetowa 25x45 cm L=557 cm - 1 szt.
B1-12 - Belka zelbetowa 25x70 cm L=578 cm - 1 szt.
B1-13 - Belka zelbetowa 25x30 cm L=296 cm - 1 szt.
B1-14 - Belka zelbetowa 25x30 cm L=666 cm - 1 szt.
B1-15 - Belka zelbetowa 25x30 cm L=1048 cm - 1 szt.
B1-16 - Belka zelbetowa 25x30 cm L=150 cm - 2 szt.
B1-17 - Belka zelbetowa 25x30 cm L=1549 cm - 1 szt.
B1-18 - Belka zelbetowa 30x50 cm L=1008cm - 2 szt.
Belki zelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone pretami ze stali Alll strzemionami ze stali

zebrowanej All wg. rysunkow zbrojenia belek.

Nadpro za

Nadproza prefabrykowane

Nad oknami i otworami drzwiowymi w miejscach oznaczonych na rys. konstrukcji,
zaprojektowano nadproza prefabrykowane typu L19. Minimalna klasa betonu uzytego do

wypetnienia nadprozy C12/15 (B15).

Wience zelbetowe

Wience scian W1 20x25 cm - zelbetowe wykonane z betonu C20/25 (B25), zbrojone goérg i
dotem pretami 2#12 ze stali AllIN , ze strzemionami z pretow @8 ze stali All w rozstawie, co

25cm. Zbrojenie wiencow-belek konstruowac jako ciggte na catej dlugosci Scian.

Stupy zelbetowe kondygnaciji parteru

S1 - Stup zelbetowy 25x25cm - 3 szt.
S2-0 - Stup zelbetowy 40x25cm - 2 szt
S3 - Stup zelbetowy 40x25cm - 20 szt
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S4-0 - Stup zelbetowy 25x25 - 5 szt.
S5-0 - Stup zelbetowy 30x30cm - 2 szt.
S6-0 - Stup zelbetowy 30x75cm - 2 szt.
S7 - Stup zelbetowy 40x25cm - 8 szt.
S8-0 - Stup zelbetowy 40x25cm - 1 szt.
S9-0 - Stup zelbetowy 55x25cm - 2 szt.
S10-0 - Stup zelbetowy 40x25cm - 4 szt.
S11 - Stup zelbetowy 30x25cm - 3 szt
S12 - Stup zelbetowy 30x40 - 2 szt.
S13 - Stup zelbetowy 60x25cm - 2 szt.
S14 - Stup zelbetowy 60x25cm - 1 szt.
S15 - Stup zelbetowy 52x25cm - 1 szt.
S16 - Stup zelbetowy 30x60cm - 1 szt.
S17-0 - Stup zelbetowy 30x50cm - 4 szt.
S18-0 - Stup zelbetowy 48x25cm - 2 szt.
Stupy zbrojone pretami gtdwnymi ze stali AllIN oraz strzemionami z pretow ze stali All.

SzczegOtowe rozwigzania na rys. wykonawczych stupow.

Stupy zelbetowe kondygnaciji pi etra

S2-1 - Stup zelbetowy 40x25cm - 2 szt.
S4-1 - Stup zelbetowy 25x25cm - 5 szt.
S5-1 - Stup zelbetowy 30x30cm - 2 szt.
S6-1 - Stup zelbetowy 30x30cm - 2 szt.
S8-1 - Stup zelbetowy 25x25cm - 1 szt.
S9-1 - Stup zelbetowy 55x25cm - 2 szt.
S10-1 - Stup zelbetowy 40x25cm - 4 szt.
S17-1 - Stup zelbetowy 30x30cm - 6 szt.
S18-1 - Stup zelbetowy 48x25cm - 2 szt.
S22 - Slup zelbetowy 25x25cm - 11 szt.
Slupy zbrojone pretami gtéwnymi ze stali AllIN oraz strzemionami z pretéw ze stali All.

SzczegoOtowe rozwigzania na rys. wykonawczych stupow.
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Konstrukcja schodéw

Konstrukcje no$ng schodéw SZ1 SZ2 SZ3 zaprojektowano jako schody zelbetowe ptytowe z
belkami spocznikowymi. Szczegotowe rozwigzanie konstrukciji schodoéw na rys.

wykonawczych.
Szacht windowy

Konstrukcje nosng szachtu windowego zaprojektowano jako $ciany zelbetowe gr 25 cm

Szczegdbtowe rozwigzanie konstrukcji schoddw na rys. wykonawczych.
Konstrukcja dachu

Dach projektuje sie jako stropodach petny. Konstrukcje dachu przewiduje sie jako strop z
piyt kanatowych sprezonych z ociepleniem ze styropianu spadkowego oraz izolacji

przeciwwodnej z papy podkladowej oraz wierzchniego krycia.

Konstrukcje nosng dachu projektuje sie jako stropodach pelny niewentylowany. Konstrukcje
dachu przewiduje sie jako strop z prefabrykowanych sprezonych plyt kanatowych z
ociepleniem ze styropianu spadkowego, oraz izolacji przeciwwodnej z papy podkiadowej

oraz wierzchniego krycia.

Konstrukcja pod centrale wentylacyjne
Konstrukcje pod centrale wentylacyjne zaprojektowano jako stalowe

Izolacje

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow

- pionowa na $cianach zewnetrznych - grubowarstwowa masa bitumiczno-kauczukowa.
- pionowa na $cianach wewnetrznych - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

- pozioma - papa asfaltowa termozgrzewalna
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3b. Il ETAP BUDOWY — REMONT BUDYNKU SZKOLY

Opis stanu istniej gcego
Budynek posadowiony bezposrednio na $cianach fundamentowych

betonowych. Sciany zewnetrzne murowane z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej, z
zewnatrz otynkowane. Budynek podzielony jest na trzy segmenty. Segment  sali
gimnastycznej z dachem w konstrukcji stalowej . Segment dwukondygnacyjny czesciowo
podpiwniczony ze stropem Zzelbetowym monolitycznym oraz segment jednokondygnacyjny
ze stropami w konstrukcji belkowej DZ3.

Opis stanu projektowanego

Zakres projektowanych prac :

Segment sali gimnastycznej

- wykonanie otworu drzwiowego

Segment dwukondygnacyjny

- demontaz schodéw oraz wykonanie nowoprojektowanych

- rozbidrka stropu nad parterem w czesci klatki schodowej oraz wykonanie

projektowanego stropu zelbetowego

- wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych

- zamurowanie otworéw drzwiowych

- wykonanie otworu drzwiowego

- wykonanie $cian dziatowych

- wykonanie otwordw w $cianach pod skrzynke hydrantowg

Segment jednokondygnacyjny

- zamurowanie otworow drzwiowych

- wykonanie otworu drzwiowego

- wykonanie scian dziatowych

- wykonanie otworéw w $cianach pod skrzynke hydrantowag

- rozbiorka $cian istniejgcych

Belki zelbetowe monolityczne

B0-29 - Belka zelbetowa 28x50 cm L=531 cm - 1 szt.

Belki zelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone pretami ze stali Alll strzemionami ze
stali zebrowanej All wg. rysunkéw zbrojenia belek.

Stupy zelbetowe

S23 - Stup zelbetowy 28x50cm - 2 szt.
Stupy zbrojone pretami gtéwnymi ze stali AllIN oraz strzemionami z pretoéw ze stali All.

Szczegdblowe rozwigzania na rys. wykonawczych stupéow.
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Konstrukcja schodow

Konstrukcje no$ng schodéw SZ4 zaprojektowano jako schody zelbetowe ptytowe z belkami

spocznikowymi. Szczegdbtowe rozwigzanie konstrukcji schodéw na rys. wykonawczych.

Konstrukcja pochylni dla niepetnosprawnych

Fundamenty — Piyta zelbetowa gr 30 cm wykonana z betonu C20/25 (B25), zbrojone
pretami ze stali A-lIlIN (B500SP), A-Il (St50B)

Sciany boczne — Zelbetowe monolityczne gr 15 cm wykonana z betonu C20/25 (B25),
zbrojone pretami ze stali A-1lIN (B500SP), A-1l (St50B)

Warstwy podjazdu :

Kostka granitowa 10 cm

Ubity piasek 3 cm

Papa termozgrzewalna wzmocniona wibknem szklanym
Podktad betonowy 10 cm - beton C10/15 (B15)

Podsypka piaskowa zageszczona
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3b. Il ETAP BUDOWY — BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

Budynek ma byé wykonany w technologii tradycyjnej — murowano — zelbetowej. Sciany
zewnetrzne zaprojektowano z pustakow ceramicznych gr. 38 i 44 cm z ociepleniem ze

styropianu 25 cm oraz wykonczonych panelami kompozytowymi.

Dach projektuje sie jako konstrukcje z dzwigaréw belkowych tukowych z drewna klejonego
warstwowo w ukladzie wolnopodpartym z jedng podporg przesuwng. Gérna ptaszczyzna

dzwigaréw tworzy dach dwuspadowy.

Rozpietos¢ konstrukcyjna osiowa podpér dzwigaréw z drewna klejonego wynosi 19,06 m a
catkowita rozpietos¢ konstrukcji hali wynosi 19,50 m. Diugos¢ konstrukcji hali w kierunku
podtuznym wynosi 32,50 m. Wysokosc¢ konstrukcji hali w najwyzszym punkcie wynosi 10,06
m od poziomu posadzki.

Obiekt zagtebiony jest w gruncie ponizej strefy przemarzania. Na gtebokosci -1,65m ponizej

projektowanego zera budynku.

Warunki gruntowe

Wedtug opinii geotechnicznej w rejonie terenu badan podtoze budujg gliny zwatowe stadiatu
maksymalnego zlodowacenia srodkowopolskiego o migzszosci do ok. 7 — 8 m. Gliny
zwalowe zalegajg bezposrednio na trzeciorzedowych osadach jeziornych, ktére wystepujg
do gtebokosci co najmniej 60 m, lub sg od nich oddzielone cienkg (do ok. 1,0 m migzszosci),
nieciagta warstwa plejstocenskich osadéw wodnolodowcowych — piaskéw srednich.

Dla omawianego terenu przyjeto nastepujgcy profil litologiczny podioza:

0,0 — 0,5 m — grunt antropogeniczny - nasyp niekontrolowany

0,5 - 7,0 m — gliny zwalowe zlodowacenia srodkowopolskiego

7,0 — 8,0 m — plejstocenskie osady wodnolodowcowe — piaski srednie

8,0 — 50,0 m — trzeciorzedowe osady jeziorne — ity

Woda gruntowa wystepuje w obrebie plejstocenskich osadéw wodnolodowcowych na
gtebokosci ponizej 7 m. Zwierciadto wody jest pod znacznym cisnieniem i stabilizuje sie na

gtebokosci ok. 5 m

Fundamenty

tawy fundamentowe zelbetowe o wymiarach 80x60cm,
Wykonane z betonu C15/20 (B20), zbrojone pretami 41112 ze stali A-1lIN (B500SP)

ze strzemionami z pretow (16 ze stali A-ll (St50B) w rozstawie co 25cm i zbrojeniem

gtébwnym poprzecznym (112 co 20cm, zbrojeniem rozdzielczym [18.
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Stopy fundamentowe

PF3 - Plyta fundamentowa 3500x3727x40cm - 1 szt.
SF6 - Stopa fundamentowa 2500x3500x60cm 6 szt.
SF7 - Stopa fundamentowa 2500x2500x60cm 5 szt.
zelbetowe o wymiarach zbrojone dwukierunkowo. W stopie przewidziano zbrojenie startowe

do zbrojenia stupow .

Poziom posadowienia projektowanych fundamentéw przyjeto na poziomie —1,65m ponizej

poziomu + 0,00m budynku.

W przypadku stwierdzenia gruntéw nie nosnych pod stopami lub tawami nalezy grunt wybra¢

do poziomu gruntu nosnego i usunietg warstwe zastgpi¢ chudym betonem.

Konstrukcja $cian

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zostaly zaprojektowane jako zelbetowe gr. 38 i 44 cm z betonu klasy
C20/25 (B25),. Zewnetrzne Sciany fundamentowe ocieplone od zewnatrz styrodurem lub
styropianem wodoodpornym typu AQUA gr.10cm przyklejanym bitumiczng masg asfaltowo-

kauczukows.

Sciany zewnetrzne nosne

Sciany zewnetrze zostaly zaprojektowane z pustakéw ceramicznych gr. 38 i 44 cm kl.

15MPa na zaprawie cementowe;j.
Belki zelbetowe monolityczne

B0-27 - Belka zelbetowa 38x30 cm L=182 cm - 2 szt.
B0-28 - Belka zelbetowa 44x30 cm L=182 cm - 2 szt.
Belki zelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone pretami ze stali Alll strzemionami ze stal

zebrowanej All wg. rysunkow zbrojenia belek.

Wience zelbetowe

Wience $cian W2 44x30 cm ; W3 38x30 cm ; W4 18x18 cm- Zelbetowe wykonane z betonu
C20/25 (B25), zbrojone gorg i dotem pretami 2#12 ze stali AllIN , ze strzemionami z pretow
@8 ze stali All w rozstawie, co 25cm. Zbrojenie wiencow-belek konstruowaé jako ciggte na

calej dtugosci scian.
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Stupy zelbetowe

S19 - Stup zelbetowy 44x44cm / 18x44cm - 10 szt.
S20 - Stup zelbetowy 44x38cm - 4 szt.
S21 - Slup zelbetowy 40x38cm - 4 szt.
Slupy zbrojone pretami gtéwnymi ze stali AllIN oraz strzemionami z pretéw ze stali All.

SzczegOtowe rozwigzania na rys. wykonawczych stupow.

Konstrukcja dachu

Konstrukcje dachu stanowig dzwigary belkowe tukowe o przekroju 200x1000x1700x1000.
Dzwigary podparte sg na stupach zelbetowych za pomocg specjalnie wyprofilowanych okuc
stalowych i tgczone za pomocg kotew wklejanych oraz srub zgodnie z czescig rysunkowg

niniejszej dokumentacji.

Wypelnieniem konstrukcji dachu sg ptatwie z drewna klejonego o przekroju 12x32 cm.
Sposoéb potgczenia ptatwi z dzwigarami zgodnie z czescig rysunkowag niniejszej dokumentacji
za pomocg tgcznikbw BMF. Goérna plaszczyzna ptatwi licuje sie z gorng ptaszczyzng

dzwigara.

W ptaszczyznie dachu sztywnos¢ zapewniajg ptatwie z drewna klejonego oraz stezenia

pretowe ¢16, rozmieszczone zgodnie z czescig rysunkowg niniejszej dokumentacii.
Zastosowane materiaty

Dzwigary oraz platwie zaprojektowane sg w technologii drewna klejonego warstwowo w
klasie GL28c.

Zabezpieczenie konstrukciji

Wszystkie elementy konstrukcyjne z drewna klejonego warstwowo nalezy zabezpieczy¢ w
systemie FOBOS M2 lub FOBOS M4

Wytyczne dotycz gce eksploatacji konstrukcji

Konstrukcja z drewna klejonego przy prawidiowe] eksploatacji (brak dziatlania wody i
czynnikbw atmosferycznych) nie wymaga ponawiania impregnacji w trakcie uzytkowania
obiektu. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla obiektu wielkopowierzchniowego nalezy
zwroci¢ uwage na opady atmosferyczne — $nieg, ktdry powinien by¢ usuwany z powierzchni
dachu, aby nie narazi¢ konstrukcji na nadmierne nieprzewidziane obowigzujgcymi normami
obcigzenia.

Konstrukcja pod centrale wentylacyjne

Konstrukcje pod centrale wentylacyjng zaprojektowano jako stalowg
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4. WARUNKI WYKONAWSTWA

Warunki ogélne

Wykonywanie robo6t powinno odpowiada¢ ,Warunkom technicznym wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” tom I-IV MGPiB W-wa 1989r, odpowiednim normom oraz
zaleceniom producenta. Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
Swiadectwa dopuszczenia potwierdzone znakiem ,B” (Rozporzgdzenie MSWIA z 31.07.1998
Dz.U.98 nr113 poz.728)

Warunki BHP i ppo z.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP dotyczgcymi
budownictwa. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni, a nadzér prowadzi¢ osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia. W szczegoélnosci nalezy zwrdoci¢ uwage na prace na wysokosci
wymagajgce odpowiednich rusztowan, sprzetu ochrony osobistej. Wszelkie prace nalezy
wykonywa¢ zachowujgc szczegdlng ostroznosS¢ i przestrzegajgc przepisow ochrony
przeciwpozarowej. Nalezy sie stosowa¢ do wymagan witasciciela obiektu oraz panstwowych
stuzb nadzoru budowlanego.
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5. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego or  az kolejno §¢
realizacji poszczegolnych obiektow.

Inwestycja polega na Przebudowie i rozbudowie szkoly podstawowej z wprowadzeniem

funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym wraz z infrastrukturg techniczng

w Sadkowie przy ul. Szkolna 9 na dziakach o numerach ewidencyjnych 11/25, 11/26 i 67
obr. Sadkow

Zakres prac budowlanych na terenie dziatki sprowadza sie do:

Zdjecia warstwy humusu i rozplantowania lub wywiezienia poza plac budowy na
sktadowisko,

Wytyczenie i wykonanie fundamentéw, $cian murowanych, stupow i rdzeni
zelbetowych, podciggdw, stropow ,

Wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu,

Wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych,

Wykonanie instalacji odwodnieniowej dachu,

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lubt  erenu, ktére mog a

stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Na dzialce zlokalizowane beda:

plac magazynowania stali zbrojeniowej przygotowanej do zamontowania na
stanowisku zbrojarskim na placu budowy,

plac magazynowy do skladowania drobnowymiarowych elementéw sciennych,
materiatéw izolacyjnych itp.

drogi dla samochodéw ciezarowych zawiera¢ sie bedg w projektowanej komunikacji

na dziafce.

Informacje dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre  slajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce

i czas ich wyst epowania.

Roboty budowlane wykonywane podczas wznoszenia nie stwarzajg szczegoélnie duzych

zagrozen dla bezpieczenstwa. Roboty fundamentowe w wykopach gtebszych niz 1m musza
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by¢ oznakowane. Roboty zbrojarskie wykonywane bedg zgodnie z warunkami BHP.
Zagrozeniem dla pracownikdw jest montaz konstrukcji stalowej hali oraz realizacja pokrycia
dachowego ze wzgledu na prace na wysokosci. Muszg by¢ te roboty wykonane przez
pracownikéw posiadajgcych odpowiednie badania dopuszczajgce do pracy na wysokosci,
pod nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach z zachowaniem przepisow BHP.
Podobne zagrozenie moze sie pojawi¢ przy wznoszeniu scian i ich ociepleniu, wykonywaniu

piyt stropowych.

Do realizacji prac na wysokosci nalezy uzywac systemowych rusztowan stalowych zgodnie z

instrukcjami uzytkowymi producenta.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca pro  wadzenia rob6t

budowlanych, stosownie do rodzaju zagro  zenia.
Wydzielone beda:

Caly plac budowy

Miejsce sktadowania drobnych elementéw do wbudowania

Miejsca, gdzie wykonywane bedg prace na wysokosciach. Miejsca te stwarzajg
zagrozenie dla pracownikow, dlatego kazdy pracownik musi by¢ okresowo przeszkolony z
zasad BHP oraz dodatkowo odbywajg sie przeszkolenia na okreslonych stanowiskach
roboczych. Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozeh. Kazdy pracownik wyposazony jest w
niezbedny sprzet zabezpieczajagcy przed skutkami zagrozen (kaski, okulary, odpowiednie

obuwie itp.)

Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze astwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczego6lnego zagro zenia zdrowia lub wich s asiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcq szybk g
ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.
Na wypadek pozaru zostanie powiadomiona odpowiednia jednostka Strazy Pozarnej oraz

WSZzyscy pracownicy pouczeni zostang, gdzie muszg sie ewakuowac oraz gdzie znajduje sie

podreczny sprzet gasniczy.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych

do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Dokumentacja budowy w czasie wykonywania prac bedzie znajdowata sie na terenie budowy

w pomieszczeniu Kierownika.
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Przepisy zwi gzane

» Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz.287)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62
p0z.288)

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z 30.05.1996 w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw
przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. nr 69 poz.332 z p&zniejszymi zmianami)

* Rozporzagdzenie Rady Ministréw z 02.09.1997 w sprawie stuzby bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. nr 109 poz.704)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie
szczegOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.
nr62 poz.285)

e Ustawa — Prawo budowlane z 07.07.1994 (Dz.U. nr 89 poz.414 z pdzniejszymi
Zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz.844 z pdzniejszymi
Zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzagdzen technicznych do rob6t
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz.1263)

» Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 nr 147
p0z.1229 z pbzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie MSWIA z 16.06.2003 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2003 nr 121 poz.1139)

* Rozporzadzenie MSW z 21.04.2006.w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2006 nr 80 poz. 563)

* Rozporzgdzenie Dyrektora Generalnego PKN Orlen S.A. 33/GD/02 ,Regulamin
Ochrony Ppoz”

Rozporzadzenie Dyrektora Generalnego PKN Orlen S.A. 42/GD/01 ,Kompleksowy Plan

Ratownictwa Chemicznego”
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