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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Przebudowa i rozbudowa szkoly podstawowej
z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej
w systemie niskoenergetycznym

wraz z infrastrukturg techniczna.
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1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- umowy z Inwestorem
- uzgodnien z Inwestorem
- inwentaryzacji budynkéw dla potrzeb projektowych

- projektu architektonicznego i konstrukcyjnego
2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego instalacji sanitarnych dla budynku
szkoty podstawowej w Sadkowie ul. Szkolna dz. nr ew. 11/25, 11/26 1 67 obr. Sadkow.
W projekcie uwzgledniono wytyczne projektu rozbudowy.

W sktad zakresu opracowania wchodzg instalacje sanitarne:

— zewnetrzna instalacja wodociggowa

— zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

— zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

— instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

3. Zewnetrzna instalacja wodociagowa

Budynek szkoty podstawowej w Sadkowie posiada wilasne przytacze wodociggowe.
Przytacze wodociggowe @100 zakonczone jest studzienka wodomierzowa. Projekt obejmuje
wymiang zewngtrznej instalacji wodociagowej wraz z wodomierzem od studzienki do budynku.
W chwili obecnej w studzience wodomierzowej znajduje si¢ wodomierz DN20 o przeplywie
nominalnym g, = 2,5 m3/h. Istniejacy wodomierz jest niewystarczajacy. Dobrano wodomierz
skrzydetkowy o $rednicy nominalnej DN40 [mm] i przeplywie nominalnym g,= 10m3/h.
Zewnetrzna instalacje wodociggowa prowadzi¢ do pomieszczenia hydroforni pom. 0.37.
Zewnetrzng instalacje wodociaggowa nalezy wykonaé¢ z rur polietylenowych @63 x 5,8 PE100
SDR11 np. firmy Wavin lub zastosowa¢ rownowazne. Rurociagi prowadzi¢ zgodnie z cz¢scig
rysunkowa. Przy wyjSciu instalacji wodociggowej z studzienki wodomierzowej zastosowac rurg
ochronng Arot @110 z tancuchem uszczelniajacym LU-4. Dla budynku (przejsciu pod stopa
fundamentowa) zastosowacé rur¢ ochronng Arota @110mm i wyprowadzi¢ ja 1,50 m poza Sciang
zewn. W celu odpowiedniego prowadzenia rury przewodowej w rurze ochronnej przestrzen

miedzy rurg przewodowa a rurg ostonowag wypetni¢ co 0,5m ptozami typu BR15. Dodatkowo
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konce rury ostonowej uszczelni¢ za pomoca manszety typu ,,N”, ktorej zadaniem jest chroni¢
przestrzen przepustu przed dostawaniem si¢ zanieczyszczen ( ziemia, piasek, woda). Nad rurami
PE na wysokosci 0,30 m nalezy uktada¢ taSme ostrzegawczg lokalizacyjng koloru niebieskiego o

szerokosci 200 mm z zatopiong wkiadkg metalowa.
3.1. Roboty ziemne

Roboty instalacyjne prowadzi¢c w wykopach wasko przestrzennych o skarpach pionowych
umocnionych. Rury wodociggowe nalezy uktada¢ na 15cm podsypce piaskowej i glgbokosci
min. 1,4 m. Rurociagi z PE uktada¢ na wyprofilowanym (zgodnie z projektem) podtozu gruntu
rodzimego, zwracajac szczegdlng uwage by nie narusza¢ podtoza przy poglebieniu wykopu, oraz
by podtoze nie zawierato grud i kamieni.
Zasypanie rurociggu odbywac si¢ bedzie z dwoch warstw:

— warstwy ochronnej rurociggu - obsypka,

— warstwy wypelniajacej — zasypki.
Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zaggszczonej warstwy o grubosci co najmniej 30 cm ponad
wierzch rury. Nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢ podczas
obsypywania, zaggszczania 1 przejezdzania cienkiego sprzg¢tu. Uzupelnienie osypki wzdhuz rury
wykonywa¢ podajac grunt z najmniejszej mozliwie wysokosci. Niedopuszczalne jest
spuszczanie mas ziemi z samochodow, przyczep bezposrednio na rur¢. Dla zapewnienia
catkowitej stabilno$ci konieczne jest zadbanie o to, aby material obsypki szczelnie wypetniat
przestrzen pod rura. Do upychania warstw osypki pod rurag mozna uzy¢ drewnianych ubijakow
np. deski. Po wykonaniu obsypki mozna dopiero przystapi¢ do wypelnienia (zasypki)
pozostalego wykopu. Zasypka powinna by¢ wykonana z takiego materialu 1 w taki sposob, by
spelniata wymagania struktury nad rurociagiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenow
zielonych). Do wypehienia wykopu mozna uzy¢ materialu rodzimego, jesli maksymalna
wielkos$¢ czastek nie przekracza 30 mm.
Na czas wykonywania robot inne sieci krzyzujace si¢ lub zblizajace si¢ do wykopu nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ tak, aby spetnialy swoje zadania.
Skrzyzowania z kablami nalezy zabezpieczy¢ rurami AROT typu A 110 PS
Po utozeniu przewodu, a przed jego zasypaniem, nalezy wykona¢ probe szczelnosci.
Probe szczelnosci wykonaé cisnieniem probnym p=1,0 MPa. Po pozytywnej probie szczelnosci

przewod nalezy podda¢ plukaniu umywajagc do tego czystej wody wodociggowe;.
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Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkiCh zanieczyszczen

mechanicznych.
3.2.Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego dla instalacji wodociagowej

Przeptyw obliczeniowy wyznaczono na podstawie normy PN-92/B-01706 “Instalacje
wodociggowe - wymagania w projektowaniu". Dla budynku administracyjnego przeptyw

obliczeniowy wyznaczono wg wzoru:

q =04 (Z q,) +048 [dTgl

gdzie:

0,54

q, - przeptyw obliczeniowy wyznaczony na podstawie wyposazenia sanitarnego budynku

(normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych)

L.p. | Rodzaj punktu Ilos¢ | Normatywny Normatywny wyplyw
[szt] | wyplyw (woda ciepla)
(woda zimna) q,[dm®/s]
q,[dm?s]
1. Umywalka 84 0,07 588 | 0,07 5,88
2. Zlewozmywak 3 0,07 0,21 | 0,07 0,21
3. Natrysk 18 0,15 2,70 | 0,15 2,70
4, Zlew 4 0,07 0,28 | 0,07 0,28
5. Basen do mycia 2 0,07 0,14 | 0,07 0,14
warzyw
6. Miska ustgpowa 57 0,13 741 |- -
6. Pisuar 10 0,3 3 - -
7. Zmywarki 1 0,15 0,15 |- -
8. Zawoér czerpalny | 6 0,3 1,8 - -
ze zlw
¥ q,=21,57dm’/s] ¥ q,=9,21[dm°/s]

dm?
q= (),4-()(30,78)0’54 + 0,48 = 3,03 [Tl

3.3.Dobor wodomierza

Obliczeniowy przeptyw wody dla projektowanego budynku wynosi:
q = 3,03 [dm®/s] =10,91 [m*/h]

Umowny obliczeniowy przeplyw dla wodomierza przyjmuje si¢ dwa razy wigkszy, czyli:

6
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Qw = 2q = 21,82 [m*/h]

Dobrano wodomierz Dn40 z maksymalnym strumieniem objetosci gmax = 20 [m*/h]

W chwili obecnej w studzience wodomierzowej znajduje si¢ wodomierz DN20 o przeptywie
nominalnym ¢, = 2,5 m3/h. Istniejagcy wodomierz jest niewystarczajacy.

Dobrano wodomierz skrzydetkowy o srednicy nominalnej DN40 [mm] i przeplywie

nominalnym g,= 10m3/h
4. Zewnetrzna kanalizacja deszczowa

Projektuje si¢ odprowadzenie $ciekow opadowych z dachu budynku do studzienki
rewizyjnej znajdujacej sie na dziatce 11/26. Scieki deszczowe z budynku szkoty odprowadzane
bedg grawitacyjnie kanalem PVC-U o klasie sztywnosci obwodowej SN8 o potaczeniach
kielichowych, taczonych na uszczelki gumowe (EPCM, TPE) wg systemu KG np. firmy
Magnaplast lub zastosowaé rOwnowazne.

Rury spustowe odprowadzajace wody opadowe z dachu budynku nalezy zaopatrzy¢
w osadniki rewizyjne. Rurociagi odptywowe od rur spustowych wykonac o $rednicy @ 160 mm
i spadku min 1%. Przewody poprowadzi¢ zgodnie z projektem przy zachowaniu $rednic
i spadkéw. Przewody o przykryciu mniejszym niz 1,00 m ociepli¢ 30 cm warstwa zuzla lub
keramzytu przykrytego papa.
Zastosowano studzienki rewizyjne Diamir 315,400 oraz 600 lub zastosowaé rownowazne.
Studzienka sklada si¢ z prefabrykowanych elementow. W sklad studzienki rewizyjnej wchodza
nastepujace elementy:

— kineta przelotowa (podstawa studzienki z wyprofilowang kineta)

— 2 xuszczelka

— rura trzonowa PVC ( stanowigca komin studzienki)

— stozek betonowy

— wlaz zeliwny klasy D400

Przej$cia rurociggéw przez Sciany studni wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem tulei

ochronnych ,,in situ”.

UWAGA! Zakonczenie studzienek i1 utozenie wilazéw zeliwnych wykonaé w czasie robdt

nawierzchniowych celem wypoziomowania wtazu z nawierzchnig.
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4.1. Roboty ziemne

Roboty instalacyjne kanalizacji zewngtrznej prowadzi¢ w wykopach wasko przestrzennych
umocnionych. Rurociggi i studzienki wykona¢ na podtozu wykonanym z 15cm podsypki
z pospotki wyprofilowanym do ksztattu elementu. Po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia
rurociggu 1 studzienki przez kierownika budowy nalez wykona¢ obsypke przewodu. Obsypka
musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po zaggszczeniu)
powyzej wierzchu rury. Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ wykonane z gruntu
rodzimego. Zasypke¢ wykopu nalezy zageszcza¢ warstwamio grubosci 10-30cm az do wysokosci
ok. 30cm powyzej powierzchni rury. Przej$cia poziomych przewoddéw kanalizacyjnych przez
i pod fundamentami budynku zabezpieczy¢ rurg ochronng stalowa o odpowiedniej $rednicy
zaleznej od $rednicy rury kanalizacyjnej, grubos¢ $cianki rur ochronnych nie moze by¢ mniejsza
niz 6 mm. W miejscach przej$¢ przewodow przez fundamenty nie wykonywaé zadnych
polaczen. Przed zasypaniem ulozonego przewodu sprawdzi¢ osiowo$¢ przewodu, zgodnos$é
spadkow z projektem oraz dokonaé proby szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610/2002.

Na czas wykonywania robot inne sieci krzyzujace si¢ lub zblizajace si¢ do wykopu nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ tak, aby spelniaty swoje zadania.

Skrzyzowania z kablami nalezy zabezpieczy¢ rurami AROT typu A 110 PS.

UWAGA! Zakonczenie studzienek i ulozenie wlazow wykonaé¢ w czasie roboét

nawierzchniowych celem wypoziomowania wlazu z nawierzchnig.
4.2. Obliczanie bilansu wod opadowych

ILOSC WOD: Q=Fx¥xq[lls]
gdzie:

Q — 1los¢ sptywu,

F — powierzchnia zlewni;

Y — wspotczynnik sptywu;

g — natezenie deszczu [172 /s x ha]

Lp. Natezenie Powierzchnia | Wpot. sptywu Q
g [dm®/(s x ha)] F [m?] ¥ [dm3/s]
172 3894 0,8 53,58
172 431 1,0 7,41
Razem: 60,99[dm3/s]
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5. Zewnetrzna kanalizacja sanitarna i technologiczna

Projektuje si¢ trzy ciagi odprowadzajace $cieki:
— ciag | — odprowadzajacy $cieki bytowo — gospodarcze z budynku istniejacego do istniejacej
studzienki kanalizacyjnej
— ciag Il — odprowadzajacy $cieki bytowo — gospodarcze z budynku objetego rozbudowa do
projektowanej przepompowni $ciekéw a nastgpnie do projektowanej studzienki kontrolnej
(przytacza kanalizacyjnego)
— ciag III — odprowadzajacy $cieki technologiczne z kuchni do projektowanego separatora
thuszczu a nastepnie do projektowanej przepompowni $ciekow.
Scieki z kuchni beda odprowadzane do separatora tluszczu znajdujacego sie przy budynku.
Dobrano separator thuszczu Euro "G" NS4 o przepustowosci 4l/s wykonany z polietylenu
z zintegrowanym osadnikiem. Scieki po oczyszczeniu odprowadzane do projektowanej
przepompowni $ciekow Aqualift F Duo o wydajnosci 6,61/s. Scieki bytowo — gospodarcze
z budynku szkoty odprowadzane be¢da grawitacyjnie kanalem PVC-U o klasie sztywnosci
obwodowej SN8 o potaczeniach kielichowych, taczonych na uszczelki gumowe (EPCM, TPE)
wg systemu KG np. firmy Magnaplast lub zastosowa¢ rownowazne.
Zastosowano studzienke rewizyjng — S3 z polipropylenu typu Diamir 400 lub zastosowaé
rownowazne. Studzienka sktada si¢ z prefabrykowanych elementow. W sktad studzienki
rewizyjnej wchodza nastepujace elementy:
— kineta przelotowa (podstawa studzienki z wyprofilowang kineta)
— 2 xuszczelka
— rura trzonowa PVC ( stanowigca komin studzienki)
— stozek betonowy
— wlaz zeliwny klasy D400
Dla przytacza kanalizacyjnego zastosowano studni¢ kontrolng — S2 o $rednicy 1000mm nalezy
wykonad¢, jako prefabrykowana w technologii typu np. ,,JANSON” z kregéw Zelbetowych.
W miejscu przejscia rur PVC przez Scianki studzienki betonowej przytacza nalezy zastosowaé
przejscia szczelne z uszczelnieniem gumowym. PrzejScia rur przez S$ciany studzienek

z polipropylenu wykona¢ poprzez wktadki ,,in situ”.
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5.1. Roboty ziemne

Roboty instalacyjne kanalizacji zewnetrznej prowadzi¢ w wykopach wasko przestrzennych
umocnionych. Rurociagi 1 studzienki ~ wykona¢ na  podlozu = wykonanym
z 15cm podsypki z pospotki wyprofilowanym do ksztaltu elementu. Po zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia rurociggu i studzienki przez kierownika budowy nalez wykonaé
obsypke przewodu. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy
przynajmniej 0,30 m (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Wypehienie dookota rurociagu
moze by¢ wykonane z gruntu rodzimego. Zasypk¢ wykopu nalezy zageszcza¢ warstwami
o grubosci 10-30cm az do wysokosci ok. 30cm powyzej powierzchni rury. Przej$cia poziomych
przewodéw kanalizacyjnych przez i pod fundamentami budynku zabezpieczy¢ rurg ochronng
stalowg o odpowiedniej $rednicy zaleznej od $rednicy rury kanalizacyjnej, grubos$¢ $cianki rur
ochronnych nie moze by¢ mniejsza niz 6 mm. W miejscach przej$s¢ przewoddéw przez
fundamenty nie wykonywaé¢ zadnych potaczen. Przed zasypaniem utozonego przewodu
sprawdzi¢ osiowo$¢ przewodu, zgodnos¢ spadkoéw z projektem oraz dokonaé préby szczelnosci
zgodnie z PN-EN 1610/2002.

Na czas wykonywania robdt inne sieci krzyzujace si¢ lub zblizajace si¢ do wykopu nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ tak, aby spelniaty swoje zadania.

Skrzyzowania z kablami nalezy zabezpieczy¢ rurami AROT typu A 110 PS.
6. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej

Zaprojektowano instalacj¢ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepla
Dla potrzeb instalacji nawiewno - wywiewnej pracowa¢ bedzie siedem central wentylacyjnych.
Zaprojektowano system obstugujacy nastepujgce pomieszczenia:

- System NW1 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciaggowej czesci zaplecza
sanitarnego (szatnie, tazienki pom.088 i 090) przy sali gimnastycznej spetniajaca dodatkowo
rolag dogrzewania powietrza w zimie i chtodzenia latem. Centrala wentylacyjna usytuowana
na dachu.

- System NW?2 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciagowej Szatni (pom.075)
oraz Jadalni (pom.080) spelniajaca dodatkowo rolg dogrzewania powietrza w zimie

i chtodzenia latem. Centrala wentylacyjna usytuowana na dachu.

10
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- System NW3 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej Szatni (pom.54)
oraz Jadalni (pom. 053) spelniajagca dodatkowo rolg dogrzewania powietrza
w zimie i chtodzenia latem. Centrala wentylacyjna usytuowana na dachu.

- System NW4 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej wentylacji sali
gimnastycznej (pom. 0.23) spelniajagca dodatkowo rolg dogrzewania powietrza
w zimie i chtodzenia latem. Centrala wentylacyjna usytuowana na dachu

- System NWS5 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciagowej wentylacji sali
gimnastycznej (pom. 0.81) spelniajagca dodatkowo rolg dogrzewania powietrza
w zimie i chtodzenia latem . Centrala wentylacyjna usytuowana na dachu

- System NWK1 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciagowej wentylacji kuchni
oraz zmywalni spetniajaca dodatkowo rolg dogrzewania powietrza w zimie i chtodzenia
latem. Centrala wentylacyjna usytuowana na dachu

- System NWK2 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciagowej wentylacji

zaplecza kuchni spelniajgca dodatkowo rolg dogrzewania powietrza w zimie i chtodzenia

latem . Centrala wentylacyjna usytuowana na dachu.

6.1. Szatnie, lazienki— system NW1

Dla szatni i tazienek pom.088 i 090 system wentylacji nawiewno-wyciagowej. Dla szatni
do obliczen iloci powietrza przyjeto 4+5wymian/godz. Dla fazienck: 50 mh 1 natrysk
1 1 miske¢ ustgpowa, 25m*h 1 pisuar. Zaprojektowano nawiew powietrza w szatniach a wyciag
w tazienkach. Nawiew powietrza do lazienek poprzez kratki transferowe montowane
w drzwiach. Wielkosci kratek pokazano na rysunkach. Nawiew powietrza nawiewnikami
PELICAN CSa 200-600. Wyciag powietrza wywiewnikami PELICAN CEa 250-600-F oraz
zaworami typ KW lub zastosowa¢ rownowazne. Regulacja nawiewu i wyciggu przepustnicami
wbudowanymi w skrzynki rozprezne nawiew - typ ALSd 160-200, wyciag - ALSd 200-250 lub
zastosowa¢ rOwnowazne.

Nawiewniki i wywiewniki montowane w stropie podwieszonym. Centrale wentylacyjne
zlokalizowane beda na dachu. Projektuje centrale wentylacyjng typ VS-21-R-PC/SS
z krzyzowym wymiennikiem odzysku ciepta lub zastosowa¢ rownowazne. Po stronie ssawnej
I ttocznej projektuje si¢ thumiki akustyczne.

Czerpanie i wyrzutnie powietrza i zlokalizowane na dachu budynku usytuowano
w odleglosci 10m od siebie. Kanaly prowadzone wewnatrz budynku zaizolowa¢ matami

z welny mineralnej o grubo$ci 40mm z laminowang folig aluminiowg
11
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Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 80mm
zabezpieczone ptaszczem z blachy aluminiowe;.

W miejscu przej$¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego projektuje si¢ klapy ppoz.

EI60 z sitownikami 230V i wylacznikiem krancowym wilaczone w instalacje SAP sygnalizacji

pozaru w obiekcie.
6.2.Szatnia (pom.075) oraz jadalnia (pom.080)- system NW2

Dla szatni i jadalni projektuje si¢ system wentylacji nawiewno-wyciggowej. Do obliczen
ilosci powietrza przyjeto dla szatni 4wymiany/godz. kubatury pomieszczenia, jadalnia 20m3/h x
1 osoba. W szatni nawiew powietrza nawiewnikami PELICAN CSa 250-600, wyciag powietrza
wywiewnikami PELICAN CEa 250-600-F. Regulacja nawiewu i wyciggu przepustnicami
wbudowanymi w skrzynki rozprgzne nawiew - typ ALSd 200-250, wyciag - ALSd 200-250 lub
zastosowa¢ rownowazne. W jadalni nawiew powietrza nawiewnikami EAGLE Ca 200-600-RO
wyciagg powietrza wywiewnikami PELICAN CEa HF-400-600-F. Regulacja nawiewu 1 wyciagu
przepustnicami wbudowanymi w skrzynki rozpr¢zne nawiew - typ ALSd 160-200, wyciag -
ALSd 315-400 lub zastosowaé¢ rownowazne. Nawiewniki i wywiewniki montowane w stropie
podwieszonym.

Centrala wentylacyjna zlokalizowana na dachu. Projektuje sie centrale wentylacyjng typ VS-50-
R-PC/SS z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta. Po stronie ssawnej i ttocznej projektuje
si¢ thumiki akustyczne. Czerpanie i wyrzutnie powietrza i zlokalizowane na dachu budynku
usytuowano w odlegtosci 10m od siebie. Kanaly prowadzone wewnatrz budynku izolowaé
matami z welny mineralnej o grubosci 40mm z laminowang folia aluminiowa. Kanaty
prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ welng mineralng o grubosci 80mm

zabezpieczone plaszczem z blachy aluminiowe;j.

6.3.Szatnia (pom.0.54) oraz jadalnia (pom.0.53)- system NW3

Dla szatni i jadalni projektuje si¢ system wentylacji nawiewno-wyciggowej. Do obliczen
ilosci powietrza przyjeto dla szatni 4wymiany/godz. kubatury pomieszczenia, jadalnia 20m3/h X
1 osoba. W szatni nawiew powietrza nawiewnikami PELICAN CSa 250-600, wycigg powietrza
wywiewnikami PELICAN CEa 250-600-F. Regulacja nawiewu i wyciggu przepustnicami
wbudowanymi w skrzynki rozprgzne nawiew - typ ALSd 200-250, wyciag - ALSd 200-250 lub

zastosowaé rOwnowazne.
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W jadalni nawiew powietrza nawiewnikami EAGLE Ca 200-600-RO wyciag powietrza
wywiewnikami PELICAN CEa HF-315-600-F. Regulacja nawiewu i wyciagu przepustnicami
wbudowanymi w skrzynki rozpr¢zne nawiew - typ ALSd 160-200, wycigg - ALSd 250-315 lub
zastosowa¢ rownowazne. Nawiewniki i wywiewniki montowane w stropie podwieszonym.

Centrala wentylacyjna zlokalizowana na dachu. Projektuje si¢ centrale wentylacyjng typ VS-30-
R-PC/SS z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta. Po stronie ssawnej i ttocznej projektuje
si¢ thumiki akustyczne. Czerpanie i wyrzutnie powietrza i zlokalizowane na dachu budynku
usytuowano w odlegtosci 10m od siebie. Kanaly prowadzone wewnatrz budynku izolowaé
matami z welny mineralnej o grubosci 40mm z laminowang folig aluminiowa. Kanaty
prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ welng mineralng o grubosci 80mm

zabezpieczone ptaszczem z blachy aluminiowe;.

6.4.Sala gimnastyczna (pom.0.23) - system NW4

Dla sali gimnastycznej projektuje si¢ system wentylacji nawiewno-wyciggowej. Do obliczen
ilosci powietrza przyjeto 2wymiany/godz. kubatury pomieszczenia. W sali nawiew powietrza
dyszami dalekiego zasiegu CKDa 1-250, wyciag powietrza wywiewnikami GRCa 315.
Regulacja wyciggu przepustnicami wbudowanymi w skrzynki rozprezne - ALSd 250-315
zastosowac rownowazne.

Centrala wentylacyjna zlokalizowana na dachu. Projektuje si¢ centrale wentylacyjne typ
VS-40-R-RMC/SS z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta. Po stronie ssawnej i tlocznej
projektuje si¢ ttumiki akustyczne. Czerpanie i wyrzutnie powietrza i zlokalizowane na dachu
budynku usytuowano w odlegtosci 10m od siebie. Kanaty prowadzone wewnatrz budynku
1izolowa¢ matami z welny mineralnej o grubosci 40mm z laminowang folig aluminiowg. Kanaty
prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ welng mineralng o grubosci 80mm

zabezpieczone ptaszczem z blachy aluminiowe;.

6.5.Sala gimnastyczna (pom.0.81) - system NW5

Dla sali gimnastycznej projektuje sie system wentylacji nawiewno-wyciggowej. Do obliczen
ilosci powietrza przyjeto 2wymiany/godz. kubatury pomieszczenia. W sali nawiew powietrza
dyszami dalekiego zasiggu CKDa 1-315, wyciag powietrza wywiewnikami GRCa 400.
Regulacja wyciagu przepustnicami wbudowanymi w skrzynki rozprgzne - ALSd 315-400

zastosowaé rOwnowazne.
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Centrala wentylacyjna zlokalizowana na dachu. Projektuje si¢ centrale wentylacyjne typ
VS-75-R-RMC/SS z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta. Po stronie ssawnej i ttoczne;j
projektuje si¢ thumiki akustyczne. Czerpanie i wyrzutnie powietrza i zlokalizowane na dachu
budynku usytuowano w odlegtosci 10m od siebie. Kanaly prowadzone wewnatrz budynku
izolowa¢ matami z welny mineralnej o grubosci 40mm z laminowang folig aluminiowa. Kanaty
prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ welng mineralng o grubosci 80mm

zabezpieczone ptaszczem z blachy aluminiowe;.
6.6.Kuchnia i zmywalnia- system NWk1

Dla kuchni i zmywalni projektuje si¢ wyciag powietrza przez okapy nawiewno — Wywiewne
Dla kuchni i zmywalni dobrano dwa okapy JSI-R-FF z wigzka wychwytujaca zanieczyszczone
powietrze oraz z filtrami cyklonowymi cylindrycznymi typu JCE o sprawno$ci do 95%, stalymi
oporami przeptywu powietrza na poziomie 80-85 Pa, z filtrem siatkowym galwanizowanym FF.
Wykonanie stal nierdzewna AISI 304 lub zastosowa¢ rdéwnowazne. Strumien ilosci powietrza
wentylacyjnego obliczono na podstawie bilansu zyskow ciepta pomieszczeniu.

Obliczenia sporzadzono w programie f-rmy Javent :

Okap (kuchnia)

L.p. Nazwa urzadzenia Ke P [kW] S Mp [m3/h]
1. Taboret grzewczy 30 5 0,7 380

2. Taboret grzewczy 30 5 0,7 380

3. Trzon kuchenny 30 9,8 0,7 750

4. Piec konwekcyjno-parowy | 10 15,65 0,7 400

5. Kociot warzelny 10 9 0,7 240

Suma: 2150[m3/h]

Okap (zmywalnia)

L.p. Nazwa urzadzenia Ke P [kW] S Mp [m3/h]
1. Zmywarka 20 6,5 1 450

Suma: 450[m3/h]
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gdzie:

Ke [I/s’lkW] - wskaznik wyposazenia - opisuje ilo$¢ zanieczyszczen wydzielanych przez
urzadzenia,

P [kW] - moc zainstalowana,

S (0,3-1,0) wspoétczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen,

Mp [m3/h] - strumien powietrza wyciaganego.

Centrala wentylacyjna zlokalizowana bedzie na dachu. Projektuje si¢ centrale wentylacyjng typ
VS-30-R-PC/SSF z krzyzowym wymiennikiem odzysku ciepta.

Po stronie ssawnej 1 ttocznej projektuje si¢ thumiki akustyczne.

Czerpanie i wyrzutnie powietrza i zlokalizowane na dachu budynku usytuowano w odlegtosci
10m od siebie. Kanaty prowadzone wewnatrz budynku izolowaé¢ matami z welny mineralnej
o grubosci 40mm z laminowang folig aluminiowa. Kanaly prowadzone na zewnatrz budynku
nalezy zaizolowa¢ welng mineralng o grubosci 80mm zabezpieczone plaszczem z blachy

aluminioweyj.
6.7. Zaplecze kuchni - system NWk2

Dla zaplecza kuchni projektuje si¢ system wentylacji nawiewno-wyciagowej. Do obliczen ilosci
powietrza przyjeto 2-4wymiany/godz. kubatury pomieszczen. W pomieszczeniach zaplecza
kuchni nawiew powietrza zaworami nawiewnymi typ KN, wycigg powietrza zaworami KW.
Centrala wentylacyjna zlokalizowana na dachu. Projektuje si¢ centrale wentylacyjne typ
VS-21-R-PC/SS z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta. Po stronie ssawnej i tlocznej
projektuje si¢ thumiki akustyczne. Czerpanie i wyrzutnie powietrza i zlokalizowane na dachu
budynku usytuowano w odleglosci 10m od siebie. Kanaly prowadzone wewnatrz budynku
1izolowa¢ matami z welny mineralnej o grubosci 40mm z laminowang folig aluminiowg. Kanaty
prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ welna mineralng o grubosci 80mm

zabezpieczone ptaszczem z blachy aluminiowe;.

7. Wentylacja podlogi hali sportowej

W strefe centralng podlogi hali sportowej projektuje si¢ nawiew powietrza przez tryz
wentylatory typ WK100 o wydajnos¢ 400 m*h lub rownowazne. Odptyw powietrza poprzez
szczeling umieszczong na przeciwleglej Scianie budynku. Wlot ostoniety kratka przechodnig

wentylacyjng. Wiaczanie wentylatora nastagpi w momencie zapalania Swiatla .
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8. Wentylacja grawitacyjna

W pomieszczeniach w ktdrych nie zaprojektowano wentylacji mechanicznej nawiew powietrza
poprzez zamontowane w gornej czesci okien nawiewniki higrosterowane.
Wycigg powietrza poprzez istniejace i projektowane kanaly wentylacyjne zakonczone nasada

obrotowg Turbowent i Turbowent tulipan. Wielkos$¢ nasad pokazano na rysunkach
9. Instalacja freonowa

Instalacja klimatyzacji dla serwerowni bedzie pracowaé na freonie R410A. Czynnik
ziebniczy R410A jest niepalny oraz oboj¢tny chemicznie i fizjologicznie. Jednostke wewnetrzng
FTXS20K nalezy mocowa¢ do $ciany przy uzyciu typowych wkretow mocujacych. Jednostke
zewngtrzng RXS20L3 nalezy montowa¢ do przygotowanej konstrukcji wsporczej. Jednostka
zewngtrzna bedzie potaczona z jednostka wewnegtrzng za pomoca miedzianych przewodow
freonowych uzywanych w chlodnictwie. Przewody nalezy zaizolowaé pianka kauczukowsg
grubosci 9mm lub stosowaé fabrycznag izolacj¢. Zastosowano rury miedziane chlodnicze
?12,7/6,35, bezszwowo ciggnione, spelniajace wymagania normy PN-EN 12735-1/2003.
Przewody freonowe nalezy taczy¢ na lut twardy. Przewody nalezy uklada¢ w korytkach
instalacyjnych mocowanych typowymi uchwytami do $cian budynku. Na zewnatrz przewody
montowac¢ roéwniez w korytkach instalacyjnych mocowanych do §ciany zewngtrznej typowymi
uchwytami. Korytka nalezy wykorzysta¢ do prowadzenia wszystkich pozostatych instalacji
zwigzanych
z projektowang klimatyzacja. Po zmontowaniu przewodow instalacje przedmuchac
1 przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Po wykonanej probie z wynikiem pozytywnym, nalezy
instalacje prozniowac zgodnie z instrukcja a nast¢pnie napetni¢ obliczong iloscig freonu R410A.
Nastepnie przewody nalezy ostoni¢ listwami o barwach dostosowanych do aranzacji wnetrza.
Instalacja odprowadzenia skroplin od klimatyzatorow od parownika /jednostki wewngtrznej/
nalezy odprowadzi¢ za pomoca projektowanej instalacji. Przewody montowaé ze spadkiem
min. 2,5 %. Odbiornikiem skroplin begdzie kanalizacja sanitarna, do ktorej skropliny nalezy
odprowadza¢ przez zasyfonowanie. Instalacje¢ odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PVC.
Przewody montowac¢ ze spadkiem min. 2,5 % w kierunku zrzutu do odbiornika. Odbiornikiem
skroplin bedzie istniejaca kanalizacja sanitarna, do ktorej skropliny nalezy odprowadzac przez
zasyfonowanie. Do utozenia przewodow odwadniajacych wykorzysta¢ korytka instalacyjne ze

zmontowanymi przewodami chlodniczymi i kablami. Instalacja sterowania. Dla jednostki
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wewnetrznej przeznaczony jest sterownik pokojowy, na ktorym mozliwe jest indywidualne

ustawianie parametrow pracy. Sterownik musi by¢ zlokalizowany w miejscu pozbawionym

oddzialywania energii cieplnej ze zrodet wewnetrznych i zewnetrznych.

Sterownik polaczony jest przewodem sterowniczym z jednostka wewnetrzng.  Sygnaly

z jednostek wewnetrznych kierujg si¢ do jednostki zewngtrzne;.

10. Wytyczne branzowe

10.2. Konstrukcyjno - Budowlane

wykona¢ otwory w dachu, stropie i $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie
otwory te zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych,

w drzwiach do pomieszczen w ktorych zaprojektowano instalacj¢ wentylacji
wywiewnej nalezy zamontowac kratki transferowe

zapewni¢ dojScie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji sanitarnych,
wymagajacych okresowej regulacji, przegladu itp.;

przejscia pod fundamentami wykona¢ w tulejach ostonowych,

przewidzie¢ dostep dla obstugi central wentylacyjnych na dachu

pozostawi¢ otwory montazowe w $cianach lub suficie dla central wentylacyjnych,
wykona¢ konstrukcje stalowg pod centrale wentylacyjne NW1-NW5 oraz NWk1-NWk2
w miejscach przejs$¢ instalacji przez istniejace przegrody budowlane nalezy uwzglednic¢
wykonanie otworow w tych przegrodach tacznie z wykonaniem docelowego
zabezpieczenia konstrukcyjnego przegrody zgodnie ze sztuka budowlang (jesli
wymagane) oraz uzupetnienia elementami takimi samymi jak $ciana przestrzeni wokot

instalacji po jej wykonaniu.

10.3. Elektryczne i AKPIA

wykona¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen zgodnie
z wytycznymi elektrycznymi,

wykona¢ instalacj¢ uziemiajacg central wentylacyjnych

nalezy wykona¢ kompletny uktad sterowania dla wurzadzen wentylacyjnych

z zastosowaniem sterownikow i urzgdzen zgodnych z zatozonym standardem.
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centrale wentylacyjne powinny speinia¢ warunki okre§lone w normie PN-

EN1866:2001, oraz zosta¢ dostarczone z kompletnym uktadem AKPiA.

Uwagi koncowe

wszystkie elementy instalacji sanitarnych wptywajace na estetyke wnetrz lub elewacji
nalezy na etapie realizacji potwierdzi¢ i uzgodni¢ z Inwestorem.

ilekro¢ kanaty badz rurociagi przechodza przez istniejgce przegrody budowlane to nalezy
uwzglednié wykonanie otworow w tych przegrodach facznie
z wykonaniem docelowego zabezpieczenia konstrukcyjnego przegrody zgodnie ze sztuka
budowlang (je$li wymagane) oraz uzupeknienia elementami takimi samymi jak $ciana
przestrzeni wokot instalacji po jej wykonaniu.

wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,,Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i ich Usytuowanie”, innymi
obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

instalacje zasilania elektrycznego, sterowania i regulacji urzadzen elektrycznych wykonaé
nalezy zgodnie z branzowymi projektami instalacji elektrycznych
1 AKPiA. Szczegélowe algorytmy sterowania dla ukladéow automatyki instalacji
opracowac nalezy na etapie realizacji robot.

catos¢ wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano- Montazowych, zeszyt 1 do 10, ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” SGGiK z 1994 roku oraz ,,Wytycznymi
stosowania wewngtrznych instalacji wodociagowych 1 grzewczych
z rur stalowych” COBRTI INSTAL z 1994 roku.

montazu urzadzen dokona¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi

instalacje rurowe montowac przy uzyciu bezinwazyjnych zawiesi systemu prod. HILTI.

cato$¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i bhp

12. Dobor urzadzen — centrale wentylacyjne

12.2. Dobér central wentylacyjnych

- system NW1

Dobrano centrale wentylacyjna typ VS-21-R-PC/SS lub zastosowaé rownowazng
Dobdr i1 konfiguracja centrali wg kart katalogowych.
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Nawiew N1: Wyciag W1:
Vy = 1060 m®/h Vw =1060 m¥h
Ap =250 Pa AP = 250 Pa

nagrzewnica: Q=13kW
chtodnica: Qch = 6kW
t,=20 °C 50/42°C
czynnik grzewczy: 35%

zawartos¢ glikolu

- system NW2
Dobrano centrale wentylacyjng typ VS-30-R-PC/SS lub zastosowaé rownowazng

Dobor i konfiguracja centrali wg kart katalogowych.

Nawiew N2: Wyciag W2:
Vy = 1880 m®/h Vw = 1880m®h
Ap =250 Pa AP =250 Pa

nagrzewnica: Q=13kW
chtodnica: Qch = 10kW
t,=24 °C woda 50/42°C
czynnik grzewczy: 35%

zawartos¢ glikolu

- system NW3

Dobrano centrale wentylacyjng typ VS-55-R-PC/SS lub zastosowaé rownowazng.

Dobor i konfiguracja centrali wg kart katalogowych.

Nawiew N3: Wyciag W3
Vy = 3000 m®/h Vw = 3000 m*/h
Ap = 250 Pa AP =250 Pa

nagrzewnica: Q=20kW
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chlodnica: Qch = 17kW
ty=24 °C woda 50/42°C
czynnik grzewczy: 35% zawarto$é¢

glikolu

system NW4
Dobrano centrale wentylacyjng typ VS-40-R-RMC/SS lub zastosowaé rownowazng.

Doboér i konfiguracja centrali wg kart katalogowych.

Nawiew N4: Wyciag W4:
Vy = 2800 m®/h Vw = 2800 m°/h
AP =250 Pa AP = 250Pa

nagrzewnica: Q=15kW
chtodnica: Qc,=16kW
t,=20 °C woda 50/42°C

czynnik grzewczy: 35% zawartos¢ glikolu

- system NW5
Dobrano centrale wentylacyjna typ VS-75-R-RMC/SS lub zastosowac rOwnowazng

Dobor i konfiguracja centrali wg kart katalogowych.

Nawiew N5: Wyciag W5:
Vy = 6000m3/h Vw = 6000m3/h
Ap = 250 Pa AP =250 Pa

nagrzewnica: Q=33kW
chlodnica: Qc,=34kW
t,=20 °C woda 50/42°C

czynnik grzewczy: 35% zawartos¢ glikolu
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- system NWk1
Dobrano centrale wentylacyjng typ VS-30-R-PC/SSF lub zastosowa¢ rownowazng

Doboér i konfiguracja centrali wg kart katalogowych.

Nawiew NKk1: Wycigg Wk1:
Vy = 2350m®/h Vw = 2600m*/h
AP =250 Pa Ap =250 Pa

nagrzewnica: Q=16kW
chlodnica: Qc,=13kW
t,=20 °C woda 50/42°C

czynnik grzewczy: 35% zawartos¢ glikolu

- system NWK2

Dobrano centrale wentylacyjng typ VS-21-R-PC/SS lub zastosowa¢ rownowazng

Dobor i konfiguracja centrali wg kart katalogowych

Nawiew NKk2: Wyciag Wk2:
Vy = 660m3/h Vw = 560m3/h
Ap =200 Pa AP =200 Pa

nagrzewnica: Q=7kW
chtodnica: Qcp=5kW
t,=20 °C woda 50/42°C

czynnik grzewczy: 35% zawartos$¢ glikolu
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