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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

INWENTARYZACJA

1.

OPIS TECHNICZNY
DRZEWOSTANEM
RYS. NR INW INWENTARYZACJA ZIELENI
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.

RYS.

INWENATRYZACJI

NR INW 01 RZUT PIWNICY
NR INW 02 RZUT PARTERU
NR INW 03 RZUT PIETRA
NR INW 04 PRZEKROJE
NR INW 05 ELEWACJE 1
NR INW 06 ELEWACJE 2

BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
STRONA TYTULOWA

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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ELEWACJE

ELEWACJE
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ORAZ GOSPODARKI
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OPIS TECHNICZNY ZIELENI
| GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

Projekt budowlany polegajacy na przebudowie i rozbudowie szkoty
podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej
w systemie niskoenergetycznym wraz z infrastrukturg techniczna,
na dz. nr ew. 11/25, 11/26 i 67, obr. Sadkéw, jednostka ewidencyjna:
0201022304 _5.Katy Wroctawskie-obszar wiejski
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SPIS TRESCI OPISU TECHNICZNEGO

l. Inwentaryzacja zieleni na terenie opracowania

1. Opis stanu istniejgcego.
2. Spis zielni istniejgce;j.

3. Dokumentacja fotograficzna terenu zagospodarowania.
Il. Program gospodarki drzewostanem

lll. Zabezpieczenie drzew istniejgcych na terenie budowy
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l. Inwentaryzacja zieleni na terenie opracowania

1. Opis stanu istniejgcego.

Na terenie opracowania znajduje sie 56 drzew. Ponadto na dziatce znajdujg sie krzewy i
roslinnos¢ niska. Dziatka od strony potudniowej, pokryta jest w catosci roslinnoscig
trawiastg. W sktad drzewostanu wchodzg topole, graby oraz swierki. Dojscia do budynku

utwardzone sg kostkg brukowa.
2. Spis zielni istniejgce;j.
Na terenie opracowania wyrozni¢ mozna roslinno$c¢ trawiastg, krzaczastg oraz iglasta.

3. Dokumentacja fotograficzna terenu zagospodarowania.
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-

Il. Program gospodarki drzewostanem

Na terenie budowy planuje sie usuniecie 24 wystepujgcych drzew, ktére znajdujg sie w
miejscu projektowanej inwestycji ewentualnej w znacznej bliskosci. Z racji koniecznosci

wycinki drzewa, po zakonczeniu robét budowlanych, zamierza sie posadzi¢ nowe drzewa.

lll. Zabezpieczenie drzew istniejgcych na terenie budowy

Na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnymi uszkodzeniami

mechanicznymi wszystkie istniejgce drzewa), ktdre nie zostajg poddane wycince.
Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejgcych drzew mozna stosowac¢ nastepujgce materiaty
do wykonania tymczasowej ochrony:

e deski drewniane

e stupki drewniane

e maty stomiane

e zuzyte opony

e drut
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Materiaty stosowane od tymczasowej ochrony drzew i materiaty pielegnacyjne powinny

by¢ zaproponowane przez Wykonawce i zatwierdzone przez inwestora.

Przy wykonywaniu robot Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu do przyjetej metody robét:
a) Sprzet do tymczasowej ochrony drzew:

- recznego sprzetu do prac ziemnych jak szpadle, dragi, topaty
- samochodu skrzyniowego do transportu

- sprzetu do podlewania, drobnych narzedzi, drabin itp.

b) sprzetu do pielegnacji drzew uszkodzonych

- recznego sprzetu pomocniczego, jak: pity, sekatory, noze

- recznego sprzetu do robdét ziemnych, jak: szpadle, topaty

Materiaty do wykonania robét mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem. Podstawowe czynnosci przy
wykonywaniu robot obejmuja:

- roboty przygotowawcze
- roboty zabezpieczajgce drzewo lub czynnosci pielegnacyjne

- roboty wykonczeniowe

Przy przystgpieniu do robot nalezy, na podstawie dokumentaciji projektowej lub wskazan
Inwestora:

- ustali¢ lokalizacje drzewa podlegajgcego zabezpieczeniu

- usungc¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogrodzenia itd.

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktore pozostang na terenie po zakonczeniu robét
drogowych a sg narazone na uszkodzenia w czasie rob6t budowlanych, wymaga

wykonania wszystkich czynnosci:
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- w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne drzew

- tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od
obrysu korony drzewa, przy czym wyjgtkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego

wymaga zgody Inwestora.

W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2m na zewnatrz od obrysu korony
drzewa (lub w strefie 4x4m wokot drzewa) nie powinno dopuscic sie do:

- wykonania placéw sktadowych i drog dojazdowych
- poruszania sie sprzetu mechanicznego

- sktadowania materiatéw budowlanych

- zmian poziomu gruntu

Zaleca sie aby w strefie do 10m od pnia drzewa nie sktadowano cementu, kruszywa,
olejow, paliw, lepiszczy.
Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w
okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem
do wykonania tych robét sg miesigce od pazdziernika do kwietnia.
Zaleca sie aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej
drzew byty wykonywane wytgcznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego
wykopu powinno sie wykonac ostone korzeni w formie szczeliny 0.3-0.5 i gtebokosci
1.5-2.0m wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonania takiej ostony
rok wczesniej niz wkasciwy wykop. Z oston takich mozna zrezygnowac pod warunkiem
wykonania robot instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin.
Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

e Owiniecie pnia matami stomianymi (np. w ilosci 4m na jeden pien) lub
zuzytymi oponami samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci
pierwszych gatezi. Dolna czes¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu, bedgc lekko
wkopang w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z
drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej co 40-60cm,

e Przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4m na jedno

drzewo.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzew,

obejmujacy:
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e Rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo
e Usuniecie materiatow zabezpieczajgcych,

e Lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robét powinny byc
natychmiast poddane zabiegom pielegnacyjnym.
Nalezy wykonac nastepujgce zabiegi pielegnacyjne uzaleznione od

rodzaju uszkodzenia:

a) Przy uszkodzeniu korzeni:
e Zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni
e Wykonac ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc ciecia tam, gdzie
zaczyna sie korzen zdrowy (zywy)
e Zabezpieczy¢ powierzchnie ran preparatem impregnujgcym
e Posypacé glebg na biezgco zabezpieczone korzenie
e Zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,

dotychczasowg ziemie glebg bardzo zasobng
b) Przy uszkodzeniu gatezi :
e Wykonac ciecia gatezi o srednicy powyzej 3cm zawszy 3-etapowo,
e ZabezpieczyC natychmiast powstatg rane po usunieciu gatezi zywej

e O s$rednicy do 10cm, zasmarowujgc w catosci preparatem o dziataniu

powierzchniowym

e O srednicy ponad 10cm, zabezpieczajgc dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany
(miejsca z ktérych bedzie wyrastata tkanka zywa - kalus)i drewno czynne (pierscien
o grubosci 1,5-2 cm) - srodkiem o dziataniu powierzchniowym, a pozostata czes¢

rany wewnatrz pierscienia - srodkiem impregnujgcym

c) Przy ubytkach powierzchniowych

e Wygtadzi¢ i uformowac powierzchnie rany

e Uformowa¢ krawedz rany (ubytku)
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e Zabezpieczy¢ cata powierzchnie rany, z tym, ze Swieze rany zabezpieczy¢ jedynie

przez zasmarowanie w catosci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST. Do robét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do
istniejgcych warunkéw terenowych, takich jak:

e Odtworzenie przeszkod czasowo usunietych
¢ Niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci

e Roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Projekt budowlany polegajacy na przebudowie i rozbudowie szkoty
podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej
w systemie niskoenergetycznym wraz z infrastruktura techniczna,
na dz. nr ew. 11/25, 11/26 i 67, obr. Sadkéw, jednostka ewidencyjna:
0201022304 _5.Katy Wroctawskie-obszar wiejski
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany polegajacy na przebudowie i rozbudowie szkoty podstawowej z
wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym wraz z
infrastrukturg techniczng, na dz. nr ew. 11/25, 11/26 i 67, obr. Sadkdéw, jednostka
ewidencyjna: 0201022304_5.Katy Wroctawskie-obszar wiejski wraz z infrastrukturg

towarzyszgcg, zostat opracowany na podstawie Umowy z Inwestorem.
2. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany polegajgcego na przebudowie i
rozbudowie szkoty podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie
niskoenergetycznym wraz z infrastrukturg techniczng, na dz. nr ew. 11/25, 11/26 i 67, obr.

Sadkow, jednostka ewidencyjna: 0201022304 _5.Katy Wroctawskie-obszar wiejski.

o Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzania projektowanego
uktadu funkcjonalnego oraz rozwigzah materiatowych elementéw budowlanych
i wykonczeniowych.

o Zakres niniejszego opracowania obejmuje rozwigzania architektoniczno - budowlane

dotyczgce przedmiotowej inwestyciji.
3. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

o Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg urzgdzen
podziemnych uaktualniona do celow projektowych;

o Ramowy program uzytkowy - wytyczne technologiczne od Inwestora;

o Zaakceptowany projekt koncepcyijny;

o Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego;

o Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora;

o Informacje techniczne od producentéw i dostawcow materiatdw i elementow
budowlanych;

o Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.
4. LOKALIZACJA OBIEKTU

Projektowana przebudowa i rozbudowa budynku zlokalizowana jest w Sadkowie przy

ul. Szkolnej 9. Lokalizacja budynku zostata przedstawiona graficznie w czesci rysunkowej
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projektu zagospodarowania terenu, ktéry wchodzi w sktad kompletu niniejszej

dokumentaciji.
5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt budowlany polegajgcy na przebudowie i rozbudowie szkoty podstawowej z
wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym wraz z
infrastrukturg techniczng, na dz. nr ew. 11/25, 11/26 i 67, obr. Sadkdéw, jednostka
ewidencyjna: 0201022304_5.Katy Wroctawskie-obszar wiejski. Projekt obejmuje budynek

oraz zagospodarowanie terenu.
6. DANE TECHNICZNE

Budynek szkoty wolnostojgcy, dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony. Ze
wzgledéw pozarowych jedna klatka schodowa zostata przebudowana. Od strony
potudniowej i zachodniej zaprojektowano budynek petnigcy funkcje szkolne i
przedszkolne. Ze wzgledu na przeznaczenie budynku i dostepnos¢ budynku dla osdéb
niepetnosprawnych zaprojektowano jedng winde i zniwelowano teren. Budynek tworzy
nieregularng bryte, o zréznicowanej strukturze powierzchni. Elewacje sg asymetryczne. W
celu realizacji podstawowej funkcji obiektu, zostat zaprojektowany ukfad komunikacji

zewnetrznej i wewnetrzne.
7. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI | KUBATURY

Stan istniejgcy:

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1269,44m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1158,68m?
KUBATURA 6981,92m?
Stan po wykonaniu inwestycji:

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 6201,45m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 4332,63m?
KUBATURA 32373,52m*
POWIERZCHNIA TERENOW UTWARDZONYCH 4424,70m?

POWIERZCHNIA TERENOW ZIELONYCH 6057,30m”
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8. DANE KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE
Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji oraz wyniki tych obliczen zawarte zostaty

w opisie technicznym do projektu konstrukciji.

8.1 Przyjete schematy konstrukcyjne

- Budynek zostat zaprojektowany w konstrukcji tradycyjnej, udoskonalonej,
- Szyb windy zostat zaprojektowany jako monolityczny Zelbetowy,

- Sciany murowane z ceramiki

- Stropodach pokryty styropapa,

- Posadowienie obiektu zaprojektowano na tradycyjnych tawach i stopach

fundamentowych w postaci prostopadtosciandéw zelbetowych monolit.

- Dodatkowymi elementami konstrukcyjnymi sg stupy i rdzenie zelbetowe
monolityczne oraz belki i wierice zelbetowe monolityczne.
- Obiekt zalicza sie do 1-ej kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowych.
SCIANY:

Zaprojektowano $ciany zewnetrzne klatki schodowej konstrukcyjne gr. 25cm murowane
z ceramiki, na zaprawie cienkowarstwowej, systemowej. Sciany wewnetrzne dziatowe gr.
12 i 25c. Obudowa pionéw nowoprojektowanych z ptyt gipsowo-kartonowych o EI60.

Sciany wetng mineralng o gr. 25cm
Na zewnetrznej stronie scian zaprojektowano panele cementowo-wtokniste.

FUNDAMENTY:

Pod $ciany obiektu zaprojektowano tawy fundamentowe Zelbetowe monolityczne
prostopadtoscienne. Pod stupy oraz pod rdzenie czesci garazowej zaprojektowano stopy

zelbetowe monolityczne.

STROP:

Projektuje sie strop z ptyt strunobetonowych.
NADPROZA:

W budynku projektuje sie belki i nadproza zelbetowe monolityczne opierajgce sie
na scianach, rdzeniach i stupach zelbetowych. Nadproza nad otworami okiennymi i

drzwiowymi zaprojektowano z belek prefabrykowanych typu L-19.
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DACH:

Projektuje sie na stropodachu na styropape gr 10 i 35cm.

IZOLACJE:

a) termiczne i akustyczne:
- wetna — Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych - 25cm
- wetna mineralna - Sciany zewnetrzne tgcznika - 10cm

- wymiana czesciowa istniejgcego ocieplenia na wetne mineralng o gr. 8cm

b) przeciwwilgociowe:
- izolacja przeciwwilgociowa scian fundamentowych
— pionowa - po otynkowaniu scian - tynk cementowy klasa | : 1x gruntowanie, 2x roztwor
asfaltowy
- izolacja podtogi na gruncie - folia PE 0,2 mm

Izolacja podtogi na gruncie i izolacja pionowa Scian fundamentowych musi stanowi¢
jedng catosc.

- izolacja przeciwwilgociowa stropow - folia PCV 0,2 mm.
STOLARKA:

- stolarka okienna — PCV
- stolarka drzwiowa — ptytowa, stalowa

- rynny stalowe ocynkowane

9. WYKONCZENIE BUDYNKU
9.1 WEWNETRZNE
SCIANY

o W wiekszosci pomieszczen tynki gipsowe gr. 15 mm, malowane farbami tatwo
zmywalnymi i trudnoscieralnymi. Kolory pomieszczen do ustalenia w trakcie robét z
inwestorem.

o W pomieszczeniach kuchennych, sanitariatow, magazynowych, porzadkowych oraz
brudownikach sciany do wysokosci 2m wytozy¢ ptytkami ceramicznymi.

o W pomieszczeniach korytarzy, salach gimnastycznych oraz salach lekcyjnych

przewiduje sie czesciowe wytozenie Scian panelami akustycznymi.
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Na narozach sScian w pomieszczeniach komunikacji nalezy zastosowac narozniki

ochronne.
SUFITY

W projekcie wyszczegolniono sufity wykonczone tynkiem i sufity podwieszane zwykte oraz
sufity akustyczne. Sufity wykonczy¢ tynkiem gipsowym gr. 15 mm, malowanym farbami

emulsyjnymi. Kolory sufitow biate.
POSADZKI

Rodzaje posadzek wyszczegdlniono na rzutach. W salach lekcyjnych, komunikacji i
szatniach zastosowano pokrycie z PCV. Klatki schodowe i kotlownia pokryte gresem
technicznym, kuchnia, sanitariaty, szatnie, pom. porzadkowe, pokryte ptytkami
ceramicznymi. W pom. sanitariatow zastosowac ptytki antyposlizgowe o min. R10 w

formacie 30x30 i gr. 0,8cm, min. 5 klasa $cieralnosci, i 5 klasa odpornosci na $cieranie.

W pomieszczeniach komunikacji zaprojektowano wykfadzine PCV (kolor do uzgodnienia z

inwestorem).
9.2 ZEWNETRZNE

SCIANY
Sciany ocieplone wetng mineralng o gr.25cm
ELEWACJE

Na pokrycie elewacji, wraz z przyziemiem uzyte zostang panele cementowo-witokniste.
Kolory elewacji wskazane w projekcie wykonawczym nalezy traktowac, jako poglgdowe, a

ostateczng kolorystyke nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
DACH

Do pokrycia dachu zastosowana bedzie styropapa BROOF(t1l) o gr. 35cm oraz2x papa

termozg rzewalna.

OBROBKA BLACHARSKA

Obrébki blacharskie blacha powlekana, ocynkowana.
Rynny ocynkowane, powlekane obustronnie poliuretanem (50 ym), charakteryzujgcym sie
bardzo duzg odpornoscig na korozje oraz utrate koloréw.
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STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

- stolarka okienna

Zaprojektowano okna PCV, profile min. 5 komorowe w kolorze biatym z dwiema
uszczelkami na catym obwodzie, szklenie jednokomorowe o WSp. Ug=1,0W/m2*K.
Rozstaw ryglowania nie wiekszy niz 60mm, wszystkie zaczepy grzybkowe,
mikrorozszczelnienie, Wielostopniowy uchyt, podnosniki skrzydta, oba zawiasy z
mozliwoscig regulacji docisku ostonkami z tworzywa, klamka aluminiowa w kolorze biatym.
Z uwagi na skuteczniejszg wentylacje, w oknach przewidziano nawiewniki higrosterowane.
Okna wyposazone w listwy podparapetowe. Na zewnatrz parapety stalowe, lakierowany
proszkowo. Wewnatrz parapety PCW. Przeszklenia na konstrukcji alumiowej.

- stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne PCW. Skrzydto i oscieznica o profilu min. 5-cio komorowe z ogt.
zabudowy min 74mm z dodatkowymi wzmocnieniami narozy. Wypetnienie drzwi ptytg typu
Sandwich o min. gr. 24mm i obustronnie pokrytg warstwg pcw o gr.Scianki 1,5mm.
Przeszklenia z szyby bezpiecznej. Okucia -zamek listwowy z min. 3 punktowym
ryglowaniem o podwyzszonej odpornosci na wtamanie. Klamki aluminiowe w kolorze
biatym. Profile posiadajg wzmocnienie stalowe o gr. $cianki nie mniejszej niz 2mm dla

skrzydta 3,5mm

Zastosowana bedzie stolarka wewnetrzna stalowa, pitytowa lub z pcv, a drzwi w
sanitariatach zabezpieczone bedg od dotu blachg. Drzwi z blachy ocynkowanej, malowej
proszkowo z wktadkg cylindryczng. Grubos¢ skrzydta min. 40mm z tréjstronna przylga,
Scianki o gr. min 0,6mm z blachy ocynkowanej, wypetnienie mikrowezowe, sklejone ze
Sciankami. Ptyta drzwiowa petna badz 2z przeszkleniem ze szkia bezpiecznego
laminowanego min. VSG6. Oscieznica dopasowana spawana o gr. min. 1,5mm z
uszczelkg amortyzujgcg na trzech krawedziach i przyspawanymi kotwami montazowymi. w
kolorze biatym. Ramka aluminiowa przy przeszkleniu-eloksalowana. Zamek wpuszczany
zgodny z DIN18251 z wktadkg cylindryczng i 3 kluczami, klamka z tworzywa sztucznego w
kolorze czarnym. Ptyta drzwiowa z dwoma gornymi elementami zawiaséw V0020. Gorne
elementy zawiasdw w kolorze drzwi W wiekszosci dolnych czesci drzwi wewnetrznych
przewidziano nawiewne otwory wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
0,222 m?.
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Drzwi ptytowe, system przylgowy na trzech zawiasach, ramiak drewniany, obtozony
ptytami HDF, wypetnienie z ptyty petnej. Kolor do uzgodnienia z inwestorem.
W strefach pozarowych zastosowano drzwi pozarowe w klasie EI30. A na korytarzach w

oddzieleniu stref drzwi dymoszczelne, przeszklone.

10. TEREN WOKOL BUDYNKU

Projektuje sie opaski wokdt budynku z kruszywa, dodatkowo utwardzono kostkg brukowg

chodniki i dojécia do budynku. Zaprojektowano tereny zielone oraz nasadzenia.

12. WYPOSAZENIE W INSTALACJE

Projektuje sie w budynku instalacje wodng, kanalizacyjng, c.o., cieptej wody uzytkowej,
p.poz. oraz gazowqg. Szczegoty instalacji wedtug opracowanych odrebnie projektéw

branzowych.

13. WYPOSAZENIE W WINDY

Projektuje sie wyposazenie budynku w jeden dzwigi elektryczny o udzwigu nominalnym
Q=1600kg

14. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

a). Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcéw, materiatow, paliw oraz energii:
wg projektow branzowych.
b). Rodzaj wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu
rozwigzan chronigcych srodowisko,

- ilo$¢ i sposdb odprowadzania sciekdow bytowych: kanalizacja sanitarna;

- ilos¢ i sposbéb odprowadzania wéd opadowych z powierzchni utwardzonych
(parkingi, drogi, itp.): powierzchniowo na teren dziatki,

- przewidywane ilosci i sposob postepowania z odpadami: planuje sie segregowanie

odpadow ;
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- ilos¢, rodzaje zainstalowanych i planowanych urzgdzeh emitujgcych hatas,
zanieczyszczenia powietrza, odpady, Scieki, promieniowanie, pole elektromagnetyczne lub
innych elementéw powodujgcych ucigzliwosci: brak
c). Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne: projektuje sie niezbedng wycinke 22 drzew
spowodowang koniecznoS$cig zaprojektowania obiektu oraz przesadzenie 9 drzew.

Uzgodniono wykonanie nasadzen uzupetniajgcych w iloSci 29 drzew.

Wszelkie prace ziemne wykonywane bedg w sposdb zapewniajgcy ochrone gruntu, wéd
powierzchniowych oraz wdéd podziemnych przed zanieczyszczeniami. W przypadku
skazenia gleby substancjiami ropopochodnymi podjgé niezwtocznie dziatania
zapobiegajgce dalszemu skazeniu.

Warstwe gleby préchnicznej, zdjetej w trakcie przebudowy, zabezpieczy¢ i wykorzysta¢ do

rekultywaciji terenu po zakonhczeniu prac.

15. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt przystosowany jest do przebywania w nim osob niepetnosprawnych w tym
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. W budynku zapewniony jest dostep do toalety
dla niepetnosprawnych, wyposazonej w sprzet, uchwyty oraz odpowiednig przestrzen do
poruszania sie wozkiem ufatwiajgcg korzystanie z sanitariatu. W budynku brak progéw

utrudniajgcych poruszanie sie na wozkach.
16. WARUNK| ZABEZPIECZEN PRZECIW POZAROWYCH

Dane ogodline

Opracowanie niniejsze dotyczy przebudowy i rozbudowy szkoty podstawowe] z
wprowadzeniem funkcji przedszkolnej.

Budynek 2 kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, oparty na planie przesunietych

prostopadtoscianow.

16.1. Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego.

Budynek kwalifikowany pod wzgledem kategorii zagrozenia ludzi.
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16.2. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacii

I w pomieszczeniach, w ktorych przebywac¢ moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi.

Budynek 2-kondygnacyjny, w tym piwnica:

J piwnica - funkcja magazynowa i techniczna

J 1 kondygnacja — funkcja przedszkolna i szkolna ZLIl i ZLIIl w ramach odrebnych
stref pozarowych

o 2 kondygnacja - funkcja szkolna ZLlIII

W budynku przewiduje sie pomieszczenie przeznaczone do przebywania w nim ponad 30

oséb - sala gimnastyczna nowoprojektowana oraz istniejgca oraz Swietlice.

16.3. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

16.4. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Dla budynku niskiego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l i ZLIIl wynosi ponad
5000m?

Budynek dzieli sie na strefy pozarowe:

| strefa pozarowa — ZL Il zawiera cze$¢ 1 kondygnacji od strony zachodniej, ma by¢
oddzielona $ciang w klasie REI 60 i drzwiami EI30 pomiedzy wszystkimi kondygnacjami;

Il strefa pozarowa — ZLIll — 1 kondygnacja (ll cze$¢ budynku) oraz cata 2 kondygnacja;
Moze zaistnieC koniecznos$¢ wydzielenia pozarowego pomieszczen w obszarze piwnicy po
przyporzadkowaniu docelowej funkcji tym pomieszczeniom na etapie wykonawczym.
Sciany pomieszczen 0.37-pom. hydroforni, 0.38 - pom. rozdzielni, 0.39-pom. pomp ciepta
oraz 1.18-pom.serwerowni wydzielone pozarowo w klasie REI60 z drzwiami wejsciowymi

0 EI30 - wejscie do pomieszczenia pomp ciepta z zewnatrz - drzwi zwykte.
16.5. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Z racji na kwalifikacje budynku do kategorii ZL Il budynek powinien spetnia¢ wymagania

dla klasy ,D” odpornosci pozarowej.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci Gtowna _ . . _
. . Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
pozarowe;j konstrukc Stropy
) ] dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
budynku ja nosna
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Wymagana R 30 0 REI El 30 0 0
»D” 30 ool

Budynek ma spetnia¢ nastepujgce wymagania, co do klasy odpornosci ogniowej
poszczegolnych elementow:

a) konstrukcja nosna — sciany z ceramiki, co najmniej R 30 dla konstrukcji nosnej

i REI 30 dla oddzielen ppoz;

b) stropy w klasie REI 60 - funkcja oddzielenia przeciw pozarowego pomiedzy szkotg i
przedszkolem;

C) obudowa klatek w zakresie scian nosnych z ceramiki co najmniej w klasie REI 30;
d) elementy klatek schodowych Zelbetowe — biegi i spoczniki w klasie R60;

e) schody do piwnicy obudowane w klasie REI30

f) Sciany dziatowe majg spetnia¢ wymagania dla, co najmniej klasy EI30 odpornosci
ogniowej;

0) Sciana pomiedzy pom. sgsiednimi a kottownig oddzielona sciang w klasie REI60

h) dachy —pokrycie dachu — papa wierzchniego krycia z atestem NRO — Broof(tl);

i) ewentualna izolacja cieplna $cian zewnetrznych ze styropianu-system ocieplenia
NRO na bazie styropianu samogasngcego badz wetny mineralnej

)] dzwigary drewniane w nowej sali gimnastycznej - spetniajgce warunek NRO
(materiat niepalny) w klasie R30 jako gt. element konstrukcyjny;

k) dzwiagry stalowe w isniejgcej sali gimnastyczej doprowadzi¢ do klasy R30 jako gt.

element konstrukcyjny;

16.6. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz

przeszkodowe.

16.6.1. Warunki ewakuacii.

Ewakuacja z budynku bedzie prowadzona za pomocg poziomych i pionowych drég
komunikacji ogélnej stuzgcych celom ewakuacji. Pionowe drogi komunikacji stanowig
klatki schodowe majgce charakter obudowany zamkniete drzwiami ppoz. EI30,
wyposazone w mechaniczne urzgdzenia oddymiajgce.

Gtowna klatka w czesci frontowej wymiary istniejgce:

> Minimalna szerokosc¢ biegdéw z uwzglednieniem balustrad 120 cm;

> Minimalna szerokos¢ spocznikow miedzypietrowych 150 cm;

> Maksymalna wysokos¢ stopni 17cm;
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> Szerokosc¢ stopni 31 cm;
Przeznaczona dla ewakuacji ok. 50 oséb — stali uzytkownicy.

Klatka projektowana od strony polnocno-wschodniej zelbetowa w klasie R60:

> Minimalna szerokos¢ biegow z uwzglednieniem balustrad 120 cm;
> Minimalna szeroko$¢ spocznikow miedzypietrowych 150 cm;

> Maksymalna wysokos¢ stopni 17 cm;

> Szeroko$¢ stopni 31 cm;

Odcinki korytarza przedzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinkach krotszych niz 50m
w strefie ZLIII wewnetrzne drogi ew. jak dla i jednoego i dla dwoch dojs¢ ew. catkowita
dtugos$¢ nie przekracza 120m, a jak dla 1 nie przekracza 20m.

W strefie ZLII droga ew. jak dla dwoch dojs¢ ew. o catkowitej diugosci tej drogi ew. nie
przekraczajgcej 80m.

w ZLII sale przeznaczone dla ponad 30 os6b majg 2 wyjscia ew. w tym dot. dwoch sal
gimnastycznych.

Przejscia przez pomieszczenia nie przekraczajg 40 m diugosci i majg prowadzic¢ przez nie
wiecej niz 3 pomieszczenia.

Obszary piwnic nie sg przeznaczone na pobyt ludzi i nie zawierajg pomieszczen
przeznaczonych do przebywania oséb; obszar piwnicy jest funkcjonalnie powigzany z
czescig nadziemng budynku.

Klatki schodowej o nr. 0.14, 0.17, 0.44, 0.64, wydzielone pozarowo zamkniete drzwiami
ppoz wyposazonymi w klapy oddymiajgce sterowane urzgdzeniami wykrywajgcymi dym.
W budynku z kondygnacji podziemnej ewakuacja prowadzona bedzie wyjsciami
bezposrednio na zewnatrz budynku przez drzwi o szerokosci w Swietle co najmniej
90 cm.

Klasa odpornosci ogniowej przegrod wewnetrznych oddzielajgcych sale lekcyjne od siebie
i od drog komunikacji ogoélnej wynosic¢ bedzie co najmniej El 30.

Drzwi zamykajgce wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz z budynku o szerokosci 120 cm i
otwierajg sie na zewnatrz budynku.

Wyjscia z pomieszczen na korytarze zamkniete drzwiami o szerokosci min. 90 cm,
samozamykajgce sie.

Drzwi z pomieszczeh przeznaczone na pobyt nie wiecej niz 4 osob otwierane do
wewnatrz.

Drzwi wewnetrzne do sanitariatéw i pom. technicznych i magazynowych o szerokosci
80cm.



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”
ul. 11 Listopada 11e/39 tel. (44) 682 21 57
97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027

W celach ewakuacyjnych w obszarze parteru kondygnacji nadziemnej, zapewniono

przejscie do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

Dzwig osobowy powinien spetniaC wymagania PN-EN 81-73 dotyczy funkcjonowania

dzwigow w przypadku pozaru.

Budynek zostanie oznakowany znakami ewakuacyjnymi — zgodnie z PN-EN ISO-710.

16.6.2. Oswietlenie ewakuacyjne.

W budynku zostanie zainstalowane oswietlenie ewakuacyjne realizowane poprzez oprawy
wyposazone w uktad akumulatorowy podtrzymania napiecia, w tym z podswietlanymi
znakami zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172.

16.7. SposOb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w

szczegolnos$ci: wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane bedgce oddzieleniami ppoz. oraz przez
przegrody budowlane ($ciany badz stropy) o minimalnej klasie odpornosci ogniowej EI60
badz REIG0, powinny by¢ zabezpieczone przepustami w mysl wymagan okres$lonych w §
234 przepisow o warunkach technicznych budynkéw — rozporzgdzenie [6] badz

obudowane o klasie odpornosci nie mniejszej niz EI60.

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje odgromowg wedtug zasad ochrony podstawowe;j
i wylgcznik przeciwpozarowy prgdu zgodnie z §183 ust. 2 - 4 rozporzadzenia [6] i
oznakowany zgodnie z PN-N-01256-01:1992 — zasadniczy oraz 2 przy kazdej klatce

schodowe;.

Budynek ma by¢ chroniony instalacjg odgromowg, instalacje elektryczne chronione

przeciwporazeniowo.

16.8. Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie: przeciw pozarowy wytgcznik pradu,
system oddymiania klatek schodowych ze sterowaniem czujkami dymu, kurtyn ppoz.,
statych urzgdzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajgcych

grawitacyjnych i mechanicznych, przecipozarowe klapy odcinajgce sterowane
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wyzwalaczem termicznym w klasie ies60, OSO, urzgadzenia tryskaczowe, dzwigow

przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych oraz oswietlenia ewakuacyjnego.

16.8.1. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony w
rozdzielni 0.38 sterowany 2 przyciskami przy gt. wejsciach do budynku szkoty i

przedszkola majg zosta¢ oznakowane zgodnie z PN-EN ISO 710.

16.8.2. Urzadzenia oddymiajgce.

Grawitacyjny system oddymiania ma by¢ zastosowany na trzech klatkach schodowych.
Napowietrzanie w klatkach budynku samoczynne przez drzwi wejsciowe i okna otwierane
i blokowane automatycznie.

Wymagane jest wykonanie instalacji oddymiania wraz z napowietrzaniem dziatajgcym
samoczynnie w sposob automatyczny.

Klapa dymowa dla klatki nowoprojektowanej N=1200/1800mm z napedem elektrycznym

ze spojlerami: pokrycie ptyta poliweglanowa wielokomorowa o klasyfikacji SRO, gr. 10 lub
16mm  (mleczna), podstawa skoéna z blachy stalowej ocynkowanej o
wysokosci 350mm (przystosowana do ocieplenia), ramka aluminiowa z zawiasami ze stal
nierdzewnej i z uszczelkg, ramka spinajgca PCV, sitownik elektryczny 24V, stelaz
nozycowy — kgt otwarcia 140st, spojlery 2 szt., klasa $niegowa SL550.

Powierzchnia czynna oddymiania klapy 1,49m?, spojlery.

Wymiar otworu w dachu 1200 x 1800mm, swiatto klapy 1000 x 1600mm

Klapa dymowa dla klatki nowoprojektowanej(z wewnetrznym dzwigiem) N=1200/1500mm

z napedem elektrycznym ze spojlerami: pokrycie ptyta poliweglanowa wielokomorowa o
klasyfikacji SRO, gr. 10 lub 16mm (mleczna), podstawa skosna z blachy stalowe]
ocynkowanej o wysokosci 350mm (przystosowana do ocieplenia), ramka aluminiowa z
zawiasami ze stali nierdzewnej i z uszczelkg, ramka spinajgca PCV, sitownik elektryczny
24V, stelaz nozycowy — kat otwarcia 140st, spojlery 2 szt., klasa $niegowa SL550.
Powierzchnia czynna oddymiania klapy 1,23m?, spojlery.

Wymiar otworu w dachu 1200 x 1500mm, $wiatto klapy 1000 x 1300mm

Klapa dymowa dla _dzwigu N=1000/1000mm z napedem elekirycznym ze

spojlerami: pokrycie ptyta poliweglanowa wielokomorowa o klasyfikacji SRO, gr. 10 lub

16mm  (mleczna), podstawa skosna z  blachy stalowej ocynkowanej o
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wysokosci 350mm (przystosowana do ocieplenia), ramka aluminiowa z zawiasami ze stal
nierdzewnej i z uszczelkg, ramka spinajgca PCV, sitownik elekiryczny 24V, stelaz
nozycowy — kat otwarcia 140st, spojlery 2 szt., klasa sniegowa SL550.

Powierzchnia czynna oddymiania klapy 0,65m?, spojlery.

Wymiar otworu w dachu 1000 x 1000mm, swiatto klapy 800 x 800mm

2 klapy dymowe dla klatki schodowej istniejgcej N=1400/1400mm z napedem

elektrycznym ze spojlerami: pokrycie ptyta poliweglanowa wielokomorowa o klasyfikaciji
SRO, gr. 10 lub 16mm (mleczna), podstawa skosna z blachy stalowej ocynkowanej o
wysokosci 350mm (przystosowana do ocieplenia), ramka aluminiowa z zawiasami ze stali
nierdzewnej i z uszczelkg, ramka spinajgca PCV, sitownik elektryczny 24V, stelaz
nozycowy — kgt otwarcia 140st, spojlery 2 szt., klasa $niegowa SL550.

Powierzchnia czynna oddymiania jednej klapy 1,35m?, spojlery.

Wymiar otworu w dachu 1400 x 1400mm, $wiatto klapy 1200 x 1200mm

16.8.3. Instalacja hydrantéw wewnetrznych.
Hydranty wewnetrzne 25 z wezem péitsztywnym, majg zapewni¢ pokrycie catej

powierzchni stref ZL II'i ZLIIl. Jednoczesnos¢ poboru z dwéch hydrantéw 21/s

16.8.4. System sygnalizacji pozarowej i dzwiekowy system ostrzegawczy.

Budynek nie jest objety systemem sygnalizacji pozarowej i dzwiekowe;j

16.8.5. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Budynki nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne. llos¢ i rodzaj gasnic i rozmieszczenie
nalezy okreslic w instrukcji bezpieczehstwa pozarowego. Rekomenduje sie gasnice
proszkowe GP-4xABC. Miejsca lokalizacji gasnic powinny zosta¢ oznakowane znakami

ppoz.

16.8.6. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane 20l/s z dwéch hydrantéw 80 mm zlokalizowanych w odlegtosci min. 5 m od
budynkéw i max. 75 i 150 m. Istniejgce hydranty nie spetniajg wymaganej wydajnosci, ale
zostaty dopuszczone przez Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu jak
zastepcze zrodto wody na okres 4 lat (w piSmie o nr. KMPSP MZ.5580.67.15.JO Wroctaw

zatgczonego do dokumentacji formalno-prawne)).

16.8.7. Drogi pozarowe.
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Do budynku wymagana jest droga pozarowa wzdiuz dtuzszych bokdéw budynku.
PrzebiegaC bedzie wzdtuz dtuzszego boku budynku od strony potudniowej i zachodniej w
odlegtosci min. 5 i max. 15 m od Scian budynku. Droga zakohnczona placem do
zawracania. Oraz od strony potnocnej w odlegtosci min. 5m i max. 15m od Scian budynku,

droga zakonczona placem manewrowym do nawracania.
17. OSWIETLENIE | NASLONECZNIENIE —- BUDYNEK GLOWNY

W kazdym pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi zachowano proporcje wielko$ci
pomieszczen do powierzchni okien w Swietle oscieznicy >1/8 /Dz. U. nr. 75 rozdziat 2/.
Budynek zgodnie z Rozporzgdzeniem /Dz. U. nr. 75 rozdziat 1, § 13/ nie pozbawia

naturalnego oswietlenia pomieszczen w budynkach sgsiednich.
18. UWAGI OGOLNE

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systemoéw budowlanych
pod rygorem zachowania standardéw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametréw i

wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowe;.

e Zastosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systeméw budowlanych nalezy
przed wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania
pisemnej formy uzgodnien.

o Wszelkie uzyte zamienne materiaty, elementy i systemy powinny posiada¢ wymagane
przepisami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w

budownictwie.

18. TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
UWAGI GENERALNE

o Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wilasciwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami; ponadto nalezy
wykorzystac¢ catg dostepng wiedze, umiejetnosci budowlane i techniczne do zapewnienia
prawidtowego i terminowego wykonania robot;

¢ Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z projektowang inwestycjg Wykonawca powinien
przeanalizowaC¢ dokumentacje projektowg z uwzglednieniem wszystkich projektéw
branzowych oraz uzgodni¢ szczegoty techniczne z producentami i dostawcami materiatow,

elementow i systeméw budowlanych, a takze z projektantami branzowymi;
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o Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak, aby nie
naruszaty one praw i intereséw 0sob trzecich;

o Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywaé pod nadzorem
osOb uprawnionych w odpowiednich specjalnosciach zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

e Osoby nadzorujgce przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycjg zobowigzane
sg do dopilnowania przestrzegania obowigzujgcych przepiséw BHP, ppoz. i ergonomii w
trakcie trwania prac zwigzanych z projektowang inwestycja;

e Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatdbw, elementéw i systemow
budowlanych pod rygorem zachowania parametrow i wymagan technicznych zawartych w
dokumentacji projektowej (przed zastosowaniem nalezy uzgodni¢ z Projektantem i
Inwestorem);

o Wszystkie materiaty, elementy i systemy budowlane wykorzystane przy projektowanej
inwestycji powinny posiada¢ wymagane aktualnymi przepisami i normami atesty,
certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;

e Ponizsze wytyczne nalezy sprawdzi¢ i uzupetnié o wytyczne instrukcji producentéw i
dostawcow systemow, elementéw i materiatdw budowlanych uzytych przy projektowanej

inwestyciji.
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