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SPIS ZAWARTOSCI

1.Opis techniczny
+ zatgczniki:
- warunki przylaczenia o$wietlenia ulicznego do sieci rozdzielczej
WP/021168/2015/005R05 ZP215015513
- szafka o$wietlenia ulicznego SOP-3
- obliczenia o$wietlenia

2. Rysunki:

2.1. Plan o$wietlenia ulicy - —

2.2. Schemat o$wietlenia _——-

rys. nr 1
rys. nr 2



OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania.

- mapa geodezyjna do celéw projektowych

- warunki przytaczenia do sieci rozdzielczej, wydane przez EnergiaPro GRUPA TAURON
S.A. Oddziat we Wroctawiu. Rejon Dystrybucji Sroda Slaska, ul. Ogrody Zamkowe 7, 55-
300 Sroda Slaska, pismo znak: WP/021168/2015/005R05 ZP215015513

- aktualne przepisy 1 normy

2.Zakres opracowania.

Opracowanie dotyczy o§wietlenia drogi — dziatka 45/5dr w miejscowos$ci Cesarzowice, gmina
Katy Wroctawskie. Dlugo$¢ trasy kabla o§wietleniowego wyniesie 89m.

3.Gléwne wskazniki energetyczne.

Moc opraw projektowanego oswietlenia ulicy wynosi:
Pi =3x 36W = 108W, Iobl. = 0,2 A,
Zabezpieczenie obwodu I = 10A

4.Przvylaczenie do sieci rozdzielczej.

Zgodnie z warunkami zasilania, przylaczenie urzadzen oswietlenia wykonane bedzie z szafki
pomiarowej 1P (przewidzianej w oddzielnym projekcie) , zabezpieczenie obwodu I = 10A.

5. Sprzet oswietleniowy.

Zastosowano shupy stalowe ocynkowane bez wysiggnika — PO30M..6F.OCL, fundament
LXF1020,tabliczka bezpiecznikowa LXTTY?2 z bezpiecznikiem topikowym 6A, (oznaczenie
wg firmy Luxan), przewod do oprawy 3 x DY4. Obwod o$wietleniowy wykona¢ kablem
YAKXS 4x10.

5.1 Szafka sterownicza o$wietlenia — SO.

Do sterowania o§wietlenia przewidziano szafke typu SOP-3 w obudowie OP58.2FD
wolnostojaca, produkcji H.Sypniewski. Schemat szatki w zatgczeniu.

6. Ukladanie kabli.

Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125 oraz Szczegdtowa
Specyfikacja Techniczng. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na glebokosci 1m z
doktadnos$cig S5cm na warstwie piasku o grubosci 10cm z przykryciem rowniez 10cm warstwa
piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15cm. Jako ochrong
przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25¢cm nad kablem

nalezy uktada¢ foli¢ koloru niebieskiego o szerokosci 20cm. Przy skrzyzowaniu z innymi



instalacjami podziemnymi i drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych na
glebokosci 1m. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich
wnetrza wody 1 przed ich zamulaniem.

Nalezy przestrzega¢ najmniejszych dopuszczalnych odlegtosci przy zblizeniach i
skrzyzowaniach z innymi instalacjami podziemnymi zgodnie z normg. W rejonie
wystgpowania innego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonaé rgcznie.

Zblizenia i odleglosci kabla od innych instalacji podano w tablicy

Tablica. Odleglo$ci kabla od innych urzadzen podziemnych

Naﬂ'mniej sza dopuszczalna
L.p. Rodzaj urzadzenia podziemnego odlegtos¢ w cm
pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne na napiecie 25 10
znamionowe sieci do 1kV
2 Kable elektroenergetyczne na napiecie 50 10
znamionowe sieci wyzsze niz 1kV
3 Kable telekomunikacyjne 50 50
4 Rurociagi wodociggowe, Scickowe, cieplne, 50 50
gazowe z gazami niepalnymi
5 Rurociagi z cieczami palnymi 50 50
6 Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]
7 Czgsci podziemne linii napowietrznych (ustoj, - 80
podpora, odcigzka)
8 Sciany budynkow i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

* Nalezy zastosowac przepust kablowy

7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jako system ochrony przeciwporazeniowej zastosowano zerowanie ochronne. Wszystkie
czesci przewodzace dostepne nalezy potaczy¢ z uziemionym przewodem ochronno-
neutralnym PEN, aby w warunkach zaktoceniowych nastapito odtaczenia zasilania.

Jako uziemienie projektuje si¢ utozenie bednarki ocynkowanej 25 x 4, wzdtuz kabla na catej
dhugosci trasy kabli. Bednarke wprowadza¢ do zlacza kablowego w kazdym stupie. Bednarke
uktada¢ na dnie wykopu. Opornos¢ uziemienia powinna wynosi¢ nie wigcej niz 10Q.
8.0Obliczenia.

Droga, ktorej dotyczy projekt ma szeroko$¢ 5,5m. Na drodze tej odbywat si¢ bedzie ruch

wszelkich pojazdow, rowerdw oraz pieszych. Zgodnie z normg EN13201-1 odpowiada to




sytuacji D4, z ktorej wynika klasa o§wietleniowa S3, dla ktorej §rednie natezenie wynosi 7,5
Ix, Emin = 1,5 1x.

Linia o$wietleniowa wykonana bedzie kablem YAKXS 4x10, I, =10A. Prad zwarcia
zapewnia wylaczenie napigcia zgodnie z przepisami. Dobrane zabezpieczenia spetniaja
warunki ochrony przecigzeniowej kabla. Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢
pomiary kontrolne.

9. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu dla planowanej inwestycji bedzie obejmowal swoim zasiggiem
dzialtke potozong w miejscowosci Cesarzowice gm. Katy Wroctawskie o numerze

ewidencyjnych dz. 45/5dr



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:
- Oswietlenie drogi dz.45/5dr , 55-80 Cesarzowice
gmina Katy Wroclawskie

Inwestor: - Gmina Katy Wroclawskie

Rynek —Ratusz 1, 55-080 Katy Wroctawskie

Projektant: - Bogustaw Samoraj

Wroctaw, listopad 2012r



Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. Zakres robot dla catego zamierzenia obejmuje:

- ustawienie slupow oswietleniowych

- ulozenie kabla

- zainstalowanie opraw i wysiegnikow na stupach, oraz wykonanie odpowiednich potaczen

- ulozenie wzdluz calej trasy kabla bednarki ocynkowanej

2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapi¢ w zwigzku z pracg

na wysokosci ponad Sm - $ 6, p.1 b - dotyczy rob6ét montazowych na stupach.
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Cesarzowice

02.10.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

Cesarzowice

Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
Cesarzowice

Dane planowania 4
Wyniki szczegotowe 5

Pola oszacowania

Pole oszacowania Jezdnia 1

Zestawienie wynikéw 6
Izolinie (E) 7
s
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Cesarzowice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

02.10.2015

Cesarzowice / Lista opraw

4 llos¢ SCHREDER TECEO 1/5102/ 16 LEDS 700mA

NW /354812

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 3860 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 4531 Im
Moc opraw: 36.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 78 97 100 85

Wyposazenie: 1 x 16 LEDS 700mA NW (Czynnik

korekcyjny 1.000).

.

Strona 3



Cesarzowice

Edytor
Telefon

02.10.2015

faks

e-Mail

Cesarzowice / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugosc¢ wysiegnika (4):

-0.50 m
35.00 m

(Szerokos¢: 5.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

SCHREDER TECEO 1/5102/ 16 LEDS 700mA NW / 354812

3860 Im

4531 Im

36.0 W

jednostronnie na dole
35.000 m

6.000 m

6.040 m

-0.100 m

0.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 428 cd/klm
przy 80°: 255 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

.
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Cesarzowice

02.10.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Cesarzowice /| Wyniki szczego6towe

550m
i
L
0.00
0.00 35.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:294
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc¢: 35.000 m, Szerokos¢: 5.500 m
Siatka: 12 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.75 2.27
Wartosci zadane wedtug klasy: =27.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: v v

.
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Cesarzowice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

02.10.2015

Cesarzowice / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

550m
0.00
0.00 35.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:294
Siatka: 12 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.75 2.27
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 21.50
Spetnione/nie spetnione: v v

-
Strona 6




Cesarzowice
02.10.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Cesarzowice / Pole oszacowania Jezdnia 1/ 1zolinie (E)

:\ \ 10— 550m
H]f\m\ 5\ o//
NN 5 15 =0
AW 5 [ /7

0.00
0.00 3500m

Wartosci Lux, Skala 1 : 294

Siatka: 12 x 4 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] m|n / E Emin / Emax
8.75 2.27 27 0.259 0.084

-
Strona 7
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Fundamenty LXF ......
vy F*H
8 = N M -

~

" | 200120 mm

[]

— Bf —|

nazwa Hf Bf a L awint ™M

LXF0420 400 300 200 50 MI8 52
LXF0820 800 300 200 65 MI18 120
LXF1020 1000 300 200 65 MI18 |55
LXF1030 1000 420 300 65 M24 245
LXF1230 1200 420 300 65 M24 280
LXFI530 1500 420 300 65 M24 340

B Tabliczki LXTTY, LXTW
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typ A B D H o Gn
LKTWI
LXTW2S 300 90 285 100 10 E27
LXTW3S
LXTTY2 232 69 220 69 6.5 El4
LXTTYI 158 57 142 43 !

Zaslepka polietylenowa .

" Nakrgtka M.

< Podidadia zwylda
. Podidadka poszerzana
. MNakretka M...

Paleta

~

N S BN

llosé

zabezpieczen

Fundamenty LXF
e Fundamenty przeznaczone

s3 do montazy
stupéw oswietleniowych oraz innych konstrukeji.

» Wykonane sz w formie monobloku z betonu klasy
B25 zageszczonego wibracyjnie.

» Otwory przepustowe w $cianach boczinych o wy-
miarach |20 x 200 mm na glebokeosci 500 mm (nie
dotyczy LXF0420).

e Fundamenty dostarczane s w kompklecie z ela-
mentami srubowymi (nakretki, podkladki, zaslepki
polietylenowe).

® [Kosz zbrojeniowy z preta 10 mm na pelnej diu-
gosci. Sruby kotwiowe ocynkowane.

¢ Posadowienie fundamentu w wylicpie zasypanym
gruntem niespaistym — o stopniu zageszczenia
ID>0,50.

Tabliczlki LXTT

¢ Oswietleniowe zlgcza kablowe do podiaczenia
oraz zabezpieczenia oprawy o$wietleniowsj.

e Seria LXTT — tabliczki miniaturowe o pod-
wyzszong] klasie szczelnosci:

* Obudowy poliweglanowe o duzej wytrzy-

matosci  mechanicznej. Wszystkie elemanty
metalowe sg zabezpieczone powfokami an-
tykorozyjnymi. Gniazda bezpiecznikowe do
whkiadek topikowych DOI (E14).

& [XTTY| —zlacze matogabarytowe dla $rednicy
whnigki stupa min. 59 mm, stopien ochrony P55,
llasa ochronnosci ll. Mozliwosc zasilenia | [ub 2
kablami 5 x 1,6 - 4 mm?.

e LXTTY2 - zigcze maltogabarytowe dla $rednicy
wneki stupa min. 84 mm, stoplien ochrony P44,
klasa ochronnosci Il. Mozliwesé zasilenia | |lub 2
lcablami 5 % 2,5 - 16 mm?Z

e Seria LXTW - tabliczki o budowie otwartej dla
kabli o duzych przekrojach: I, 2 lub 3 kable
4x 35 mm?, dla $rednicy wneki stupa min. 125 mm.

® Wszystlie elementy metalowe sa zabezpie-
czone powiolkami antykorozyjnym, styki przy-
taczeniowe srubowe M8 z plytkowsa oslona,
stopien ochreny 1P20.

e LXT WI gniazda bezpiecznikowe do wiiadki
Dil (E27).

e LXTW2S, LXTW3S dwa lub trzy gniazda bez-
piecznikowe DOI (E!4) zabudowane na szynie
TS35.

e Zaciski drubowe M8, dla zy! kabli o wielszych
przekrojach i mafej gietkosci wymagajg zastoso-
wania kencdwek prasowanych.

Kabel max  Srednica wneki Srednica wneki
(mm32) min. (mm)  rekomendowana (mm)

3 szt 4x35 125 133

2 szt 5x16 90 108

2 szt 5x4 60 76
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Sroda Slagska, dn. 2015-04-27 Gmina Katy Wroctawskie
. Rynek 1
Nr warunkow: WP/021168/201 5/005R05 55-080 KATY WROCLAWSKIE

ZP 215015513
OMP/ES/15513/2496/2015
PH:1000038309

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina Katy Wroclawskie

Rynek 1
55-080 KATY WROCLAWSKIE

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przytaczanego obiektu:
55-080 Cesarzowice
numery dziatek: 45/5

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2015-04-03.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2015-04-03, informujemy, ze Zapewniamy przytgczenie do siec
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o ‘mocy przytgczeniowej:

Przytgcze 1: 1,0 kW dlz zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

I. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: zestaw Zigczowo — pomiarowy Zk-3 dz. 46/4, obwod Zk-3 dz. 46/4, zasilany
ze stacji transformatorowej SN/nN R-2745 Cesarzowice.

2. a} Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ziaczowo — pomiarowym | w kierunku instalacji
odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosei urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewodow od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie 2laczowo — pomiarowym , w kierunku
instalacji odbiorcy.

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza:
> przy istniejgcej szafce .28 zgodg wiascicieli zabudowad typowg wolnostojaca  szafke
pomiarowg 1P dla zasilania oswietlenia ulicznego zamykang na zamek odbiorcy z
migjscem do zabudowy ukiadu pomiarowego | zabezpieczenia przecigzeniowego
(przystosowanym do plombowania), zabezpieczajaca caloss przed zniszczeniem

;'
|



o]

P

i.

(uszkodzeniem uktadu pomiarowego, naruszeniem plomb legalizacyjnych, na ostonie
listwy zaciskowej licznika, na zabezpieczeniu przecigzeniowym),

» W przypadku braku mozliwosci zabudowania szafki pomiarowej przy samym ztgczu
(wykonany stupek ogrodzenia) zasilanie wykona¢ kablem w rurze ostonowej typu AROT.

5 istniejaca szafke (1.) dostosowac do zabudowy ukiadu pomiarowego zgodnie

z wymaganiami obowigzujacych przepisow i zgodnie z zasadami standardow technicznych

b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian,

e =

¢) w zakresie przyvtaczanych urzadzes, instalacji Wnioskodawcy:

» od projektowanej szafki ztgczowo - pomiarowej, wykonanej w ukladzie TN-C wyprowadzi¢
odpowiednia do potrzeb odbiorcy linie kablowg niskiego napiecia. W obiekcie wykonac
odpowiednie do potrzeb odbiorey instalacje | urzadzenia elekiryczne.

% Instalacje wewnetrzng wykona¢ w ukiadzie TN-S, wyposazong W urzadzenia ochrony
przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepigciowej, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Stosowat wylaczniki ochronne réznicowo-pradowe.

Ukiad pomiarowo-roz!iczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa obok ziacza kablowego.

Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 6 A,
b) rodzaj: wylgcznik instatacyjny nadmiarowo-pradowy,
¢) lokalizacja: w szafce pomiarowej.

Dia doboru aparatury, spodziewansg wartos¢ pradu zwarcia W miejscu dostarczania energii
elekirycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mniej niz B kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy bierngj, nie dotyczy

Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Okreéla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy.

- dia przerwy planowane] - 16 godz,,
s przerwy nieplanowanej - 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasOw trwania przerw
jednorazowych, 4. calkowitych jednoczesnych przeow W zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
. przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznoéci niniejszych warunkow przylgczenia
wydiuza sig na okres waznosci umowy o przytaczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacja elekiryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne { instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.
Przytgczane przez Whioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakibceR O poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci  parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne W miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Minisira Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
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wsprawie  szczegdlowych  warunkow funkcjonowania  systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z péin. zm.).

4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Whioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z poZniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej daiej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

5. Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczgce niniejszych warunkow przyigczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytaczen.

6. Okreslony w warunkach przylaczenia spos6b zasitania nie Zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wiasne, niezalezne zrédio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajacy podanie hapiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

7. Warunki przytaczenia zostaly okreslone dia standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

8. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgeymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrocic sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen.

9. TAURON Dystrybucja S.A. os$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz spelnieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przylgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastgpi na podstawis zawartej miedzy stronami
Umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Ninigjsze oswiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust,

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pozZniejszymi zmianami).

10, Whioskodawca zobowigzany jest zgiosié pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat prgdotwérezy oraz uzgodnic warunki poigczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno byé wykonane w Sposob wykluczajacy prace réwnolegtg agregatu z siecig dystrybucyjna
oraz mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

11.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosei TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www. tauron-dysirybucia.p!

Przygotowata: Stasiak Elzbieta
Grupa: O05R05

Zalgczniki:
Zal. Nr 1 - projekt umowy o pizytaczenie

K/o:
1.x OMP
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Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

e Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

e Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

e Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

e Szczelnos$¢ komory optycznej— IP66

e Szczelno$é komory elektrycznej — IP66

e Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w
zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 40W

e Ochrona przed przepieciami — 10kV

e Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

e 7Zrédto $wiatta — 16 zrédet LED

e Minimalny strumien swietlny zrédet — 4500Im

e Zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3900-4300K

e Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Klasa ochronnosci elektryczne;j: | lub Il

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

o Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

e Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym
wykonacé obliczenia parametrow oswietleniowych

e W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrdodtowe pliki
obliczeniowe

e Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

o Whyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponize;j.

Hz—34

H1

W 318mm
L 607mm
H1 141mm

H2 i13mm




e Sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
e Rodznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢
wieksza nizt 5% w stosunku do podanych:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300
45° 45°
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=85%

—C0-C180 =—C90-C270



Katy Wroclawskie. 08.10.2015r.
GP.6727.455-18.2015

Wydzial Gospodarki Komunalnej

WYPIS / WYRYS

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W  odpowiedzi na wniosek przekazujemy wypis/wyrys z miegjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmujacego dzialke nr ewid. 45/5 AM-1 Friervchomeosé W

——skladajgeq-siezdziatekmrewid—AM— = polozong w obrebie Cesarzowice,

gmina Kgty Wroclawskie.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (uchwala Nr LIII/376/02 Rady Miejskiej
w Katach Wroclawskich z dnia 5 wrzeénia 2002r. publikacja Dz, U. Nr 227 z dnia 29 pazdziernika
2002r. poz.3070) przedmiotowa dzialka zostala wskazana / nierschemesé—obicta
KW ———~eostala-wskazana * na:

» ulice dojazdowe, oznaczona symbolem 9KD;

» ciagg pieszo- jezdny, oznaczona symbolem 19KP;

» tereny upraw polowych, oznaczona symbolem 3RP.

Zatgezniki:
1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2. Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

*niepotrzebne skresli¢

Otrzymuja:
1. GK,
2. Ala.




RADY MIEJSKIET W TACH WROCEAWSKICH
Z DNIA V‘A.’;%!E ma Looly,

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi CESARZOWICE - gmina Katy Wroctawskie.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia § marca 1990 r. o samorzqdeie |
gminmym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art, 26 ustavyy |
z dnia 7 lipca 1994r. o 2agospodarowaniu przestrzennym (fednolity tekst Dz. U, 7 1999 r

Nr 15, poz. 139 ze zmianami) oraz w nawiqzaniu do Uchwaly Nr X1/70/99 Rady Miejskiej

w Kqtach Wroclawskich z dnig 30 czerwea 1999 r. .

Rada Miejska w I.(atafh Wm clhwsidch uchwala co nastc;pujé:
: Rozdzig}]:,”,
: - Przepisy ogdlne

§2
1. Przedmiotem ugtale planu jest: _ _
1) okreflenie przeznaczenia terenéw oraz okreflenie linii rozgraniczajacych tereny
~ ordaych funkejach lub réznych sposobach zagospodarowania, .
2) okreilenie linii rézgraniczajace wlice, place oraz drogi publiczne wraz z urzadzénismi
' pomocticzymi,” - . AL
3) - okreslenie:terenéw przeznaczonych dg realizacji celéw publicznych oraz linii rozgra- -

4) okreflenie granic i zasad zagospodarowania obiektéw podlegajacych ochronie, =
. 3) okreslenie zasad obstugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linii rozgranicza-
jacych tereny tej i e ; , :
6) okredlenie lokalnych warunkéw, zasad i standardéw ksztattowania zabudowy oraz
urzadzania terenu, wtym réwniez linij zabudowy i gabarytow obiektow,
7) okreélenie zasad i warunkéw podziatu terenéw na dziatki budowlane,
8) okreélenie szczegllnych warunkéw zagospodarowania terenéw, w tym zakazéw za-

9) okreslenie terenéw przeznaczonych pod systemy indywidualnych Iub grupowych
czyszczalni Sciekéw badz zbiornikow bezodptywowych.

10) okreslenie tymczasowych $posobdw Zagospodarowania, urzadzania oraz uzytkowania
teremu.

2. Na ustalenia, o ktérych mowa w ust. 1 skladajq sie:

1) Ogélne zasady zagospodarowania terenu, zawarte w rozdziale II,

2) Ustalenia dla niektérych sposobdéw uzytkowania terenéw, zawarte w rozdziale IIL,

3) Szczegblowe zasady zagospodarowania terenéw w obrebie linii rozgraniczajacych,
Zawarte w rozdziale I'V.



+

v

3,

Rysunek planu, o ktérym mowa w § 1 obowiazuje w granicach obrebu, w zakresie 0zZna-
czen okreslonych w legendzie.

§3

Tlekro¢ w dalszej czesci uchwaty jest mowa o:

1.

2.

planie - nalezy przez to rozumieé ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z zatgczni-
kiem,

przepisach szczegdlnych i odrebnych - nalezy przez to rozumieé przepisy ustaw wraz
z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikajace z pra-
womocnych decyzji administracyjnych,

terenie - nalezy przez to rozumie teren, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgrani-
czajacymi, w kiérego kazdym punkcie obowiazuja te same ustalenia,

przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumieé takie przeznaczenie, ktOre po-
winno przewaza¢ na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczajacymi,

strefie - nalezy przez to rozumieé przestrzen o cechach wzglednie jednorodnych w zakre-
sie sposobu uzytkowania, zasad zagospodarowania i zabudowy oraz stopnia jej ochrony,
ucigzliwosci - naleZy przez to rozumiet zjawiska lub stany utrudniajace zycie albo do-
kuczliwe dla otaczajacego Srodowiska, a zwlaszcza hatas, wibracje, zanieczyszczenia po-
wietrza i zanieczyszczenia odpadami,

urzadzeniach towarzyszacych - nalezy przez to rozumieé obiekty i budynki, ktérych jed-
noznacznej lokalizacji nie okresla sie w planie,

urzadzeniach infrastruktury technicznej - nalezy przez {0 rozumieé zaréwno sieci jak
i urzadzenia kubaturowe zwigzane z uzbrojeniem terenu, ktérych jednoznacznej lokaliza-
cji nie okresla si¢ w planie,

usugach komercyjnych - nalezy przez to rozumsieé ustugi gastronomii, ustugi hotelowe
i motelowe, handlu detalicznego i hurtowego, rzemicsia usfugowego;

Rozdziat IT
Ogoblne zasady zagospodarowania terenu
' §4. . .
Linie rozgraniczajace tereny o réznym sposobie uzytkowania, oznaczone w rysunku planu
jako:

1) ciagle - oznaczaja obowiazujace granice terendw,

2) przerywane - 0znaczaja orientacyjne granice terendw, mozliwe do korygowania ich
przebiegu w miarg potrzeb.

Okreslone w planie finkcje terenéw wskazujg na podstawowy spos6b uzytkowania tere-

néw. Oznacza to dopuszczenie wprowadzania funkcji uzupelniajacych, nie kolidujacych

z funkcjg podstawowa, nie zmieniajacych generalnego charakteru zagospodarowania oraz

warunkéw srodowiska przyrodniczego i kulturowego.

Wewnetrzne podzialy terenéw wskazane w rysunku planu nie sa ocbowiazujace. Linie po-

dziatu wewng¢trznego, oznaczone w rysunku planu jako:

1) ciagte - nalezy traktowaé jako zalecane,

2) przerywane - nalezy traktowa jako orientacyjne.

Dopuszcza sig korekty ich przebiegu wynikajace z warunk6w uzytkowania i wiadania

terenu, przy zachowaniu nastepujacych layteriéw:

1) powierzchnie dzialek zabudowy wolnostojacej nie moga by¢ mniejsze niz 800 m?
a szeroko$¢ fromtéw nie moze byé mniejsza niz 22 m;

2) powierzchnie dziatek zabudowy bliZniaczej nie moga by¢ mniejsze, niz 500 m?,
a szerokos¢ frontéw nie moze by¢ mniejsza niz 16 m,;



3) powierzchnie dziatek zabudowy Szeregowej nie moga byé mniejsze, Niz 400 m?
a szerokosé frontéw nie moze by¢ mniejsza niz 9 m

§5

Szczegolne warunki zagospodarowania terengw objgtych planem, wynikajace z potrzeb
ochrony srodowiska kulturowego.

1.

2.
3.

Dla zapewnienia wlasciwej ochrony débr kultury wprowadza sie strefy ochrony konser-
watorskiej.
Granice stref ochrony konserwatorskiej okregla rysunek planu.

W obrebach poszczegblnych stref obo

aZuja nastepujace wymogi konserwatorskie:

1) W strefie ,B” ochrony konserwatorskiej nalezy:

a)

b)
©)

d)

zachowaé i wyeksponowaé elementy historycznego ukladu przestrzennego, t.
rozplanowanie drég, ulic i placéw, linie zabudowy, kompozycje wnetrz urbani-
styczaych oraz kompozycje zieleni, '

obiekty o wartodciach zabytkowych poddac restauracji i modernizacji technicznej
z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do wartosci obiektu,
dostosowaé nows, zabudowe do historycznej kompozycji przestrzennej w zakre-
sie rozplanowania, skalj i bryly przy zalozeniu harmonijnego wspélistnienia ele-
mentéw kompozycji historycznej i wspolczesnej oraz nawiazywaé formami
wspblczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej;

usungé elementy dysharmonizujace, zwiaszcza uniemozliwiajace ekspozyeje

. wartosciowych obiektow zabytkowych, (dopuszcza sie pozostawienie ich do

g)

$mierci technicznej),

przyzna¢ pierwszefistwo wszelkim dziataniom cdtworzeniowym i rewaloryza-
cyjnym,

preferowac te inwestycje, ktére stanowis rozszerzenie lub uzupetnienie juz ist-
niejacych form zainwestowarnia terenu, przy zalozeniu maksymainego zachowa-
nia i utrwalenia istniejacych juz relacii oraz pod warunkiem, iz nie koliduja, one
z historycznym charakierem obiektu,

wszelkie dziatania inwestycyine uzgadnia¢ z wiasciwym oddziatem Stuzby
Ochrony Zabytkdw. b

2) Na terenie udokumentowanego stanowiska archeologicznego wszelkie prace ziemne
nalezy uzgodnié z Wydziatem Zabytkéw Archeologicznych Stuzby Ochrony Zabyt-
kéw we Wroclawiu. Wszelkie roboty ziemne w obrebie stanowiska mozna prowa-
dzi¢ wytgcznie po uzyskaniu zezwolenia Stuzby Ochrony Zabytkéw i Zapewnieniu
ratowniczych badan archeologicznych metods wykopaliskows,

3) W strefie ,,OW” obserwacji archeologicznej ercheologicznej oraz w obrebie stanowi-
ska archeologicznego i w rejonie jego wystepowania nalezy:

a)

b)

wszelkie zamierzenia inwestycyjne (takze w zakresie infrastruktury technicznej)
uzgodnit z Inspekcijg Zabytkow Archeologicznych wiasciwego oddziatu Shuzby
Ochrony Zabytkéw, a prace ziemne prowadzié¢ pod nadzorem archealogiczno-
konserwatorskim (ze wzgledu na mozliwo$é stwierdzenia w trakcie prac reliktow
archeologicznych inwestor winien liczy¢ sig¢ z koniecznoscia, zmiany technologii
prowadzenia robét),

w przypadku dokonania znalezisk archeologicznych prace budowlane nalezy
przerwac, a teren udostgpnié do ratowniczych badan archeologicznych (wyniki
tych badan decyduja o mozliwoéci kontynuowania prac budowlanych, koniecz-
nosci zmiany technologii lub ewentualnie o ich zaniechaniu i zmianie Przezna-
czenia terenu),



4) Wszelkie prace ziemne prowadzone (poza strefy ,,OW” i poza terenem udokumento-
wanego stanowiska archeologicznego i rejonu jego wystepowania) w obrebie Obszaru
objetego planem wymagaja uprzedniego zgloszenia i prowadzenia pod nadzorem
archeologiczno-konserwatorskim Stuzby Ochrony Zabytkéw, Inwestor zobowigzany
jest do powiadomienia Wydziatu Zabytkéw Archeologicznych Stuzby Ochrony
Zabytkéw we Wroclawiu o terminie rozpoczecia i zakofczenia prac Ziemnych
z. 7-dniowym wyprzedzeniem.

§6

Ustala sig nastepujace ogélne zasady uzbrojenia terendw w infrastrukture techniczna;

1.

2

3.

o

9.

Uzbrojenie terenéw budowlanych winno nastgpowaé kompleksowo i wyprzedzaé realiza-
cje zabudowy;

Linie rozgraniczajace ulic oznaczone na rysunku planu sg réwnoczesnie liniami rozgrani-
czajacymi sieci uzbrojenia technicznego;

Dopuszczalne s w uzasadnionych przypadkach odstgpstwa od tej zasady, PIZy zapewnie-
niu niezmienionych warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenéw;

Dopuszcza si¢ realizacje urzadzen technicznych uzbrojenia poza terenami wyznaczonymi
w planie jako towarzyszacych inwestycjom na terenach wiasnych inwestora;

Urzadzenia infrastruktury technicznej zwigzane z zaopatrzeniem w wode, odprowadze-
niem $ciekéw oraz zaopatrzeniem w energig elektryczng moga by¢ lokalizowane poprzez
wydzielenie czesci terenu, o ile przepisy szczegélne nie beds tego wykluczaé;

Ustala si¢ zaopatrzenie w wode z miejskiej sieci wodociagowej,

W zakresie unieszkodliwiania §ciekéw sanitarnych ustala si¢ wymég odprowadzenia $cie-
kéw do oczyszczalni we Wroctawiu POprzez przspompownie wraz z budows rozdzielczej
sieci kanalizacji sanitarnej;

Dopuszcza si¢ do czasu zrealizowania sieci kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie fciekéw
bytowo-gospodarczych do zbiornikéw bezodplywowych:

W zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng ustala si¢ rozbudowe i budowe nowych
linii energetycznych kablowych, fredniego i niskiego napigcia wraz z budows stacji trans-
formatorowych na terenach Wyztigczonych w rysunku planu oraz wiasnych inwestora;
ustala si¢ zakaz budowy napowietrznych linii energetycznych na terenach zabudowy
mieszkaniowe;;

W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sie dostawe gazy z sieci gazowej, poprzez budowe
sieci gazowej na terenie wsi,

10. Dla strefy ochronnej gazociagu ustala sig nastepujace zasady zagospodarowania;:

1) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy,

2) obowigzek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz
swobodnego przemieszczania sie wzdhiz i w obrebie strefy kontrolowane;j,

3) dopuszcza sig lokalizacje sieci podziemnego uzbrojenia technicznego po uzgodnie-
niu i na warunkach okreslonych przez zarzadeg gazociagu,

4) zakaz sadzenia drzew i krzewow w pasie 6 m (po 3m od osi gazociagu); zagospoda-
rowanie zielenig niska,

5) zakaz prowadzenia dziatalnoéci mOgACej zagrozié trwatodei gazociagu podczas eks-
ploatacji.

11. Ustala sig wykonanie uzbrojenia drég dojazdowych KD na koszt wiasny inwestora.

§7
Linie rozgraniczajace tereny komunikacji publicznej moga byé korygowane w kierunku
poszerzenia ulic za zgods wlhascicieli gruntéw, ktérych poszerzenie dotyczy.
Korekty elementow ukfadu komunikacyjnego, o ktérych mowa w ust. 1 mogg byé doko-
nywane w projektach budowy i modernizacji drég i ulic.



3. Realizacja ukiady komunikacyjnego winna obejmowac kompleksowg, realizacje uzbroje-
nia technicznego.
4. Oznaczenia KA, KGP, K7, okreslajg klasyfikacje drég uktadu podstawowego (autostrada
giéwne ruchu Przyspieszonegpo, zbiorcze), oznaczenia KL, KD, Kp okreslajg klasyﬁ_kacjé
ulic ukfadu obstugujacego (lokalne, dojazdowe, ciagi piesze i pieszo-jezdne).
5. Naterenach ulic, o ktérych mowa w ust. 4 w obrebie linii rozgraniczajacych ustalg sig:
1) zakez realizacji nowych obiektéw budowlanych, z wyjatkiem urzadzen technicznych
ulic i zwiazanych 2 utrzymaniem i obstugy ruchu,
2) zakaz rozbudowy, modernizacji i remontéw budowli istniejacych nie zZwiazanych
Z utrzymaniem ulic i obstugy ruchu,
3) dopuszcza sie lokalizacje elementéw malej architektury i reklam.

. Rozdziat 1
Ustalenia ogélne funkcji terenéw

§8

Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej j ednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem - MN ustala si¢:
1. podstawowe przeznaczenie tereny na zabudowe jednorodzinng;

1) wukladzie wolnostojacym,

2) wuldadzie blizniaczym,

3) wukfadzie szeregowym.
2. wielko$é dziatek:

1) w uktadzie wolnostojacym na co najmniej 800 m’

2) wukladzie blizniaczym na co najmniej 500 m?,

3) wukladzie szeregowym na co najmniej 400 m?,
3. szeroko$é frontu dziatek:

1) wukladzie wolnostojacym na co najmniej 22 m.

2) wukdadzie blizniaczym na co najmniej 16 m,

3) wukladzie SZErgOWYIN na ¢o najmuiej 9 m,
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1. podstawowe przeznaczenie terenu na zabudowe mieszkaniows, z ushugami z zakregy:




§10

Dla teren6w zabudowy zagrodowej oznaczonych na rysunku planu symbolem . MR
ustala sie:
1. podstawowe przeznaczenie terenu na zabudowg zagrodowa tj. budynek mieszkalny oraz

zabudowania gospodarcze shuzace produkgji rolneg,
2. wielko$¢ dzialek ustala sig na co najmniej 2000 m*,
3. szeroko$C frontu dziatek ustala sie na co najmniej 20 m,
4. wysokos¢ noworealizowanej zabudowy nie moze przekraczaé 2 kondygnacji (w tym pod-
dasze uzytkowe) i nie wiecej niz 12 m od poziomu terenu do kalenicy, wymagane dachy
strome, symetryczne, kryte dachéwka lub materialem dachéwkopodobnym, okna
z podziatami symetrycznymi;
budynki gospodarcze nie moga przekraczac 12 m. wysokosci, dachy strome;
dopuszcza sig lokalizacje: urzadzen towarzyszacych i urzadzef: infrastruktury technicznej,
mozliwos¢ wprowadzenia zmian podziatow wewngtrzaych oraz dokonywania widrnego
podziatu dziatek przy zachowaniu minimalnej powierzchni dziatek i szerokosci frontu
okreflonych w ust. 2.1 3. .

Now»

§11
Dla terenéw ustug komercyjnych oznaczonych na rysunku planu symbolem — UC ustala sie:
1. podstawowe przeznaczenie terenu na lokalizacje obiektow: uslug gastronomii, ustug
hotelowych i motelowych, handlu detalicznego i hurtowego, rzemiosta uslugowego;
lokalizacje zieleni urzadzonej,
. lokalizacje urzadzes infrastruktury technicznej,
lokalizacje miejsc parkingowych,

B W

§ 12
Dla terenéw zaktadéw przemystowych, skladGw, ustug komercyjnych oznaczonych na rysun-
ku planu symbolem — P/S/UC ustala sie:
1. podstawowe przeznaczenie terenu na lokalizacje zaldadéw produkeyjnych, sktadéw, baz,
magazynow i ushig komercyjnych z zakresu: ushugi gastronomii, ushig hotelowych
i motelowych, handlu detalicznego i hurtowego, rzemiosta ustugowego,
2. dopuszcza sig lokalizacje: - .
1) zieleni urzadzonej,
2) urzadzefi infrastruktury technicznej | komunikacji, w tym parkingéw.
3) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
3. obiekty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 2. mozna lokalizowaé pod warunkiem,
Ze stanowig uzupeinienie lub wzbogacenie Przeznaczenia podstawowego,
4. ewentualna uciazliwoéé dziatalnodci prowadzonej w obiektach wymienionych w ust. 1.
nie moze wykraczaé poza granice dzialki.

§ 13

Dla terenéw urzadzen sportu i rekreacji Oznaczonych na rysunku planu symbolem — US ustala
sig:
1. podstawowe przeznaczenie terenu na lokalizacje urzadzeni sportu i rekreacii,
2. dopuszcza sig lokalizacje:

1) zieleni urzgdzonej,

2) realizacj¢ budynkéw zwiazanych z obiektami sportowymi jak :szatnia umywalnia

itp.;
3) sieci i urzadzed infrastruktury technicznej.



§ 14

Dla terenéw zieleni publicznej oznaczonych na rysunku planu symbolem - ZP ustala sie:
1. podstawowe przeznaczenie terenu na zielef parkowa,
2. zakaz lokalizacji zabudowy,
3. dopuszcza sie:

1) urzadzenie ciggéw spacerowych z maty architektura,

2) lokalizacje urzadzefi rekreacji bez obiektow kubaturowych,

3) lokalizacje sieci i urzadzes infrastruktury techniczne;,

§15
Dla terenéw upraw polowych oznaczonych na rysunku planu symbolem - RP ustala sig:
1. podstawowe przeznaczenie terenu na uprawy polowe,
2. zakaz lokalizacji zabudowy, w tym réwniez zabudowy zwiszanej z produkeja rolnicza,
3. dopuszcza sig lokalizacje napowietrznych i podziemnych sieci infrastruktury techniczne;
oraz zwiazanych z nimi urzadzen. :

§16
Dla terenéw-igk i pastwisk oznaczonych na rysunku planu symbolem - RZ ustala sie;
1. podstawowe przeznaczenie terenu na ki i pastwiska,
2. zakaz zabudowy, w tym réwniez zabudowy zwigzanej z produkcja rolnicza,
3. dopuszcza sig lokalizacje napowietrznych i podziemnych sieci infrastrukfury technicznej
oraz zwiazanych z nimi urzgdzefi-- - - - - .. ..

§17
Dla terenéw laséw oznaczonych na rysunku planu symbolem - RL ustala sig:
1. podstawowe przeznaczenie terenu na las,
2. zakaz lokalizacji zabudowy,
3. dopuszcza sig lokalizacje napowietrznych i podziemnych sieci infrastruktury techni cznej
oraz zwigzanych z nimi urzadzen.

= . Rozdziat IV :
Szczegblowe zasady zagospodarowania terenéw W obrebie linii rozgraniczajacych,
: § 18
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem IMN/U ustala sie:

1) przeznaczenie terenu na zabudowe jednorodzinng z - ushugami nieuciazliwymi
wbudowanymi lub wolnostojacymi, - obowiazujs ustalenia § 9,

2)  rnieprzekraczalne linie zabudowy w odlegtosci 6 m od granic dziatek przebiegajacych
wzdhz ulic 4K1., 14KD, oraz 10m od 2KGP,

3) wysoko$é noworealizowane; zabudowy nie moze przekraczaé dwéch kondygnacji
(w tym poddasze uzytkowe) i nie wiecej niz 12 m od poziomu. terenu do kalenicy,
wymagane dachy strome, symetryczne, kryte dachéwka, lub materialem dachéwko-
podobnym, okna z podziatami Symetrycznymi;

4)  wymbg pozostawienia pasa wolnego od zabudowy o szerokoéci co najmniej 3 m
wzdluz gérnej krawedzi skarpy rowu 0znaczonego na rysunku planu symbolem
11W,

5)  teren znajduje si¢ w strefie , QW™ obserwacji archeologicznej - obowiazujg ustalenia
§ 5, ust. 3. pkt 3,

2. Dla tereou oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MN ustala sig:
1) przeznaczenie terenu na zabudowg jednorodzinng - obowiazuja ustalenia § 8,




2) nieprzekraczaine linie zabudowy w odleglo$ci 40m od linii rozgraniczajacej drogi
2K GP. Wjazd na teren z drogi 14KD,

3) wysokos¢ noworealizowanej zabudowy nie moze przekraczaé 2 kondygnacji (w tym
poddasze uzytkowe) i nie wiecej niz 12 m od poziomu terenu do kalenicy, Wymaga-
ne dachy strome, symetryczne, kryte dachéwic lub materiatem dachéwkopodobnym
okna z podziatami symetrycznymi; ‘

4) teren znajduje sig¢ w strefie , OW” obserwagji archeologicznej - obowiazujs, ustalenia
§ 5, ust. 3. pkt. 3,

3. Dlaterenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3MN ustala sie:
1) przeznaczenie terenu na zabudowe mieszkaniows jednorodzinng - obowiazujg ustale-
nia § 8,
2) nieprzekraczalna linig zabudowy w odleglosci 6 m od drogi 6KD,
3) wysoko§é zabudowy nie moze przekraczaé dwoch kondygnacji(w tym poddasze uzyt-
kowe) i nie wigcej niz 12 m od poziomu terenu do kalenicy, wymagane dachy strome,
symetryczne, kryte dachéwka lub materiatem dachéwkopodobnym, okna z podziata-

mi symetrycznyrmi;

4. Dia terenu oznaczonego na rysunku plany symbolem 4 MN ustala sie:

1) przeznaczenie terenu na zabudowe mieszkaniows jednorodzinng - obowiazuja usta-
lenia § 8,

2) nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegiosci 6m od granic dzialek przebiegajacych
wzdhuz ulicy 9KD, :

3) wysokosé noworealizowanej zabudowy nie moze przekraczaé jednej kondygnacji
i nie wigcej niz 7 m od poziomu terenu do kalenicy;

4) wymagane dachy strome, symetryczne, kryte dachowis, lub materiatem dachéwko-
podobnym, okna w formie prostoksts z podzialem symetrycznym,

5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5MN ustala sie:

1) przeznaczenie terenu na zabudowe mieszkaniows jednorodzinna - obowiazujg nie
wykluczajace sig ustalenia § 8,

2) wymog uksztattowania zespolu zabudowy w formie czworoboku nawiazujacego linig
zabudowy do dawnego folwarku, :

3) nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegtosci 8m od granic dzjalek przebiegajacych
wzdhuz ulicy 4KL

4) wysokosé zabudowy nie moze przekroczyé 2 kondygnacji (w tym poddasze uzytko-
we), dachy strome symetryczne, kryte dachéwka, okna w formie prostokata z podzia-
fem symetrycznym, nie dopuszcza sie okien polaciowych;

5) wymég pozostawienia pasa wolnego od zabudowy o szerokosci co najmniej 3 m
wzdiuz gérnej krawedzi skarpy rowéw oznaczonych na rysunku planu symbolami
2W, 3w,

6) teren znajduje si¢ w strefie , B” ochrony konserwatorskiej i ,,QW” obserwacji arche-
ologicznej - obowigzujg ustalenia §5,ust.3.pkt1i3,

6. Dla terenu oznaczone na rysunku planu symbolem 6MN ustala sie:

1) przeznaczenie terenu na zabudowe jednorodzinng - obowiazuja ustalenia § 8,

2) wysoko$é noworealizowane; zabudowy nie moze przekraczaé dwéch kondygnacji
(w tym poddasze uzytkowe) i nie wigcej niz 12 m od poziomu terenu, wymagane da-
chy strome, symetryczne, kryte dachéwka lub materiatem dachéwkopodobnym, okna
z podziatami symetrycznymi:

3) wymég pozostawienia pasa wolnego od zabudowy o szerokoci co najmniej 3 m
wzdhuz gérnej krawedzi skarpy rowu 0znaczonego na rysunku planu symbolem SW,
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10.

4) teren znajduje si¢ w strefie ,, OW” obserwacji archeologicznej - obowiazuja, ustalenia
§ 5, ust. 3. pkt 3,

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7MN/U ustala sie:

1) przeznaczenie terenu na zabudowe mieszkaniowy jednorodzinng, z ustugami nieycigz-
liwymi wbudowanymi lub wolnostoj acymi, - obowiazuja, ustalenia § 9,

2) nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegtosci 6 m od granic dziatek przebiegajqcych
wzdhuz ulic: 4KL, 11KD,

3) wysoko$¢ noworealizowanej zabudowy nie moze przekraczaé dwéch kondygnacji
(w tym poddasze uzytkowe) i nie wigcej niz 12 m od poziomu terenu do kalenicy,
wymagane dachy strome, symetryczne, kryte dach6wka lub materiatem dachéwikopo-
dobnym, okna z podziatami symetrycznymi:

4) teren znajduje si¢ w strefie ,,OW” obserwacji archeologicznej - obowiazuja ustalenia
§ 5, ust. 3. pkt 3,

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8MN ustala sie:

1)  przeznaczenic terenu na zabudowe mieszkaniows jednorodzinns - obowiazujq usta-
lenia § 8,

2) nieprzekraczalne linie zabudowy w odleglosci 6m od granic dzialek przebiegajacych
wzdluz ulic: 3KZ, 4KL, :

3) wysoko$¢ noworealizowanej zabudowy nie moze przekraczaé dwoch kondygnacji
(w tym poddasze uzytkowe) i nie wigcej niz 12 m 6d poziomu terenu do kalenicy,
wymagane dachy strome, symetryczne, kryte dachowles, lub materiatem dachéwko-
podobnym, okna z podziatami Symetrycznymi:

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem SMN ustala sie;

1) przeznaczenie terenu na zabudowe mieszkaniows, jednorodzinng, - obowigzuja, ustale-
nia § 8,

2) nieprzekraczalne linie zabudowy w odleglosci 10 m od granic dziatek przebiegaja-
cych wzdtuz ulicy 3KZ i 6m od granic dzialek przebiegajacych wzdhuiz ulic: 4KL,
11KD oraz 12KD,

3) obstuge komunikacyjng wylacznie z ulic 11 KD, 12KD, .

4) wysoko§é noworealizowanej zabudowy nie moze przekraczaé dwéch kondygnacji

(w tym poddasze uzytkowe) i nie wigcej niz 12 m od poziomu terenu do kalenicy,
wymagane dachy strome, symetryczne, kryte dachéwia lub materiatem dachéwkopo-
dobnym, okna z podziatami symetrycznymi lub bez podziatéw:

5) wymég pozostawienia pasa wolnego od zabudowy o szerokosci co najmniej 3 m
wzdhuz linii rozgraniczajacej teren oznaczony na rysunku planu symbolem 7W,

Dla terenu oznaczonego na rysunku plany symbolem 10MN ustala sie:

1) przeznaczenie terenu na zabudowe mieszkaniows jednorodzinng - obowiazuja ustale-
nia § 8,

2) nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegtosci 10 m od poludniowej granicy dziatki
i 6m od granic dziatek przebiegajacych wzdhuz ulic: 11KD oraz 13KD,

3) obsluge komunikacyjna wytacznie z ulic 11KD, 13KD,

4) wysokos¢ noworealizowanej zabudowy nie moze przekraczaé dwéch kondygnacji
(w tym poddasze uzytkowe) i nie wigcej niz 12 m od poziomu terenu do kalenicy,
wymagane dachy strome, symetryczne, kryte dachéwks, lub materiatem dachéwkopo-
dobniym, okna z podziatami symetrycznymi lub bez podziatow;

5) wymébg pozostawienia pasa wolnego od zabudowy e szerokoéci co najmniej 3 m
wzdluz linii rozgraniczajacej teren oznaczony na rysunku planu symbolem 7W,




11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11MN ustala sig:

1)
2)

3

4)

przeznaczenie terenu na zabudowe mieszkaniows jednorodzinna - obowiqzujq usta-
lenia § 8,

nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegto$ci 10 m od granic dziatek przebiegaja-
cych wzdhuz ulicy 3KZ i 6m od granic dziatek przebiegajacych wzdhiz ulic: 1SKD,
wysoko§¢ noworealizowanej zabudowy nie moze przekraczaé dwoch kondygnacii
(w tym poddasze uzytkowe) i nie wiecej niz 12 m od poziomu terenu do kalenicy,
wymagane dachy strome, symetryczne, kryte dach6wka lub materiatem dachéwko-
podobnym, okna z podziatami symetrycznymi;

wymog pozostawienia pasa wolnego od zabudowy o szerokaéci co .bajmniej 3 m
wzdtuz linii rozgraniczajacej teren oznaczony na rysunku planu symbolem 7W.

12. Dla terenu oznaczonego na rysunku plany symbolem 12MN ustala sie:

1)
2)

3)

przeznaczenie terenu na zabudowe jednorodzinna - obowiazuja ustalenia § 8;
nieprzekraczalne linie zabudowy w odleglosci 10 m od granic dziatek przebiegaja-
cych wzdhuz ulicy 3KZ i 6 m od granic dziatek przebiegajacych wzdtuz ulicy 15KD;
wysoko$¢ zabudowy nie moze przekraczaé dwéch kondygnacji (w tym poddasze
uzytkowe) i nie wigcej niz 12 m od poziomu terenu, wymagane dachy strome, syme-
tryczne, kryte dachéwka lub materialem dachéwkopodobnym, okna z podziatami
symetrycznymi;

13. Dia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 13MIN ustala sie:

1)
2)

3)

przeznaczenie terenu na zabudowe jednorodzinna - obowinzujg ustalenia § 8,
nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegio§ci 50 m od grasic dziatek przebiegaja-
cych wzdhuz drogi 2KGP i 10 m od granicy dzialek przebiegajacych wzdhiz ulicy
3KZ 16 m od granic dzialek przebiegajacych wzdiuz ulic: 15KD, 16KD, 17KD;
wysoko$¢ zabudowy nie moze przekraczaé dwéch kondygnacji (w tym poddasze
uzytkowe) i nie wigcej niz 12 m od poziomu terenu do kalenicy, wymagane dachy
strome, symetryczne, kryte dachowkz lub materialem dachéwkopodobnym, okna
z podziatami symetrycznymi;

14. Dla terenu oznaczonego na rysusku planu symbolem 14MN ustala sie;

1)
2)

3)
4)

przeznaczenie terenu na zabudowe jednorodzinng - obowiazuja ustalenia § 8,
nieprzekraczalne linie z2budowy w odleglo$ci 6 m od granic dzialek przebiegajacych
wzdhz ulic: SKL i 6 m od granic dziatek przebiegajacych wzdtuz ulic: 7KD, 8KD,
dojazd do dziatek z ulicy 7KD poprzez przepusty na rowie oznaczonym symbolem
oW

wysoko§¢ zabudowy nie moze przekraczaé dwdch kondygnacji (w tym poddasze
uzytkowe) i nie wiecej niz 12 m od poziomu terenu do kalenicy, wymagane dachy
strome, symetryczne, kryte dachéwks lub materiatem dachéwkopodobnym, okna
z podziatami symetrycznymi;

15. Dla terenu oznaczonego na rysunku plann symbolem 15MN ustala sie:

1)
2)

3)

przeznaczenie terenu na zabudowe Jednorodzinng - obowiazuj ustalenia §8,
nieprzekraczalne linie zabudowy w odleglosci 6 m od granic dzialek przebiegajacych
wzdiuz ulic: 5KL, 6KD,

wysokos¢é zabudowy nie moze przekraczaé dwéch kondygnacji (w tym poddasze
uzytkowe) i nie wigcej niz 12 m od poziomu terenu do kalenicy, wymagane dachy
strome, symetryczne, kryte dachéwka lub materialem dachéwkopodobnym, okna
z podzialami symetrycznymi;
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16. Dla terenu Oznaczonego na rysunku planu symbolem 16MR ustala sie:
1) przemaczenie terenu na zabudoweg zagrodows - obowiazuja ustalenia § 10,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektéw przeznaczonych na pobyt ludzi v od-
leglosci 12 m od granic dzialek przebiegajacych wzdiuz terenu 4RP, 8 m od granic
dziatek przebiegajacych wzdtuz ulicy 4KL, 11KD,

17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 17MR ustala sie:

1) przeznaczenie terenu na zabudowg zagrodowg - obowigzuja ustalenja § 10,

2) ustala sie obowigzek lokalizacji obiektéw zagrodowych i mieszkalnych w strefie wy-
znaczonej pod zabudowse,

3) nieprzekraczalna linia zabudowy dla obiektéw przeznaczonych na pobyt ludzi w od-
leghosci 8 m od granic dzjatek przebiegajacych wzdhuz ulic: 4KT1.,

4) wymdg pozostawienia pasa wolnego od zabudowy o szerokosci €O najmuiej 3 m
wzduz linii rozgraniczajacej teren Oznaczony na rysunku planu symbolem 3W,

18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 18MR ustala sie:

1) przeznaczenie terenu na zabudowe zagrodows, - obowiazuja ustalenia § 10,

2) nieprzekraczalna linia zabudowy dla obiektéow przeznaczonych na pobyt ludz w od-
legloéci 6 m od granic dziatek przebiegajacych wzdtuz ulic: 14KD oraz 40 m. od dro-
gi 2KGP,

3) wymég pozostawienia pasa wolnego od zabudowy o szerokodci co najmaiej 3 m

wzdtuz linii rozgraniczajacej teren Oznaczony na rysunku plamn symbolem 11W i 2w,

19. Dia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UC ustala sie:

1)  przeznaczenie tereny na lokalizacjg ustug komercyjuych — obowiszujg ustalenia §11,

2) nieprzekraczaln linie zabudowy w odlegladei 50 m od granicy dziatek przebiegaja-
cych wzdhuz drogi 1KA, 30 m od granicy dziatek z terenem ZMN, 10 m od granicy
dziatek przebiegajacych wzdhiz drogi 2KGP,

3) wysoko$¢ zabudowy nie moze przekraczaé 12m,

4) obsluge komunikacyjna Zapewni¢ z ulicy 9KD, lub bezposrednio z drogi 2KGP
za 2goda zarzadoy drogi i na warunkach z nim uzgodnionych.

5) wymbg pozostawienia pasa wolnego od zabudowy o szerokosci oo najmniej 3 m
wzdtuz linii rozgraniczajace; teren 0znaczony na rysunku planu symbolem 2W,

20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2UC ustala sie:
1)  przeznaczenie teremu na lokalizacje ustug komercyjnych - ob owiazuja ustalenia §11,
2)  nieprzekraczalng linig zabugiowy w odleglodci 10 m od granicy dziatek przebiegajs-

8KD, 23KP, 4 m. od granicy dziatek przebiegajacych wzdhuz terequ SRP,
3)  wysokosé zabudowy nie moze przekraczaé 12m,
4) obshige komunikacyjna zapewni¢ z ulicy 8KD,

21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3P/S/UC ustala sie:

1)  przeznaczenie terenu na lokalizacje zakladéw produkcyjnych, skiadéw, baz, maga-
zyndéw i ustug komercyjnych — obowiazujg, ustalenia § 12,

2)  nieprzekraczalng linig zabudowy w adleglodci 6 m od granicy dziatek przebiegajg-
¢ych wzdhuz ulic 8KD, 23KP, 12 m od granicy dzialek przebiegajacych wzdhuz auto-
strady 1KA i wzdtuz pasa ochronnego od gazociagu,

3) wysokosé zabudowy nie moze przekraczaé 12m od poziomu terenu,

4) wymog pozostawienia pasa wylaczonego spad zabudowy - strefa ochromna 35 m
od gazociagu 8300,

5)  komunikacje wewngtrzng rozwiazaé¢ wedlug potrzeb inwestycyjnych.
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22. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4UC ustala sig;
1) przeznaczenie terenu na lokalizacje ustug komercyjnych - obowiazuja ustalenig §11,
2)  nieprzekraczalng lini¢ zabudowy w odlegloéci 12 m od granicy dziatek przebiegaja-
cych wzdluz drogi 2KGP i 6 m od granicy dzialek przebiegajacych wzdhys ulje
SKL, 8KD,
3)  wysoko$¢ zabudowy nie moze przekraczaé 7m od poziomu terenu,

23. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5UC ustala sie:
1) przeznaczenie terenu na lokalizacje ustug komercyjnych — obowiazuja ustalenia §11,
2) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy w odlegtodci 10 m od granicy dziatek przebiegaja-
cych wzdhiz drogi 2KGP i 6m od granicy dziatek przebiegajacych wzdhuz ulicy
3KZ,
3) wysokosé zabudowy nie moze przekraczaé 7m od poziomu terenu,

24. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6UC ustala sig:

1) przeznaczenie terenu na lokalizacje ustug komercyjnych — obowiazuja ustalenia §11,

2) nieprzekraczalng linie zabudowy w odleglodci 10 m od granicy dziatek przebiegaja-
cych wzdtuz drogi 2KGP i 6m od granicy dziatek przebiegajacych wzdhuz ulic 14KD
i ciagu pieszo — jezdnego 21KP,

3) wysoko$¢ zabudowy nie moze przekraczaé 7m od poziomu terenu,

4) wymoég pozostawienia pasa-wolnego od zabudowy © szerokoéci co najmniej 3- m
wzdhuz gornej krawedzi skarpy rowu Oznaczonego na rysurku planu symbolem 10W.

25. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RP ustala sie;
1)  przeznaczenie terenu na uprawy polowe - obowiazujg ustalenia §15.
2)  przebieg istniejacych odcinkow sieci Razowych $200 i $300 — obowiazujg ustalenia
§6 pkt.10.

26. Dla terendw oznaczonych na srysunku planu symbolami 2RPustala sie:
1)  przeznaczenie tereou na uprawy polowe — obowigzuja ustalenia §15.
2) przebieg istniejacych odcinkéw sieci gazowych $300 — obowiazuja ustalenia §6
pkt.10.

27. Dia terenéw oznaczonych na rysunky planu symbolami 3RP, 4RP, 6RP, 7TRP, 8RP, 9RP
ustala si¢ przeznaczenie terenu na uprawy polowe — obowiazujg, ustalenia §15.

28. Dla terenéw oznaczonych na rysunku plany symbolami SRP ustala sie:
1)  przeznaczenie terenu na uprawy palowe — obowigzujg ustalenia §15,
2) na terenie wystepuje ndokumentowane stanowisko archeologiczne - obowiazujg,
ustalenia § 5, ust. 3. pkt 2,

29. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RZ ustala si¢ przeznaczenie
teren6w na 1aki i pastwiska ~ obowiazuja ustalenia §16.

30. Dla terenoéw oznaczonych na rysunky planu symbolami 1W, 2W, 3W, 4W, 5W, 6W, TW,
8W ustala si¢ przeznaczenie terenéw na wody powierzchniowe,

31.Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 9W, 10W, 11W ustala si¢ prze-
Znaczenie terenu na rowy melioracyjne.
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32. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami 1EE , 2EF, 3EE, 4EE, SEE ystala
sie przeznaczenie terendw na urzadzenia z zakresy elektroenergetyki (stacja transformato-

TOWa).

33. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RL ustala si¢ przeznaczenie tereny
na las ~ obowigzujy ustalenia §17.

34. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP ustala sie:
1) podstawowe przeznaczenie terenu na zielef parkows ~ obowiazuja ustalenia § 14,
2) wymbg zachowania i ochrony drzewostanu parkowego,

35. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem US ustala sie:
1) podstawowe przeznaczenie terenu na urzadzenia sportu i rekreacji — obowigzuja
ustalenia §13,
2) dopuszcza sig zadrzewienie i zakrzewienie,

§19 :
1. Dla terenu komunikacji oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 KA ustala sig:

1) przeznaczenie terendw na obwodnice autostradows,

2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych co najmniej 60 m.

3) nalezy przelozyé istniejace odcinki sieci gazowej $200 i 2x¢300 w czasie realizacji
‘obwodnicy autostradowej w sposéb zZaproponoweny w 1ys. planu. Ostateczny ‘prze-
bieg sieci gazowej ustalony zostanie w projekcie budowlanym - przetozenia dokonaé
na koszt realizujacego droge i w uzgodnieniu 2 wiadcicielem sieci,

2. Dia terenu komunikacji oznaczonego na rysunku planu symbolem 3KGP ustala sie:
1) przeznaczenie terenu na drogg gléwna,
2) szerokosé w liniach rozgraniczajacych co najmniej 30 m.

3. Dla terenu komunikacji oznaczonego na rysunku planu symbolem: 3KZ ustala si¢:
1)  przeznaczenie terenéw na ulicg zbiorcza,
2)  szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych co najmniej 20 m,
3) szeroko$¢ jezdni co najmniej 7m,
4) wymog realizacji chodnika o szerokosci co najmniej 1,5 m,
5) wymog realizacji jezdni o nawierzchni bitumicznej,
6) na skrzyzowaniu z droga 2KG zastosowanje naroznych §cieé linii rozgraniczajacych
nie mniejszych niz 20 m x 20 m,

4. Dla terenow komunikacji oznaczonych na rysunku planu symbolami: od 4KL do 5K
ustala sig:
1) przeznaczenie terenu na ulice lokalne,
2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych co najmniej 12 m,
3) szeroko$¢ jezdni co najmniej 6 m,
4) wymog realizacji obustronnych chodnikéw o szerokosci co najmniej 1,5 m,
5) wymog realizacji jezdni o nawierzchni bitumicznej Jub brukowej.
6) zazd z drogi 2KGP na droge 4KL nalezy po realizacji drogi 3KZ zamkngé,

5. Dla terenéw komunikacji oznaczonych na rysunku planu symbolami: od 6KD do 17KD
ustala sig:
1) przeznaczenie terenu na ulice dojazdowe,
2) szerokosé w liniach rozgraniczajacych co najmniej 10 m,
3) szerokos¢ jezdni co najmniej 6 m,



4) wymog realizacji obustronnych chodnikéw o szerokosci co najmniej 1,5 m,

5) wymog realizacji jezdni o nawierzchni bitumicznej lub brukowe;j.

6) wykonanie ulic dojazdowych o symbolach 6KD, 8KD, 12KD, 13KD, 15KD,1 6KD,
17KD na koszt wlasny inwestora.

6. Dlaterenéw komunikacji oznaczonego na rysunku planu symbolami: od 18KP do 23kp

ustala sie;
1) przeznaczenie terenu na ciagi piesze i piesza-jezdne,
2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacyeh co najmniej 4,5 m.

Rozdziat V
Przepisy konficowe

§ 20
Dla terenu okreslonego w § 1 ustala sie stawke procentows shizaca naliczeniu oplaty, o ktbrej
mowa W art. 36 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(jednolity tekst Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami) w wysokosci 30 %, '

§21
W zakresie okreslonym niniejsza Uchwala traci moc Uchwata Nr XXIX/230/96 Rady
Miejskiej w Katach Wroclawskich z dnia 30 pazdziernika 19%6r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cesarzowice.

§22
Wykonanie uchwaty powierza si¢ Zarzadowi Mizsta Gminy w Katach Wroctawskich,

§23
Uchwata wechodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia j&j ogloszenia
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslaskiego.

Przewodticzaey Ragly Miejskiej

ostaw Wajciedhowski
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WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBREB CESARZOWICE
DLA DZIALKI NR EWID. 45/5
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| GMINA KATY WROCLAWSKIE ¢

e RYMEK- RATUSZ 1, 55-080 KATY WROCLAWSKIE A
TEL: (448 T1) 390-72-00, FAX: [+48 71) 380-72-01, B-MAIL: urrad @katywrociawskie.pl

‘Katy Wroclawskie, dnia 16.11.2015

GK.7021.312-5.2015 RODOS PHU mgr inz. Anna Adamidu
Pankiewicza 1\4

51-639 Wroctaw

Dotyczy: koncepcji os$wietlenia drogowego dla zadania pn.: ,,Wykonanie projektu os$wietlenia
drogowego ul. Stonecznej w miejscowosci Cesarzowice dz. nr 45/5™”

Gmina Katy Wroctawskie uzgadnia koncepcje oSwietlenia drogowego dla zadania pn.
Wykonanie projektu oswietlenia drogowego w miejscowosci Cesarzowice dz. nr 45/5" pod katem
lokalizacji stupéw oswietleniowych, trasy linii kablowej i typu zastosowanych opraw oswietleniowych
bez uwag.

Otrzymuja:

- Adresat,

- Wydzial DT w/m;
- Wydzial GK a/a;

Sprawg prowadzi: Anna Tomczak
Telefon: (71) 390-72-13
Email: gki@katywroclawskie.pl




GMINA KATY WROCEAWSKIE £ =

RYMEK- RATUSZ 1, 55-080 KATY WROCLAWSKIE U
TEL.: [+48 71) 390-72-00, FAX: (+48 71) 390-72-01, E-MAIL: urzad@kabtywroclawshie.pl

Katy Wroctawskie, dnia 19.11.2015

DT.7230.368-1.2015 RODOS PHU mgr inz. Anna Adamidu
Pankiewicza 1\4

51-639 Wroclaw

Dotyczy: uzgodnienia przebiegu trasy projektowanej sieci o$wietlenia drogowego w miejscowosci
Cesarzowice, dz. nr ewid. 45/5 dr, gm. Katy Wroclawskie.

Burmistrz Miasta i Gminy Katy Wroctawskie po przeanalizowaniu przedfozonego do
uzgodnienia projektu trasy oswietlenia drogowego w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowosci
Cesarzowice, gmina Kgty Wroctawskie,

uzgadnia planowang trase i wyraza zgode

na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej niezbednej infrastruktury technicznej zachowujgc
warunki okreslone w pismie nr GK.7021.312-5.2015 z dnia 16 listopada 2015 roku oraz uwzgledniajgc
podane w projekcie domiary i zapisy niniejszego uzgodnienia:

1. Zezwala sie na wykonanie przedmiotowego odcinka o$wietlenia drogowego w pasie drogowym
drogi gminnej zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 45/5 dr - metods wykopu otwartego (pobocze
gruntowe)- bez wstrzymywania ruchu, dostosowujgc szeroko$¢ wykopu do $rednicy
uktadanego uzbrojenia i technologii robét przy montazu. Miejsce prowadzenia prac w obrebie
pasa drogowego odpowiednio oznakowac i zabezpieczyc.

2. PrzejScia przez zjazdy oraz w bezposrednim sgsiedztwie drzew nalezy prowadzi¢ w rurze ;
ostonowej (odpornej mechanicznie). !

3. W miejscu skrzyzowan i zblized linii do istniejacego uzbrojenia podziemnego, nalezy stosowac
rury ochronne na linii badz wystepujgcym uzbrojeniu-_rury dwudzielne z PE lub PVC typu AROT.
Montaz zabezpieczen w miejscach skrzyzowan wykonywaé w zaleznoéci od stanu istniejgcego w
gruncie po wykonaniu odkrywek. Prace powinny by¢ prowadzone w uzgodnieniu i pod nadzorem
wiascicieli uzbrojenia.

4. Gmina Katy Wroctawskie nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizije z urzgdzeniami ohcymi
znajdujgcymi sie w pasie drég gminnych. Lokalizacje tych urzadzen ustali¢ z ich uzytkownikami.

5. Zdemontowane elementy z pasa drogowego, grunt z wykopow oraz niezbedne materiaty |
budowlane sktadowaé w miejscu niestwarzajgcym dodatkowych utrudnien komunikacyjnych.

6. W trakcie prowadzenia robét zabrania sie nawoZenia ziemi na jezdnie. W przypadku powstania
takiej sytuacji nalezy natychmiast oczyscié jg z gruntu.

7. Po zakorczeniu prac ziemnych iinstalacyjnych na naszym gruncie teren starannie uporzadkowad,
oczyscic i doprowadzi¢ do stanu _pierwoitnego odbudowujgc  warstwy konstrukcyjine i
nawierzchnie w dotychczasowe| technologii na szerokosci uwzgledniajgcej szerokosé wykopu
oraz szeroko$¢ obustronnego klinu odtamu (min. 0, 5 m), a takze po 10 cm zakiadu po obu
stronach poza klin odfamu.




10.

11.

12.

13.

W zatgczeniu:

Otrzymujg:
1. Adresat

Zasypujac wykopy po robotach ziemnych grunt zageszcza¢ mechanicznie warstwami, co 20 cm.

Wszelkie uszkodzenia powstate w obrebie pasa drogowego na wskutek prowadzonych prac oraz
wszelkie odksztatcenia pasa drogowego w miejscu robdt powstate w ciggu dwdch lat od
zakonczenia prac bedg usuwane na koszt inwestora.

Uzgodnienie obowigzuje w okresie 2 lat i traci wazno$¢ w przypadku niedotrzymania podanych
warunkow badz zmiany przebiegu trasy przylacza.

Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem wykonania robét.
W celu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy przed przystapieniem do
wykonywania prac w pasie drogowym w/w drég gminnych wystgpi¢ do tutejszego Urzedu z
wnioskiem, na co najmniej 14 dni przed planowanymi robotami (do wydania zezwolenia
potrzebne sg m.in. nastepujace dane: lokalizacja, powierzchnia zajecia pasa drogowego na czas
robét- jezdnia, pobocze; okreslenie sposobu przejscia przez droge- przewiert, rozkop;
powierzchnia rzutu poziomego umieszczanego urzadzenia w pasie drogowym; okres zajecia pasa
drogowego). Do wniosku nalezy dotgczy¢ m.in. niniejsze uzgodnienie. Szczegdfowych informacii
w tym zakresie udziela wydz. DT tut, Urzedu tel. 71/390-72-37.

Druk wniosku do pobrania: http://eboi.katywroclawskie.pl/dokumenty/pokaz/54

Niniejsze uzgodnienie jest réwnoznaczne z prawem do dysponowania terenem wyzej
wymienionych dziatek gminnych na cele budowlane w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 11 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409) i stanowi dokument, o ktérym
mowa w art. 33 ust.2 pkt. 2 tej ustawy.

Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskac pozwolenie na budowe lub dokona¢ zgtoszenia budowy
albo wykonania robdt budowlanych we wiasciwym organie architektoniczno- budowlanym lub
wiasciwego zarzadcy sieci.

- projekt zagospodarowania terenu

2.afa

Sprawe prowadzi: Tomasz Kudyba
Telefon(71)-390-51-74_

(Emil d@kabprrocavsiient
A
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\ / r/ﬂNm Q L o f Iy tabliczka — LXTW1, I,=6A (Luxan), oprowa TECEO 1/5102/16 LEDS 700mA (36W).
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QI \/ I 3 - Szafka sterowanio o$wietleniem SOP—3 w obudowie OP58.2FD wolnostojgca (H. Sypniewski)
= =
y . sk —— — kabel YAKXS 4x10mm?

Er-Fsl

€—3 - kabel w osfonie DVK 75,1=6m
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1. Kable uktadaé zgodnie z nermq PN-76/E-05125 na gfebekosci 1m.
2. Na dnie wykopu ulozyt na cofe] trasie bednarke ocynkowanq 25x4. Bednarke wprowadzi¢ do zfqcza na kazdym siupie, R<100

i W ) e )

e

, imie Nr ) PiU RODOS mgr int. Anna Adamidu
W, PBE Data: Podpis ul Pankiewicza 1/4; 51-639 WROCEAW
Ay Nazwisko uprawniet e )
STAR AU | PRy
5| _Seaa K PROJEKTOWAL: | 092015 umwn_..wﬂ% 116/73/Wm Inwestor - Gmina Katy Wroclawside
| P0223.2015,422% ™ Rvnek-R 1
1 31 07 M5 | / =~~~  SPRAWDZIt: 09.2015 ik 385/82/WBP 3 Katy
| - Adamidu
reprezentujae; gz M o Qﬂwr ! TEMAT: Przebudowa drogi w zakresie efwietienia drogowego w Cesarzowicach
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e 1. Polaczenia pradowe wykonac
@ przewodem LY 16 mm?

wykonac prze
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2. Polgczenia sterownicze

wodem DY 1.5 mm?

3. 8-1 stycznik zataczajacy
"aswietlenie potnocne”
4. 5-2 stycznik zalaczajgcy

"oéwietlenie cafonocne”

CPA - miejsce dla cyfrowego programatora
astronomicznegoZ.E.P. - RABBIT s.c. Wrroclaw
lub sterownika oswietlenia zewnetrznego SOU-3

1t ochrona ad porazen - samoczynne

wylgczanie zasilania

Szafka oéwietlenia ulic SOP-3
(w obudowie OPS 58.2 DF)
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Szafka oswietlenia ulic SOP-3
(w ohudowie OPS 58.2 D)

wolnostojgca nascienna
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CPA - migjsce dla cyfrowegn /
programatora astronamicznego
~lubrsterownika-oswietlenia~
zewngirznege-S0L-g-

DPA miejsce dia cyfrowega programatora \
/' astronomicznego Z.E.P - HABBIT 5.C. Wmciaw
lub sterownika oswietlenia zewnetr‘znego SDU@

/

1,

N\

Oznaczenia schematnwe
QF - rozfacznik bezpiecznikowy glawny SLP-00 - 125A
- wylgcznik instalacyiny nadpradowy S191B-8BA

p - tablica licznikowa 220/380 V

- przycisk sterowania recznego

K@ - przekainik zmierzchowy [flub aiternatwfm’e CPA)
K3 - stycznik glowny [SLA B3)
F4+FB - wylgcznik instalacyjny nadpradowy S193C-25A
“*  -razigezniki zacisk PEN przystosawany do plombowania
- dla 8LP-00 kabel max 4=Cu /Al do 50 mm?
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7K-3 SOP-3
1P-wg oddzielnego

opracowania
1 o)
q[ 35m q[
OZNACZENIA:
— sfup stalowy ocynkowany Po30M.6F.0CL, wysokos¢ do zrodta swiatfa — 6m, bez wysiegnika, fundament — LXF1020,
tabliczka — LXTW1, 1,=6A (Luxan), oprawa TECEO 1/5102/16 LEDS 700mA (36W)
e N Szafka sterowania oswietleniem SOP—3 w obudowie OP58.2FD wolnostojgca (H. Sypniewski)
——— = YAKXS 4x10mm?
_____ — bednarka ocynkowana FeZn 25x4
IN-C
PB Imie Nr Bodas PHU RODOS mgr inz. Anna Adamidu
Data: . ) oapis ul Pankiewicza 1/4; 51-639 WROCLAW
Nazwisko uprawnien Tel: 600 940 482
) Bogustaw
PROJEKTOWAL: 09.2015 Samoraj 116/73/Wm Inwestor - Gmina Katy Wroctawskie
— / Rynek-Ratusz 1
SPRAWDZIL: | 09.2015 Hnna 385/82/WBP / DA [Z(, 55-080 Katy Wroclawskle
Adamidu ( @’
TEMAT: Przebudowa drogi w zakresie o§wietlenia drogowego w Cesarzowicach
Adres obiektow Droga dz. 45/5dr, 55-080 Katy Wroclawskie Rys. 2
RYSUNEK: Schemat oSwietlenia ulicy Skala:




	uuuuu
	ggggg
	cesarzowice nowe
	cesarzowice nowe
	Segregator2
	Segregator1kk
	PB Cesarzowice
	1

	3 (2)

	3 (1)

	j

	20151216222158697_0001

	20151216223813356

	1
	2



