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ZAWARTOSCI

1.0pis techniczny

+ zatgcznik:

- warunki przytaczenia o$wietlenia drogowego Zachowice dz. 438/11 numer warunkow
WP/021086/2015/005R05 z dnia 30.04.2015r.

2. Rysunki:
2.1. Plan sieci energetycznej kablowej ----=--=========----- rys. nr 1
2.2. Schemat o$wietlenia rys. nr2

2.3. Schemat szafki o$wietlenia ulicznego SOP-3--------- rys. nr3



OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

Podstawg opracowania byty :
mapa geodezyjna do celdw projektowych
- warunki przytaczenia do sieci rozdzielczej, wydane przez EnergiaPro GRUPA TAURON S.A. Oddziat we
Wroctawiu. Rejon Dystrybucji Sroda Slaska, ul. Ogrody Zamkowe 7, 55-300 Sroda Slaska, pismo znak:
WP/021086/2015/005R05 z dnia 30.04.2015r.
- aktualne przepisy i normy

2.Zakres opracowania.

Opracowanie dotyczy o$wietlenia drogi dz. 438/11 w miejscowosci Zachowice , gmina Katy Wroctawskie.
Catkowita diugo$¢ o$wietlanej drogi wynosi 96m.

3.Giéwne wskazniki energetyczne.

Moc opraw projektowanego o$wietlenia ulic wynosi:
Pi = 4 x 20W+2x90W = 260W, lo. = 0,4 A, zabezpieczenie przedlicznikowe 6A
4. Przytaczenie do sieci rozdzielcze.

Zgodnie z warunkami zasilania, kabel zasilajacy projektowane o$wietlenie przytaczony bedzie do skrzynki
ztaczowo-pomiarowej, zainstalowanej na stupie nr 84 istniejacej linii napowietrznej. Skrzynka ta ujeta
bedzie w oddzielnym opracowaniu.

5. Sprzet o$wietleniowy.

Zastosowano stupy stalowe PS.6.F.OCL firmy Luxan, ocynkowane, 0 wysokosci 6m ( wysokos¢

usytuowania oprawy) z wysiegnikiem 0,5m. W stupach zastosowac tabliczki z bezpiecznikiem topikowym

| = 2A, przewdd do oprawy 3 x DY4mm?2. Zastosowano oprawy SCHREDER TECEO 1/5098/16LEDS
350mA NW/354802 a na wysiegniku o kacie 15° ( od strony placu zabaw) SCHREDER TECEO

1/5121/40LEDS 700mA NW/354952 . Dla zasilania opraw przyjeto kabel YAKXS 4x25 mm?2.

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED 16 LEDS

e Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

Materiat korpusu — Odlew aluminium

Materiat klosza — Szkto hartowane pfaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

Szczelnos¢ komory optycznej — IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66



Montaz na wysiegniku lub stupie o Srednicy @48-60mm

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezpo$rednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 20W

Ochrona przed przepigciami — 10kV

Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zré6dto $wiatta — 16 zrédet LED

Minimalny strumien Swietlny zrddet — 2500Im

Zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta — neutralny biaty

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub I

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE
nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonac
obliczenia parametréw o$wietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe
Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej.
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W 318mm

L 607mm

H1 141mm

H2 113mm

Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;.
Rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza
niz+ 5% w stosunku do podanych:
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Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED 40LEDS

Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

Materiat korpusu — Odlew aluminium

Materiat klosza — Szkto hartowane pfaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

Szczelnos¢ komory optycznej — IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o Srednicy @48-60mm

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 90W

Ochrona przed przepigciami — 10kV

Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zré6dto $wiatta — 40 zrédet LED

Minimalny strumien Swietiny zrddet — 10200Im

Zakres temperatury barwowej zrddet Swiatta — neutralny biaty

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub I

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE
nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonac
obliczenia parametréw oSwietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe
Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponize;.
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e Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
e Roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byé
wieksza nizt 5% w stosunku do podanych:
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6. Ukfadanie kabli.
Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125 oraz Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.
Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadac na gtebokosci 0,7m z doktadno$cig 5¢cm na warstwie piasku

o grubosci 10cm z przykryciem rowniez 10cm warstwg piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o



grubosci co najmniej 15cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co
najmniej 25cm nad kablem nalezy uktadac folie koloru niebieskiego o szerokosci 20cm. Przy skrzyzowaniu
z innymi instalacjami podziemnymi i drogami, kabel nalezy ukfada¢ w przepustach kablowych na gtebokosci
1m. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich
zamulaniem.

Nalezy przestrzega¢ najmniejszych dopuszczalnych odlegtosci przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi
instalacjami podziemnymi zgodnie z norma. W rejonie wystepowania innego uzbrojenia podziemnego
wykopy wykonac¢ recznie.

Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy

Tablica. Odlegtosci kabla od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
L.p. Rodzaj urzadzenia podziemnego Ofileglosc wem .
pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne na napigcie 25 10
znamionowe sieci do 1kV
2 Kable elektroenergetyczne na napigcie 50 10
znamionowe sieci wyzsze niz 1kV
3 Kable telekomunikacyjne 50 50
4 Rurociagi wodociagowe, $ciekowe, cieplne, 507 50
gazowe z gazami niepalnymi
5 Rurociagi z cieczami palnymi 507 50
6 Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]
7 Czesci podziemne linii napowietrznych (ustdj, - 80
podpora, odcigzka)
8 Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

* Nalezy zastosowac przepust kablowy

7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jako system ochrony przeciwporazeniowej zastosowano zerowanie ochronne.
Wszystkie czesci przewodzace dostepne nalezy potaczy¢ z uziemionym przewodem ochronno-neutralnym
PEN, aby w warunkach zaktoceniowych nastapito odtgczenia zasilania.
Jako uziemienie projektuje sie utozenie bednarki ocynkowanej FeZn 25 x 4mm, wzdtuz kabla, na cafe
dtugosci trasy kabli. Bednarke wprowadza¢ do ztacza kablowego w kazdym stupie. Bednarke uktadac na
dnie wykopu. Oporno$¢ uziemienia powinna wynosi¢ nie wiecej niz 10Q.

8.0bliczenia.



Droga, ktdrej dotyczy projekt, ma jezdnie betonowa o szeroko$ci 5m. Na drodze tej odbywat sie bedzie ruch
wszelkich pojazddw, rowerdw oraz pieszych. Zgodnie z normg EN13201-1 odpowiada to sytuacji D4, z
ktdrej wynika klasa o$wietleniowa S3, dla ktdrej Srednie natezenie wynosi 7,5 IX, Emin = 1,5 IX.

Dla o$wietlenia drogi przyjeto stupy typu PS.6.F.OCL (wysoko$¢ zawieszenia oprawy h = 6m) , z tabliczkg
LXTTY2 |=2A, fundament LXF1020.Na stupach 1 i 4 zastosowano wysiegniki W11.05.5 i oprawg
SCHREDER TECEO 1/5098/16LEDS 350nA NW/354802.

Na stupach nr2i3 przewidziano wysiegniki podwaojne dt. 0,5m z katem migdzy ramionami 180°
i katami nachylenia wysiegnika 5°i 15°. Od strony drogi na wysiegniku o kacie nachylenia 5°
zamontowa¢ SCHREDER TECEO 1/5098/16LEDS 350mA NW/354802 a na wysiegniku o kacie 15°

( od strony placu zabaw) SCHREDER TECEO 1/5121/40LEDS 700mA NW/354952 .

Obliczeniowy prad zwarcia zapewnia wytaczenie napiecia zgodnie z przepisami. Dobrane zabezpieczenia
spetniajg warunki ochrony przecigzeniowej kabla. Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykonac
pomiary kontrolne.

9. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu dla planowanej inwestycji bedzie obejmowat swoim zasiegiem dziatki
potozone w miejscowo$ci Zachowice gm. Katy Wroctawskie o numerze ewidencyjnych dz. 438/11;
dz.438/3 i dz. 451/1
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Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia obejmuje:
wykonanie zejécia kablowego ze stupa strunobetonowego wirowanego E 10,5
utozenie kabli
ustawienie stupdw o$wietleniowych z montazem wysiegnikow i opraw oraz wykonaniem pofaczen
ustawienie szafki o$wietleniowej SOP-3

utozenie wzdtuz trasy kabla o$wietleniowego bednarki ocynkowanej

2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ryzyko powstania

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystgpi¢ w zwigzku z pracg na wysoko$ci ponad 5m -

$6,p.1b -dotyczy robét montazowych na stupach.



