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ZAWARTOSCI

1.0pis techniczny

+ zatgcznik:

- warunki przytaczenia o$wietlenia drogowego ul. Zaciszna w Katach Wroctawskich numer warunkdéw
WP/021052/2015/005R05 z dnia 30.04.2015r.

2. Rysunki:
2.1. Plan sieci energetycznej kablowej -----=-=========----- rys. nr 1
2.2. Schemat o$wietlenia rys. nr2

2.3. Schemat szafki o$wietlenia ulicznego SOP-3--------- rys. nr3



OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

Podstawg opracowania byty :
mapa geodezyjna do celdw projektowych
warunki przytaczenia do sieci rozdzielczej, wydane przez EnergiaPro GRUPA TAURON S.A. Oddziat
we Wroctawiu. Rejon Dystrybuciji Sroda Slaska, ul. Ogrody Zamkowe 7, 55-300 Sroda Slaska,
pismo znak: WP/021052/2015/005R05 z dnia 30.04.2015r.

- aktualne przepisy i normy

2.Zakres opracowania.

Opracowanie dotyczy o$wietlenia ul. Zacisznej W Katach Wroctawskich.
Catkowita dtugo$¢ oswietlanej drogi wynosi 200m.

3.Giéwne wskazniki energetyczne.

Moc opraw projektowanego o$wietlenia ulic wynosi:
Pi =5 x 40W=200W, lo. = 0,3 A, zabezpieczenie przedlicznikowe 6A

4. Przytaczenie do sieci rozdzielcze,.

Zgodnie z warunkami zasilania, kabel zasilajacy projektowane oswietlenie przytaczony bedzie do
skrzynki pomiarowej, zainstalowanej obok istniejacego ztacza Zk1 na granicy dz30/2.
Skrzynka ta ujeta bedzie w oddzielnym opracowaniu.

5. Sprzet o$wietleniowy.

Zastosowano stupy stalowe PS.8.F.OCL firmy Luxan, ocynkowane, o wysokosci 8m ( wysoko$¢
usytuowania oprawy) z wysiegnikiem dtugosci 1m nachylenie 0°.
W stupach zastosowac tabliczki z bezpiecznikiem topikowym | = 2A, przewdd do oprawy 3 x DY4mm?2,
Zastosowano oprawy Schreder TECEO 1/5102/16LEDS 700mA NW/354812 .

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

e Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optyczne))

Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o Srednicy @48-60mm

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)



Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 40W

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zré6dto $wiatta — 16 zrédet LED

Minimalny strumien $wietiny zrddet — 4500Im

Zakres temperatury barwowej zrddet Swiatta — 3900-4300K

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Klasa ochronno$ci elektrycznej: | lub I

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE
nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonac
obliczenia parametréw oSwietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe
Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponize;.

!
1 =
W 318mm
L 6oymm
H1 141mm
Hz 113mm

Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;.
Rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza
niz+ 5% w stosunku do podanych:



105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300 =
45° 45°
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=85%
——C0-C180 ——C90- €270

6. Uktadanie kabli.

Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125 oraz Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng.
Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m z doktadnoscig 5cm na warstwie piasku
o grubosci 10cm z przykryciem rowniez 10cm warstwg piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o
grubo$ci co najmniej 15cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co
najmniej 25cm nad kablem nalezy uktadac folie koloru niebieskiego o szerokosci 20cm. Przy skrzyzowaniu
z innymi instalacjami podziemnymi i drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych na gtebokosci
1m. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich
zamulaniem.

Nalezy przestrzegac najmniejszych dopuszczalnych odlegtosci przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi
instalacjami podziemnymi zgodnie z norma. W rejonie wystepowania innego uzbrojenia podziemnego
wykopy wykonac recznie.

Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy

Tablica. Odlegtosci kabla od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
odleglo$¢ w cm

L.p. Rodzaj urzadzenia podziemnego - .
pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne na napigcie 25 10
znamionowe sieci do 1kV
2 Kable elektroenergetyczne na napigcie 50 10




znamionowe sieci wyzsze niz 1kV

3 Kable telekomunikacyjne 50 50

4 Rurociagi wodociagowe, $ciekowe, cieplne, 50" 50
gazowe z gazami niepalnymi

5 Rurociagi z cieczami palnymi 507 50

6 Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]

7 Czesci podziemne linii napowietrznych (ustdj, - 80
podpora, odcigzka)

8 Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

* Nalezy zastosowac przepust kablowy

7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jako system ochrony przeciwporazeniowej zastosowano zerowanie ochronne.
Wszystkie czesci przewodzace dostepne nalezy potaczy¢ z uziemionym przewodem ochronno-neutralnym
PEN, aby w warunkach zaktoceniowych nastapito odtgczenia zasilania.
Jako uziemienie projektuje sie utozenie bednarki ocynkowanej FeZn 25 x 4mm, wzdtuz kabla, na catej
dtugosci trasy kabli. Bednarke wprowadza¢ do ztgcza kablowego w kazdym stupie. Bednarke uktadac na
dnie wykopu. Oporno$¢ uziemienia powinna wynosi¢ nie wigcej niz 10Q.
8.0bliczenia.
Droga, ktdrej dotyczy projekt, ma jezdnie asfaltowg o szeroko$ci 4,0m. Pobocza migkkie o szerokosci
okoto 2m. Na drodze tej odbywat sie bedzie ruch wszelkich pojazdéw, roweréw oraz pieszych. Zgodnie z
normg EN13201-1 odpowiada to sytuacji D4, z ktorej wynika klasa o$wietleniowa S4, dla ktérej $rednie
natezenie wynosi 5,0 IX i Emin = 1,0 IX.
Dla o$wietlenia drogi przyjeto stupy typu PS.8.F.OCL (wysoko$¢ zawieszenia oprawy h = 8m) , z tabliczkg
LXTTY2 I=2A, fundament LXF1020.
Obliczeniowy prad zwarcia zapewnia wytaczenie napiecia zgodnie z przepisami. Dobrane zabezpieczenia
spetniajg warunki ochrony przecigzeniowej kabla. Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykonaé
pomiary kontrolne.

9. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu dla planowanej inwestycji bedzie obejmowat swoim zasiegiem dziatki

potozone w miejscowosci Katy Wroctawskie o numerze ewidencyjnych dz. 31/3;dz.30/2 oraz dz.29/2.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
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Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia obejmuje:

- ustawienie stupéw o§wietleniowych z montazem wysi¢gnikéw i opraw oraz wykonaniem
potaczen

- ulozenie kabli

- ustawienie szafki o§wietleniowej SOP-3

- ulozenie wzdtuz trasy kabla oswietleniowego bednarki ocynkowane;j

2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapi¢ w zwiazku z praca na

wysokosci ponad Sm - $ 6, p.1 b - dotyczy robét montazowych na stupach.




ul. Zaciszna, Katy Wroctawskie

Wysokos¢ stupéw: h=8,0m / wysiegnik dt. 1,0m / nachylenie 0°

Data: 10.09.2015
Edytor:



ul. Zaciszna, Katy Wroctawskie _ D | A I_ ux

10.09.2015
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
ul. Zaciszna, Katy Wroctawskie
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Ulica 1
Dane planowania 3
Lista opraw 4
Wyniki szczegotowe 5
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Klasa oswietleniowa 7
Izolinie (E) 8
Pole oszacowania Chodnik 1
Izolinie (E) 9

F
Strona 2



ul. Zaciszna, Katy Wroctawskie _ D | A I_ ux

10.09.2015
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosc: 1.300 m)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
I4.oo m
— — >
0.00 40.00 m (2)
Oprawa: SCHREDER TECEO 1/5102 /16 LEDS 700mA NW / 354812
Strumien Swietlny (Oprawa): 3860 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 4531 Im przy 70°: 428 cd/kim
Moc opraw: 36.0 W przy 80°: 255 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie u goéry przy 90°: 0.00 cd/klm
OdStep stu pa: 40.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
Wysokos¢é montazu (1): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysoko$¢ punktu swietlnego:  8.040 m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Nawis (2): 0.400 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° oSlepiania D.6.

Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m

F
Strona 3



ul. Zaciszna, Katy Wroctawskie _ D | A I_ ux

10.09.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Lista opraw

SCHREDER TECEO 1/5102 /16 LEDS 700mA
NW /354812

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 3860 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 4531 Im

Moc opraw: 36.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 78 97 100 85

Wyposazenie: 1 x 16 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

F
Strona 4



ul. Zaciszna, Katy Wroctawskie _ D | A I_ ux

10.09.2015
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczego6towe
o Y 4.00 m
(2) 0.00
L i i i -1 30
0.00 40.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:329
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Ditugosc¢: 40.000 m, Szerokos¢: 4.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.90 1.83
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: v v

F
Strona 5



ul. Zaciszna, Katy Wroctawskie

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Ditugosc: 40.000 m, Szerokos¢: 1.300 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

— DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

10.09.2015

Ulica 1/ Wyniki szczego6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix]
5.85
>5.00

v

Ein [IX]
2.33
=21.00

v

F
Strona 6



ul. Zaciszna, Katy Wroctawskie

— DIALUX

10.09.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Klasa oswietleniowa

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujgcej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry

Typowa predkos¢ gtéwnego uzytkownika
Gtéwny uzytkownik

Inni dopuszczeni uzytkownicy
Wykluczeni uzytkownicy

Sytuacja oswietleniowa

Srodki budowlane do uspokojenia ruchu
Natezenie strumienia ruchu rowerzystow
Natezenie strumienia ruchu pieszych
Trudnos$¢ nawigacji

Zaparkowane pojazdy

Rozpoznawanie twarzy oséb

Ryzyku zjawisk kryminalnych
Kompleksowosc¢ pola widzenia

Poziom luminancji otoczenia

Wartosé

Niska (miedzy 5 i 30 km/h)

Ruch samochodowy, Rowerzysci
Powoli poruszajgce sie pojazdy, Piesi
/

D3

Nie

Normalna

Normalna

Normalna

Tak

Potrzebne

Normalna

Normalna

Sredni (okolica miestna)

.

Strona 7



ul. Zaciszna, Katy Wroctawskie _ D | A I_ ux

10.09.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ 1zolinie (E)

\ \ \ / / 4.00m

15 10 5 s
- / ] ° 10 N

0.00
0.00 40.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 329
Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax

6.90 1.83 16 0.264 0.116

F
Strona 8



ul. Zaciszna, Katy Wroctawskie

E— DIALUX

10.09.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Chodnik 1/ Izolinie (E)

_ 4. 4. N\ ~— 01.0390m
| :0.00 :40.00 :m |
Wartosci Lux, Skala 1 : 329
Siatka: 14 x 3 Punkty
E,, [IX] Ein [IX] E,ax [IX] E.in/En Emin / Emax
5.85 2.33 12 0.398 0.192

Strona 9



Stupy stalowe, ocynkowane ogniowo | lakierowane,
zwi jone z blachy 3mm, PS6F.0OCL, US8F.OCL

60

60

4
8000

6000

Blacha ocynkowano 3mm

145
- 175

PS.6F . USSF

200

e

300

P

SEP.300.200.24

SEP.410,300.26

Numer rysunku

Rzt | | ow 4737 15

INZYNIERIA  OSWIETLENIA Ninle Jszy dokument stonaonl wlasnoic
Flrmy Luxan Sp. = oo, | Jest chronony
prawen autorskin, Zadna Jege czest nle

www. xenpl moze byé w zaden sposéb pomlelana anl
tel. +48 71 3151650, luxan@luxancampl |wkorzystywana bez zgody wiasciclela,
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16-12-2015 15:44:0Y9
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Akcesoria

B Fundamenty LXF

nazwa

LXF0420
LXF0820
LXFI020
LXFI030

LXF1230
LXFI1530

Hf

400
800
1000
1000
1200
1500

Bf

300

300
300
420
420
420

— Bf —|

a L
200 50
200 65
200 65
300 65
300 65
300 65

gwint

Mig
MI8
Mig
M24
M24
M24

Zaslepka polietylenowa

Mal¢retka M...
Podidadka rwykia

Podittadka poszerzana

2
.- Nakretla M.

52

120
155
245
280
340

B Tabliczki LXTTY, LXTW

‘-d- - D ————h—‘
%]
,r, i
: s e
= B Wane
| \
,
R A S Il-‘
typ A B D H (%]
LXTWI
LATW2S 300 90 285 100 10
LXTW3S
LXTTY2 232 69 220 69 65
LXTTYI 158 57 142 43 !

Gn

Paleta

o

g A R Yo

llos¢

zabezpieczen

T

Fundamenty, tabliczki przyiq

Fundamenty LXF
Fundamenty przeznaczone sa do montazy
stupow oswietleniowych oraz innych konstrukcji_
Wykonane sg w formie monobloku z betonu klasy
B25 zageszczonego wibracyjnie.

Otwory przepustowe w Scianach bocznych o wy-
miarach 120 x 200 mm na giebekosci 500 mm (nie
dotyczy LXF0420).

Fundamenty dostarczane s3 w kompldecie z ele-
mentami srubowymi (nakretki, podktadidi, zaslepki
polietylenowe).

Kosz zbrojeniowy z preta [0 mm na petnej diu-
goici. Sruby kotwiowe ocynkowane,
Posadowienie fundamentu w wykepie zasypanym
gruntem niespoistym — o stopniu zZageszczenia
ID>0,50.

Tabliczld LXTT

Oswietleniowe ziacza kablowe do podigczenia
oraz zabezpieczenia oprawy oswietleniowej.

Serfa LXTT — tabliczki miniaturowe o pod-
wyzszonej klasie szczelnosci:

e Obudowy poliwegglanowe o duzej wytrzy-
mafosci mechanicznej. Wszystkie elementy
metalowe sa zabezpieczone powlokami an-
tykorozyjnymi. Gniazda bezpiecznikowe do
wiktadek topikowych DOI (EI4).

® LXTTY| - zigcze malogabarytowe dla érednicy
wneki stupa min. 59 mm, stopien ochrony IP55,
klasa ochronnosci ll. Mozliwosc zasilenia | [ub 2
lkablami 5 x 1,6 - 4 mm?.

e LXTTY2 — zigcze malogabarytowe dla srednicy
whneki sfupa min. 84 mm, stopien ochrony P44,
klasa ochronnosci Il. Mozliwosé¢ zasilenia | lub 2
kablami 5 x 2,5 - 16 mm™

Serfa LXTW - tabliczki o budowie otwartej dla
kabli o duzych przekrojach: [, 2 lub 3 kable
4 x 35 mm?, dla érednicy wneki stupa min. 125 mm.

e Wszystkie elementy metalowe sg zabezpie-
czone powlokami antykerozyjnym, styki przy-
taczeniowe $rubowe M8 z plytkowa osfena,
stopien ochrony [P20.

e |XT WI gniazdo bezpiecznikowe do widadki
DIl (E27).

o LXTW2S, LX TW3S dwa lub trzy gniazda bez-
piecznikowe DO| (El4) zabudowane na szynie
TS35.

o Zaciski srubowe M8, dla 7yf kabli o wigkszych
przelrojach i malej gietkosci wymagajs zastoso-
wania lkoncéwek prasowanych.

Kabel max  Srednica wneki Srednica wneki
{mm?2) min. (mm)  rekomendowana (mm)

3 szt 4x35 125 133

2 szt 5xl 6 90 108

2 szt 5x4 60 76
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WARUNKI PRZYLACZENIA

Wnioskodaweca: GMINA KATY WROCLAWSKIE
ul. Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie
Obiekt: Oswietlenie drogowe

Adres przytaczanego ohiektu:  55-080 Katy Wroctawskie
numery dziatek: 29/2, 30/2, 31/3

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkow przyfaczenia w dniu: 2015-04-03.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2015-04-08, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci

TAURON Dystrybucja S.A. i dostawe energii elekirycznej o catkowite] mocy przylaczeniowe:

Przylgcze 1: 1,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej, na ponizszych
warinkach.

. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: istniejace zfacze kablowe typu Zk-1 na gr. dz. nr 30/2, linii kabiowej nN,
obwod kierunek ul. Sobétki, ze stacji SN/nN R-288.

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo—pomiarowym, w kierunku instalacji
odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewodoéw od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztaeczowo—pomiarowym,

w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza:

» przy istniejacym zigczu Zk-1 na gr dz. nr 30/2 zabudowat (za zgodg wiascicieli posesii)
typows, woinostojacg szafke pomiarows dla zasilania oswietlenia, zamykang na zamek
odbiorcy z miejscem do zabudowy uktadu pomiarowego i zabezpieczenia
przecigzeniowego (przystosowanym do plombowania), zabezpieczajacy calosé przed
zniszczeniem (uszkodzeniem ukladu pomiarowego, naruszeniem plomb legalizacyjnych,
na ostonie listwy zaciskowej licznika, na zabezpieczeniu przecigzeniowym);

» w przypadku braku mozliwosci zabudowania szafki pomiarowej bezposrednio przy
zestawie ztaczowo-pomiarowym {(np. wykonany stupek ogrodzenia) zasilanie wykonaé
kablem w rurze osfonowej typu AROT.

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,
c) w zakresie przylgczanych urzgdzen, instalacji Whioskodawcy:

www.tauron-dystrybucia.p|
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> od projektowanej szafki pomiarowej wykonanej w ukladzie TN-C, wyprowadzi¢
odpowiednig do potrzeb o$wietlienia [inig kablowg niskiego napiecia. Dla potrzeb
oswietienia wykona¢ odpowiednig instalacje i urzadzenia elekiryczne.

» instalacje wewnetrzng wykona¢ w ukladzie TN-S, wyposazong w urzgdzenia ochrony
przeciwporazeniowej | ochrony przeciwprzepieciowej, zgodnie 2z obowigzujgcyrmi
przepisami.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa.

. Zabezpieczenia giowne:

a) prad znamionowy: 6 A,
b} rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
¢) lokalizacja: w szafce pomiarowej.

Dia doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energil
elektrycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA,

Wymagany stopiefi skompensowania mocy hierngj, nie dotyczy.
Sieé nN pracuje w uktadzie: TN-C.

Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, f. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
» przerwy nieplanowanej ~ 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sumg czasOw trwania przerw
jednorazowych, 1. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy.

» przerw planowanych — 35 godz.,
s przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przyiaczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacje  przytaczanego obiektu od  miejsca rozgraniczenia  wiasnosci  urzadzen

elekiroenergetycznych Whnioskodawca winien wykonaC  we whasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
odbiorcéw zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztaicenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektryczne] winny by¢ zgodne z aktuainie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegGtowych — warunkow tunkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.}.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycii okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnoéci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1987r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pdzniejszymi zmianami i
rozporzagdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg Prawo Energetyczne”.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposcb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elekirycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyC we
wiasne, niezalezne #rédio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napigcia do
sieci przedsiebiorsiwa energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaly okreslone dia standardowych parametrow energii elekiryczne
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

WP/021052/2015/005R05
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W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whnioskodawca winien zwrécic sie do Wydziatu Eksploatacji Sroda Sigska z wnioskiem
o okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen.

TAURON Dystrybucja S.A. oswiadcza, ze po zawarciy umowy o przytaczenie oraz spetnieniu przez
Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest odwiadczeniem, o kidrym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z piZniejszymi zmianami) | winno by
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z péZniejszymi zmianami).

Whioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat prgdotworczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potaczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace rownolegly agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucying.

Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na ferenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe] www.lauron-

dystrybucia.pl.

Przygotowata: Zielinska Ewelina
Grupa: O05R05

Zakcrriki:

Zat. nir 1 - projekt umowy o przylaczenie
Kio:

1 x OMP
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Katy Wroctawskie, 08.10.2015r.
GP.6727.455-11.2015

Wydzial Gospodarki Komunalnej

WYPIS / WYRYS

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W  odpowiedzi na wniosek przekazujemy wypis/wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmujgcego dziatki nr ewid. 31/3, 30/2, 29/2 AM-11 #

ntertchomess OV — sldadajen—sie s daintelnrewid—Ad—F polozone w

miescie Katy Wroclawskie.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (uchwala Nr XLVII/332/06 Rady
Miejskiej w Katach Wroctawskich z dnia 27 stycznia 2006r. publikacja Dz. U. Nr 49 z dnia 6
marca 2006r. poz.782) przedmiotowe dzialki zostaly wskazane / nierachomesé—obieta
KW—— zostala—wskazana™ na teren drogi publicznej klasy drogi dojazdowej, oznaczone
symbolem 1KD-D.

Zakaczniki:
1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2. Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

*niepotrzebne skresli¢
Otrzymuja:

1. GK,
2. Ala



UCHWALA Nr XLVII/332/06
RADY MIEJSKIEJ W KATACH WROCLAWSKICH
z dnia 27 stycznia 2006 roku

w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Katy Wroctawskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzadzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r.
Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441) oraz art. 15 ust. 1, art. 20
ust.1 oraz art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami z 2004r. Dz.U. Nr 6, poz.41, Nr
141, poz. 1492 z 2005r. Nr 113, poz 954, Nr 130, poz.1087) w nawigzaniu do uchwaty Rady
Miejskiej w Kgtach Wroctawskich nr XIV/119/03 z dnia 9 wrzesnia 2003r. w sprawie
przystgpienia do sporzgdzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Katy Wroctawskie

RADA MIEJSKA W KATACH WROCELAWSKICH UCHWALA, CO NASTEPUJE:

ROZDZIAL |
USTALENIA OGOLNE

§1 :
Uchwala sie zmiang w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Katy Wroctawskie, zwang dalej
planem, obejmujgcg obszar polozony w rejonie ulic: Wroctawskiej i Sorbétki, kidrej granice sg zgodne z rysunkiem

planu.
§2

1. Integralng czescig planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowigey zatacznik nr 1 do uchwaty.
2. Zalgcznikiem nr 2 do uchwaty jest rozstrzygniecie o sposobie’ realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktére nalezg do zadan wlasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.
3. Nastepujgce oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowigzujgcymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objetego planem, '
2) linie rozgraniczajgce tereny o roznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania,
3) symbole okreslajgce przeznaczenie terenow,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) obowigzujgce linie zabudowy.
4. Pozostate oznaczenia maja charakter informacyjny.

§3
Nastepujace okreslenia stosowane w uchwale oznaczajg;

1) liczba kondygnacji — ograniczenie wysokoéci budynku podane w kondygnacjach nadziemnych,

2) linia rozgraniczajgca — linia oddzielajaca poszczegoélne tereny o réznym przeznaczeniu Jub réznych
zasadach zagospodarowania,

3) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczajaca teren, na ktdrym dopuszcza sie wznoszenie budynkéw
oraz budowli naziemnych nie bedgcych liniami przesylowymi i sieciami uzbrojenia terenu,

4) obowigzujgca linia zabudowy — linia na ktérej musi byé usytuowana zewnetrzna krawedz zewnetrznej $ciany
budynku,

5) przeznaczenie terenu lub obiektu — kategorie form zagospodarowania lub dziatalnosci oraz grupy tych
kategorii, ktére sg dopuszczalne w danym terenie lub obiekcie,

6) teren — obszar wyznaczony na rysunku planu linlami rozgraniczajgcymi, oznaczony symbolem lub

symbolami,
7) uchwata — niniejsza uchwata,
8) urzgdzenia towarzyszace obiekiom budowlanym - urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwosé

uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe, place pod $mietniki, itp.,

9) odnawialne Zrodio energii - Zrodio wykorzystujgce w procesie przetwarzania energie wiatru, promieniowania
sfonecznego, geotermalng, pozyskiwang z biomasy oraz energie odpadowa (np. z klimatyzagji),

10) ustugi nieucigzliwe — dziatalnos¢ ustugowa nie powodujgca pogorszenia standardow $rodowiska, miedzy
innymi w zakresie hafasu, wibracji, zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia polami
elektromagnetycznymi, zanieczyszczenia odpadami itp. dla otoczenia,

11) przepisy szczegolne- ustawy i rozporzadzenia wykonawcze.



§9

Szczegolne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu

1.

Dla terenow polozonych w strefie ochronnej gazociggu podwyzszonego $redniego ciénienia o $rednicy
nominalnej DN 100 i ci$nieniu nominalnym PN 1,6 MPa o szerokoéci 40 m {po 20 m od osi gazociggu po obu
stronach), jak zaznaczono na rysunku planu, obowigzujg nastepujace ustalenia:

1) lokalizacja obiektéw budowlanych zgodnie z przepisami szczegoinymi,

2) przedsigbiorstwo gazownicze jest uprawnione do zapobiegania prowadzenia dziatalno$ci mogagcej mieé
negatywny wplyw na jej trwalos¢ i prawidiows eksploatacie,

3) zakaz prowadzenia dziatalno$ci mogace]j zagrozi¢ trwatosci gazociggéw podczas eksploatacji,

4) zapewnienie swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej i swobodnego przemieszczania sie
wzdtuz gazociggu,

5) zakaz sadzenia drzew i krzewow w pasie 6 m (po 3 m od osi gazociggu), zagospodarowanie terenu zielenig
niska,

6) dopuszcza sig lokalizacjg uzbrojenia technicznego na warunkach okreslonych przez zarzadce gazociagu,

7) dopuszcza sie zmniejszenie szeroko$ci strefy, zgodnie z przepisami szczegdlnymi, na warunkach
okreslonych przez zarzgdce gazociggow.

Dia terenow potozonych w strefie ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycznej $redniego napigcia 20 kV o

szerokosci 10 m (obustronnie po 5 m od linii) jak zaznaczono na rysunku planu, obowigzujg nastepujace

ustalenia: '

1)  lokalizacja obiektow budowlanych zgodnie z przepisami szczegdlnymi,

2) w przypadku likwidacji, przetozenia lub skablowania napowietrznej linii elektroenergetycznej $redniego
napigcia 20 kV dopuszcza sie mozliwo$¢ zagospodarowania terenu pofozonego w w/w strefie zgodnie z
przeznaczeniem podstawowym terenu.

§10

Na obszarze objetym planem nie wystepuja;

1) tereny gérnicze, narazone na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagroZzone osuwaniem sie mas ziemnych,

2) tereny stuzgce organizacji imprez masowych,

3) tereny pod budowe obiektéw handlowych, o kidrych mowa 'w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

4) tereny pomnikow zaglady i ich stref ochronnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 maja 1999 roku o
ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozéw zagtady,

5) tereny wymagajace przeprowadzenia scalen i pedziatdw nieruchomosci,

6) tereny wymagajace przeprowadzenia rehabilitacji istnisjgce] zabudowy i infrastruktury technicznej,

7) tereny wymagajgce przeksztatcen lub rekultywacii.

§11

. Na obszarze objetym planem obowiazujg nastepujgce ustalenia dotyczace zasad obstugi w zakresie komunikagii;

1) ustala sig tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1KD-D, 2KD-D jako drogi publiczne klasy drogi
dojazdowej, :

2) ustala sig teren oznaczony na rysunku planu symbolem KDW jako droga wewnetrzna,

3) linie rozgraniczajgce drog zgodnie z rysunkiem planu,

4) na drogach stosowanie nawierzchni utwardzonych,

5) budowa i modernizacja drog tacznie z oswietleniem i sieciami uzbrojenia technicznego.

Na obszarze objetym planem obowiazujg nastepujace ustalenia dotyczgce zasad parkowania:

1) obowigzek lokalizacji garazy i miejsc postojowych w granicach dziatek budowlanych,

2) na terenie zabudowy jednorodzinnej obowigzujg minimum dwa miejsca parkingowe na kazdej dzialce
wliczajgc w to garaz,

3) obowigzuje 1 migjsce parkingowe na 30 m? powierzchni uzytkowej ustug.

§12

. Na obszarze objetym planem obowigzuja nastepujgce ustalenia dotyczace zasad modernizacji, budowy i

rozbudowy systemu infrastruktury technicznej:

1) sieci uzbrojenia technicznego nalezy prowadzi¢ w obrebie linii rozgraniczajgcych drog,

2) dopuszcza sig realizacje urzadzen technicznych uzbrojenia jako towarzyszacych inwestycjom poza liniami
rozgraniczajgcymi drég na terenach wtasnych inwestordw, na warunkach okreslonych przez dysponentow
sieci,

3) projektowany ukiad poszczegélnych sieci uzbrojenia nalezy sytuowaé réwnolegle w stosunku do istniejgcych
i planowanych linii rozgraniczajgcych drog,

4) w przypadku realizacji sieci uzbrojenia technicznego poza liniami rozgraniczajgcymi drog, nalezy je
prowadzi¢ rownolegle do linii zabudowy i granic dziatek, w pasie terenu wolnym od istniejgcego uzbrojenia,

5) dopuszcza sige przebudowe sieci i urzadzen infrastruktury technicznej kolidujgcych z planowanym
zainwestowaniem.

Na obszarze objgtym planem obowigzujg nastgpujace ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wode: z istniejgcej

gminnej sieci wodociggowej poprzez jej rozbudowe, na warunkach okreslonych przez dysponenta sieci.

Na obszarze objetym planem obowigzujg nastepujace ustalenia w zakresie odprowadzenia éciekéw bytowych i

komunalnych:

1) obowigzek budowy kanalizacji ciénieniowo - grawitacyjnej w systemie rozdzielczym,



4. Obstuga komunikacyjna terenu oznaczonego na rysunku planu symbelem 4 MN/U od strony terenu oznaczonego
na rysunku planu symbolem KDW.
§15
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RP, RO ustala sie nastepujgce przeznaczenie:
1) uprawy polowe i ogrodnicze,
2) infrastruktura techniczna.
2. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust.1 od strony terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem KDW.
§ 16
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem W ustala sig¢ nastepujace przeznaczenie - réw melioracyjny.
2. Obsiuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust.1 od strony terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1 KD-D.

—_

§ 17
1. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 KD-D, 2 KD-D ustala sie nastepujgace przeznaczenie -
droga publiczna klasy drogi dojazdowej.
2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace ustalenia dotyczgce zagospodarowania terenu:

1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 10 m,

2) dopuszcza sig lokalizowanie sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej,

3) zakohczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KD-D od strony zachodniej placem
manewrowym o wymiarach 20x20 m, za wyjatkiem przypadku kontynuacji drogi w kierunku zachodnim, jak
zaznaczono na rysunku planu,

4) dopuszcza sie wigczenie czesci terenu przeznaczonego na plac manewrowy do terenu zabudowy
mieszkaniowej oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 MN/U w przypadku kontynuacji drogi w kierunku
zachodnim, jak zaznaczono na rysunku planu,

9) dopuszcza sie wydzielenie terenu o powierzchni 10x20 m na dzialce o numerze ewidencyjnym 30 AM 11 od
strony péinocno wschodniej z przeznaczeniem tego terenu na plac manewrowy, jak zaznaczono na rysunku
planu,

6) zielen w zaleznosci od lokalnych uwarunkowar.

3. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzuje realizacja celu pubticznego.
18 ‘
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW ustala sie nastepujgce przeznaczenie - droga
wewnelrzna.

2. Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzuje szerokosc w liniach rozgraniczajgcych 6 m.
3. Dopuszcza sig |okalizowanie sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j.
ROZDZIAL 11
USTALENIA KONCOWE
§19

Na podstawie art.15 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmiang) ustala sie wysoko$¢ stawki procentowej, o ktorej mowa w art.36
ust.4 tej ustawy, na:
1) dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem MN/U — 10%,
2) dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami KD-D, KDW, W, RP/RO - 0,1%.
§20
Wykonanie uchwatly powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Katy Wroctawskie.
§ 21
Uchwata wchodzi w Zycie po uptywie 30 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Dolnoslgskiego.

Przewodniczacy Rady Migjskiej

Adam Klimczak



WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTO KATY WROCLAWSKIE
DLA DZIALEK NR EWID. 31/3, 30/2, 29/2.

LEGENDA [ f

GRANICA OBSZARU ZABUDOW MIESZKAHI ! —
mts-wn.zs O@Eom’ a JEDNDRODZINNE] W N
ERSPOZY mwsmmmnmﬁ | W&&ugu;smu_ e

= LINIE n:maw ) nozm'ca-s _____

= PUNKCIACH) m SFOSORIE RRRO | TERENY UPRAW POLOWYGH | OGRODNIGZYCH

| MIEPRZEXRACZALNE LINIE ZADUDOWY F oo ]'rmumommmmmvmm {.H_{MFADMDNNANAWHNEJ LN

OBOWAZUMAGE LINE ZABUDOWY | koW | reRen oro61 WewnETRZIES 2| Miessce wiaszEvA KOMUNSACYNEGO




10743 144-38-09. fax 344-14-49 Wroctaw, 18.12.2015 .
WZA.5183.5181.2015.MP
rkp-40844-2015

Przedsigbiorstwo Handlowo-Uslugowe
»RODOS” - mgr inz. Anna Adamidu
ul. Pankiewicza 1/4

51-639 Wroclaw

Dot.: opinii w zakresie ochrony zabytkow archeologicznych dla inwestycji polegajace] na budowie
o$wietlenia ul. Zacisznej w Kgtach Wroctawskich, gm. loco.

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 26.11.2015 r., wpt. 30.11.2015 r., w sprawie jak wyze]
informuje, 7e wobec planowanego zakresu robdt ziemnych, na tym etapie nie warunkuje
koniecznoéci uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne. Jednoczesnie
wnosze nastepujace uwarunkowania wobec zamierzenia:

w razie odkrycia podezas robot ziemnych obiektéw nieruchomych badZz ruchomych zabytkow
archeologicznych (badz przedmiotéw, co do ktoérych istnieje przypuszczenie., ze sa zabytkami)
Inwestor zobowigzany jest przerwac prace mogace uszkodzi¢ ten przedmiot, zabezpieczy¢ go przy
pomocy dostepnych srodkow oraz niezwlocznie powiadomi¢ Dolno$lgskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdéw. W tym przypadku zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe,
prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow. W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie
odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegajg
ochronie w mysl przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad
zabytkami (t.j: Dz. U. nr 2014, poz. 1446 ze zm.).

Niniejsza opinie nalezy wigczy¢ do dokumentacji projektowe;.

Otrzymuja:

TN
¥

/" 1,/Adresat
2. a/a t-ka Katy Wr, gm. Dlugoleka



| GMINA KATY WROCLAWSKIE S

TEL: (+48 71) 390-72-00, FAX: (+48 71) 390-72-01, £-MAIL: urzad@katywrochawskie.pl
Katy Wroclawskie, dnia 19.11.2015

DT.7230.367-1.2015 RODOS PHU mgr inz. Anna Adamidu
Pankiewicza 1\4
51-639 Wroctaw

Dotyczy: uzgodnienia przebiegu trasy projektowanej sieci o$wietlenia drogowego ul. Zacisznej
zlokalizowanej na dz. nr ewid. 29/2 dr, 30/2 dr, 31/3 dr AM-11, miasto Kgty Wroclawskie.

Burmistrz Miasta i Gminy Katy Wroctawskie po przeanalizowaniu przediozonego do uzgodnienia
projektu trasy oswietlenia drogowego ul. Zacisznej potozonej na dziatkach nr ewid. 29/2 dr, 30/2dr i
31/3 dr AM-11, obreb Katy Wroctawskie,

uzgadnia planowana trase i wyraza zgode

na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej niezbednej infrastruktury technicznej tj. kabla
oswietlenia ulicznego i latarni ulicznych, zachowujgc warunki okreslone w piémie nr GK.7021.312-
2.2015 z dnia 9 listopada 2015 roku oraz uwzgledniajgc podane w projekcie domiary i zapisy
niniejszego uzgodnienia:

1. Zezwala si¢ na wykonanie przedmiotowego odcinka o$wietlenia drogowego w pasie drogowym
ul. Zacisznej (pobocze gruntowe) - metoda wykopu otwartego, dostosowujac szerokoéé wykopu
do srednicy uktadanego uzbrojenia i technologii robét przy montazu.

2. Przejscie poprzeczne przez ul. Zaciszng oraz utwardzone zjazdy - wykonaé__metods
bezwykopowa bez naruszania konstrukcji jezdni w rurze ostonowej odpornej mechanicznie.
Dtugos¢ rury ochronnej winna by¢ réwna, co najmniej tacznej dtugosci jezdni. Rure nalezy
umiescic na glgbokosci min. 0,7 m liczac od poziomu nawierzchni jezdni do gérnej krawedzi rury.

3. Komory przeciskowe nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 1, 0 od krawedzi jezdni. Sciany
wykopow odpowiednio obudowac i zabezpieczy¢ przed obsunieciem. Zabrania sie wykonywania
podkopdw i odspajania gruntu pod nawierzchniami jezdni;

4. Miejsce prowadzenia prac w obrebie pasa drogowego odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢;

5. W miejscu skrzyzowan i zblizert linii do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, nalezy stosowac
rury ochronne na linii bgdZ wystepujgcym uzbrojeniu-_rury dwudzielne z PE lub PVC typu AROT.
Montaz zabezpieczert w miejscach skrzyzowan wykonywaé w zaleznosci od stanu istniejgcego w
gruncie po wykonaniu odkrywek. Prace powinny by¢ prowadzone w uzgodnieniu i pod nadzorem
wiascicieli uzbrojenia.

6. Gmina Katy Wroctawskie nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi
znajdujgcymi sig w pasie drég gminnych. Lokalizacje tych urzadzer ustali¢ z ich uzytkownikami.

7. Zdemontowane elementy z pasa drogowego, grunt z wykopdw oraz niezbedne materiaty
budowlane sktadowac w miejscu niestwarzajacym dodatkowych utrudnier komunikacyjnych.

8. W trakcie prowadzenia robét zabrania sie nawozenia ziemi na jezdnie. W przypadku powstania
takiej sytuacji nalezy natychmiast oczysci¢ ja z gruntu.




9. Po zakoriczeniu prac ziemnych i instalacyjnych na naszym gruncie teren starannie uporzadkowaé,
oczyscic i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego odbudowujgc  warstwy konstrukcyjne i
nawierzchnie w dotychczasowej technologii na szerokoéci uwzgledniajgcej szeroko$é wykopu
oraz szerokosé obustronnego klinu odtamu (min. 0, 5 m), a takie po 10 cm zaktadu po obu
stronach poza klin odtamu.

10.Zasypujgc wykopy po robotach ziemnych grunt zageszczaé mechanicznie warstwami, co 20 cm.

11.Wszelkie uszkodzenia powstate w obrebie pasa drogowego na wskutek prowadzonych prac oraz
wszelkie odksztatcenia pasa drogowego w miejscu robdt powstate w ciggu dwdch lat od
zakonczenia prac bedg usuwane na koszt inwestora.

12.Uzgodnienie obowigzuje w okresie 2 lat i traci waznos$¢ w przypadku niedotrzymania podanych
warunkéw badz zmiany przebiegu trasy przytacza.

13.Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem wykonania roboét.
W celu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy przed przystapieniem do
wykonywania prac w pasie drogowym w/w drég gminnych wystapi¢ do tutejszego Urzedu z
wnioskiem, na co najmniej 14 dni przed planowanymi robotami (do wydania zezwolenia
potrzebne sg m.in. nastgpujgce dane: lokalizacja, powierzchnia zajecia pasa drogowego na czas
robot- jezdnia, pobocze; okredlenie sposobu przejécia przez droge- przewiert, rozkop;
powierzchnia rzutu poziomego umieszczanego urzadzenia w pasie drogowym; okres zajecia pasa
drogowego). Do wniosku nalezy dofgczy¢é m.in. niniejsze uzgodnienie. Szczegdtowych informacji
w tym zakresie udziela wydz. DT tut. Urzedu tel. 71/390-72-37.

Druk wniosku do pobrania: http://eboi.katywroclawskie.pl/dokumenty/pokaz/54

14.Niniejsze uzgodnienie jest rownoznaczne z prawem do dysponowania terenem wyzej
wymienionych dziatek gminnych na cele budowlane w rozumieniu przepisu art.3 pkt 11ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409) i stanowi dokument, o ktérym
mowa w art. 33 ust.2 pkt. 2 tej ustawy.

15.Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe lub dokonaé zgtoszenia budowy
albo wykonania robdt budowlanych we wiasciwym organie architektoniczno- budowlanym lub
wiasciwego zarzadcy sieci.

W zatgczeniu:
- projekt zagospodarowania terenu

Otrzymuja:
1. Adresat

2.a/a

Sprawe prowadzi: Tomasz Kudyba

;:;e/ﬁm;(-HﬁWL
tawskie pl

ail: di@ka
s




0.8 GMINA KATY WROCEAWSKIE £
‘ RYNEK- RATUSE 3, 55-080 K4TY WRDCEAWSKIE ‘i!'- et
TEL.: {48 71} 390-T7Z2-00, FRIC [+48 T1) 350-72-01, £.-1\7.~'IAIL=V ymd@katywm@mkfa.gir )

~ Katy Wroclawskie, dnia 09.11.2015

GK.7021.312-2.2015 RODOS PHU mgr inz. Anna Adamidu
Pankiewicza 1\4

51-639 Wroctaw

Dotyczy: koncepcji o$wietlenia drogowego dla zadania pn.: ,,Wykonanie projektu o$wietlenia
drogowego ul. Zacisznej w miejscowosci Katy Wroclawskie,, '

Gmina Katy Wroctawskie uzgadnia koncepcje oswietlenia drogowego dla zadania pn.:
Wykeonanie projektu oswietlenia drogowego ul. Zacisznej w miejscowosci Katy Wroctawskie, pod
katem lokalizacji stupdw oswietleniowych, trasy linii kablowej i typu zastosowanych opraw
oswietleniowych bez uwag.

IRMISTRZA

cezfpetaws Reps

Otrzymuja:

- Adresat,

- Wydziat DT w/m;
- Wydziat GK afa;

Sprawg prowadzi: Anna Tomczak
Telefon: (71) 390-72-13
Email: gk@katywroclawskie.pl
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
dz. 30/2 AM 11

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej 72.43.4043.2015
Nazwa miejscowosci Kgty Wroctawskie
Jednostka identyfikator 022304 4
' ewidencyjna nhazwa Kgty Wroctawskie
S RIE e ,. Obreb identyfikator 0001
?gm ewidencyjny nazwa Kqty Wroctawskie
W Skala mapy 1:500
na D T Nazwa ukfadu ( prostokatnych ptaskich 2000/6
2 ) pMarosty L wspétrzednych | uktadu wysokosci Kronsztadt 60
o s KIERUW S B ] Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizacji Linia przerywana
. o JAng e P2 nformace dotyczace granic z ewid. gruntéw

Stuzebnosci gruntowe majgce wptyw na zagospodarowanie

. . . A - . Nie badano
gruntow zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji
Kontur uzytku gruntowego, ktdry nie jest ujawniony w bazie
. . L . Brak
danych ewidencji gruntow i budynkdéw
Numer sekcji mapy 6.147.10.22.3.1
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Szafka pomiarowa 1P
wg oddzielnego
opracowania
Istnle joce
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0ZNACZENIA:
S~ / o|@ — sfup oswietleniowy US.8.F.OCL (wysokosc 8m) z wysiegnikiem W11.10.0 z tabliczkg LXTTY2 |=2A, fundament LXF1030 i oprawg
W5 S~ S0 SCHREDER TECEQ 1/5102/16LEDS 700mA NW/354812
- — Szatka sterowania oswietleniem SOP—3 w obudowie OP58.2FD [=4A
Riltp e . — kabel YAKXS 4x25mm?
Ritb
£-----F - kabel w osfonie DVK 75
-
-
== - przepust w rurze osfonowej SRS 110 wykonany metodq przewiertowq
- przep J
-
UWAGI
1. Kable ukfada¢ zgodnie z normq PN-76/E-05125 na gfebokosci 70cm.
2. Pod drogami kabel ukfada¢ w rurze SRS 110mm na gtebokosci 1m
1367 3. Na dnie wykopu ufozy¢ na cafej trasie bednarke ocynkowang 25x4mm, ktorq nalezy podfqezyé do zaciskow PEN w sfupach. Opornoseé R<10Q.
. \ . 4. Do opraw stosowac przewdd 3xDY 4mm? |
1 " " 1 1" Imie Nr . PHU RODOS mgr inz. Anna Adamidu
SO n " 1 PB Data: Nazwisk uprawnieri | Fodpis ul Pankiewicza 1/4; 51-639 WROCLAW
~_ azwisko P Tel: 600 940 482
S I "
e PROJEKTOWAE: | 09.2015 Ana | 3g5/80/WBP ; .
g : Adamidu Inwestor - Gmina Katy Wroctawskie
Rynek-Ratusz 1
Bogustaw - i
SPRAWDZI: | 092015 | “oouS@W | 116/73/Wm 55-080 Katy Wroctawskie
amoraj
TEMAT: Projekt oSwietlenia drogowego w miejscowos¢i Katy Wroclawskie
Adres obiektdw Katy Wroclawskie ul. Zaciszna Rys. 1
/ RYSUNEK: Plan o$wietlenia ulicy m_%__m




1P-wg oddzielnego

opracowania
SOP-3

OZNACZENIA:
— stup oswietleniowy US.8.F.OCL (wysokos¢ 8m) z wysiegnikiem W11.10.0 z tabliczkg LXTTY2 1=2A, fundament LXF1030 i oprawg
SO SCHREDER TECEOQ 1/5102/16LEDS 700mA NW/354812
— - Szafka sterowania o$wietleniem SOP—3 w obudowie OP58.2FD [=4A
—  — kabel YAKXS 4x25mm?
--------- - bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm
IN-C
PB Imie Nr q PHU RODOS mgr inz. Anna Adamidu
Data: . . Po pis ul Pankiewicza 1/4; 51-639 WROCtAW
Nazwisko uprawnien Tel: 600 940 482
PROJEKTOWAL: | 09.2015 Anna 385/82/WBP
: : Adamidu Inwestor - Gmina Katy Wroctawskie
Rynek-Ratusz 1
Bogustaw - i
SPRAWDZIE: | 092015 | weu ¥ | 116/73/Wm 55-080 Katy Wroctawskie
amoraj
TEMAT: Projekt oswietlenia drogowego w miejscowos¢i Katy Wroclawskie
Adres obiektow Katy Wroclawskie ul. Zaciszna Rys. 2
RYSUNEK: Schemat o§wietlenia Skala:
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Szafka oswietlenia ulicznego SOU-3
{w obudowie OPS 88.2 DF}
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- calonacne \
C_‘_'_'.'.'_'_'_'.’_'_‘_'_':_"_':_'_".'.'_'_'P_'E' te?uwanie
UWAGA
10 1. Polgczenia pradowe wykonac
[0)] 2
@ przewodem LY 16 mm
2. Pofgczenia sterownicze
i i wykonaé przewodem DY 1.5 mm?®
} 3. §-1 stycznik zataczajacy
i 05w1etlenlr_a po}nocn_e CPA - migjsce dM.gyfrawego pragramatora
4. '8‘2 $WC7-Q|k za*aczalac"v astronomicziego Z.E.P. - RABBIT s.c. Wroclaw
1 oswietlenie calonacne lub sterownika dswietlenia zewngtrznego SOU-3
i \

Szafka oSwietlenia ulic SOP-3

{w obudowie OPS 58.2 DF)

ochrona ad porazen - samoczynne
wylgczanie zasilania

RYSUNEK NR={q

Szafka oswietlenia ulic SOP-3

(w obudowie OPS 58.2 D}

wolnostojgeca nascienna
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Schemat potaczen elektrycznych
StA szafki oswietleniowej SLA
T3 T
2550 Le pS/s04 | 25/508
Q Wh
o przegroda
przegroda
osiona PP1-1.0 9
wz1 ] ©
SLP-00
{SLP-1) . SLPQ0
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zasilanie obwody oswietleniowe <=
CP- miejsce dla cyfrowega pragramatora
astronomicznego Z.E.R - RABBIT s.c. Wrockgw
§ lub sterownika oswietlenia zewnetrznego SOLM3
Oznaczenia schematawe:
_ Z GF - rozlacznik bezpiecznikowy gidwny SLP-0Q - 125A
i i F1  -wylacznik instalacyjny nadpradowy S191B-6A
! Il C:PA‘ i S - przycisk sterawania recznego
é 4. 0O P -tablicalicznikowa 220,/380 V
i ' . . [
H | CPA- misjsce dla cyfrowego K2  -przekaznik zmierzchowy (lub alternatywnie C%]
il f programatora astranomicznego K3 - stycznik glowny (SLA 83) v
, WiKa i i F4-F6 - wylgcznik instalacyjny nadpradowy S193C-25A
- ; ZEWNEUZNego SOU3 T * -razigeznik i zacisk PEN przystosowany do plombowania
_i_ L - dla SLP-00 kabel max 4xCu/Al do 50 mm?®






