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Opis Techniczny

1/. Dane ogdlne.

Podstawg opracowania sa:

« Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowe;j
« podktaddéw architektoniczno budowlanych

« Mapa zasadnicza do celéw projektowych

« Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

2/. Opis obiektu.

Zespot GOPS i ZOJO sktada sie z budynku biurowego parterowego niepodpiwniczonego.
W budynku sg nastepujgce instalacje: wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej, kanalizaciji
deszczowej, instalacji gazu, instalacji grzewczej grzejnikowej zasilanej z istniejgcej kottowni
gazowej oraz instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczen biurowych.

3/. Zakres rozbudowy.

Do istniejgcego budynku biurowego zostanie dobudowany budynek sktadajgcy sie z sali
konferencyjnej, pomieszczen biurowych, WC oraz pomieszczenia socjalnego. Zasilanie budynku w
ciepto z kottowni gazowej zlokalizowanej w czesci istniejgcej. W pomieszczeniu tym zostanie
zamontowany dodatkowy kociot gazowy dla czesci rozbudowywane.

Rozbudowywany budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje sanitarne:

wody zimnej z istniejgcego podigczenia z budynku GOPS

wody cieptej z podgrzewacza elektrycznego

kanalizacji sanitarnej wyprowadzonej do istniejgcych przykanalikow

kanalizacji deszczowej wyprowadzonej przez istniejgce przykanaliki deszczowe do rowu
melioracyjnego

e grzewczej grzejnikowej zasilanej z projektowanej kottowni gazowej

« wentylacji mechanicznej wywiewnej pomieszczen biurowych

wentylacji nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji sali konferencyjnej
wentylacji wywiewnej pomieszczenia socjalnego i WC

4/. Instalacja wody zimnej, cieptej.

Rozbudowywany budynek biurowy zasilany bedzie z istniejgcej instalacji wody zimnej
doprowadzonej do budynku istniejgcego. Pomiar zuzycia wody za pomocg istniejgcego zestawu
wodomierzowego. Gtowny przewod wpigty zostanie do istniejgcej instalacji w stropie
podwieszonym pomieszczenia wodomierza. Srednica przewodu gtéwnego @32 z rur
wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE.

Instalacja wody zimnej bytowo-gospodarczej zostanie wykonana z rur wielowarstwowych PE-
Xc/Al/PE.

taczenie rur odbywac sie bedzie przez ztgczki zaciskowe. Instalacja wody cieptej wykonana
bedzie réwniez z rur wielowarstwowych, podejscia do urzadzen z rur wielowarstwowych.
Instalacje wody zimnej prowadzi¢ pod stropem kondygnacji ze spadkiem 4%o w kierunku przytgcza
i odwodnien. Na poszczegdlnych odgatezieniach nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce.
Wszystkie poziomy i piony wody zimnej, cieptej zaizolowac¢ termicznie otuling z pianki
polietylenowej.

Podgrzew cieptej wody zostanie zrealizowany przez pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny
SLIM OSV-60 o poj. 60I, grzatka o mocy 2000W firmy Kospel. Podgrzewacz umieszczony bedzie
w przedsionku pom. WC pod stropem pomieszczenia.

5/. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z budynku zostang odprowadzone do istniejgcej kanalizacji wykorzystujac
istniejgce i nowe przykanaliki sanitarne. Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w posadzce
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parteru i wykonac z rur 160 i 110 PVC-U o pogrubionych $ciankach SDR34. Podejscia
kanalizacyjne pod urzadzenia wykona¢ rowniez z rur PP o odpowiedniej Srednicy.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ z odpowiednimi dla $rednic spadkami,
wyposazy¢ w rewizje czyszczakowe zlokalizowane na przewodach poziomych w odl. max.15m
oraz powyzej miejsc zataman kierunku przeptywu. W przypadku obmurowania pionu
kanalizacyjnego z rewizjg nalezy pozostawi¢ drzwiczki rewizyjne. Piony kanalizacji sanitarne;j
wyposazy¢ w rury wywiewne wyprowadzone ponad dach na wys 0,7-1,0m.

6/. Instalacja kanalizacji deszczowej.

Wody deszczowe z budynku odprowadzane sg grawitacyjnie zewnetrznymi rurami spusto-
wymi do istniejgcych i projektowanych przytgczy deszczowych. Podtgczenia rur spustowych poka-
zano na profilu przytgczy.

7/. Instalacja centralnego ogrzewania.

Wspétczynniki przenikania ciepta U zostaty policzone zgodnie z PN-EN ISO 6946 w oparciu o
projekt architektury.
Do obliczen przyjeto:

« $ciana zewnetrzna U=0,18 W/m?K
» stropodach U=0,16 W/m?K
« podtoga na gruncie U=0,35 W/m?K
o oOkna U=1,30 W/m?K

Budynek znajduje sie w Il strefie klimatycznej — 6. = -18°C.

Projektuje sie instalacje c.0. wodng z rozdziatem dolnym o parametrach 70/55°C. Zasilanie
w czynnik grzejny odbywac sie bedzie z projektowanego kotta gazowego zlokalizowanego w
istniejacym pomieszczeniu kottowni w czesci istniejgcej budynku GOPS.
Rozprowadzenie poziomdw instalacji grzewczej w stropie podwieszonym istniejgcego i
projektowanego budynku ze spadkiem 5%0 w kierunku pionéw i odwodnien. Instalacja
zaprojektowana jest w ukfadzie rozdzielaczowym. Odcinki od rozdzielaczy do grzejnikdéw nalezy
prowadzi¢ w posadzkach w otulinach termoizolacyjnych lub w bruzdach $cian.
W pomieszczeniach przebywania oséb temperatury normatywne +20°C.
Instalacje wykonac nalezy z rur wielowarstwowych. tgczenie rur odbywac sie bedzie przez ztaczki
zaciskowe, podejscia do grzejnikow z rur wielowarstwowych PE-Xc/AlI/PE. Nalezy zaizolowaé
wszystkie poziomy i piony. Grubosci izolacji podano na poszczegdinych rysunkach.
Instalacja na odcinku od kotta do rozdzielaczy prowadzona jest w przestrzeni stropu
podwieszonego. Nastepnie pionami schodzi do rozdzielaczy. Odcinki od rozdzielaczy do
grzejnikdw prowadzone sg w warstwach posadzkowych i wykonane z rur TECEflex PE-Xc/Al/PE
Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe typ VK firmy Purmo z wbudowanym zaworem
grzejnikowym z wstepng nastawg. Grzejniki te sg przystosowane do podtgczen od dotu. W WC
dobrano grzejnik drabinkowy tazienkowy firmy Purmo. W sali konferencyjnej z uwagi na
przeszklenia na petng wysokos$¢ kondygnaciji zaprojektowano grzejniki podtogowe Aquilo F1T
kompletne wraz z wanng stalowa, wentylatorem odsrodkowym 12V, transformatorem typ PAT-01,
termostatem pokojowym PPT-02 z przetgcznikiem obrotéw do regulaciji wydajnosci cieplnej
grzejnika poprzez trzystopniowg zmiane obrotow wentylatoréw, kratkg poprzeczng maskujgcg
drewniang.

8/. Instalacja gazowa.

Gaz doprowadzony jest do istniejgcej kottowni i nie ulega zmianie. Istniejgcy gazomierz

pozostaje w tym samym miejscu. Gazomierz typ G4 jest wystarczajgcy dla pomiaru gazu obu
kottéw. Rozbudowywany budynek biurowy zasilany bedzie z istniejgcej instalacji gazowej. Kociot
gazowy kondensacyjny o mocy 22 kW do nowej czesci zamontowany bedzie w tym samym
pomieszczeniu kottowni. Lokalizacja kotta zgodnie z rzutem parteru.
Przewody poziome wewnatrz budynku prowadzi¢ nalezy pod stropem kottowni ze spadkiem 4%o w
kierunku istniejgcej instalacji gazowej. Przewody nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych Dn25 i
20 stal o potgczeniach spawanych. Wyklucza sie omurowanie bgdz zakrycie szczelne przewodow
gazowych. Instalacje po wykonaniu nalezy poddac¢ probie szczelno$ci sprezonym powietrzem lub

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH str. nr 4 ‘




Rozbudowa budynku biurowego GOPS i ZOJO ul. Nowowiejska 4 Katy Wroctawskie

gazem obojetnym pod ci$nieniem 0,5 atn zgodnie z PN-92/M-34503 w obecnosci upowaznionego
przedstawiciela DSG.

Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu préb szczelnosci, powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjg za pomocg zestawu malarskiego CEKOR-R.

9. Kottownia gazowa.

Do ogrzewania nowoprojektowanej czesci budynku projektuje sie kociot gazowy w
istniejgcej kottowni na Scianie bocznej obok istniejgcego kotta gazowego.
Kubatura kottowni wynosi 22,0 m® i jest wystarczajgca dla montazu dwéch kottow o tacznej mocy
46 kW.
Projektuje sie kociot kondensacyjny o mocy 22 kW wraz z naczyniem przeponowym 12| w kotle
wyposazong w automatyke zapewniajgcg niezalezne sterowanie pracg 1 obiegu grzewczego.
Kociot nalezy wyposazy¢ w neutralizator kondensatu NB100.
Bilans cieplny kottowni:
Obieg ciepta grzejnikowego 12,0 kW
Odprowadzenie spalin odbywac sie bedzie kominem powietrzno-spalinowym @80/125.
W istniejgcym stropodachu nalezy wykonac¢ otwér na komin. Po zamontowaniu komina otwor
nalezy uszczelni¢ zgodnie z projektem architektury.
Wentylacja kottowni bedzie wykonana jako grawitacyjna, zapewniajgca niezbedng ilos¢ powietrza
do spalania w kotle oraz warunki sanitarno-higieniczne.
Wentylacja nawiewna kottowni jest zapewniona przez istniejgcy kanat wentylacyjny typu ,Z”
zakohczony kratkg nawiewng o wym. 200x100, gorny otwor 1,5m nad terenem, dolny 0,3m nad
posadzkg. Przyjeto powierzchnie netto nawiewu 200cm?.
Wentylacje wywiewng zapewnia projektowany kanat wentylacyjny @150
Przewody technologiczne kottowni nalezy wykonaé z rur stalowych df 1,5m.

10/. Instalacja wentylacji mechanicznej

10.1 Wentylacja mechaniczna wywiewna pomieszczen biurowych, WC i pom.

socjalnego.

Wszystkie pomieszczenia biurowe majg zapewniong wentylacje przez zespét kanatéw
wywiewnych. Przyjeto odprowadzenie zuzytego powietrza od jednej osoby w ilosci 30m3/h/osobe.
Zaprojektowano wywiewki osadzone bezposrednio na kanatach wentylacyjnych z wylotem w
suficie podwieszonym. Kanaty sg spiete do jednego przewodu wyprowadzonego ponad dach i
zakonczone wentylatorem dachowym o wydajnoéci L=470m3/h, sprez 250 Pa, V=230V, moc 0,21
kW.

Nawiew za pomocg nawiewnikdw zamontowanych w gérnej czesci okien.

Pomieszczenia WC oraz pom. socjalne wentylowane sg za pomocg indywidualnych wentylatoréw
tazienkowych umocowanych na kanale 160. Oba wentylatory w przestrzeni stropu
podwieszonego sg potgczone w jeden kanat wyprowadzony ponad dach i zakonczony wyrzutnig
dachowa.

Zatgczenie wentylatora z WC za pomoca wigcznika swiatta, wentylatora z pom. socjalnego za
pomocg czujnika ruchu.

10.2. Wentylacja nawiewno-wywiewna sali konferencyjnej.

W celu zapewnienia wymiany powietrza w ilosci L=800m3/h (5,5 wymiany/h) nalezy
wykonac¢ wentylacje nawiewno-wywiewng w oparciu o nawiew centralg wentylacyjng z rekuperacjg
zlokalizowang w stropie podwieszonym w pomieszczeniu socjalnym. Doptyw powietrza
zewnetrznego poprzez czerpnie scienng umieszczong na scianie poétnocno-wschodniej. Centrala
sktada sie z przepustnic, filtrow kieszeniowych, nagrzewnicy elektrycznej, wymiennika
przeciwprgdowego i wentylatorow. Wywiew z centrali kanatem przez strop do wyrzutni dachowe;.
Wentylacja pracowaé bedzie okresowo w czasie uzytkowania i zatgczana bedzie osobnym
wigcznikiem.
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10.3. Klimatyzacja sali konferencyjnej.

Na zyczenie inwestora zaprojektowano w sali konferencyjnej indywidualng klimatyzacje w
oparciu o system MultiSplit. Klimatyzator sktada sie z jednostki zewnetrznej projektowanej na 6 kW
chtodu zlokalizowanej na $cianie pélnocno-wschodniej, dwoch jednostek wewnetrznych
umieszczonych w ptaszczyznie stropu podwieszonego. Lokalizacja wg. rzutu parteru.

W pomieszczeniu przewidziano normowanie temperatury w okresie letnim w trybie nadgznym (dla
temperatury zewnetrznej +30st temperatura w pomieszczeniu wynosi +25st)

Klimatyzacja pracowac¢ bedzie okresowo w czasie uzytkowania i zatgczana bedzie osobnym
wigcznikiem.

10.4. Wykonanie instalacji przewodowej.

Przewody i ksztattki went. winny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynk. zgodnie z normg BN-
88/8865-04. Szczelnos¢ przewodow okreslona jest wg. normy BN-84/8865-40 i winna odpowiadac
klasie A (szczelnos¢ normalna). Potgczenia kotnierzowo-nasuwkowe z naroznikami
prefabrykowanymi. Podparcia i zawieszenia wg. wymagan techn. norm: BN-67/8865-25 i 26.
Nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne zgodnie z wytycznymi ,Warunkoéw technicznych wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”. Projektant w liScie czesci zamiescit proponowang lokalizacje i
wymiar takiego otworu.

10.5. Zabezpieczenie przed hatasem i p.poz.

W projekcie przewidziano nastepujgce zabezpieczenia pomieszczen przed hatasem
wywotanym instalacjg wentylacji mechaniczne;j

- ograniczenie predkosci przeptywu powietrza w kanatach do max. 3 m/s
- zaizolowanie kanatéw weing mineralng ktora spetnia role wygtuszajgca
- zainstalowanie kréécéw elastycznych na potgczeniach do wentylatora
- zastosowanie ttumikéw na kanatach

- podczas montazu kanatoéw nalezy stosowacé elastyczne opaski z materiatéw ttumigcych
przy przejsciach kanatdw przez przegrody budowlane, oraz elastyczne podktadki przy podparciach
i podwieszeniach kanatow.

11. Przylacza kanalizacji sanitarne;j.
11.1 Stan istniejacy.

Zgodnie z zapewnieniem dostawy wody i odbioru $ciekow wydanymi przez ZGK odbior
Sciekéw z projektowanej rozbudowy budynku biurowego odbywac sie bedzie do istniejgcej studni
na istniejgcym przytgczu kanalizacji sanitarnejj na dziatce inwestora.

11.2 Opis rozwiazan projektowych.

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku nalezy odprowadzié do istniejgcej studni na
istniejacym przytgczu kanalizacji sanitarnejj na dziatce inwestora. Nowoprojektowane przytgcze
kanalizacji sanitarnej wykonac nalezy z rur 160 PVC SN 8 SDR 34 i prowadzi¢ w kierunku istn
studni ze spadkiem 1,5% . Wpiecie do isniejgcej studni z kregéw betonowych przez kaskade z
ksztaltek PVC @ 160, pionowy odcinek obetonowac, potaczenie z poziomem za pomocg dwéch
kolan o kacie 45stopni. Dalej przytgcze prowadzi¢ wzdtuz istniejgcego budynku i na tamaniu trasy
wykonac studnie rewizyjng z rur @425 PE i wprowadzi¢ do budynku przechodzgc w rurze
ochronnej Dn225 stal nad tawg fundamentowa.

W miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem zastosowano normatywne odlegtosci
pionowe miedzy zewnetrznymi Sciankami rur wynoszgce 10cm.
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11.3. Materiat przewodoéw i uzbrojenie.
Przytagcze kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC @160 SDR34 SN 8. Studnie rewizyjne z rury
karbowanej PE na rurze teleskopowej, wtaz zeliwny B125 .

12. Rozbudowa przytacza kanalizacji deszczowej.
12.1 Stan istniejacy.

Zgodnie ze stanem istniejgcym odbiér wéd deszczowych z istniejgcego obiektu odbywa sie
do istniejacego przytacza kanalizacji deszczowej 0,15 bet do rowu melioracyjnego na dziatce
nr.28.

12.2 Opis rozwiazan projektowych.

Wody opadowe z projektowanego budynku nalezy odprowadzi¢ do istniejgcego przytgcza
kanalizacji deszczowej odprowadzajgcego wody opadowe z istniejacycego budynku GOPS.
Wody opadowe odprowadzane bedg do istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowej Dist3 i dalej
do istniejgcego wlotu do rowu melioracyjnego.
Z uwagi na fakt, ze istniejgce kanaty po pomiarach geodezyjnych wykazujg spadki niezgodnie z
kierunkiem sptywu wéd deszczowych catos¢ kanalizacji deszczowej nalezy przeprojektowac w
sposob umozliwiajgcy przeptyw wéd zgodnie z kierunkiem sptywu oraz zachowaniem
normatywnych spadkow. Zakres przebudowywanego kanatu od Dist2 do Dist3. Odcinek od studni
Dist3 do projektowanego budynku nalezy zdemontowac. W studni Dist3 nalezy podnies¢ kinete do
wymaganej rzednej zgodnie z profilem przytgcza. Dodatkowo nalezy wybudowac studnie D1
spinajgca rury deszczowe projektowanego budynku. Studnie wykonac z rur karbowanych @425 z
PE z rurg wznoszgcg karbowang, wtaz zeliwny typ ciezki na urzgdzeniu teleskopowym. Na rurach
spustowych projektowanych rynien na wys. 1m od terenu nalezy zamontowac rewizje z
osadnikiem 110 PVC.
Nowoprojektowane podtgczenia wykonaé nalezy z rur 160 PVC SDR34 i prowadzi¢ z okreslonym
w projekcie spadkiem w kierunku istniejgcych przytgczy.

12.3. Skrzyzowania z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem.

W miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem zastosowano normatywne odlegto$ci
pionowe miedzy zewnetrzng sciankg rury a Sciankg przekraczanego rurociggu wynoszgcg min.
0,10m. Kolizje z istniejgcym przytgczem gazu nalezy rozwigzac¢ po odkryciu rury w trakcie realizacji
przytgcza. Na szerokosci wykopu istniejgce przytgcze gazu nalezy zabezpieczy¢ rurg AROT
dwudzielna.

12.4. Materiat przewodow i uzbrojenie.

Podtaczenia deszczow wykonac z rur PVC @160 SDR34. Po trasie projektuje sie studnie
pofaczeniowo-rewizyjne @425 z PE z rurg wznoszgcg karbowang, wtaz zeliwne na urzadzeniu
teleskopowym.

13. Wykonawstwo robot
13.1. Trasowanie rurociggoéw.
Trasowanie instalacji powinien przeprowadzi¢ uprawniony geodeta wykonawcy zgodnie

domiarami na planach do obiektdéw statych.
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13.2. Wykopy- roboty ziemne.

Projektowane przytgcza uktadane bedg w wykopie otwartym o $cianach pionowych
szalowanych. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym a w poblizu uzbrojenia
recznie. Odkopane uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami wtasciciela.
Rurociagi nalezy uktada¢ na wyréwnanej podsypce piaskowej min. gr.15cm o zageszczeniu min.
do 95% skali Proctora.

13.3. Montaz przewodow.

Rury uktada¢ na podsypce z piasku gr. 0,15m. z odpowiednimi spadkami w kierunku
istniejacych przytgczy. Przejscia rur przez Sciany studzienek wykonac przez zastosowanie
kro¢cédw dostudziennych. Rury zasypac zgodnie z obowigzujgcymi normami (PN-91/1-10729, PN-
92/B-10727, PN-92/B-10735).

13.4. Zasypka wykopow.

Po zmontowaniu rur i studzienek, ich technicznym i geodezyjnym odbiorze nalezy wykonacé
zasypke wykopu. Uzyty materiat do wykonania zasypki wykopu na catej dlugosci kanatu nie
powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu. Zasypke nalezy wykonaé piaskiem do
wys. 50cm nad wierzch rury, zageszczajgc warstwami 20cm. Pozostatg do zasypania czes$¢
wykopu nalezy zasypywac¢ gruntem kat. I-Il warstwami po 15-30cm z zageszczaniem
mechanicznym. Zageszczenie zasypki winno wynosi¢ nie mniej niz 95% skali Proctora. Przy
studzienkach w promieniu 2,0m o zageszczeniu do 100 % skali Proctora

14. Uwagi koncowe.

- cato$¢ robot wykonac zgodnie z "Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych cz.II - Instalacje sanitarne i przemystowe", oraz zgodnie z "Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych"

- Zaprojektowana wentylacja zapewnia wtasciwg prace pod warunkiem stosowania wytgcznie
wyrobow uzytych w projekcie. Wszelkie odstepstwa od projektu winny byé bezwzglednie
konsultowane z projektantem wentylaciji.

- Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywana
robét budowlanych Dz.U z dnia 19.03.2003 Nr47 poz. 401 oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -tom 2 instalacje sanitarne

- Wytyczenie sieci w terenie nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym i nalezy dokonac
sprawdzenia zgodnoéci wykonywanych sieci z projektem pod wzgledem usytuowania w pionie i
poziomie. Odstepstwa od projektu wykraczajgce poza tolerancje dopuszczong przepisami winny
uzyskac¢ akceptacje Uzytkownika.

- Rozpoczecie robét budowlanychzgtosi¢ w ZGK.

- Zakonczenie robét zgtosic¢ pisemnie do odbioru w ZGK

Projektant nie wyraza zgody na dokonywanie zmian w projekcie dotyczacych rozwigzan
technicznych oraz zmian materialowych bez jego wiedzy i pisemnej zgody.

Projektant: mgr inz. Elzbieta Ktoczko
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Zapotrzebowanie wody ,ciepta, ilos¢ sciekow,

1/. woda zimna bytowo gospodarcza
Zatozenia wziete do obliczen
30prac-33l/d/os- zbiorcze umywalki

Srednie dobowe Gasr = 30x33=1,0 m3/d
maksymalne dobowe Gamax =1,0 m3/dx1,2= 1,2 m3/d
Srednie godzinowe Grer = 1,2/8=0,15 m3/h

maksymalne godzinowe Gpmax=0,15x3,0= 0,45m3/h
ilosci sekundowe wody zimnej bytowo-gospodarczej (obliczenia ponizej) dla catego
obiektu
g m =3,05l/s
ilos¢ sekundowa wody wyliczona z iloci przyborow
- zlewy [kuchenne i gospodarcze] - 0,07 I/s wz
- umywalki - 0,14l/s wz
- muszle klozetowe - 0,13 I/s
razem woda zimna wz q n=0,34l/s = 0,25 I/s

2/. llos¢ sciekéw sanitarnych

Srednie dobowe Gggr =0,9x1,0 m3/d = 0,9 m3/d
maksymalne dobowe Gamax =1,2x0,9m3/d = 1,1m3/d
Srednie godzinowe Grer = 0,95%0,15 m3/h = 0,14 m3/h

maksymalne godzinowe  Gnmax= 0,95x0,45m3/h = 0,43 m3/h
ilos¢ sekundowa $ciekéw wyliczona z ilosci przyborow

- zlewy [kuchenne i gospodarcze] -1,0

- umywalki — 1,0

- muszle klozetowe - 2,5

razem Aws=3,5
g=0,7 x Y\3,5= 1,3 I/s, $ciekéw deszczowych\
3/. llos¢é wod deszczowych
1. Miarodajne natezenie deszczu q=130l/s ha
2. Wspotczynnik sptywu z okreslonych powierzchni wg PN-92/B-01707 dachy ¥=0,9
Obliczenie ilosci sciekow deszczowych:
9=0,026 hax 130 x 0,9 =3,21/s >qg=3.21ls

Obliczenia zbiorczego przytgcza odprowadzajgcego scieki deszczowe do rowu melioracyjnego
ilos¢ Sciekow
budynek istn. q=4,5 /s @150 budynek proj. q=3,2 /s 2160
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spadek kanatu i=0,8% q=7,7 I/s 8150 v=0,6m/s

przy spadku kanatu 0,8% rury betonowe @150 przeniosa 12l/sek.

5/. Zapotrzebowanie ciepta

Zgodnie z projektem instalacji wewnetrznej zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb centralnego
ogrzewania wynosi:

Qe = 12 kW,
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LISTA CZESCI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Wentylacja nawiewna do sali konferencyjnej N1

L.p. Nazwa, charakterystyka czesci llos¢ Katalog Producent
N1-1 Czerpnia scienna typ ST-JWN 500x400 gt.6cm 1 Frapol-Krakéw
N2 kanat wentylacyjny 500x400 L=400 1 Frapol-Krakéw
N1-3 Ksztattka konfuzorowa 500x400/2315 L=250 1 KB1-37.5(8) Blacha stal. oc.
N1-4 Konfuzor @315/ 250 L=250 1 Frapol-Krakéw
N1-5 Przepustnica EF-D250 z sitownikiem LF24 24V, SystemAir

sprezyng powrotng L=175 1
N1-6 Centrala wentylacyjna z rekuperacjg L=800m3/h, SystemAir

sprez 250Pa, nagrzewnica elektryczna 5kW, 400V,

TOPVEX FCO02 EL-P w komplecie automatyka z

programem tygodniowym 1
N1-7 Klamry szybkozaciskowe montazowe FK 2250 2 System Air
N1-8 Kolano went. 250 45st. hy = h,=350 2 KB1-37.5(8) Blacha stal. oc.
N1-9 Kolano went. 250 80st. hy = h,=350 1 KB1-37.5(8) Blacha stal. oc.
N1-10 Przepustnica SPI-250 250 L=250 1 SystemAir
N1-11 Dyfuzor @325/ 8315 L=210P 1 KB1-37.5(8) Blacha stal. oc.
N1-12 Kolano went. 2315 80st. hy = h,=415 2 KB1-37.5(8) @ Blacha stal. oc.
N1-13 Kanat wentylacyjny Spiro @315 L=1940 1 KB1-37.5(8) Blacha stal. oc.
N1-14 Ttumik LDC @315 L=900 2 SystemAir
N1-15 Kanat wentylacyjny Spiro @315 L=1250 1 KB1-37.5(8) Blacha stal. oc.
N1-16 Kanat wentylacyjny Spiro 315 L=1200 1 KB1-37.5(8) @ Blacha stal. oc.
NT-17" Kanat wentylacyjny Spiro @315 L=2350 1  KB1-37.5(8) Blacha stal. oc.
N1-18 Trojnik wentylacyjny ©315/160/ 8315 L=360 2 KB1-37.5(8) @ Blacha stal. oc.
N1-19 Kanat wentylacyjny Spiro @315 L=1980 1 Frapol-Krakow
N1-20 |\ onfuzor 2315/ 8250 L=500 1 Frapol-Krakow
N1-21 Kanat wentylacyjny Spiro 250 L=1000 1 Frapol-Krakow
NT-22 " 16inik wentylacyjny 8250/160/ 3250 L=360 2 KB1-37.5(8) Blacha stal. oc.
N1-23 " Konfuzor 83250/ 2160 L=500 1 Frapol-Krakow
N1-24 Kanat wentylacyjny Spiro @160 L=1530 1 Frapol-Krakéw
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L.p. Nazwa, charakterystyka czesci llosé Katalog Producent
N1-25 Kanat elastyczny flex @160 L=500 1 Flexwent
N1-26 Skrzynka rozprezna PER 160-200 L=250m3/h 4 SystemAir
N1-27 Dyfuzor wywiewny KONIKA-160 L=200 m3/h 4 SystemAir
Kanalty proste z indeksem P — luzny kotnierz dopasowywany na miejscu montazu

Wentylacja wywiewna z sali konferencyjnej W1
L.p. Nazwa, charakterystyka czesci llos¢ Katalog Producent

W1-1  Dyfuzor wywiewny Konika-160 L=200m3/h 4 SystemAir

W1-2  Skrzynka rozprezna PER 160-200 L=250m3/h 4 SystemAir

W1-3  Kanat elastyczny flex 2160 L=800 1 Flexwent

W1-4  Kanat wentylacyjny Spiro @160 L=500 4 KB1-37.5(8) Blacha stal. oc.

W1-5  Kolano went. 250 90st. hs = h;=260 1 KB1-37.5(8) Blacha stal. oc.

W1-6  Kanat wentylacyjny Spiro 2160 L=1340P 4 KB1-37.5(8) Blacha stal. oc.

W1-7  Dyfuzor wspétosiowy @160/200 L=800 1 Frapol-Krakéw

W1-8  Trojnik 8250/2160/ 2250 L=360 1 Frapol-Krakow

W1-9  Kanat elastyczny flex 2160 L=750 1 Flexwent

W1-10 Kanat wentylacyjny Spiro 2250 L=830 1 Frapol-Krakéw
W1-11 | Dyfuzor wspétosiowy @250/@315 L=500 1 Frapol-Krakéw
W1-12  Trojnik 8315/6160/ 2315 L=360 2 KB1-37.5(8) Blacha stal. oc.
W1-13  Kanat wentylacyjny Spiro 315 L=2350 1 KB1-37.5(8) Blacha stal. oc.
W1-14  Kanat elastyczny flex 2160 L=700 1 Flexwent

W1-15 | Ttumik okragly LDC-@315 L=900 2 System Air

W1-16 | Kanat wentylacyjny Spiro @315 L=500 1 KB1-37.5(8) Blacha stal. oc.
W1-17 | Kolano went. 8315 80st. hy = =415 2 KB1-37.5(8) Blacha stal. oc.
W1-18 Kanat wentylacyjny Spiro @315 L=1280 1 KB1-37.5(8) Blacha stal. oc.
W1-19 Kanat wentylacyjny Spiro @315 L=840P 1 KB1-37.5(8) Blacha stal. oc.
W1-20 Konfuzor @315/ 8250 L=210 1 Frapol-Krakow
W1-21 Kolano went. 8250 90st. hy = h,=300 4 KB1-37.5(8) @ Blacha stal. oc.
W1-22  Przepustnica SPI-250 250 L=63 1 SystemAir

W1-23 Kolano went. 250 45st. hs = h,=350 6 KB1-37.5(8) Blacha stal. oc.
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L.p. Nazwa, charakterystyka czesci llosé Katalog Producent
W1-24  Kanat wentylacyjny Spiro 2250 L=150 1 KB1-37.5(8) Blacha stal. oc.
W1-25 Klamry szybkozaciskowe montazowe FK 250 2 System Air
W1-26 Przepustnica EF-D250 z sitownikiem LF24 24V, 1 SystemAir

sprezyng powrotng L=175
W1-27  Dyfuzor wspétosiowy @250/8315 L=300 1 Frapol-Krakéw
W1-28 Kanat wentylacyjny Spiro 2315 L=280 1 KB1-37.5(8) Blacha stal. oc.
W1-29 Podstawa dachowa typ B 550x550x135 1 Frapol-Krakéw
W1-30 Woyrzutnia dachowa typ C @315/630x535 1 Frapol-Krakéw

Kanaly proste z indeksem P — luzny kotnierz dopasowywany na miejscu montazu

Wentylacja wywiewna z pomieszczen biurowych W2

L.p. Nazwa, charakterystyka czesci llosé Katalog Producent
W2-1  Dyfuzor wywiewny EFF-160, L=90m3/h 4 System Air
W2-2 Ramka montazowa z uszczelkg RFP 4 System Air
W2-3  Dyfuzor wywiewny EFF-100, L=60m3/h 2 System Air
W2-4  Ramka montazowa z uszczelkg RFP 2 System Air
W2-5 Kréciec elastyczny flex 160 L=800 3 Flexwent
W2-6 Krdciec elastyczny flex 2100 L=800 2 Flexwent
W2-7  Kanat wentylacyjny okragty Spiro 2160 L=500 3 Frapol-Krakow
W2-8 Kanat wentylacyjny Spiro @100 L=500 3 Frapol-Krakéw
W2-9  Kolano wentylacyjne Spiro 2160 L=260 1 Frapol-Krakow
W2-10 Trojnik 2160/2160/ 2160 L=360 1 Frapol-Krakow
W2-11  Kanat wentylacyjny Spiro 2160 L=1000 1 Frapol-Krakow
W2-12  Kréciec elastyczny flex @160 L=1080P 1 Flexwent
W2-13 | Dyfuzor wspétosiowy 160/200 L=245P 1 Frapol-Krakéw

W2-14  Trojnik 200/2160/ 200 L=360 h=300 2 Frapol-Krakow
W2-15 Ttumik okragty LDC-2200 L=950 2 System Air

W2-16 | Przepustnica jednoptaszczyznowa 200 L=175 2 Frapol-Krakéw
W2-17  Trojnik Spiro 200/6200/ 200 L=300 1 Frapol-Krakéw
W2-18 Kanat wentylacyjny Spiro 2200 L=190P 1 Frapol-Krakow
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L.p. Nazwa, charakterystyka czesci llosé Katalog Producent
W2-19  Tréjnik 200/2100/ 2200 L=360 h=300 1 Frapol-Krakéw
W2-20 Kanat wentylacyjny Spiro 200 L=3610P 1 Frapol-Krakow
W2-21 | Dyfuzor wspétosiowy @100/200 L=300 1 Frapol-Krakow
W2-22 | Kolano wentylacyjne Spiro 2200 L=300 1 Frapol-Krakéw
W2-23 Przepustnica zwrotna ze sprezyng 2200 L=175 1 System Air
W2-24  Klamry szybkozaciskowe montazowe FK 2200 3 System Air
W2-25 Podstawa dachowa TOS 160-315 h=138 E=485 1 System Air
W2-26 'Wentylator dachowy TFSR 315M praca na 4 stopniu, 1 System Air

o wydajnosci G=480 m%h, Ah = 250 Pa,
W2-27 Regulator obrotoéw 5-cio stopniowy, ustawienie na 1 System Air
prace normalng na 4 stopniu, w godzinach nocnych
na stopniu 2 REV dla silnikow 230V
Kanaty proste z indeksem P — luzny kotnierz dopasowywany na miejscu montazu
Wentylacja wywiewna z WC i pom. socjalnego W3
L.p. Nazwa, charakterystyka czesci llos¢ Katalog Producent
W3-1  Wentylator fazienkowy z czujnikiem ruchu do pom. 1 Danfoss
socjalnego E style 150 PIR 150, L=150m3/h
N=26W, 1x230V, 50Hz
W3-2  Wentylator tazienkowy standard E style 150 ST Danfoss
2150, L=150m3/h N=26W, 1x230V, 50Hz 1
W3-3  Zawor zwrotny @150 2 Danfoss
W3-4  Kanat wentylacyjny @160 L=1000P 1 KB1-37.5(8) Blacha stal. oc.
W3-5 Podstawa dachowa typ B1 g160 1 Frapol-Krakéw
W3-6  Wyrzutnia dachowa typ C 160/320x5280 1 Frapol-Krakéw

Kanaty proste z indeksem P — luzny kotnierz dopasowywany na miejscu montazu

Wyrzut cieptego powietrza z klimatyzatorow przenosnych w pokojach biurowych W4

L.p. Nazwa, charakterystyka czesci llos¢ Katalog Producent
W4-1  Kanat wentylacyjny @125 L=450 5 KB1-37.5(8) Blacha stal. oc.
W4-2  Wyrzutnia zewnetrzna IGC-125 @125 z siatkg System Air

stalowg 5
W4-3  Korek styropianowy @120 L=450 do uszczelnienia
otworu 5
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L.p. Nazwa, charakterystyka czesci llosé Katalog Producent
W4-4  Zaslepka wewnetrzna @125 zdejmowana na czas PCV
podtaczenia klimatyzatora 5

Kanaty proste z indeksem P — luzny kotnierz dopasowywany na miejscu montazu

Klimatyzacja indywidualna sali konferencyjnej

urzgdzenia MULTI firmy LG

L.p. Nazwa, charakterystyka czesci llosé Katalog Producent
Kz Jednostka zewnetrzna MU3M 19.UE2 firmy LG o LG
wydajnosci chtodu 5,3kW ($rednia) 1
Kw Jednostka wewnetrzna kasetonowa 4 stronna LG
CT09.NR2 o wydajnosci chtodu 2,6kW 2
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