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OZNACZENIA:
Q=804W obliczeniowa strata ciepfa w pomieszczeniu
20°C obliczeniowa temperatura w pomieszczeniu -
@ pion grzewczy—grzejnikowy _
F rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego -
3420W obciqzenie cieplne c.o. WE

_ . . . |
2x032x4,0 ) instalacja co z rur TECE wielowarstwowe B

PS— punkt staty -
# odpowietrzenie
¥ ODWODNIENIE zawory kulowe ze spustem -
Q=1000W 1/5 2,0
cv22/600 [ grzejnik ptytowy firmy Purmo
900mm 4+20°C
SAN11 750
Q=490W 1/3
+B.mﬂ grzejnik fazienkowy drabinkowy firmy Purmo

N2,0

grzejnik kanafowy Aquilo Purmo

\/0,0=136,18

oznaczenie rur co

920 — 920x2,8 (DN15) SDR7,4
925 — 925x3,5 (DN20) SDR7,4
832 — 032x4,4 (DN25) SDR7,4
w nawiasach podano $rednice zawordw
Minimalne rozstawy rur instal. grzewczej
= dla rur TECE wielowarstwowych zasilanie i powrdt rozstaw rur 10mm

UWACGCI

straty podano w watach

parametry instalacji 70/55, wys. strat ciénienia h = 2,5m = 25kPa =
instalacje wykona¢ z rur TECE wielowarstwowa poziomy i piony

odcinki od rozdzielaczy do grzejnikdw instalacja co z rur TECE PE-Xc izol. 6mm czerwona i niebieska
odpowietrzenie piondw automatyczne odpowietrzniki &r. 15 FLEKSWENT firmy FLAMCO IZOLACJE

jniki stal ) P bud CV typ 11, 21s, 22
NM_NM_FTMM%%:M %w%m:cﬁﬂwowo%m ca\msm/“w\mﬂo Nhﬁo%ﬂv\ P:wmo ) £S 1. Izolacja przewoddw poziomych i piondw otulinami Thermaflex FRZ pod stropem i po $cianach

grzejniki stalowe fazienkowe SAN11 firmy Purmo — dla rur TECE wielowarstwowa @ 32, zasilanie i powrdt grubosé izolacji 25mm
wkfadki zaworowe do grzejnikdw ptytowych Danfoss

zestawy przytqczeniowe grzejnikéw pfytowych Danfoss RLV KS_k

zawory grzejnikdw tazienkowych Danfoss RTD—n_ks

na gafgzkach powrotnych grzejnika {azienkowego zawory kulowe odcinajgce do c.o. RLV_k

gatqzki nieopisane $rednica 20x2,8mm

spust z instalacji za pomocg zawordw spustowych na rozdzielaczach
odpowietrzniki piondw montowa¢ na wysokosci 0,6m nad ostatniq gafqzkq lub rozdzielaczem

0,25 bar

— dla rur TECE wielowarstwowa ¢ 20 i 25, zasilanie i powrdt grubos¢ izolacji 20mm

2. Wszystkie rury wychodzqce z rozdzielaczy nalezy
zaizolowa¢ otulinami Thermaflex Thermacompact S gr. 6mm.
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