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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: GMINA KATY WROCLAWSKIE
ul. Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu:  55-080 Smolec
ul. Rézana, Sw. Floriana

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2015-06-24.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2015-06-24, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o catkowitej mocy przytaczeniowe;:

Przytgcze 1:5,0 kW 3faz. (wzrost mocy z 5,0 kW) dla zasilania podstawowego, w V grupie
przytgczeniowej, na ponizszych warunkach.

I. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: istniejgcy zestaw ztaczowo-pomiarowy Zk-1 przy istniejacej stacji R-3591.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pragdowe na wyjsciu przewoddw rozdzielnicy
nN w istniejgcej stacji transformatorowej R-3591 w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewodow rozdzielnicy nN w istniejgcej stacji transformatorowej R-3591 w kierunku instalacji
odbiorcy. Wybudowana sie¢ oéwietlenia drogowego pozostaje na majatku Gminy.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza:
» nie dotyczy,
b) w zakresie sieci:
» nie dotyczy,
c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:
» Przystosowac instalacje wlz do nowego poboru mocy.

» Od granicy eksploatac;ji (miejsca rozgraniczenia whasnosci urzgdzen
elektroenergetycznych) wykona¢ i dostosowa¢ do nowego poboru mocy instalacje
odbiorczg: wewngtrzng lini¢ zasilajgcg w kierunku instalacji odbiorcy, instalacje i
urzadzenia elektryczne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, poczatkowo do zasilania
placu budowy, a nastepnie docelowo.

» Sie¢ odbiorczg wykona¢ w uktadzie TN-S, wyposazong w urzadzenia ochrony
przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepigciowej, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Stosowac wytgczniki ochronne réznicowo-pradowe.
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Iv.
. Instalacje  przytaczanego obiektu od miejsca  rozgraniczenia wiasnosci  urzadzen

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa.

. Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
c) lokalizacja: w szafce pomiarowe;.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kKA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej — nie dotyczy.
Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C.

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasOw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
e przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Informacje dodatkowe

elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych
odbiorcéw zaktécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowiazujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegdtowych — warunkéw  funkcjonowania  systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczeséniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pbzniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we
wlasne, niezalezne zrédto energii, podfgczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napigcia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

. Warunki przytaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej

okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié sie do Wydziatu Eksploatacji Sroda Slaska z wnioskiem
o okreslenie warunkow przebudowy tych urzgdzen.

. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytaczenie oraz spetnieniu przez

Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o przytaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
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14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pézniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pézniejszymi zmianami).

9. Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki pofaczenia agregatu z zasilang instalacja. Potaczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnolegtg agregatu z siecig dystrybucyjna
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe] www.tauron-

dystrybucia.pl.

Przygotowata: Zielinska Ewelina

Grupa: O05R05

ewelina.zielinska @tauron-dystrybucja.pl
tel. 71 889 45 63

Adres do korespondenciji:
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Wroctaw / Wydziat Przytaczen
55-300 Sroda Slaska, ul. Ogrody Zamkowe 7

Zatgezniki:
Zat. nr 1 - projekt umowy o przytgczenie

K/o:
1 x OMP5
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