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1. NADPROZE STALOWE
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania i
odbioru prac budowlanych dla osadzenia nadproza stalowego z 2xHEB180.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy
je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robot objetych realizacjg
zadania jak w p.1.1. tj. wykonanie: nadproza stalowego

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie, oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i
Projektanta.

1.6 Dokumentacja robét

Dokumentacje robot konstrukcji stalowych stanowig dokumenty wyszczegdlnione w ST B -
00 Czes¢ ogolna.

1.7 Materiaty:

Y Nadproze
Dwuteownik szerokostopowy HEB 180 wg PN-H 93452:2005
Y taczniki

Jako taczniki wystepuj g: potaczenia na Sruby.
Y Sruby
Do konstrukgji stalowych stosuje sie:
a) sruby z tbem szesciokagtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997
nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034;2002
wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.



a. Opis robo6t budowlano-montazowych:

Przed przystgpieniem do osadzenia belki nalezy:

a.) Belki stalowe oczy$ci¢ z rdzy szczotkami stalowymi, odttusci¢ i zabezpieczy¢
srodkiem antykorozyjnym, posiadajgcym swiadectwo ITB dopuszczajgcym do stosowania w
budownictwie. Belki nalezy zabezpieczy¢ np:

» farba olejng podktadowg miniowg 80%,

y farba syntetyczng podktadowag miniowg ftalowg 60%,

) zywicg chlorokauczukowg

) zywicg poliwinylowg

Przygotowanie powierzchni do malowania powinno by¢ wykonane wedlug wytycznych
zawartych w PN-70/H-97050 i Pn-70/H-97051 (oczyszczenie elementéw o wyjsciowym
powierzchni B do drugiego i trzeciego stopnia czystosci za pomoca narzedzi recznych np.
szczotki, skrobaki lub zmechanizowane narzedzia reczne.

b.) Nalezy wyku¢ gniazdo i bruzde w Scianie tylko z jednej strony dla umieszczenia belki
stalowe;.

c.) Wykonac¢ poduszke na gtebokos$¢ oparcia belki i po zwigzaniu betonu utozy¢ pierwszg
belke, obetonowac jej konce na poduszce. Nastepnie na catej dlugosci belki nalezy co okoto
50 cm wbi¢ kliny stalowe miedzy belke a spoczywajgcy nad nig mur, dla unikniecia
mozliwosci powstania osiadania catego gérnego odcinka muru.

d.) Po zwigzaniu betonu w gniazdach i wykonaniu podklinowania mozna przystgpi¢ do
zatozenia belki z drugiej strony pomieszczenia, w sposob podobny jak przy utozeniu
pierwszej belki.

e.) Nastepnie nalezy potaczy¢ srodniki belek 6 sSrubami M16 w rozstawie 5x700+2x350,
f.) Po zakonczeniu uktadania belek nalezy mur pod belkami rozebra¢, a nastepnie od
spodu na potkach belek utozy¢ siatke Rabitza, belki wyszpatdowaé cegta dziurawka,
obrzuci¢ zaprawg cementowg a nastepnie otynkowaé zaprawg c.w.

Uwaga.

1) Przed osadzeniem nalezy w belkach nawierci¢ otwory pod sruby. Diugos$¢ srub
dobra¢ po zamontowaniu dzwigarow.

2) Belki nalezy wsung¢ przez otwodr okienny z poziomu terenu przy pomocy dzwigu
samochodowego. Dzwigary utozy¢é na uprzednio przygotowanym pomoscie
montazowym ustawionym na konstrukcji nosnej z krawedziakdéw 12x12. Krawedziaki
utozone na belkach stropowych i prostopadle do nich.

Na czas prowadzenia robét nalezy w pomieszczeniu zabezpieczy¢ instalacje

elektryczna, komputerowg i pozarowg, a z rozbieranej sciany usungg.



1.9 Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materialy do wykonania robot muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz musza posiada¢ swiadectwo jakosci producentow
i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiaty muszg odpowiadaé
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Materiaty muszg odpowiadac takze
warunkom okreslonym w pkt. 2i 5.
1.10 Obmiar robdét.

y  Ogblne zasady obmiaru robdét.
Obmiar robét bedzie okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ogélne zasady obmiaru robot
podano w ST B - 00 Czes¢ ogdina.
1.11  Odbidr robdt.
1.12 Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest wykonanie elementéw wyszczegdlnionych w punkcie 1.8 niniejszej
specyfikacji i bezusterkowym odbiorze przez Inspektora Nadzoru.
1.13 Przepisy zwigzane.

— PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

— PN-EN 10025:2002 Woyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

2. Scianka dziatowa z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym
GS75 GKFI/1.50.1/A

21. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem lekkich obudéw gipsowo-kartonowych
w systemie szkieletowym.

2.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

2.3. Zakres robot objetych SST.



Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie $cianek dziatowych G-K
2.4. Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.
2.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i
Projektanta.
2.6. Materiaty

Yy Ptyty  gipsowo-kartonowe  wodoodporna, ognioochronna wykonana z

hydrofobizowanego gipsu z dodatkiem widkna szklanego, obtozona kartonem
impregnowanym gr. 12,5 mm - wg BN-86/6743-02

Y Gips szpachlowy-wg PN-B-30042:1997

»  Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitbw podwieszanych i stelazy -
wg. odpowiedniej aprobaty techniczne;j
Tasmy i siatki zbrojgce - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.
Narozniki aluminiowe - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.
Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102
Woda do zapraw - wg PN-88/B-32250
2.7. Sprzet

Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

~ ~ ~

odpowiedniego dla danego rodzaju robdét.

2.8. Transport

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zgodnie z wymogami
producenta materiatow.

2.9. Wykonanie robét

— Przygotowanie podtozy.

Elementy konstrukgji, na ktérych majg by¢ wykonane Scianki z ptyt g-k, powinny stanowi¢
podtoze sztywne i o rownej powierzchni.

— Profile przytgczeniowe

Profile przytagczeniowe UW mocuje sie do posadzek i stropéw za pomocg uniwersalnych
elementéw mocujgcych, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania
wymaganej dzwiekoszczelnosci wszystkie profile mocowane do poditoza muszg byé
podklejone tasmg uszczelniajgca.

— Profile stupkowe



Profile CW muszg wchodzi¢ w gorny profil UW na gtebokos¢ co najmniej 1,5 cm. Profil
CW stupkowy wkiada sie najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w goérny. Profile
stupkowe rozmieszcza sie w odlegtosci 60, 40 lub 30 cm, w zaleznosci od zalecen
wybranego systemu. Profili CW nie mocuje sie do poziomych profili UW. Rozmieszczanie
profili w tej fazie jest wstepne. Korekte ustawienia wykonuje sie na etapie przykrecania
piyt (rozstawianie profili do ptyty). Odlegtos¢ ostatniego profilu od sciany nie powinna by¢
mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie jest, nalezy wszystkie profile przesunaé¢ o odpowiednig
odlegto$¢ zmniejszajgc rozstaw pomiedzy pierwszym i drugim profilem.

— Pokrycie strony jednej Sciany

Pokrycie strony Sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 120 cm.
Odstep miedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym
pierwsza warstwa ptyt jest mocowana w odstepach réwnych 75 cm. Przy mocowaniu
plyty koryguje sie potozenie rozstawionych wczesniej profili. Ptyty nie powinny sta¢ na
podiozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U géry nalezy pozostawi¢ 5 mm szczeline
umozliwiajgcg kompensacje drgan i ugie¢ stropu. Wypetnia sie jg kitem elastycznym na
etapie szpachlowania spoin. Ptyt nie przykreca sie do profii UW mocowanych do
stropdw. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o0 60 cm w stosunku do pierwszej
warstwy.

— lzolacja przestrzeni pomiedzy ptytg i Sciang

Po zaplytowaniu strony $ciany nalezy umiesci¢ miedzy profilami wetne mineralng lub
szklang i zabezpieczy¢ jg przed osunieciem. Sztywna wetna w ptytach nie wymaga z
reguty dodatkowego mocowania. Wetne w postaci maty zabezpiecza sie przed
osunieciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub dtugich wkretach
wkrecanych w profile.

2.10. Kontrola jakosci

— Kontrola jakosci materiatow.

przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rodzaju materiatu i gatunku z
projektem technicznym i zamdwieniem, wymagana jako$¢ materiatdbw powinna by¢
potwierdzona przez producenta witasciwym oznaczeniem materiatu i dostarczeniem
Swiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia
potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do | powszechnego stosowania w
budownictwie (Polskga Normg, aprobatg techniczng). W przypadku zastrzezeh co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci przez producenta - powinien zosta¢ on
zbadany zgodnie z odpowiednimi normami, materiaty dostarczone na budowe bez
dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosé, nie mogag by¢ dopuszczone

do stosowania, nie dopuszcza sie do stosowania materiatdw, ktorych wtasciwosci nie



odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm, nie nalezy stosowa¢ materiatdw
przeterminowanych, wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny kazdorazowo by¢
wpisywane do dziennika budowy.

2.11. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robédt jest m? . llos¢ robdt okredla sie na podstawie projektu
(przedmiaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru na
whniosek Kierownika Budowy i Inwestora.

2.12. Odbidr robot

Scianki dziatowe z piyt g-k, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt do ktorych dostep pdzniej bedzie
niemozliwy lub utrudniony. Odbiér czesciowy powinien obejmowac¢ sprawdzenie: stanu
podioza, jakosci zastosowanych materiatdw, jakosci i dokfadnosci wykonania stelazy,
Dokonanie odbioru czesciowego powinno byC¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Badanie koncowe tynkéw i $cianek z ptyt g-k nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu tych robot i powinny one obejmowac sprawdzenie: zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg robét tynkowych (projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot, certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow
budowlanych, prawidiowosci przygotowania podtozy, sprawdzenie prawidtowosSci
zamocowania ptyt, sprawdzenie prawidtowosci wykonczenia suchych tynkéw w stykach,
narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potgczeniach oktadziny
sciennej z sufitem, sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi
suchych tynkéw grubosci tynku, wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynku, Odbior
gotowych $cianek z ptyt g-k nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamowieniem, ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. i
odbioru robdt, a takze dokumentacja powykonawcza.

13. Podstawa pfatnosci

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 $cianek wykonanych zgodnie z zamodwieniem i

uporzadkowanie stanowiska pracy.

Scianka dziatowa z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym GS75 GKFI/1.50.1/A

3 ROBOTY MALARSKIE

3.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdine wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét



budowlanych zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych rob6t malarskich.
3.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robaét.
3.3.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
3.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem:
- robdt malarskich z farby emulsyjnej (dwukrotne malowanie podiozy gipsowych z
gruntowaniem)
3.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robédt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru,
Projektanta.
3.6. Materiaty
— Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°C.
— Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: na chionnych podtozach nalezy stosowaé do
gruntowania farbe gruntujaca.
3.7. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
3.8. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Farby powinny by¢ przewozone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyzej
+50C.
3.9. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz

+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.



W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robdét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i

urzgdzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,

usunieciu usterek na stropach i tynkach.

3.10. Przygotowanie podtozy
- Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione.
Powierzchnie powinny by¢é oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw,
naciekéw zaprawy itp. Odstajagce tynki nalezy odbic¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawag cementowo-wapienna.
- Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.
3.11.  Gruntowanie.
- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe gruntujaca.
3.12  Wykonywania powtok malarskich
- Powiloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.
- Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow
myjacych i dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.
- Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowacé farby w
réznych odcieniach.
Podtoze nalezy zagruntowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach
naktada¢ 2 warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowaé podtoze
nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.
Pomieszczenie po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

3.11. Kontrola jakosci robot



a.) Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.
b.) Roboty malarskie.
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie
z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac powtdrnie.
3.12. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanej malatury.
3.13.  Odbidr robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
— Odbiér podtoza
Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podioze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢é naprawione
przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub
odpowiednig szpachléwka. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

— Odbidr robét malarskich



- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy
odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego
koloru.
- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
-Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.
- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powioki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg Ilub
szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢é kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
3.14. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogélne.
3.15. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i

wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

4 INSTALACJA TELETECHNICZNA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
ORAZ WYDZIELONEJ INSTALACJI ZASILANIA DLA POTRZEB URZADZEN
KOMPUTEROWYCH

Celem realizacji zadania jest zapewnienie mozliwosci podtaczenia odpowiedniej
liczby urzgdzen wykorzystujgcych dostep do sieci komputerowej i potaczen telefonicznych w
pomieszczeniach biurowych zajmowanych przez wydziat WOP Szczegdtowy zakres prac
opisany ponizej.
Pokoj nr 8

W ramach zadania nalezy rozbudowac instalacje okablowania strukturalnego oraz
instalacje wydzielonego zasilania poprzez dotozenie 3 PEL (PEL — 2xRT45 + 2x230V).

Opis szczegotowy:



Nalezy utozy¢ 6 kabeli UTP minimum kat.6 w istniejgcych tarasach kablowych. Kable nalezy
zakonczy¢ modutami UTP minimum kat.6 w 19" przetgcznicy zamontowanej w szafie
krosowniczej w pomieszczeniu serwerowni PD1. Okablowanie miedziane musi zostaé
wykonane w systemie R&M freenet. Kazdy nowy PEL nalezy wyposazy¢ w gniazdo wtykowe
2x230V z kluczem zasilone z istniejgcego wydzielonego obwodu zasilania

W tabeli ponizej przedstawiono oszacowane zestawienie materiatow

Lp |Nazwa j-m llos¢
Nieekranowany kabel instalacyjny Kat. 6, U/UTP, 4P, do 450

1 MHz (100 Ohm) LSZH (R35057) m 400

2 | Nieekranowany modut przytgczeniowy Kat.6, RJ45 (R304374) |szt 12
Panel krosowy 1U, 24 x RJ45, nieekranowany, Snap-in

3 | niewyposazony (R305119) szt 1
Osprzet plastikowy zgodny zes standardem Legrad

4 | ModMosaic (puszka natynkowa 6 modutowa, ramka, support) | kpl 3

5 | Koryto plastikowe m 12

6 | Materiaty drobne kpl 1

7 | Gniazdo wtykowe 2x230V z kluczem szt. 3

8 | Pomiary dynamiczne szt. 6

9 Dokumentacja powykonawcza w wers;ji elektronicznej kpl. 1

Pokdj nr 9

W ramach zadania nalezy przenie$¢ istniejagcy PEL o okoto 0,5 metra wzdiuz
przebudowywanej sciany W przypadku koniecznosci rozpiecia toru transmisyjnego, po

ponownym potaczeniu nalezy wykona¢ pomiary dynamiczne.



