
inwestorski OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

29.27 m2 29.27
RAZEM 29.27

2 KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

4.44 m2 4.44
RAZEM 4.44

3 KNR AT-05
1664-01

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 5 m kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

4 KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych 2xHEB180

m

8.4 m 8.40
RAZEM 8.40

5 KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

3.63 m3 3.63
RAZEM 3.63

6 KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

3.63 m3 3.63
RAZEM 3.63

7 KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

3.63 m3 3.63
RAZEM 3.63

8 KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

4.20 m 4.20
RAZEM 4.20

9 KNR-W 2-05
1005-03
ANALOGIA

Montaż konstrukcji uzupełniajacych o masie elementów do 160 kg z profili wal-
cowanych na gorąco pod lekką obudowę-2xHEB180

t

0.43 t 0.43
RAZEM 0.43

10 KNR 4-01
0313-06

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców
belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota

m

4 m 4.00
RAZEM 4.00

11 KNR 2-02
0123-05

Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości
1/4 ceg.

m2

1.51 m2 1.51
RAZEM 1.51

12 KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości  45 cm

m

6.86 m 6.86
RAZEM 6.86

13 KNR 4-01
0707-02

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym po obmurowanych końcach belek stropowych

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

14 KNR AT-43
0106-01

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalo-
wej konstrukcji nośnej grubosci 50 mm, z pokryciem obustronnym jednowarst-
wowym

m2

20.39 m2 20.39
RAZEM 20.39

15 NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome-sufity

m2

30.50 m2 30.50
RAZEM 30.50

16 NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe-ściany

m2

88.71 m2 88.71
RAZEM 88.71

17 KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

30.50 m2 30.50
RAZEM 30.50

18 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

91.27 m2 91.27
RAZEM 91.27

19 KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2
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40.77 m2 40.77
RAZEM 40.77

20 KALKULA-
CJA WŁAS-
NA_1

Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi - przeróbka. m2

14.33 m2 14.33
RAZEM 14.33

21 KALKULA-
CJA WŁAS-
NA_2

Instalacja komputerowa - przebudowa kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

22 KALKULA-
CJA WŁAS-
NA_3

Opłata za utylizację gruzu m3

3.63 m3 3.63
RAZEM 3.63
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