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|. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania,
2. Opis stanu istniejgcego,

3. Zaftozenia projektowe,

1. Podstawa opracowania ,

Zlecenie od Inwestora na wykonanie remontu ulicy Kwiatowej w Smolcu

1.1 Dane informacyjne

Inwestor: Gmina KATY WROCLAWSKIE
55-100 KATY WROCLAWSKIE , Rynek Ratusz nr 1

Obiekt: Przebudowa ulicy Kwiatowe] w miejscowosci Smolec, gmina Katy Wroctawskie
Stadium: Projekt budowlany
Branza: Drogowa ,

a) Mapado wskalil:500 z lutego 2015 roku,

b) Pomiary uzupetniajgce w terenie wykonane w lutym 2015 roku ,

¢) Rozporzadzenie nr 430 z dnia 2 marca 1999 roku dotyczace warunkéw technicznych
jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne ,

d) Opis zamowienia

2.0pis stanu istnie] acego .

Przedmiotowa inwestycja przebudowa ulicy Kwiatowej w Smolcu znajduje sie
w potnocnej czesci Gminy Katy Wroctawskie. Droga ta chwili obecnej posiada nawierzchnie
ziemno - ttuczniowg wzmocniong destruktem bitumicznym. Szerokosc¢ pasa jedni drogi jest
zréznicowana i wynosi od 8,50 - 9.00 Szerokos¢ opasa drogowego jest zmienna.
W drodze przeznaczonej do przebudowy znajduje sie sie¢ kanalizacji sanitarna , ktorej studnie
wystajg ponad teren jezdni. W pasie drogowym znajdujg sie stupy n/n ( poza opracowaniem)
wraz z oswietleniem ulicznym. Zjazdy indywidualne - istniejgce wykonane sg w konstrukcji
nieutwardzonej - glownie tluczniowo - ziemnej i oraz wykonane indywidualnie przez
mieszkancow . System odwodnienia to - istniejgcy uktad ktéry ulegt zniszczeniu. W drodze
gminnej widoczne sg szczatkowe odcinki ( dokumentacja fotograficzna) odcinki odwodnienia
deszczowego kd @160 do kd @ 250 . Przydrozny , row ulokowany jest na dziatce drogi
powiatowej i czesciowo sprowadza wody opadowe z isthiejgcego szczgtkowego odwodnienia.
Niestety duza czes¢ wod opadowych z jezdni drogi gminnej - pozostaje w pasie zieleni niskiej
i powierzchni utwardzonych ( pobocza)
Opracowanie ma na celu remont i oczyszczenie istniejgcego ukladu odwodnienia , zaktada
oraz ujednolicenie szerokosci pasa drogowego na odcinkach gdzie jest to mozliwe, wykonanie
korytowania . Do wycinki zakwalifikowano jedno drzewo - swierk. Uzyskano stosowne decyzje
administracyjne w sprawie zasad wycinki .

3.0 Lokalizacja inwestyciji .

a. Smolec - ulica Kwiatowa dz. nr 272 dr, 273/9 dr, 274/5 dr, 274/17 dr ,274/23
,248/2, 247/1 - AM-0025
b. Smolec, ulica Gtéwna dz. nr 19 dr, AM - 0025
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c. Oczyszczenie istniejgcego odwodnienia liniowego

3.1 Istniej gce zagospodarowanie terenu

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sieci :
-wodociggowa z przylagczami ,

-kanalizacji sanitarnej ,

-sieci energetycznej ma powietrzng ,

-sie¢ wodociggows ,

3.2. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowe zostaty zmienione w chwili wykonywania kanalizacji sanitarnej .

Poziom wody gruntowej ponizej 1,00 m od konstrukcji drogowej

Gorna warstwa - to mieszanina ttucznia i warstwy destruktu. W miesigcu kwietni w ramach
regulacji niwelety zostata wykonana warstwa 0 -10 cm z mieszanki 0/31,5 mm - do reprofilacji

i zageszczenia

Warstwa destruktu , niejednorodna z licznymi zanizeniami.

Zgodnie z zamierzeniem Zamawiajgcego - nie bedzie wymiany istniejgcej podbudowy - jedynie
jej lokalne ( dodatkowe) wzmocnienie i reprofilacja . Reprofilacja kruszywem mineralnym 0/31,5
mm o grubosci do 10 cm .Zamiennie dopuszcza sie reprofilacje destruktem bitumicznym po
uprzednim oczyszczeniu i skropieniu podbudowy istniejgcej bitumem

4.0 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany " Przebudowy ulicy Kwiatowej w Smolcu
Zakres opracowania obejmuje przebudowe ulicy w obrebie pasa drogowego w czesci drogowej
obejmuje budowe jezdni o nawierzchniach ulepszonych, zjazdy indywidualne do granicy posesji ,
pasy zieleni, oraz odbudowe systemu odwodnienia.

4.1 Opis rozwi azan projektowych

PARAMETRY TECHNICZNE

Klasa techniczna — L1/2
Kategoria ruchu — KR 1
Predkos¢ projektowa — 40 km/h
Szerokosc jezdni — 4,0m,
Szerokosc¢ pasa drogowego — 10-8 m,
Szerokosc¢ pobocza utwardzonego — 0,75 m,
Ditugos¢ odcinka ul. Kwiatowej [=458,10 m
Dlugos¢ odcinka ul. Kwiatowej tgcznik nr 1 [=121,40 m
Dlugos¢ odcinka ul. Kwiatowej tgcznik nr 2 [=186,90 m

RAZEM DLUGOSC ULICY DO PRZEBUDOWY L=766,40 m

ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE
Niwelete projektowanych ulicy zaprojektowano w nawigzaniu do rzednych wysokosciowych
terenu i zjazdow do istniejgcych posesji. Spadki podiuzne istniejgce w granicach i= 1-3%
Spadki poprzeczne i=2%. Spadki poprzeczne zostaly pokazane na rysunku konstrukcyjnym
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5,0 Zalozenia projektowe

5.1. Konstrukcja - podstawowe zalozenia .
Konstrukcja zostata opracowana na podstawie typowych konstrukcji drogowych dla ruchu
KR1, jak dla drég gminnych utwardzonych .

5.2. Konstrukcja ulic.
* Podbudowa ttuczniowa i destrukt bitumiczny o gr. do 20 -25 cm,
* Reprofilacja ( mieszanka mineralna ) 0/31,5 mm o gr. do 10 cm
« Skropienie asfaltem D-200 w ilosci 0,7 kg/m? asfaltu pozostajgcego ,
e Warstwa Scieralna AC 11 Sigr. 5 cm,
Razem konstrukcja (10+20 (25) + 5)=40cm

5.3. Konstrukcja zjazdéw .
e Podbudowa tluczniowa i destrukt bitumiczny o gr. do 20 cm,
* Reprofilacja ( mieszanka mineralna ) 0/31,5 mm o gr do 10 cm
« Skropienie asfaltem D-200 w ilosci 0,7 kg/m? asfaltu pozostajacego ,
e Warstwa $cieralna AC 11 Sigr. 5 cm,

5.4. Obramowania

+ Sciek przyjezdniowy 50x34x12cm

e Podsypka cem - piaskowa 1:2 ogr.3 cm,

« tawa betonowa C12/15 gr.25cm,

e Warstwa stabilizacji C5/7,5 MPa o gr.15cm,

5.5. Odwodnienie

e rura PEHD fi 250 mm
e Podsypka piaskowa o gr. 10 cm

5.6 Przykanaliki

Przykanaliki projektuje sie z PCV @150 tgczonych na uszczelki gumowe. Istniejgce
przykanaliki odprowadzajgce wody opadowe do kanalizacji ogélnosptawnej nalezy wymieni¢ na
nowe DN150, Posadowienie przykanalikbéw przyjeto na poziomie rzednych kanatow istniejgcych.
SposOb wigczenia przykanalikbw deszczowych do kanalizacji deszczowej - istniejgcej
zréznicowano w zaleznosci od rodzaju odbiornika:

Budowa nowych wpustéw i przykanalikow wymaga wczesniejszej likwidacji istniejgcych
kolidujgcych przykanalikow i wpustow. Otwory po demontowanych rurach nalezy przystosowac
do nowych potaczen lub zaslepi¢ korkami betonowymi.

5.7.  Studnie rewizyjne
Na remontowanych kanatach kd przewidziano studnie rewizyjne DN1200 z prefabrykowanych
elementéw betonowych kl. C35/45, z fabrycznie wykonanymi przejsciami szczelnymi do montazu
rur kanalizacyjnych. Prefabrykowane elementy nalezy taczy¢ uszczelkami gumowymi.
Fabrycznie wykonana kineta powinna posiada¢ niwelete dna dostosowang do spadku

kanatléw. Studnie zaopatrzy¢ we wiazy zeliwne dwu lub czterootworowe (bez zamkniec
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srubowych) klasy (chodnik) i D 400 (droga) wg PN-EN 124:2000. Nalezy wykonaé¢ jednokrotng
izolacje zewnetrzng Scian i dna studni z bitizolu R + 2P.

5.8. Wopusty deszczowe

Wopusty deszczowe nalezy wykonac¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych kl.C35/45
DN450 z fabrycznie wykonanym przejsciem szczelnym do montazu rur kanalizacyjnych.
Prefabrykowane elementy nalezy taczy¢ przy uzyciu zaprawy betonowej. Ztgcza pomiedzy
poszczegdllnymi elementami wpustu powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na gltadko zaprawg
cementowyg. Nalezy wykonac jednokrotng izolacje zewnetrzng scian i dna studni z bitizolu R +
2P. Projektuje sie krate zeliwng, uchylng, prostg klasy D400 wg PN-EN 124:2000. Wpust
wykona¢ z osadnikiem gtebokosci min. 0,5 m i syfonem odwréconym tukiem do gory. Studzienki
nalezy wyposazy¢ dodatkowo w kosz ze stali ocynkowanej na zanieczyszczenia state.

5.9.  Zabruk w rejonie wpustu
» kostka kamienna 9/11 cm
e podsypka cem - piaskowa 1:2 o gr. 3-5 cm
* podbudowa stabilizacjao C 3,5/5 MPa
e obramowanie - opornik betonowy 12x25x100 cm na fawie betonowej C12,5/15.

5.10. Drenaz opaskowy

W miejscach petli (faczniki) zostatl zaprojektowany drenaz zbierajacy wody opadowe
z jezdni z rur perforowanych zabezpieczonych geowtdékning @ 110 mm. Odprowadzenie
drenazu do studni chtonnych DN1200 z prefabrykowanych elementow betonowych kl. C35/45,
z fabrycznie wykonanymi przejsciami szczelnymi do montazu rur kanalizacyjnych.
Prefabrykowane elementy nalezy tgczy¢ uszczelkami gumowymi.

6.0 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ :

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w strefie wplywu eksploatacji gorniczej.

7.0 WPLYW NA SRODOWISKO.

W mysl Dz.U.10.213.1397 ROZPORZADZENIA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko) (Dz.U.z dnia 12
listopada 2010 r.), Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu
informaciji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz

0 ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z p6zn. zm.)
zamieszczony w 8§ 2. 1. inwestycja w tym zakresie nie jest ujeta ( poz. 60 ) do przedsiewzie¢
mogacych zawsze znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko. Projekt oraz rozwigzania
technologiczne , funkcjonalne i techniczne opracowano w ramach obowigzujgcych przepisow
i nie wywierajg negatywnych wptywow na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi

i bezpieczehstwo innych obiektow i inwestycji realizowanych w tym rejonie.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze zadnej formy ochrony przyrody .

Opracowat:
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INFORMACJA BIOZ DLA ZADANIA
| PODSTAWA OPRACOWANIA

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( z pézniejszymi zmianami)

 PN-EN—18001- Systemy zarzgdzania bezpieczenstwa i higiena pracy .Ogolne wytyczne
do oceny ryzyka zawodowego .

* PN-80/Z-08052. Ochrona pracy .Niebezpieczne i szkodliwe czynniki wystepujgce w
procesie pracy .

* Baza materiatlowa LEX,

* Jan Raczkowski — BHP- w praktyce — Wyd. 2000 roku.

Niniejszg informacje sporzgdzono zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukturyz

dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120, poz. 1126 z pézn. zm.).

1. Opis zakresu robot dla catego zamierzenia budowl  anego

a. Przebudowa ulicy Smolec - ulica Kwiatowa dz. nr 272 dr, 273/9 dr, 274/5 dr,
274/17 dr ,274/23 ,248/2, 247/1 - AM-0025

b. Smolec, ulica Gtéwna dz. nr 19 dr, AM - 0025 o konstrukcji utwardzonej wraz
z przebudows istniejgcego odwodnienia beda realizowane zgodnie z
nastepujgcymi zakresami robot o ustalonej ponizej kolejnosci :

* Roboty ziemne — dla wykonania odwodnienia liniowego i przepustu

* Roboty konstrukcyjne - wykonanie przepustu i odwodnienia liniowego ,
* Rozebranie istniejacej podbudowy ttuczniowej i wykonanie nowej

* Roboty drogowe — wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni ,

* Whyniesienie i utrzymanie organizacji ruchu zastepczego,

* Porzadkowanie terenu,

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych w pasie drogowym
* Na dzialce nie znajdujg sie budynki mieszkalne.
« Prace przebiegajg w terenie zabudowanym — zabudowa osiedlowa
3. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych w pasie drogowym
Korytarz pasa drogowego (teren robot) jest terenem zabudowanym. Uzbrojenie
terenu stanowig:
* napowietrzna sie¢ energetyczna,
» istniejgca sie¢ wodociggowa,
» istniejgca sie¢ kanalizacyjna kanalizacji sanitarnej ,
* ogrodzenia posesji.
4. Elementy zagospodarowania terenu mog gce stwarza € zagro zenie

Elementami zagospodarowania moggcymi stanowi¢ zagrozenie w trakcie wykonywania robot sg

» istniejgce sieci:
* napowietrzna sie¢ energetyczna,
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5. Przewidywane zagro zenia
Zagrozeniem dla pracownikéw zatrudnionych przy realizacji inwestycji sa:

* roboty zwigzane z budowg korpusu drogowego pod napowietrzng siecig energetyczng,

» glebokie wykopy w trakcie realizacji kanalizacji deszczowej,

e zagrozenia zwigzane z transportem wewnetrznym i roztadunkiem ciezkich elementéw
» dowdz materiatdbw masowych ( kregi betonowe , beton — dla przepustu ) —wymagane
jest zachowanie przepisbw BHP w czasie transportu jak i wbudowania materiatow ,

* roztadunek , sktadowanie i wbudowanie materiatdw masowych- zachowanie przepisow
BHP,

» remont podbudowy i budowa nawierzchni — prace z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego — zachowanie przepiséw BHP oraz kontrola pojazdéw mechanicznych
poruszajacych sie po budowie ,

» szczegOlne postepowanie w przypadku uktadania mas bitumicznych — wysoka
temperatura oraz wydostawanie sie lotnych weglowodoréw .

» utrzymanie oznakowania — utrzymanie jego czystosci oraz stabilnosci zamocowania do
podioza.

* roboty rozbiérkowe zjazdu — nalezy prowadzi¢ od strony dziatki Inwestora .

Powyzsze zagrozenia mogg wystgpi¢ w czasie transportu , roztadunku , korytowania oraz
wykonywania zadania ( budowy).

6. Sposbdb prowadzenia instrukta  zu

Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do rob6t obejmujgcy charakterystyke wystepujacych
na budowie zagrozen oraz sposobow przeciwdziatania zagrozeniom.
Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujgcy BHP na stanowisku pracy.
Instruktaze prowadzi¢ w oparciu o:
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
0golnych
» przepisbéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i PMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie
» Bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowychi
rozbiérkowych.
Kazda brygada robocza znajdujgca sie na placu budowy zostanie przeszkolona na stanowisku

pracy , oraz zapoznana z technologig wykonania zjazdu ,przedtuzenia przepustu i zasadami
prowadzenia robot rozbiérkowych przy krawedzi jezdni drogi wojewddzkie;.

Kierownik rob6t przeszkoli pracownikow z zakresu bezpiecznego roztadunku materiatow
budowlanych jak i prac prowadzonych w rejonie jezdni i pobocza.

7. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagro zenia zdrowia lub ich s gsiedztwie , dotycz gcag srodkéw
komunikacji zapewniaj gcg szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru , awarii i innych
zagro zen .

Nalezy wskazaé¢ punku PPOZ , dostep do zrodia zasilania ( przytgcza budowlanego ) maszyn i
urzgdzen elektrycznych , dostep do pomieszczen sanitarnych ( W-C , fazienka , barakowo6z z
zapleczem socjalnym )
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Komunikacja jak i dostawy materialdw i transport sprzetu dokonywane bedzie istniejgcymi
drogami.

Umiesci¢ w widocznym miejscu tablice budowy podajgc na niej telefony alarmowe do :

e strazy pozarnej i Ochotniczej Straz Pozarnej

e pogotowia ratunkowego ,

e policji ,

* telefonu alarmowego ( 112)

e pozostate nrtelefoniczne nalezy umiesci¢ na tablicy informacyjnej zgodnie z Prawem
Budowlanym( projektant, kierownik budowy , inwestor , nadz6r budowlany itp. )

» do prac dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajgcych stosowne uprawnienia stanowiskowe
oraz przeszkoleni epod wzgledem BHP,

e zabezpieczyc teren robot poprzez oznakowanie i wygrodzenie miejsca — odcinka robét
(tablice ostrzegawcze o gtebokich wykopach, tasmy, oswietlone bariery
zabezpieczajgce),

uzywac wylgcznie w petni sprawnych maszyn i urzgdzen oraz srodkoéw transportu,
(sprawnos¢ maszyn kontrolowaé codziennie przed przystgpieniem do robot),

» sktadowac materialy zgodnie z instrukcjami producentéw, w miejscach z ograniczonym

» dostepem 0so6b nieuprawionych,

» zapewnic bezpieczny transport wewnetrzny i roztadunek cigzkich elementow,

e zabezpieczy¢ sciany wykopdow przez ich rozparcie oraz wykonaé¢ bezpieczne zejscia do
ich,

* w przypadku prowadzenia prac w miejscach istniejgcych sieci podziemnych roboty
ziemne

e prowadzi¢ sposobem recznym pod nadzorem administratoréw sieci (zgodnie

ez uzgodnieniami branzowymi),

* uzywac srodkow ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki
ostrzegawcze, buty, kaski, pasy itp.),

« zapewni¢ na budowie srodki tgcznosci telefonicznej, sprzetu p.poz oraz apteczki
pierwszej pomocy,

» w trakcie wykonywania robot kanalizacyjnych na odcinku prowadzonych prac istniejgca

» droga powinna by¢ zamknieta dla ruchu pojazdéw,

* wykopy powinny by¢ wygrodzone i zabezpieczone przed dostepem niepozgdanych osaéb,

e roboty przy sieciach elektrycznych nalezy prowadzi¢ po wylgczeniu zasilania.

Ewakuacja z placu budowy - drogami utwardzonymi osiedlowymi w kierunku drogi powiatowej
i ulicami gminnymi

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1i 2 Praw o Budowlane, jest zobowi__gzany przed
rozpocz eciem robot sporz_gdzié plan bezpiecze nAstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:

Strona | 8



