JEZDNIA DROGA
POWIATOWA

Pas szerokosci 30 cm

do rozebrania na dtugosci remontu

Tasma kauczukowo- bitumiczna

o wysokosci h=45 mm /

/JA/D Z DROGI POWAITOWEJ

455

KONSTRUKCJA DROGI
POWIATOWEJ BEZ ZMIAN

Nawierzchnia AC 11 W 35/50 ogr.5cm

Warstwa mieszanki 0 /31,5 zageszczana
mechanicznie o gr. 10 cm
Istniejgca warstwa podbudowy do reprofilaciji

Istniejgca konstrukcja jezdni

POD KONSTRUKCJA DROGI POWIATOWEJ
ZNAJDUJA SIE PRZEPUSTY RUROWE

DO OCZYSZCZENIA WRAZ Z ODCINKIEM
ROWU . ROW DO REPROFILACJI NA DLUGOSCI
2 X 10,00m.

granica dziatki drogowej
DROGA ul.KWIATOWA

Inwestor

URZAD MIASTA | GMINY
KATY WROCLAWSKIE

ul.Rynek Ratusz nr1, 55-080 Katy Wroctawskie

Jednostka
projektowa

Zaktad Budowlano-Projektowy "MARBUD"
53-534 Wroctaw, ul. T. Zielinskiego 26/17

Nazwa
i adres

Bprzebudowa ulicy KWIATOWEJ w SMOLCU

ul. GLOWNA - droga powiatowa

Tytut
rysunku

SZCZEGOLY REMONTU NAWIERZCHNI

Projektant

mgr inz.

Marek Jakéb 17/96UW

Nr uprawnien bud. Podpis

Skala
1:20

Data

Nr rysunku Stadium

Kwiecien 2015 D_7 PB, PW




