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Nawierzchnia AC 11 W 35/ 50 ogr.5cm

Warstwa mieszanki 0 /31,5 zageszczana

mechanicznie o gr. 10 cm

Istniejaca warstwa podbudowy do reprofilacji

Istniejgca konstrukcja jezdni
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Nawierzchnia AC 11 W 35/50 ogr.5-12cm

Warstwa mieszanki 0 /31,5 zageszczana
mechanicznie o gr. 10 cm
Istniejgca warstwa podbudowy do reprofilacji

Istniejgca konstrukcja jezdni

Liniowy prog zwalniajgcy U 16d
Predkos¢ przejazdu V= 18- 20 km / h
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Inwestor
ul. RYNEK1 , 55-080 KATY WROCLAWSKIE
Jednostka Zaktad Budowlano-Projektowy "MARBUD"
projektowa 53-534 Wroctaw, ul. T. Zielinskiego 26/17
Nazwa REMONT ULICY KWIATOWEJ W SMOLCU
Tytut tACZNIK - PRZEKROJ
rysunku STUDNIA - PRZEKROJ
Proiektant mgr inz. Nr uprawnien bud. Podpis
) Marek Jakob 17/96UW
Skala Data Nr rysunku Stadium
kwiecien 2015 PB , PW
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