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Rura dernarska @ 110
w otulinie 2y Pobocze utwardzone Pobocze utwardzone
10 1E Grunt uzupetniony ttuczniem Nawierzchnia AC 11 W 35/50 o gr. 5 cm Grunt uzupetniony ttuczniem
Warstwa mieszanki 0 /31,5 zageszczana
mechanicznie o gr. 10 cm
Istniejgca warstwa podbudowy do reprofilacji
Istniejgca konstrukcja jezdni
Studnia @ 1200 mm
S—_ 5
Ve
s <
Y ¢« k
e
e
—— \
7 7 -
| 1
O —_— TE'\A Rura dernarska @ 110
w otulinie
S 7] ZE
N / 7/
2 —/
/1
’ 9
N — N mwesor | URZAD MIASTA | GMINY
N \ 11 ul. RYNEK1 , 55-080 KATY WROCLAWSKIE
AN AN
N /v\| Jednostka Zaktad Budowlano-Projektowy "MARBUD"
~ %q projektowa 53-534 Wroctaw, ul. T. Zielinskiego 26/17
\ T AT H XA T )T o
o \H P m -~ Narzut kamienny @35-120 mm _ZMMMM REMONT ULICY KWIATOWEJ W SMOLCU
ok . 21 (zwir, tluczen) Tytul EACZNIK - PRZEKROJ
AR 2OR2x 20300 ” o -
Q\» =P <Q<= % ry STUDNIA - PRZEKROJ
. mgr inz. Nr uprawnien bud. odpis
Projektant | yjarek Jaksb 17/96UW
Skala Data Nr rysunku Stadium
1:50 marzec 2015 D-4 PB, PW




