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.Budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowageaj wody z ul. Stonecznej w Sadkowie gnyt)kKWroctawskie”.

.  CZESC OGOLNA

1.1Informacje ogodlne.

Inwestor- zleceniodawca: Gmina Kgty Wroctawskie
ul. Rynek — Ratusz 1
55-080 kgty Wroctawskie

Inwestycja: ,Budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowasizejjwody z ul.
Stonecznej w Sadkowie gmaty Wroctawskie”.

Temat: Wykonania dokumentacji projektowej dla zadania jBudowa sieci
kanalizacji deszczowej odprowadzag] wody z ul. Stonecznej w
Sadkowie gm. ity Wroctawskie”.

Wykonawca dokumentaciji: DFE EKORAJ Sp. z 0.0.
ul. Purkyniego 1
50-155 Wroctaw

1.2 Podstawa opracowania
Podstaw opracowania jest zlecenie Inwestora.

1.3 Materiaty wyj sciowe

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegadar@bgtych opracowaniem.
* Wizje lokalne, wywiad terenowy.

* Mapa sytuacyjno-wysokeaiowa do celow projektowych w skali 1:500.

» Dokumentacja geologiczna,

* Mapy ewidencyjne gruntéw,

» Uzgodnienia i opinie gje w pismach, notatkach ghowych i rysunkach

* Rozporadzenia i normy braiowe.

1.4 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania begn sanitarnej jest sée kanalizacji deszczowej i system
rozgczania wod deszczowych do gruntu dla w/w miejscmiwy zakresie:

" budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej 8500 PVC

. budowy rurocigu ttocznego @ 225 PEHD

" budowy separatora substancji ropopochodnych wiesadnikiem

" budowy obiektow sieciowych tj. studzikmi@nalizacyjnych, studni rozgmej

budowy systemu odprowadzenia wod deszgeio do gruntu

Przedmiotem opracowania begndrogowej jest wyeig z projektu odtworzenia nawierzchni
drogowych po wykonaniu kanalizacji deszczowej w jsuewasci Sadkow, gmina Kty
Wroctawskie :
- w pasie drogowym drogi gminnej ( ul. Szkolna) :

e dziatka nr 67 dr
- dziatkach nalegcych do gminy Kty Wroctawskie :

* dzialki nr 11/26, 65/104
W zakres opracowania wchagaastpujace roboty :

* rozbidrki istniegcej nawierzchni i podbudowy

» wykonanie wykopow pod uienie kanalizacji deszczowej
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» zasypanie wykopow w zakresie od gory obsypki ragdiv do spodu konstrukciji
projektowanej nawierzchni drogowej
» odbudowa nawierzchni drogowej

Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane zin&alane na terenie istniggego pasa
drogowego i pasa zieleni oraz dziatek przylegtyoltasngci Gminy Katy Wroctawskie -
dziatki nr ew. 65/104, 67dr, 11/26, 11/4.

2.0 Lokalizacja inwestyciji.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscanoSadkéw, gmina Kty Wroctawskie,
powiat wroctawski, wojewddztwo doldkskie.

2.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Sieci
Na terenie olgtym inwestycj zlokalizowane g nastpujace sieci:

- wodocggowe,

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna,

-stupy i kable elektryczne,

-kable telekomunikacyjne
Ulica Szkolna to droga gminna, na catej di@oposiada nawierzchgi bitumiczry
ograniczon kraweznikami betonowymi. Chodnik lewostronny betonowy, giconie prawej
pobocze gruntowe utwardzone.
Teren z zabudogvmieszkaniow wielorodzinm i jednorodzing, budynki szkolne.

2.2 Tereny podlegapce ochronie

Zgodnie z uzyskan opinia z Wojewoddzkiego Urgu Ochrony Zabytkow we
Wroctawiu  WZA.5183.124.2015.MP z dnia 05.02.2015zakresie ochrony zabytkow
archeologicznych, stwierdzong, wobec planowanego zakresu robot, nie warunkuje si
konieczndci uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na paackeologiczne.

2.3 Budowa geologiczna i warunki wodne terenu inwestyc;j

Budowa geologiczna podta rozpoznana zostata na podstawie 5 otworéw badacz
odwierconych do gbokasci 5,0m kady i 1 otworu odwierconego dogpokasci 2m.

Po analizie warunkéw podia stwierdzt nalezry, ze badany obszar charakteryzuge si
prostymi warunkami gruntowymi ze wzglu na wysipowanie w podiou w poziomie
posadowienia

generalnie gruntow niespoistyétednio zagszczonych i zagszczonych a zwierciadto wod
gruntowych nie zostaty stwierdzone delmkasci 5,00 m p.p.t.

Badany rejon znajdujecswv strefie dla ktorej gbhokas¢ przemarzania wynosi 1,0 m.

2.4  Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych

Szczegotowy podziat warstw geotechnicznych:

Warstwa N — reprezentowana przez gleb

Warstwa | - reprezentowana przez piasigdnie oraz piaskérednie zezwirem w stanie
srednio zagszczonym, dla ktorych widaiwosci fizyczno-mechaniczne wyznaczono dla
parametru wiogcego 1D = 0,60.

Warstwa Il - reprezentowana przez piaskidnie oraz piaskirednie zezwirem w stanie
zag:szczonym, dla ktérych wdaiwosci fizyczno-mechaniczne wyznaczono dla parametru
wiodacego ID = 0,80. Naley jednak wza¢ pod uwag, ze w obebie tej warstwy mog
wystepowa strefy trocle gorzej zagszczone gdy piaski tej warstwy nie zostaty
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przegdowane w catym profilu ze wzglu na zbyt die opory na stiku w trakcie
sondowania.

Warstwa lll - reprezentowana przez gliny, glinyaste oraz piaski gliniaste w stanie
twardoplastycznym, dla ktorych wiawosci fizyczno-mechaniczne wyznaczono dla
parametru wiogcego IL = 0,20

Przebieg wydzielonych warstw przedstawiono na pgak geotechnicznym a wasad
parametréw ustalono na podstawie bagalowych (sondowanie sopddynamiczig DPL)
oraz zalendsci korelacyjnych i zamieszczono w tabeli parametrow

2.5  Warunki hydrogeologiczne.
W otworach badawczych nie stwierdzono wpstwania wod gruntowych.
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. CZESC TECHNOLOGICZNA
. BRANZA SANITARNA

Zatozono, ¢ perspektywicznie, system skrzynek rgzmpcych przejmie wody opadowe
rowniez z terenu projektowanejwietlicy ( dz. nr. 66/2 i 65/2) oraz z terenu isfpcej i
projektowanej szkoty ( dz. nr 11/25).

Miejsce wpgcia dodatkowych wod: studnia rozpna lub studnia peiczeniowa — wg.
wskaza Inwestora

1.0 Bilansilosciowy sciekéw deszczowych

Poszczegolnesrednice kanatdw dobrano przyzyeiu programu do doboru kanatow,
zaktadagc dla poszczegdlnych odcinkéw :epdkos¢ przeptywu i projektowany spadek
kanatu przy nagpujacych zataeniach:

- chropowatéc¢ bezwzgédna rurocagu k=0,25mm

- maksymalne wypetnienie kanatu 60%

Bilans ilasciowy sciekow deszczowych dla terenu ul. Stonecznej (dA54104), istniegjcej i
projektowanej szkoty (dz. nr 11/25) i terenu progekanejswietlicy ( dz. nr 65/2 i 66/2):

Obliczenia iléci wéd deszczowych dokonano przy pomocy wzoru

Q =g x F xy (I/sek)
gdzie: Q —ilé¢ wbéd opadowych [dm3/sekK],

g - natenie deszczu [dm3/sek/ha],
Przygto 130 l/s/hadlat=15mini C =5 lat, p = 20%

F — powierzchnia zlewni [ha], Fzr - pemzchnia zredukowana

v - wspotczynnik sptywu zakmy od rodzaju powierzchni:
- dachy -y =0,9
- droga, chodniki, parking z kostki brukowej betomg- v = 0,9
-tereny zieloney = 0,10
- hawierzchnia utwardzonga= 0,40
- boisko — trawa syntetyczna= 0,6
- plac zabaw — poliuretap = 0,6
Fzr =yz x F (ha)
gdzie: Yz — zastpczy wspotczynnik sptywu
Odptyw nominalny:
Przygto: q=15 I/s/ha

Wyniki:
F=0,36 ha Q1 =42,00 dm3/sek Qlnom = 4,86 dm3/sek
ul. Stoneczna: Flzr=0,32 ha
Szkota: Q2 =118,56 dm3/sek Q2 nom= 13,68 dm3/sek
Szkota: F=1,20 ha
F2zr=0,91 ha
Swietlica: Swietlica: Q3 = 16,04 dm3/sek Q3nom = 1,85 dm3/sek
F=0,14 ha
F3zr=0,12 ha

Ogotem:
Qcatkowite = 176,60 dm3/sek
Qcatkowite nom = 20,39 dm3/sek
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Obliczenie catkowitej iléci wod opadowych odprowadaaych wody w okresie 1 roku do
gruntu:

Opad roczny: g=600mm/rok

Qr=Fzr*q

Qr=8730n7/rok

Obliczenie catkowitej iléci wéd opadowych odprowadzaych wody w okresie 10 lat do
gruntu:

Qo= Qr *10

Q10=87300n/rok

W zapczeniu Decyzja Nr 95/2015 — pozwolenie wodno pramanevprowadzenie do ziemi
wod opadowych i roztopowych

1.1 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie gjecikanalizacyja wraz z systemem
odprowadzenia wod deszczowych do gruntu przedstewita planie sytuacyjnym w skali
1: 500.

Projektowana stestanowi liniowy obiekt uzupetniggy istniepca infrastruktue techniczg w
zakresie podziemnego uzbrojenia terenu.

Zaskg kanalizacji obejmuje dr@gprzewidziam do skanalizowania na etapie niniejszego
projektu, ktorych wiéciciel wyrazit zgod na lokalizag} sieci.

Na trasie projektowanego kolektora wysija zblizenia i skrzyowania z istnigjcym
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym typu: przewadydochgowe i kanalizacyjne,
telekomunikacyjne, energetyczne.

Ze wzgkdu na duag ilos¢ istniegcego uzbrojenia, przed rozpgcEm robdét na
poszczegdlnych odcinkach naje wykona przekopy poprzeczne w celu sprawdzenia
rzeczywistego przebiegu sieci i rzeczywistyctdreych ich posadowienia.
Roboty ziemne prowadzone w rejonie zbhi i skrzyzowan z w/w sieciami naley
wykonywa recznie i pod nadzorem Instytucjedigcych Wigcicielem obiektow.
W przypadku wykopéw w pobiu istniepcych ogrodz#é, nalery je zabezpieczy przed
osungciem s¢ do wykopow lub dokona ich demontau na dlugéci niezlzdnej do
wykonania wykopu oraz prac moagavych i ponownie zamontowa
Przy wykonywaniu wykopow w bezpednim gsiedztwie istnigjcej budowli na gibokadsci
rownej lub wekszej niz gigbokas¢ posadowienia tych budowli naleje zabezpieczayprzed
osiadaniem i odksztatcaniem.
W poblizu tras projektowanych odcinkow sieci, rgsdrzewa, ktdre w trakcie robot
budowlanych mog zosté nara&one na uszkodzenia. W celu ochrony drzew przed
ewentualnym uszkodzeniem, podczas prowadzenia rabéty:
. ostani& pnie drzew rosstych w bezpérednim gsiedztwie przeprowadzanych
wykopdw,
. roboty ziemne w olgbie systemu korzeniowego, w nganazliwosci powinny
by¢ wykonywane ¢cznie,
. odstonete korzenie drzew, zabezpieézyrzed nadmiernym wysuszeniem
(latem) lub przemarzeciem (zim).

Ze szczegOlp ostraznosciag prowadzé roboty ziemne w pobiu punktdw osnowy
geodezyjnej. Wykonawca robot ziemnych jest zolaamny do ochrony statych znakéw
stabilizowanej osnowy geodezyjnej. Punkty osnowleayaw przypadku ich usuecia lub
zniszczenia wznowi geodezyjnie poprzez uprawnipn jednostk wykonawstwa
geodezyjnego. Czasowe gap terenu dla wykonania inwestycji uzgodniono asaicielem i
wiadagcym dziatkami.
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Nie wyklucza st istnienia w terenie innych nie wykazanych na mhapaczdzen
podziemnych, ktore nie byty zgloszone do inwentacyiz W przypadku wykrycia takich
urzadzea nalezy powiadomé o tym ich widcicieli.

Wykonawca ma obowiek zastosowasie do uzgodnié brarcowych zamieszczonych w
Dokumentacji Projektowej.

1.2 Charakterystyka projektowanego uktadu kanalizacj deszczowe;j.
Kanat cénieniowy Kcl zostanie wtzony do kanatu w ulicy Stonecznej — dz. nr 65/104
(zgtoszenie przygpienia do budowy z dn. 15.10.2014, inwestycja wkcim realizacj).
Kanat Kcl odprowadz&cieki deszczowe z ul. Stonecznej do studni reapej (maliwosé
doprowadzeniaciekow deszczowych z terenu szkdatyietlicy). Nastpnie scieki deszczowe
odprowadzane as kanatem grawitacyjnym Kdl poprzez stugnkbiorcz (maliwosé
doprowadzeniasciekow deszczowych z terenu szkotywietlicy), separator substanciji
ropopochodnych z osadnikiem i bypassem, studnieilteeni do systemu skrzynek
rozgczapcych, poprzez ktdre wody deszczowe odprowadzadedo gruntu.

1.3 Obliczenia hydrauliczne.
Poszczegolnesrednice kanatdw dobrano przyzyeiu programu do doboru kanatow,
zakladagc dla obliczeniowych odcinkow gakosci przeptywow i spadki oraz maksymalne
napetnienie przewodu 80%. Obliczenia znagday w archiwum jednostki projektowe;.

2.0 Opis rozwizan technicznych projektowanej kanalizacji deszczowej
Zakres rzeczowy inwestycji:

- kanalizacja grawitacyjna: z rur PVC SN8 S SDR[3800mm: L=28,7m,

- rurociag ttoczny: z rur PEHD SN8 SDR 34,225mm L=157,4m

- studzienka kanalizacyjna zbiorcza na ruggaigrawitacyjnynil 1500 bet- 1szt
- studzienka rozgenall1500 bet. - 1szt

- separator koalescencyjny wraz z osadnikiem i bygpa§s2500 bet. — 1 szt.
studzienka osadnikowa tworzywowa (z filtréh®00) [11200mm— 1 szt.

2.1 Kanalizacja deszczowa

Siet kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zaprojektowanrur kanalizacyjnych z PVC SN8
SDR 34 z&cianky lita o srednicy:[J500mm.

Sie¢ kanalizacji deszczowej siieniowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych zHEE o
srednicyd225mm.

Przy zmianie kierunkow rurogju kanalizacji deszczowej stosaiaki.

Zastosowano wktzenie do studzienki betonowej do kinety.

2.2 Studzienki kanalizacyjne
Zaprojektowano:
. studzienk betonovy pofaczeniovg @ 1500mm

. studzienk betonow rozprzng z zaworem zwrotnym @ 1500mm

. studzienk osadnikowy z filtrem 1500 di. 1750mm, tworzywowa PP w celu
zabezpieczenia przed zamuleniem @ 1200mm (w cehoztbwania filtra studgi
przegtbic o min. 1,5m)

» zastosowano wiazieliwne w ulicach i na parkingach - D-400 kN,

Studnia betonowa.

Elementy:

Podstawa, ki, ptyty, zwezki, pierscienie wyréwnawcze, porilzy nimi uszczelki
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gumowe.
Beton klasy nie miszej ni C40/50, nagkliwos¢ ponizej 4%, wodoszczelrdo W8,
mrozoodporne F-15.

Elementy uszczelniagge (uszczelki gumowe) samosmang z dodatkowym fartuchem
gumowym zapewniafe dodatkow szczelnéc.

Stopnie ztazowe antyglizgowe zeliwne wg PN-64/H-74086 osadzao 0,30m.

Studnia tworzywowa.

Elementy:

Kineta, pietcienie dystansowe, stki.

Materiat kinety — PE, materiat trzonu - PP

Studnia wlazowa, modutowé&,ednica wiazu @ 600mm,

2.3 Rury ostonowe

Kable elektroenergetyczne nN, SN i teletechniczguade w kolizji poprzecznej z planowan
inwestycja naley zabezpieczy dzielory rurg ostonows przepustu wychodzego po 0,5m
poza jezdnie, chodnik, wyjazd, obiektu liniowegdaabli 1kV stosowa rury o srednicy
min. 110mm koloru niebieskiego, dla kabli SN stoadwury min. 160mm koloru
czerwonego. Uzgodnienie TD/OWR/OMD/2015-02-13/00x®@ dnia 12.02.2015
Podziemne urgzenia telekomunikacyjne znajdog s¢ w strefie projektowanych prac
zabezpiecz§ ochronn rurg dwudzielry grubccienna przez catdtugaé/szerokéé wykopu —
po 1,0m poza obrys. Uzgodnienie TOTDBA-SR.2110-4B2/MB z dnia 02.02.2015

Na skrzyowaniach sieci wod-kan i kanalizacji deszczowejlanpwan inwestycj utozy¢
tasme sygnalizacyjna a w razie nie zachowania wymagadiggtaci w pionie (min. 20cm w
swietle rury) stosowa rury ochronne. Uzgodnienie ZGK/DT/318/1/510/2015 dnia
03.02.2015

Ze wzgbdu na gste uzbrojenie terenu, m@gnvysypi¢ rozbignasci pomedzy lokalizagy
istniejgcych sieci na mapie a ich rzeczywistym przebiegidarenie.

2.4  Separator z osadnikiem
Dobér separatora.

Nominalna ilg¢ sciekow deszczowych:

Qnom= Om X F Xy, gdzie:

Qnom— ilos¢ wod opadowych [ditsek] dlage=15,0 [dm*/sek/ha]
On- natzenie deszczu miarodajnego [Usek/ha],

F — powierzchnia zlewni [ha],

w - wspotczynnik sptywu zaimy od rodzaju powierzchni:

Qnom= 21,8 dni/sek/ha
Obliczenie maksymalnej ifoi wod opadowych doptywagych do separatora i osadnika
policzona zostata w p.0 Bilans ilgciowysciekdw deszczowyghvynosi:
max= 176,6 dn¥sek/ha
Na tej podstawie dobrano:
Separator koalescencyjny z osadnikiem i by-pas<#808

Zastosowany separator koalescencyjny z osadnikiebegciem burzowym jest ugzlze-
niem przeznaczonym do oddzielania zawiesin i mingc substancji olejowych
zawartych wsciekach opadowych. Oczyszczaniéciekbw nasipuje w wyniku
grawitacyjnej sedymentacji zawiesin oraz flotacjibstancji olejowych wspomaganej
procesem koalescencji.

Separator oczyszczeieki doptywapce z nagzeniem nie wgkszym ng przepustowsd
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nominalna separatora. Gdy eaatnie doptywu przekroczy przepustoé§onominalm
nastpuje odptyw nadmiardciekOw obejciem burzowym.

Obudow separatora stanowi cylindryczny zbiornikelbetowy o monolitycznej
konstrukcji. Zbiornik przykryty jestzelbetows ptyta z dwoma otworami wiazowymi
zamkngtymi zeliwnymi pokrywami wilazowymi dostosowanymi do przadywanego
obcigzenia naziomu. W separatorze znajdujec swkiad koalescencyjny z pianki
poliuretanowej umieszczonej na tubie go@onych zasyfonowanymi rurami odptywowymi
z kanatem stanowcym obe§cie burzowe, ta przed jego wylotem ze zbiornika.

Tuba koalescencyjna separatora wyposa jest w zamkgcie ptywakowe. Dziata ono
automatycznie, unienitwiajagc odptyw zgromadzonych w separatorze substancji
olejowych, gdy zostanie przekroczona dopuszczatobag¢ ich warstwy.

Zelbetowy zbiornik separatora pokryty wewmtrz powtoky olejoodporn.

Dane techniczne separatora

Przeptyw nominalny: Qn=30 I/s,

Przepustow&t hydrauliczna: Qmax=300 /s,

Pojemnd¢ osadnika: Vos=3000lI,

Srednica Wewatrzna: D=2500mm,

Gruba¢ scianki zbiornika: d=120 i/lub 150mm,

Wysokas¢ catkowita: Hcat=3920mm;

WiIot/wylot/materiat: DN500 / PEHD,

Minimalne zag¢bienie: A=1100mm;

Waga najgjzszego elementu: 10200kg;

Klasy obciazenia uradzenia D - przejezdna

Atesty, dopuszczenia: Aprobata Techniczn& I® AT/2008-08-0319/A1
Rozdziat sciekow w wezle hydraulicznym zachowuje proporcje podziatu (Qm&X) z
tolerancy 4%

2.5  Opis rozwigzan technicznych projektowanego modutu rozgczajacego

Modut skrzynek rozgczapcych zostat dobrany przez producenta skrzynek,rprogm do
doboru skrzynek przy zastosowaniu metody ATV Simple

Przyjeto:

natzenie deszczu q=150I/s/ha

czas trwania deszczu t=15min

powierzchnia odwadniana F = 16971%0ml,697ha
powierzchnia zredukowana,E 13593,9ri = 1,359ha
czas oprénienia zbiornika 3,76godz

wspotczynnik efektywnej objosci zbiornika 95%
wspotczynnik filtracji gruntu 0,0001m/s
powierzchnia dna zbiornika na rgeganie 100%
powierzchnia boczna zbiornika na rgezanie 50%

Przy zataeniu efektywnej powierzchni eksfiltracji (dno + ‘akow):
Ainf=(b+h)*L+b*h=(1,2+1,8)*84 +1,21,8=254,16 m2

gdzie: b — szeroko zbiornika [m]; b =1,2m

h — wysokéc¢ zbiornika [m]; h=1,8 m

L — dtuga¢ zbiornika [m]; L =84,0 m
Predkos¢ eksfiltracji (ilos¢ odprowadzana do gruntu):

Qp = Ainf * (k/2) * 1000 = 254,16 m2 * (10-4 m/s/2)1000 = 12,708 [l/s]

gdzie: k —wspotczynnik filtracji gruntu [m/s];%&10-4 m/s
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Obliczenie minimalnej wymaganej pojensabretencyjnej:
gdzie: Qs =Fzr*q=13593,9 m2 * 150 I/s = 2@B91 I/s
V =[Qs - Qp] *t * 60 * 10-3 = (203,90851 I/s—1BF1 I/s) *15 min * 60 * 15 = 172,08 m3

Dobrano zbiornik rozgzapacy o pojemnéci 420 szt. x 60 x 18 = 172,2 m3 (do
pojemndci systemu nie wliczono pojemém wodnej podsypki i obsypkizwirowej),
Pojemnd¢ systemu skrzynkowegatizie wystarczajca do retencjonowania powstatejsitd
wod opadowych.

Modut skrzynek rozgczapcych z PP

Wymiary pojedynczej skrzynki: 1,2m/0,6m/0,6m ogibjci 432,01 z kanatem inspekcyjnym
>500mm

- trzy warstwy skrzynek w uktadzie 140szt/1szt/3szt

- taczna ilgs¢ skrzynek 420sztuk

- taczna powierzchnia 84,0m/1,2m/1,8m

- objetos¢ magazynujca 172m

- studzienki inspekcyjne (rura karbowan&00 mm — 2 szt

- rura wywiewna — odpowietrzenie¢160mm — 1 szt

- elementy dodatkowe: klipsydzace, rurki hczace, zdlepki, przyhcza rurowe, adaptery

- geowidknina PP, wytrzymaté na rozciganie wzdta 14,5 kN/m, wytrzymate¢ na
rozcigganie wszerz 17,5 kN/m, wodoprzepuszczadne kierunku prostopadtym 0,078 m/s,
masa powierzchniowa 200 g/m2, greb@,3

Zaprojektowano zespét skrzynek reesapcych rozmieszczony zgodnie z gatnikiem
graficznym majcy za zadanie rozszy¢ wody deszczowe w ikai 176,6l/s. Zespot skrzynek
zlokalizowano na dzialce nr 11/4 obr. Sadkéw. Maplzlewidziano pod planowany parking.
Ze wzgkdu na ruch kotowy i zagbienie kanatu przyfa wysokd¢ naziomu min.1,0m.
System posiada 2 szt. kanaldbw rewizyjno-pheyzh o srednicy >DN500, utworzonych
wzdhtuz zbiornika ze skrzynek w dolnej warstwie.

Dostp do kanaléw rewizyjnych zapewniaP studzienki inspekcyjne — rury karbowane
zamontowane na adapterzesmdkowej czsci modutu. Inspekej prowadzé przy pomocy
kamer, czyszczenie za pomatysz np. WUKO

Na module, po przeciwnej stronie doptywu, zamontowezytacze rurowe1315/1160 dla
zamontowania odpowietrzenial160. (podiczenie do skrzynek w gornej «&zi).
Odpowietrzenie wyprowadznad teren min 0,5 m.

Skrzynki w poziomie gczymy za pomag Klipséw hczacych, w pionie za pomacrurek
taczacych.

W celu zamontowania systemu nglevykona wykop wiekszy o min. 40cm od wielka
modutu.

Na dnie wykopu naley roztazy¢é geowtoknire, na ktérej uktadamy skrzynki. Caty modut
owijany geowtoknin na zaktadk co najmniej 15 cm.

Dla funkcji retencyjno — rozsacaapj systemu naky przewidzi€ min. 0,4m podsypkKi
obsypk zwirowa o granulacji 8-16 mm lub 16 — 32 mm- najlepiejir ptukany. Zasypka
0,2m piaskowa.

Podtaze powinno by gtadkie i wypoziomowane bez wystaeych punktow i ostrych progow,
minimalna odlegt&¢ dna skrzynek rozszapcych od poziomu wéd gruntowych, powinna
wynost 1,0 m.

Urzadzenia do infiltracji powinny hy regularnie kontrolowane w celu zapobiegania i
usuwania zamulenia.

Inspekcja studzienki podczyszcaagj powinna odbywasie co pot roku, celem usugtia

lisci i osadow. W razie potrzeby przephdkdtr.
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2.6 Uwagi koncowe

* W miejscach kolizji kanatow z istnigym uzbrojeniem, roboty ziemne naje
prowadzé¢ recznie, traktujc sprzt mechaniczny jako pomocniczy. Do prac
montaowych przysipi¢ dopiero po odebraniu wykopu pod wadgm zgodngci
warunkow geotechnicznych w aisie wykopu z warunkami  geotechnicznymi
bedacymi podstaw projektu posadowienia kanatow i rurggdw ttocznych.

* Przedmiotow inwestycg zrealizowg zgodnie z  ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-mombavych — czs¢ Il — Instalacje sanitarne”.

* Przed przysipieniem do robot naky zapozné sic z uzgodnieniami zainteresowanych
stron i zastosowsasi¢ doktadnie do nich.

* Odkopane kable elektryczne, telekomunikacyjne,aiggd — przecinace w poprzek
wykop — zabezpieczyprzed uszkodzeniem.

* Przed utgeniem kanatdw, ruroggéw ttocznych— sprawdirzedne istniegcych kabli
przewodow w miejscach kolizji.

* W miejscach skrzxowan projektowanej kanalizacji deszczowejzé kanalizacja nie
jest prowadzona w rurze ochronnej) na istuej uzbrojenie zastosowarury
ochronne.

* Przed ulgeniem kanaléw, ruroggdéw ttocznych i przyczy kanalizacyjnych—
sprawdzté rzedne istniegcych kabli i przewodow w miejscach kolizji.

» Po zakaczeniu rob6t Wykonawca zoboyziany jest wykon& dokumentacje
podwykonawcz i przekaza ja Uzytkownikowi (Dz. U. Nr 382 z 31.10.1

» Uszkodzone agi drenarskie nalgy odbudowa.

* Nie wyklucza s istnienia w terenie innych nie wykazanych na maparzdzea
podziemnych, ktore nie byly zgtoszone do inwentacyizlub, o ktérych brak jest
informacji w instytucjach bramowych.

* W celu jednoznacznego oKemnia parametrow elementow przedmiotu zamowienia w
projekcie wykonawczym podano konkretnych produeenté typy urzdzei
dopuszczaic zastosowanie innych, rownaimgch elementéw
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IV. BRANZA DROGOWA — ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

1.0Rozwigzania projektowe

Cz¢s¢ drogowg opracowano na podstawie planu przebiegu kanalidasgczowe.
W projekcie odtwarzanych drég zachowano dotychmagsch przebieg w planie.

Wykopy otwarte zwjzane z budowkanalizacji lgda wykonywane w jezdniach i poboczach.
Nawierzchnia odtwarzanactizie w tej samej technologii jak warstwaieralna istniejcej
nawierzchni.

Ptaszczyza odbudowywanej nawierzchni drogowej zaréwno w puofpodiwznym jak

i przekrojach poprzecznych dostosévam istniejcej nawierzchni drogowej.

Projektowane przewody kanalizacyjne oraz rwugcittoczny przewiduje si ukfada&
w wykopach liniowych, cgcianach pionowych zabezpieczonych obugl@mechanizowas
segmentoy ptytowg. Szeroké¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zetwwamymi
wymiarami przewodu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,4 m.

Odbudowe konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego i etdmowej kostki brukowej
naleey wykona na szeroksci wykopu powékszonej z kadej strony o zasg klina odtamu
0,5 m oraz dodatkowo pogkiszonej po 10 cm z kdej strony wykopu.

Wykop pod rurocg ttoczny przebiegagy w poboczu, zgodnie z przyy technologi
umieszczog w projekcie bramowym zostanie wykonany jako gskoprzestrzenny
0 szerokéci 1,03 m.

Dla wykonania rob6t ziemnych w jezdni o nawierzchitimicznej, w miejscu planowanego
wykopu naley rozebrg& nawierzchng poprzez doeicie jej krawedzi pita mechanicza

a nasgpnie rozbierd stosugc talky technologt, aby nie ulegta uszkodzeniu kreah
istniejgcej jezdni. Krawdz winna zost& zabezpieczona poprzez skropienie jej asfaltem
np. D-200 przed ufeeniem warstw konstrukcyjnych.

W czsci technologicznej zostatlo uwzglnione wykonanie podsypki i obsypki rury
kanalizacji i zasypki o gbokasci okoto 30 cm, ktore zostanwykonane przez firmy
specjalistyczne realizae zadanie uta@nia rurocigu i zagszczona w taki sposéb, aby nie
uszkodz¢é rury kanalizacji deszczowej.

Po wykonaniu obsypki ochronnej dma przysipic do zasypania wykopu gruntem

zasypowym, warstwami co 20 cm z jednoczesnym ¢szAgeniem do uzyskania

wspotczynnika zagszczenia :

- dla drég o nawierzchni bitumicznej i z kostki kowej do uzyskania wskaika
zag:szczenia Is=1,0

- dla poboczy do uzyskania wgkéka zagszczenia 1s=0,97

- dla terendw zielonych (trawnikow) najeuzyska& wskanik zag:szczenia nie mniejszy i
1s=0,95

Kliny odtamu powstate w trakcie prowadzonych wykepdalery zagsci¢ jak wykop
zasadniczy.

Nie wbudowyw& gruntu nawodnionego, przed wbudowaniem halstosowa zasad iz
wilgotnos¢ gruntu powinna wynoéiokoto £ 20 % wilgotnéci optymalne;j.

Grunt zawilgocony naley osuszy lub wywiez¢ | zasgpi¢ go gruntem nowym spetniggym
wymagania normy PN-S-02205 drogi Samochodowe, Batetnne. Wymagania i badania.

Roboty wymagaj statego kontrolowania wskaika zagszczenia poszczegoélnych warstw.
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Rozbiérka umocnienia wykopu powinna rgstwa: rownolegle z zasypk przy zachowaniu
szczegOlnej ostimosci na maliwo$¢ obsungcia sk scian wykopu.

Do robét ziemnych przyspi¢ mazna po uprzednim, doktadnym zlokalizowaniu istqpiego
uzbrojenia. W pobhku istniepcych urazdzer wszelkie roboty naley prowadz¢é pod nadzorem
zainteresowanych instytucji zadzapcych sieciami uzbrojenia.

Przy zblieniu z istniegcymi sieciami w pasie drogowym roboty ziemne mglevykona
recznie dokonujc odpowiednich zabezpieaze

Materiat rozbiorkowy — kostk betonows, krawezniki betonowe naley skladowé tak aby
elementy te nie ulegty zniszczeniu i nadawaty do ponownego wbudowania. Ewentualne
braki wynikte z rozbiérki winny zostazasgpione materiatem o ksztalcie i parametrach
technicznych jak istniegy.

Po zakaczeniu prac teren rob6t upadkowa i doprowadzt do stanu pierwotnego.

2.0 Konstrukcja — odtworzenie nawierzchni

Bezpdrednio po wykonaniu zggzczenia nasypu do wysackd robot ziemnych nagpi
odtworzenie warstw konstrukcyjnych-drogowych.

Ulica Szkolnha — dz. nr 67 dr
Nawierzchng ulicy po przekopach natg odtworzy w niezlgdnym zakresie z dowzaniem
do wczdniej istniepcej nawierzchni.

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni w miejscu pogi :

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni jezdni bitumigj:
» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5 cm
* podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - gr. 10 cm
» stabilizacja o Rm=5,0 MPa - gr. 10 cm
» podiaze — zasypka wykopu z materiatu niewysadzinowego

Krawezniki betonowe: nalery odtworzy poprzez ponowne utenie na podsypce cementowo
piaskowej 1:3 gr. 3 cm, odbudowaqj tawe z betonu cementowego C12/15 z oporem.

Odbudowa pobocza gruntowego utwardzonego (wzdicy Szkolnej):
Po uzupetlieniu wykopu po ueniu rurocygu ttocznego, ostatpi warstwe zasypki
gruntowej naley wykon& z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o gréthd 0 cm.

Dziatki nr 11/26, 65/104

Odbudowa nawierzchni drogowej po wykopie otwartym obrcbie dziatki nr 11/26
obejmow& bedzie odtworzenie nawierzchni jezdni z betonowej tkiorukowe] na
szerokdci wykopu.

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni jezdni z bru&pkostki betonowe; :
* betonowa kostka brukowa z rozbiérki — nglelkltad& zgodnie z istnigcym wzorem
nawierzchni
» odsiewki kamienne 0/7 mm - gr. 4 cm
* podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - grm5c
» podiaze — zasypka wykopu z materiatu niewysadzinowego
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Nawierzchnia ograniczona obustronnie kgamkiem betonowym ktéry naky odtworzy
poprzez ponowne uwenie na podsypce cementowo piaskowej 1:3 gr. 3adhudowujc
tawe z betonu cementowego C12/15 z oporem.

Odbudowa terenow zielonych :
Pas zieleni na szerok® wykopu naley odtworzy poprzez wyplantowanie i utenie
warstwy humusu gr. 10 cm z obsianiem tsaw
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