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1.0 Informacja dotyczaca planu BIOZ

Niniejsza informacja zostata opracowana w oparciRoaporadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dogpey bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz. 1126).

1.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlaneg oraz kolejncé¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow.
Projektowane zamierzenie budowlane obejmuje regdizeastpujacych robot:

-kanalizacji deszczowej w zakresie:
= kanalow grawitacyjnych,
= kanatu cénieniowego
= studzienek kanalizacyjnych,
= separatora wraz z osadnikiem
= zespotu skrzynek rogzszapcych

-drogowych w zakresie:
=  odtworzenia nawierzchni
CHARAKTERYSTYKA CALEGO ZADANIA

Scieki deszczowe z ulicy Stonecznej odprowadzagul boprzez nowoprojektowarkanalizacje
deszczow w ul. Szkolnej do ziemi za prednictwem skrzynek rozszapcych zlokalizowanych
na dz. nr 11/4 obr. Sadkow. W miejscuadnia kanatow zostanie odtworzona nawierzchnia.
ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

Dlugos¢ kanalizacji deszczowej:

N Dlugos¢ kanatow, m

r

LP  |vanatu |@225 |@500 |Pakiet skrzynek 5

PEHD |PVC rozsaczajacych

1 Kcl 1574 |- 157,4

2 Kd1 28,7 28,7

4 skrzynkif ... 84,0 84,0
) 157,4 | 28,7 84,0 270,1

- studzienka kanalizacyjna zbiorcza na ruggaigrawitacyjnynil1500 bet- 1szt

- studzienka rozgenall1500 bet. - 1szt

- separator wraz z osadnikiem i bypasg$e#500 bet. — 1 szt.

- studzienka osadnikowa tworzywowa (z filtrem)1200mm— 1 szt.

- pakiet skrzynek rozszapcych (o wymiarach pojedynczej skrzynki: 1,2m/0,6)60 z
kanalem inspekcyjnym > 500mm, trzy warstwy skrzynmekukiadzie 140szt/1szt/3szt,
taczna il&¢ skrzynek 420sztukaézna powierzchnia 84,0m/1,2m/1,8m)

1.2. Wykaz istniepcych obiektow budowlanych

Informacje ogolne.
Gmina Katy Wroctawskie poteona jest w wojewddztwie doldlaskim, w powiecie
wroctawskim. Siedzifpwiadz powiatu jest Wroctaw.
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Projektowana inwestycja obejmuje miejscéw&adkow.
Drogi
W obrebie inwestycji przebiega droga gminna
Sieci
Na terenie olgitym inwestycj zlokalizowane $nastpujace sieci:
= wodochgowe,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa
stupy i kable elektryczne
telekomunikacyjna
Tereny podlegagce ochronie
Zgodnie z uzyskanopinia z Wojewodzkiego Urmu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu w
zakresie ochrony zabytkéw, stwierdzonbwobec planowanego zakresu roboét, nie warunkuje
sie konieczndci uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na peaxcéeologiczne. Opinia w
zalczeniu.

1.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenuktére moga stwarzaé zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

* roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekamkacyjnych,
» roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetyych

* roboty wykonywane w pobiu wodociagu

* roboty wykonywane w pobiu kanalizacji sanitarnej,

» czynny ruch kotowy oraz zachowaniagios¢ ruchu pieszego

* gkebokie wykopy

1.4. Zagrazenia wyskpujace podczas realizacji rob6t budowlanych oraz miejgc ich
wystepowania.

Przy budowie sieci kanalizacyjnej wraz z infrastuuk nalezy w trosce o ochran zdrowia
pracownikOw oraz o0so6b trzecich przestrzegeszystkich obowszkowych zasad bhp zawartych
w przepisach i normach.
Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust.1 i 2 ustaPrawo Budowlane, jest zobazany
przed rozpoogiem robot sporgzic plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia, uwzglniajgcy
specyfik obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot.
Szczegotowy zakres i fogrplanu bezpieczsstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowy zakres
rodzajow robot budowlanych, stwarzaych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi naley
sporadzi¢ w oparciu 0 Rozpogzlzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informadptyczce;j
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z 2003r.).
W czasie realizacji niniejszej inwestycji szczegOlawag nalezy zwrOck na zagréenia
bezpieczéstwa zdrowia izycia wynikapce z prowadzenia robot liniowych i etokich
wykopéw, tj. :
= wykonanie gtbokich wykopow pod ste kanalizacyjs i skrzynki rozgczapce
stwarzagce zagraenie przysypania ziemi upadek z wysokai,
» roztadunek cizkich materiatow prefabrykowanych,
» skfadowanie eizkich materiatow,
» zagraenia przy transporcie wewtmznym ckzkich materiatéw prefabrykowanych z
miejsca sktadowania do miejsca mamnia
= zagra@enia przy pracach w obszarze zabudowy, przy jedrsygan braku midiwosci
wyeliminowania obecri@i 0sob trzecich, tj. np. miesakadw,
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= zagra@enia przy prowadzeniu prac sptegm mechanicznym z wygjnikami w pobliu
linii napowietrznych,

Powyzsze zagrienia wys¢puja przez caly czas prowadzenia inwestyciji.

% Gdy w czasie wykonywania rob6t ziemnych zostarnalezione niewypaty lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty rglerzerwa, miejsce odpowiednio
zabezpieczyi niezwtocznie powiadontiwtadze administracyjne oraz polcj

% Nalezy zwracd& uwag na ewentualne znaleziska archeologiczne, a w pokp
prawdopodobigstwa ich napotkania, przeraa roboty 1 powiadomi stuzby
archeologiczne.

+ Podczas prowadzenia prac maotaych w zbiornikach i studniach, pracownika
znajdupcego s¢ wewmngtrz, bezwzgldnie musi ubezpieczadrugi pracownik znajdagy
Si¢ na zewntrz zbiornika.

1.5. Sposob prowadzenia instruktzu pracownikOw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonywania prawirpen przeszkodi wszystkich
pracownikow w zakresie BHP zgodnie z obggujagcymi przepisami, m.in.:
» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®.@9.1997r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamtwa i ochrony pracy (Dz. U. Nr 129, poz.844),
= Transport ¢czny-zasady BHP (Dz.U.Nr 22/53, poz.89),
» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w apie bezpieczestwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlan§zh U.Nr 47/2003, poz.401)
Szkolenie powinno kiyprzeprowadzone przez uprawnionych specjalistovakvesie BHP.

1.6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom.

Do s$rodkéw zapobiegafych niebezpieczstwom wynikajcym z prowadzenia robot przy
realizacji ww. inwestycji naleg m. in. :

— w celu zabezpieczenia transportu wetmznego wyznaczenie strefy ruchu poza gtref
niebezpieczoawykopu oraz przestrzeganie zasad bezpiestaa przy transporcie,

— przygotowanie odpowiedniego zaplecza budowy wypmsego w srodki pierwszej
pomocy medycznej oragrodki tgcznaci, pozwalagce w razie potrzeby na wezwanie
m.in. stray pazarnej lub karetki pogotowia,

— odpowiednie przeszkolenie pracownikow nadzoru cgwanikow fizycznych,

— wyposaenie pracownikéw wsrodki ochrony indywidualnej, zabezpiecaajch przed
zagrazeniami, tj. m.in.: kaski, kamizelki o barwach oamngch,

- sktadowanie eizkich materiatéw zgodnie z instrukcjami producentiéprzepisami BHP
w miejscach, do ktérychehzie ograniczony dogb oséb niezatrudnionych (wydzielone i
strzezone zaplecze budowy),

- zabezpieczenigcian wykopow zgodnie z opisem w projekcie oraz gatgwanie
bezpiecznych z& do wykopdw zgodnie z przepisami ogolnymi BHP,

— dla ochrony zdrowia mieszkedéw konieczne jest wdaiwe przygotowanie placu budowy
m.in. przez: wygrodzenie terenu prac, $elawe oznakowanie placu budowy poprzez
ustawienie tablic ostrzegawczych elgbkich wykopach orazsaietlonych barierek,

— W trosce o ochranzdrowia i bezpieczsstwa pracownikow nieziolne jest dopuszczenie
do prac tylko sprawnego spta.
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