138,12

mina Katy Wroctawskie- Sadkow

1. Wartosci rzednych oraz gtebokosci osi istniejgcych sieci podziemnych
podano w przyblizeniu.
2. W rejonie istniejgcego uzbrojenia wykonac¢ przekopy kontrolne a roboty
wykonywac recznie.
3. Skrzyzowania i zblizenia do istniejgcych linii kablowych nalwezy zabezpieczy¢
rurami ostonowymi
4. Na skrzyzowaniach z siecig wod-kan, gdzie odlegtosc w pionie jest mniejsza niz 20cm
w Swietle rur, zastosowac rury ostonowe.
I 5. Skrzyzowania i zblizenia do istniejgcych kabli telekomunikacyjnych nalezy
. zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng gruboscienna.
6. Istnieje mozliwos¢ wystgpienia kolizji, ktére nalezy rozwigza¢ w trakcie
- wykonywania robé6t. W przypadku natrafienia na nie naniesione na mape kable lub
[ I I e — e S e R 138,00 rurociggi nalezy powiadomic o tym ich wiascicieli.
\\“m\ | 7. Istnieje mozliwo$¢ niekontrolowanego pojawienia sie wod gruntowych w wykopie,
G ——————— | w zwigzku z czym mozne zaistnie¢ koniecznos¢ dodatkowego odwodnienia.
w. “ 8. Informacje o technologii posadowienia kanatéw, obsypce, zasypce i wymianie gruntéw
m. 1 gruntéw podano w opisie technicznym.
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9. Przed rozpoczeciem prac ha danym odcinku nalezy potwierdzi¢ rzeczywisty przebieg
i gtebokos¢ istniejgcych sieci i przytgczy kanalizacyjnych i wodociggowych.
W razie wystgpienia rozbieznos$ci, ewentualne zmiany uzgodni¢ z projektantem.
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