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TEL.: (+48 71) 390-72-00, FAX: (448 71) 390 7201, E-MAILL: urzad@katywroclawskie.pl

Katy Wroclawskie, dnia 23.01.2015

DT.7230.11-1.2015 Dolnos$laska Fundacja Ekorozwoju EKORAJ
Purkyniego 1
50-155 Wroctaw

Dotyczy: uzgodnienia trasy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody z ul.
Stonecznej w Sadkowie, gm. Katy Wroctawskie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 11 grudnia 2014r., l. dz. nr 33883, w sprawie uzgodnienia
trasy projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody z ul. Stonecznej w Sadkowie,
Burmistrz Miasta i Gminy Katy Wroctawskie

uzgadnia trase i wyraza zgode

na zlokalizowanie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w ciagu ul. Szkolnej w miejscowosci
Sadow w zakresie:

- umieszczenia niezbednej infrastruktury w gminnym pasie drogowym drogi potozonej na dziatkach nr
ewid. 65/104 dr, 67 dr,

- montazu skrzynek rozsaczajacych wody opadowe w ilosci 176,6 1/s w obregbie dziatek gminnych nr
11261 11/4

wedlug przedtozonego do uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu, zachowujac podane
domiary i uwzgledniajac zapisy niniejszego uzgodnienia:

1. Zezwala si¢ na wykonanie nowoprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym
ul. Stonecznej metoda wykopu otwartego bez wstrzymywania ruchu.

2. Rure nalezy umiesci¢ na glebokosci ok. 1, 6 m liczac od poziomu nawierzchni jezdni do gornej
krawedzi rury.

3. Miejsce prowadzenia prac w obrebie pasa drogowego odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢.

4. Rurocigg kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ unikajac zataman, przy zmianie kierunkow
nalezy stosowac¢ tuki.

5. W zwiagzku z faktem, ze teren, na ktorym zlokalizowana jest studzienka rozprezna, studzienka
poltaczeniowa oraz separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem zawiesin,
projektowany jest na terenie przeznaczonym na parking, w zwigzku z tym w/w urzadzenia nalezy
zaprojektowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed zniszczeniem spowodowanym ruchem
pojazddw.

6. Zdemontowane elementy z pasa drogowego, grunt z wykopow oraz niezbedne materiaty
budowlane sktadowa¢ w miejscu niestwarzajacym dodatkowych utrudnien komunikacyjnych.

7. Po zakonczeniu robdt budowlanych w miejscach wykopdw w obrebie pasa drogowego grunt
nalezy zageszczaé mechanicznie warstwami, co 20 cm, zwracajac szczegolng uwage na stopien
zageszczenia gruntu.

8. Po zakonczeniu prac ziemnych i instalacyjnych na naszym gruncie teren starannie uporzadkowac,
oczysci¢ 1 doprowadzi¢ do stanu pierwotnego odbudowujac warstwy Kkonstrukcyjne i
nawierzchnie w _dotychczasowej technologii na szerokosci uwzgledniajace] szerokosé¢ wykopu




oraz_szerokos$¢ obustronnego klinu odtamu (min. 0.5 m) . a takze po 10 cm zakladu po obu
stronach poza klin odtamu.

9. W miejscu skrzyzowan i zblizen sieci i przylacza wodociggowego do istniejacego uzbrojenia
podziemnego, nalezy stosowac rury ochronne na przylaczu badz wystepujacym uzbrojeniu-_rury
dwudzielne z PE lub PVC typu AROT. Montaz zabezpieczen w miejscach skrzyzowan
wykonywaé w zaleznosci od stanu istniejagcego w gruncie po wykonaniu odkrywek. Prace
powinny by¢ prowadzone w uzgodnieniu i pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia.

10.Gmina Katy Wroctawskie nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi
znajdujacymi si¢ na dzialce gminnej. Lokalizacje tych urzadzen ustali¢ z ich uzytkownikami.

11.  Uzgodnienie obowigzuje w okresie 2 lat i traci waznos¢ w przypadku niedotrzymania podanych
warunkow, zmiany przebiegu przylaczy, badz zaistnienia istotnej zmiany zainwestowania terenu
na ich trasie.

12. Dla robdt roztopowych nalezy uzyska¢ zatwierdzenie projektu organizacji ruchu zastepczego i

odbudowy nawierzchni — dokonane przez organ zarzadzajacy ruchem.

13. Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajg¢cie pasa drogowego celem wykonania robdt.
W celu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy przed przystapieniem do
wykonywania prac w pasie drogowym w/w drog gminnych wystapi¢ do tutejszego Urzedu z
wnioskiem, na co najmniej 14 dni przed planowanymi robotami (do wydania zezwolenia
potrzebne sa m.in. nastepujace dane: lokalizacja, powierzchnia zajecia pasa drogowego na czas
robot- jezdnia, pobocze; okreslenie sposobu przejscia przez drogg- rozkop, przecisk;
powierzchnia rzutu poziomego umieszczanego urzadzenia w pasie drogowym; okres zajecia pasa
drogowego). Do wniosku nalezy dofaczy¢ m.in. niniejsze uzgodnienie. Druk wniosku do
pobrania:

Druk wniosku do pobrania: http://eboi.katvwroclawskie.r nentv/pokaz/54

14. Niniejsze uzgodnienie jest rownoznaczne z prawem do dysponowania terenem Wwyzej
wymienionych dziatek gminnych na cele budowlane w rozumieniu przepisu art.3 pkt 1lustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (Dz. U. z 2013r., poz. 1409) i stanowi dokument, o ktorym
mowa w art. 33 ust.2 pkt. 2 tej ustawy.

15. Przed rozpoczgciem prac nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe lub dokonaé zgtoszenia budowy
albo wykonania robot budowlanych we wiasciwym organie architektoniczno- budowlanym.

W zalaczeniu:
- projekt zagospodarowania terenu
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Sprawe prowadzi: Tomasz Kudyba
Telefon: 71 390 72 37
Email: dt@katywroclawskie.pl



