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50- 155 Wrocław

DoĘczy: uzgodnienia trasy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z ul.
Słonecznej w Sadkowie, gm. Katy Wrocławskie.

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia I 1 grudnia 2014r., l. dz. nr 33883, w sprawie uzgodnienia
trasy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z ul. Słonecznej w Sadkowie,
Burmistrz Miasta i Gminy KąĘ Wrocławskie

uzgadnia trasę i wyraża zgodę

na zlokalizowanie projektowanej sieci kana|izacji deszczowej w ciągu ul. Szkolnej w miejscowości
Sad w w zakresie:

_ umieszczenia niezbędnej infrastruktury w gminnym pasie drogowym drogi położonej na działkach nr
ewid. 65/104 dr, 67 dr,

_ montazu skrzynek rozsączających wody opadowe w ilości 176,6 lls w obrębie dziaŁek gminnych nr
II/Ż6 i |114

według przedłożonego do uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu, zachowując podane
domiary i uwzględniając zapisy niniejszego uzgodnienia:

l. Zezwala się na wykonanie nowoprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym
ul. Słonecznej metodą wykopu otwartego bezwstrzymywania ruchu.

2. Rurę naleĘ umieści na głębokości ok. 1, 6mlicząc od poziomu nawierzchni jezdni do g rnej
krawędzi rury.

3. Miejsce prowadzeniaprac w obrębie pasa drogowego odpowiednio oznakować i zabezpieczyc.

4. Rurociąg kanalizacji deszczowej naleĘ prowadziÓ unikając załaman, przy zmianie kierunk w
na|eĘ stosowa łuki.

5. W rwiązku z faktem, że teren, na kt ryłn z|oka|izowana jest studzienka rozprężna, studzienka
połączeniowa oraz separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem zawiesin'
projektowany jest na terenie przeznaczonym na parking, w rwiązku zĘmwlw urządzenianaleĘ
zaprojektowa odpowiednie zabezpieczenie przed zniszczeniem spowodowanym ruchem
pojazd w.

6' Zdemontowane elemenĘ z pasa drogowego, grunt z wykop w oraz niezbędne materiĄ
budowlane składować w miejscu niestwarzającym dodatkowych utrudnieri komunikacyjnych.

7. Po zako czeniu rob t budowlanych w miejscach wykop w w obrębie pasa drogowego grunt
należry zagęszczać mechanicznie warstwami, co 20 cm, zltracając szczegolną uwagę na stopieri
zagęszczenia gruntu.

8. Po zako czeniu prac ziemn}'ch i instalacyjnych na naszym gruncie teren starannie uporządkowa .

oczyścić i doprowadzi do stanu pierwotnego odbudowując warstwy konstrukcyjne i
nawierzchnie w dotychczasowej technologii na szerokości uwzględniającej szerokość wykopu



oraz szerokośó obustronnego klinu odłamu (min. 0.5 m) . a także po 10 cm zakładu po obu
stronach poza klin odłamu.

9. W miejscu skrzyżowafi i zbliżeń sieci i prryłącza wodociągowego do istniejącego uzbrojenia
podziemnego, naleĘ stosować rury ochronne na przyŁączubądź występującym uzbrojeniu- rury
dwudzielne z PE lub PVC typu ARoT. Montź zabezpieczeń w miejscach skrzyżowań
wykonywać w zależności od stanu istniejącego w gruncie po wykonaniu odkrywek. Prace
powinny byó prowadzone w uzgodnieniu i pod nadzorem właścicieli uzbrojenia.

l0.Gmina Kąty Wrocławskie nie ponosi odpowiedzialności za ko|izje z urządzeniami obcymi
znajdującymi się na działce gminnej. Lokalizację tychurządzeń ustalić zichużr7Ąkownikami'

1 1 . Uzgodnienie obowiązuje w okresię 2 lat i traci waznośó w przypadku niedotrzymania podanych
warunków, zmiany przebiegu przyłączy,bądź zaistnienia istotnej zmiany zainwestowania terenu
na ich trasie.

IZ.Dla robót roŹopowych naleĘ uzyskaó zatvłierdzenie projektu organizacji ruchu zastępczego i
odbudowy nawierzchni - dokonane przez organ zarządzający ruchem.

13. Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót.
W celu uzyskania zerwolęnia na zajęcie pasa drogowego należy przed przystąpieniem do
wykonywania prac w pasie drogowym ilw dróg gminnych wystąpió do tutejszego Urzędu z
wnioskiem, na co najmniej 14 dni przed planowanymi robotami (do wydania zezłło|enia
potrzebne są m.in. następujące dane: lokalizacja, powierzchnia zajęcia pasa drogowego na cZaS
robót- jezdnia, pobocze; określenie sposobu przejścia przez drogę- rozkop, przecisk;
powierzchnia rzuttl poziomego umieszczanego urządzenia w pasie drogowym; okres zajęcia pasa
drogowego). Do wniosku należy dołączyć m.in. niniejsze uzgodnienie. Druk wniosku do
pobrania:

Druk wniosku do pobrania:

14. Niniejsze uzgocinienie jćst_ r wnoznaczne z prawem do dysponowania terenem vłyżej
wymienionych działek gminnych na cele budowlane w rozumieniu przepisu at.3 pkt 1lustawy z
dnia7lipcal994r. Prawo budowlane, (Dz. U. z20l3r.,poz.1409) i stanowi dokument, o kt rym
mowa w art. 33 ust.2 pkt. 2 tej ustawy.

15. Przed rozpoczęciem prac naleĘ uzyskać ponvolenie na budowę lub dokonać z$oszenia budowy
albo wykonania rob t budowlanych we właściwym organie architektoniczno- budowlanym.

W załączeniu:
- projekt zagospodarowania terenu

otrz}zmują:
1. Adresat
2. ala

Sprawę prowadzi. Tomasz Kudyba
Tęlęfon: 7I 39a 72 37
Emai I : dt@katywrocl awskie. pl
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