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Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbroienia terenu / uzqodnienie w mieiscowości
Sadków ul.Szkolna i Słoneczna , qmina Katv Wrocławskie.

. odpowiadając na wniosek z dnia 22'01.2015 r. data wpływu do oMD w Srodzie
Sląskiej 10.02.2015 informujemy, Że zachodzikoli4a projektowanej inwestycji z
urządzeniami TAU RoN Dystrybucja S.A.

Na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi kabli nN, SN oraz linii
napowietrznej Nn i oświetlenia drogowego. Wszelkie zbliŻenia i skrzyzowania projektowanej
inwestycji z urządzeniami TAURoN Dystrybucja S.A. naleŻy wykonać zgodnie ogÓlnie
obowiązującymizprzepisami inormami. Kable elektroenergetyczne nN, sN iteletechniczne
będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycjąnaleŻy zaprojektowaÓ jako przejŚcie w
rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rUrowego
wychodzącego 0,5m poza jezdniąlwjazdlchodnik/obiekt liniowy zgodnie z załącznikiem nr 1

(wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia
Dokładne połozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) naleŻy ustalić Za pomocą

przekopow kontrolnych, wykonanych ręcznie (bezuŻycia sprzętu mechanicznego).
W związku z występującą kolizją z urządzeniami energetycznymi będącymi własnością

TAURON Dystrybucja S.A. oddział we Wrocławiu Region Sroda Sląska, wniosek został
przekazany Wydziału Eksploatacji oME w Srodzie Sląskiej w celu wydania warunkow
technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Warunkiem rozpoczącia robot jest podpisanie Umowy l Porozumienia z TAURoN
Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, Że na danym terenie mogą znajdowaÓ się urządzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURoN Dystrybucja S.A.

Załączona do wniosku mapa zostanie przesłana wrazz warunkami.
Za dokonane uzgodnienie branzowe zostanie pobrana opłata zgodna z cennikiem

usług pozataryfowych w TAURoN Dystrybucja s.A. Faktura VAT zostanie przesłana
od rębną korespondencją
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Rozdzielnik:
- adresat
- OMD, OME
-wytczne do zabezpieczenia kabli
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Załącznik nr 6 do instrukcji lM-01 s/TD

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznei Z planowaną inwestycjąnaleŻy
zabezpieczyc dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5m poza
jezd nię/wj azdlchod n i kioŚ o biektu l i n ioweg o'
Nalezy stosować następujące Średnice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robot
ziemnych sprzętem mechanicznym W odległości mniejszej niŻ 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable moŻna odkopaó tylko do strefy ochronnej
tj' folii lub cegły - zabrania się odkryłvania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskaÓ zgodę na Wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzen
energ etycznych oraz usta l iĆ nadzór słuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnoŚcią
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywać z zachowaniem szczegolnych środkow
ostrozności pod nadzorem słuzb energetycznych oddziału we Wrocławiu TAURON
Dystrybucja S.A., a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
Prace przy urządzeniach energetycznych powinny byÓ wykonywane przez pracowników
posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami
i przepisami.
W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości połozenia istniejących kabli
energetycznych - zgodnie Z Wymogami obowiązujących przepisów i norm _ oraz innych
utrudnień technicznych (np. mufy) naleŻy przewidzieÓ mozliwoŚc przełoŻenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku naleŻy
wystąpió z wnioskiem o określenie nowych warunkow technicznych usunięcia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


