Spis tresci

SPIS TYSUNKOW ... e e e e e e e e
Lo WWSTEP oottt ettt ettt ettt et ettt et e et et et et ettt e e et et et e s ee e et et et et et e e e et et en e e
1.1, Przedmiot OPIraCOWANIA .........uuuereeeeees s s e et e e e e s aaassnsss e e e e e e e e e sanmneeeeeeeeesannnnnneees 3
72 =00 1S3 = V11V W] o] = (o0 = 1 - S 3
2. OPIS TECHNICZNY .. eeemm et e e ettt e e e e e et et tnemta e e e e e eeesrba e aeaaas 4
2.1, ZAKIreS OPrACOWANIA. .....uuvvvrrrrrrrtressss mmmmmmn e sas s e e s s aassaaaasaaaaaaaesaaeeeseaaaaeasassaasssaassaaassaaseans 4
A - T 11 0T oY 4
2.3.  Opis projektowanego 0ZNAKOWEANIA.............uuruuuriurrrirririiinnenenrerneennnenne————————ee.. 5
2.4. Stan pasa drogowego po zrealizowaniu robot ............cccceeeiiiiiiii e 6
2.5,  Termin Wprowadzenia ZIMIAN .............ooii i ecceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeereeeabeee e eeenneeeeeeeesseesrees 6
2.6.  Wymagania techniczne dla projektowanyCh zZNakQWi........ccccuvuviiiiieeeeiiiiiiiiiiiieeeenns 6
3. UWAGI KONCOWE ......ooiteiieeee et etecte et et smmmmns s eae s s eseate st et assaseatestesesssseneenestessaneaneaeeas 7



Spis rysunkéw

Tytut rysunku Skala Numer
rysunku
Oznakowanie ulicy Szkolnej 1: 500 1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projefgaoizacji ruchu zagpbczego na czas
robét prowadzonych w ggu ulicy Szkolnej w miejscowssi Sadkéw, gmina Kty

Wroctawskie, woj. dolngdaskie w zwazku z budow odcinka kanalizacji deszczowe.

1.2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania niniejszego opracowania stanowi

- Uzgodnienie Nr DT.7230.11-1.2015 z dnia 23.01.201Wwydane przez GminKaty
Wroctawskie

- Uzgodnienie Nr DT.7230.11-3.2015 z dnia 14.04.201Wwydane przez GménKaty
Wroctawskie.

- Rozporadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznyc

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegOtowych warunkow technicznych dla znakow gnsyow drogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrogach,

- Katalog typowych schematéw oznakowania robot prawagich w pasie drogowym
wydany przez GDDKIA.

- Wizja w terenie i inwentaryzacja uidzen zabezpieczenia ruchu drogowego



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje opracowanie tymczasowrgjanizacji ruchu oraz
lokalizacg oznakowania pionowego | widzeh bezpieczéstwa ruchu na czas wykonania
robét w ramach zadania : ,Budowa sieci kanalizdegzczowej odprowadzagj wody

z ulicy Stonecznej w Sadkowie gmaty Wroctawskie”.

2.2. Stan istniejacy

W pasie ulicy Szkolnej dula prowadzone roboty budowlane polega na budowie
kanalizacji deszczowej oraz na wykonaniu odbudomwyiarzchni jezdni.

Istniejaca ulica Szkolna shy jako dojazd do istniegej zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej oraz do budynkaytku publicznego ( Szkoty ) usytuowanych przy ulicy
Jest to droga gminna, jednojezdniowa o szeiakad 5,0 do 6,3 m.

Ruch odbywa si w obu kierunkach. Natenie ruchu jest male, na ulicy obawije
ograniczenie mdkaosci do 30 km/h.

Ulica posiada jezdni o nawierzchni bitumicznej , obramowarz jednej strony
kraweznikiem betonowym . Chodnik jednostronny o nawierdctz betonowych kostek
brukowych.

W rejonie obgtym opracowaniem znajdujesshiznakowanie pionowe .

Rysunek nr 1 przedstawia lokalizagnakow istnigjcych.
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2.3. Opis projektowanego oznakowania

W ramach prowadzonych prac budowlanych wykonaneampsroboty drogowe oraz
instalacyjne zwizane z budow kanalizacji deszczowej. Zostanie naruszona naaheia
bitumiczna jezdni na odcinku ok. 80,0 m, oraz paaogruntowego utwardzonego na odcinku
ok. 50,0 m.

W zwiazku z brakiem mdiwosci uzyskania min. szeroko pasa ruchu tj. 2,75 m na
istniejacej nawierzchni w trakcie prowadzenia robét w jezdiicy Szkolnej zachodzi
koniecznaé¢ catkowitego zamkrria ulicy dla ruchu pojazdéw na tym odcinku. Ze \¢dg
na konieczn& zachowania dojazdu do szkoly zaleca siapowanie robét budowlanych.
Kolejnos¢ wykonywania etapow uzalriona jest od Wykonawcy.

Strek robot naley wygrodze zaporami drogowymi poprzecznie U-20b oraz paaiil
zaporami U-20a. Nad zaporami U-20b zamocbwraak B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach).
Odcinek wykonywanych robot nale oznakowa znakami ostrzegawczymi A-14 (roboty
drogowe). Na ulicy Szkolnej za skemywaniami z ulia Stoneczp i Pod Akacjami ustawi
znaki D-4a ( droga bez przejazdu). Natomiast nayuBtonecznej i Pod Akacjami przed
skrzyzowaniem z ulig Szkolra umiesci¢ odpowiednio znaki D-4b i D-4¢ (wjazd na dedoez
przejazdu).

Sposéb zabezpieczenia i oznakowania miejsca prawgdh robot przedstawiono na rys.

nrl.

Zestawienie znakéw projektowanych
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i D-4a 2 droga bez przejazdu

D-4c 1 wjazd na drog bez przejazdu

-14 2 roboty na drodze

2.4. Stan pasa drogowego po zrealizowaniu robot

Po wykonaniu robét w pasie drogowym, ktory zostsowo wyiczony z ruchu pojazdow,

stan zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

2.5. Termin wprowadzenia zmian

Termin wprowadzenia zmian w oznakowanahie okrglony oddzielnym trybem.

2.6. Wymagania techniczne dla projektowanych znakéw

Do oznakowania roboét nade zastosowa znaki i uradzenia zabezpieczenia ruchu wykonane
z materiatdw odblaskowych w dobrym stanie technyozn o dobrej widocznci w dzien

I W nocy.

Lico znakéw folia odblaskowa | generacji

Tarcza znaku profilowana z blachy ocynkowanejostaj, grubdci 1,5-2,0 mm
Zamocowanie — uniwersalny uchwyt o profilu ceowyab Iptaskownik przymocowany do
tarczy znaku

Obejmy z maliwoscia z mazliwoscia regulacji w zalenosci od rodzaju krednicy stupka
Stupek prosty lub profilowany z wygnikiem, ocynkowany, @ 60-70 mm (u dotu

z przyspawanymi tzw. ,asami kotwacymi”, u gory zdlepiony)



Znaki drogowe pionowe umieszczone po prawej strgaeeeni na stupkach metalowych

w odlegtaci min. 0,50 m od krawdzi jezdni do najbfiszego skrajnego punktu tarczy znaku.

Zapory drogowe typu U-20 wykonane z blachy ocynkwosyaprofilowanej grubgci 1,5-2,0
mm.

Lico z folii odblaskowej 1, Il generacji, pola b@t— czerwone na dlugo zapory
naprzemiennie.

Zamocowanie bezgoednio na stojaku wraz olagnikiem.

3. UWAGI KO NCOWE

Czas wprowadzenia zmian w organizacji ruchu zostangtoszony do zatwierdzenia

oddzielnym trybem.



