Tab. nr 1 Zestawienie dtugosci kanalizacji deszczowej

Dlugos¢ kanatéw
Nr -
Lp @225 | @500 pakiet skrzynek
kanatu PE PV rozsaczajacych X
C | 84/1,2/1,8m
1 Kcl 157.,4 157.,4
2 Kd1l 28,7 28,7
3 [ skrzynki 84,0 84,0
z 1574 | 28,7 84,0 270,1

Tab. nr 2 Zestawienie studni kanalizacji deszczowej

Oznaczenia:

Rts —rezdna terenu studni,

Rwl —gdna wlotu

a - kat wlotu kanatu
Rw — rzdna wylotu kanatu z wpustu lub doptywu, Rwyl edma wylotu ad - kat wlotu dopywdw

Dwd -srednica doptywu

‘ Srednica
Sr : spadek . .
N Rts Rwil Rwyl Rwl-Rwyl a ad Dwd vl studni pl Al materiat | uwagi
Lp ' . WINYE | gimateriat | WHWY
studni
m m 0
mn.p.m. | mn.p.m. o] 0 mm mm mm %o
n.p.m. [ n.p.m.
90 280 225PE/ doptywy
1 Srozpr | 140,00 | 138,52 138,12 0,40 180 % 125 500PVC 1500/D 1,7/5,0 bet. opcionalnie
90 280 doptywy
5 st 140,00 | 138,10 138,06 0,04 180 % 125 500/500 | 1500/D 5,0/5,0 bet. opcionalnie
3 S2 140,00 | 137,96 137,66 0,30 180 500/500 1200 5,0/5,0 | tworzywo




