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kineta studzienki z plytek klinkierowych

dno prefabrykowane B 45 H=0,8m

izolacja pozioma

chudy beton B 10—15cm

podsypka piaskowa—5cm

UWAGI :

1 — Studzienka typu BS, fabrycznie

krocce oraz w stopnie ztazowe w ukfadzie
drabinkowym w odlegfosci 25—-30 cm, odlegtos¢ od

studni 15 cm, dtugos¢ stopnia 30 cm, z pretow
stalowych grubosci min. #30mm powlekane

tworzywem sztucznym.

2 — Studzienke fabrycznie zabezpieczyc wewnetrznie
i zewnetrznie przeciwwilgociowo.

3 — Kineta studzienki wykonana z ptytek

klinkierowych, wysokos¢ potki kinety — 0,75 srednicy

kanatu wylotowego.

wyposazona w

7 |Redukcja szt. | 1
B |Tuleja z kolnierzem szt. | 1
Klapa wylotowa zwrotna z plaskq pokrywq szt 1
S [kotnierzowgq :
4 | Wraz zeliwny kanatowy okrqgty szt. | 1
3 |Pierscien dystansowy betonowy szt. | 1
2 Ptyta pokrywowa zelbetowa do studni BS 21500 " 1
z otworem na wtaz DN60O. szt
Dno studzienki BS — betonowe #1500 z kinetq szt | 1
Tz plytek klinkierowych.
L L jedn | catk.
p Wyszczegdlnienie lose
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