Skala 1:50

PRZEKROJ POPRZECZNY 3-3
Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej

betonowa kostka brukowa z odzysku

odsiewki kamienne 0/7 mm - gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

0 ciggtym uziarnieniu gr. 15 cm

podtoze - zasypka wykopu z materiatu niewysadzinowego

istniejgca nawierzchnia

z betonowej kostki brukowej

wykop zasypany gruntem niewysadzinowym

zageszczac warstwami co 20 cm

Sciany wykopow liniowych nalezy

- segmentowg ptytowg np. typu SBH

nalezy zabezpieczy¢ obudowg zmechanizowang

| |
proj. sie¢
wykop zasadniczy, warstwa zasypki i obsypki

2,40
szerokos$¢ wykopu
0,10 Lo,so 1,20 0,50 L 0,10
|
‘ I - e ,L
L & ]
Vo o Is=1,00 ] [
B |
\ e, l
\\ 0,40 /, klin odtamu
\ |
A i
\ N /
WA
\\
Wy 3

projektowanej sieci w ramach projektu sieciowego

EKRAJ

DFE EKORAJ Sp. z 0.0.

50-155 Wroctaw, ul. Purkyniego 1
tel.: 071 342 82 05, fax.: 071 342 05 96

Projektowat: tech. Andrzej Kowalczyk upr. nr 342/88/UW

Opracowata: tech. Alina Olenderek

Inwestor:

Gmina Katy Wroctawskie
ul. Rynek - Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody z ul. Stonecznej w Sadkowie

Branza:
DROGOWA

- odtworzenie nawierzchni

Nazwa rysunku:
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