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1. Dane informacyjne

Inwestycja — obiekt budowlany: Budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadezaj
wody z ulicy Stonecznej w Sadkowie gm.gtK
Wroctawskie

Inwestor — zleceniodawca: Gmina Kgty Wroctawskie
ul. Rynek — Ratusz 1
55-080 Kty Wroctawskie

Brarva : Drogowa - odtworzenie nawierzchni drogowych
po budowie kanalizacji deszczowej

Wykonawca dokumentacji: DFE EKORAJ Sp. z o0.0.
ul. Purkyniego 1
50-155 Wroctaw

2. Podstawa opracowania

* Umowa zawarta poraidlzy Gmirg Katy Wroctawskie a DFE EKORAJ Sp. z o.0.

* Mapa sytuacyjno-wysokaiowa w skali 1:500, do celow projektowych.

» Dokumentacja geotechniczna opracowana w 11.2014 r.

* Uzgodnienie Nr DT.7230.11-1.2015 z dnia 23.01.201Wwydane przez GminKaty
Wroctawskie.

* Uzgodnienie Nr DT.7230.11-2.2015 z dnia 12.02.201Wwydane przez GminKaty
Wroctawskie.

* Wizje lokalne, wywiad terenowy.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyodtenia nawierzchni drogowych po
wykonaniu kanalizacji deszczowej w miejscawioSadkéw, gmina Kty Wroctawskie :

- w pasie drogowym drogi gminnej ( ul. Szkolna) :
e dziatka nr 67 dr

- dziatkach naleacych do gminy Kty Wroctawskie :
» dzialki nr 11/26, 65/104

W zakres opracowania wchadaastpujace roboty :
* rozbidrki istniegcej nawierzchni i podbudowy
* wykonanie wykopow pod uf@nie kanalizacji deszczowej



e zasypanie wykopow w zakresie od géry obsypki rugiiv do spodu konstrukcji
projektowanej nawierzchni drogowej
» odbudowa nawierzchni drogowej

4. Rozwgzania projektowe

Cze$¢ drogows opracowano na podstawie planu przebiegu kanalidesgczowej.
W projekcie odtwarzanych drég zachowano dotychmagsch przebieg w planie.
Wykopy otwarte zwjzane z budowkanalizacji leda wykonywane w jezdniach i poboczach.

Nawierzchnia odtwarzanactizie w tej samej technologii jak warstwaieralna istniejcej
nawierzchni.

Ptaszczyza odbudowywanej nawierzchni drogowej zarowno w puwofpodiuznym jak
i przekrojach poprzecznych dostosévam istniejcej nawierzchni drogowej.

Projektowane przewody kanalizacyjne oraz rwmgcittoczny przewiduje si ukfada&
w wykopach liniowych, gcianach pionowych zabezpieczonych obug@mechanizowas
segmentow ptytowa. Szeroké¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zetwamymi
wymiarami przewodu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,4 m.

Odbudow konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego i etdmowej kostki brukowej
nalery wykona na szerokci wykopu powgkszonej z kadej strony o zasg klina odtamu
0,5 m oraz dodatkowo pogkiszonej po 10 cm z kdej strony wykopu.

Wykop pod rurocig ttoczny przebiegagy w poboczu, zgodnie z przyy technologi
umieszczoa w projekcie bramowym zostanie wykonany jako askoprzestrzenny
0 szerokéci 1,03 m.

Dla wykonania rob6t ziemnych w jezdni o nawierzchibumicznej, w miejscu planowanego
wykopu naley rozebrg& nawierzchng poprzez doeicie jej krawedzi pita mechanicza

a nasgpnie rozbierd stosujc taky technologt, aby nie ulegta uszkodzeniu kresh
istniefacej jezdni. Krawdz winna zost& zabezpieczona poprzez skropienie jej asfaltem
np. D-200 przed ufeeniem warstw konstrukcyjnych.

W czsci technologicznej zostatlo uwzglnione wykonanie podsypki i obsypki rury
kanalizacji i zasypki o gbokasci okoto 30 cm, ktére zostanwykonane przez firmy
specjalistyczne realizage zadanie ufgenia rurocigu i zagszczona w taki sposob, aby nie
uszkodz¢ rury kanalizacji deszczowe;.

Po wykonaniu obsypki ochronnej tma przysipic do zasypania wykopu gruntem

zasypowym, warstwami co 20 cm z jednoczesnym ¢szaAgeniem do uzyskania

wspotczynnika zagszczenia :

- dla drég o nawierzchni bitumicznej i z kostki kowej do uzyskania wskaika
zag:szczenia Is=1,0



- dla poboczy do uzyskania wgkiéka zagszczenia 1s=0,97
- dla terenéw zielonych (trawnikow) naleuzysk& wskanik zag:szczenia nie mniejszy i
1s=0,95

Kliny odtamu powstate w trakcie prowadzonych wykepdalery zagsci¢ jak wykop
zasadniczy.

Nie wbudowywa gruntu nawodnionego, przed wbudowaniem halstosowdé zasad iz
wilgotnos¢ gruntu powinna wynoéiokoto £ 20 % wilgotnéci optymalne;j.

Grunt zawilgocony naley osuszy lub wywiez¢ i zasgpi¢ go gruntem nowym spetniggym
wymagania normy PN-S-02205 drogi Samochodowe, Batetnne. Wymagania i badania.

Roboty wymagaj statego kontrolowania wskaika zagszczenia poszczegoélnych warstw.

Rozbiérka umocnienia wykopu powinna rgstwa: rownolegle z zasypk przy zachowaniu
szczegolnej ostémosci na maliwosé obsungcia sk scian wykopu.

Do robot ziemnych przygbic mozna po uprzednim, doktadnym zlokalizowaniu istqpoego
uzbrojenia. W pobhu istniepcych uradzer wszelkie roboty naley prowadz¢ pod nadzorem
zainteresowanych instytucji zadzapcych sieciami uzbrojenia.

Przy zblieniu z istniegcymi sieciami w pasie drogowym roboty ziemne mglevykona
recznie dokonujc odpowiednich zabezpieaze

Materiat rozbiorkowy — kostk betonows, krawezniki betonowe naley skladowé tak aby
elementy te nie ulegty zniszczeniu i nadawaty do ponownego wbudowania. Ewentualne
braki wynikte z rozbiérki winny zostazasipione materiatem o ksztalcie i parametrach
technicznych jak istniegy.

Po zakaczeniu prac teren rob6t upadkowa: i doprowadzt do stanu pierwotnego.

4.1. Konstrukcja — odtworzenie nawierzchni

Bezpdrednio po wykonaniu zagzczenia nasypu do wysackd robot ziemnych nagpi
odtworzenie warstw konstrukcyjnych-drogowych.

Ulica Szkolna — dz. nr 67 dr

Nawierzchng ulicy po przekopach natg odtworzy¢ w niezlzdnym zakresie z dowzaniem
do wczeéniej istniepcej nawierzchni.

Pokczenie nowej i starej nawierzchni bitumicznej aglevykona& poprzez zastosowanie
tasmy bitumicznej lub emulsji asfaltowej kationowelybkorozpadowe.



Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni w miejscu pogi :

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni jezdni bitumiej:
» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5 cm
* podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - gr. 10 cm
» stabilizacja o Rm=5,0 MPa - gr. 10 cm
» podiaze — zasypka wykopu z materiatu niewysadzinowego

Krawezniki betonowe: nalery odtworzy poprzez ponowne uenie na podsypce cementowo
piaskowej 1:3 gr. 3 cm, odbudowaqj tawe z betonu cementowego C12/15 z oporem.

Odbudowa pobocza gruntowego utwardzonego (wadicy Szkolnej):
Po uzupetlieniu wykopu po ueniu rurocagu ttocznego, ostatmpi warstwe zasypki
gruntowej naley wykona z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grédd.0 cm.

Dziatki nr 11/26, 65/104

Odbudowa nawierzchni drogowej po wykopie otwartym obrebie dziatki nr 11/26
obejmowa bedzie odtworzenie nawierzchni jezdni z betonowej tkioorukowej na
szerokaci wykopu.

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni jezdni z bm&pkostki betonowe; :
» betonowa kostka brukowa z rozbiorki — rngleiktada zgodnie z istnigicym wzorem
nawierzchni
» odsiewki kamienne 0/7 mm - gr. 4 cm
* podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - grm5c
» podiaze — zasypka wykopu z materiatu niewysadzinowego

Nawierzchnia ograniczona obustronnie keamkiem betonowym ktéry naky odtworzy
poprzez ponowne uenie na podsypce cementowo piaskowej 1:3 gr. 3ambudowujc
tawe z betonu cementowego C12/15 z oporem.

Odbudowa terenow zielonych :
Pas zieleni na szerok® wykopu naley odtworzy poprzez wyplantowanie i utenie
warstwy humusu gr. 10 cm z obsianiem taw

Zestawienie elementow rozbiérkowych i do odbudowy :

« Powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego do odtemie -211,06m
* Powierzchnia jezdni z brukowej kostki betonowej aditworzenia - 14,00°m
» Powierzchnia pobocza utwardzonego do odbudowy - 58,000m
» Krawezniki betonowe do rozebrania i odbudowy -8,00m
« Powierzchnia zieleni do odbudowy -,00 nf



