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.  CZESC OGOLNA

1.1Informacje ogodlne.

Inwestor- zleceniodawca: Gmina Kgty Wroctawskie
ul. Rynek — Ratusz 1
55-080 Kyty Wroctawskie

Inwestycja: ,Budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowasizejjwody z ul.
Stonecznej w Sadkowie gmaty Wroctawskie”.

Temat: Wykonania dokumentacji projektowej dla zadania jBudowa sieci
kanalizacji deszczowej odprowadysgj wody z ul. Stonecznej w
Sadkowie gm. Kty Wroctawskie”.

Wykonawca dokumentaciji: DFE EKORAJ Sp. z 0.0.
ul. Purkyniego 1
50-155 Wroctaw

1.2 Podstawa opracowania
Podstaw opracowania jest zlecenie Inwestora.

1.3 Materiaty wyj sciowe

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegadar@bgtych opracowaniem.
* Wizje lokalne, wywiad terenowy.

* Mapa sytuacyjno-wysokeaiowa do celow projektowych w skali 1:500.

» Dokumentacja geologiczna,

* Mapy ewidencyjne gruntéw,

* Wypisy uproszczone z rejestru gruntéw,

» Uzgodnienia i opinie gje w pismach, notatkach ghowych i rysunkach

* Rozporadzenia i normy braiowe.

1.4 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania begn sanitarnej jest sée kanalizacji deszczowej i system
rozgczania wod deszczowych do gruntu dla w/w miejsémiwy zakresie:

. budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej 8500 PVC
budowy rurocigu ttocznego g 225 PEHD
budowy separatora substancji ropopochodnych wasadnikiem
budowy obiektow sieciowych tj. studzikmk@nalizacyjnych, studni rozgmej
budowy systemu odprowadzenia wod deszgeio do gruntu

2.0 Lokalizacja inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscanoSadkéw, gmina Kty Wroctawskie,
powiat wroctawski, wojewddztwo doldkskie.

2.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Sieci
Na terenie olgitym inwestycj zlokalizowane s nastpujace sieci:
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- wodocggowe,

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna,

-stupy i kable elektryczne,

-kable telekomunikacyjne
Ulica Szkolna to droga gminna, na catej di@oposiada nawierzchgi bitumiczry
ograniczon kraweznikami betonowymi. Chodnik lewostronny betonowy, giconie prawej
pobocze gruntowe utwardzone.
Teren z zabudogvmieszkaniow wielorodzinr i jednorodzing, budynki szkolne.

2.2 Tereny podlegapce ochronie

Zgodnie z uzyskan opinia z Wojewoddzkiego Urgu Ochrony Zabytkow we
Wroctawiu  WZA.5183.124.2015.MP z dnia 05.02.2015zakresie ochrony zabytkow
archeologicznych, stwierdzong, wobec planowanego zakresu robot, nie warunkuje si
konieczndci uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na paackeologiczne.

2.3 Budowa geologiczna i warunki wodne terenu inwestyc;j

Budowa geologiczna podta rozpoznana zostata na podstawie 5 otworéw badacz
odwierconych do gbokasci 5,0m kady i 1 otworu odwierconego dogpokasci 2m.

Po analizie warunkéw podia stwierdzt nalezy, ze badany obszar charakteryzuge si
prostymi warunkami gruntowymi ze wzglu na wysipowanie w podiou w poziomie
posadowienia

generalnie gruntow niespoistyétednio zagszczonych i zaggzczonych a zwierciadto wod
gruntowych nie zostaty stwierdzone delmkasci 5,00 m p.p.t.

Badany rejon znajdujecsiv strefie dla ktorej gbhokas¢ przemarzania wynosi 1,0 m.

2.4  Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych

Szczegodtowy podziat warstw geotechnicznych:

Warstwa N — reprezentowana przez gleb

Warstwa | - reprezentowana przez piasigdnie oraz piaskérednie zezwirem w stanie
srednio zagszczonym, dla ktorych widaiwosci fizyczno-mechaniczne wyznaczono dla
parametru wiogcego ID = 0,60.

Warstwa Il - reprezentowana przez piaskidnie oraz piaskirednie zezwirem w stanie
zag:szczonym, dla ktérych wdaiwosci fizyczno-mechaniczne wyznaczono dla parametru
wiodacego ID = 0,80. Naley jednak wza¢ pod uwag, ze w obebie tej warstwy mog
wystepowa® strefy troclg gorzej zagszczone gdy piaski tej warstwy nie zostaty
przegdowane w catym profilu ze wzglu na zbyt die opory na sttku w trakcie
sondowania.

Warstwa lll - reprezentowana przez gliny, glinyaste oraz piaski gliniaste w stanie
twardoplastycznym, dla ktérych wigwosci fizyczno-mechaniczne wyznaczono dla
parametru wiogcego IL = 0,20

Przebieg wydzielonych warstw przedstawiono na prgak geotechnicznym a wadd
parametrow ustalono na podstawie bagalowych (sondowanie sosdlynamiczig DPL)
oraz zalenasci korelacyjnych i zamieszczono w tabeli parametrow

2.5  Warunki hydrogeologiczne.

W otworach badawczych nie stwierdzono wpstwania wod gruntowych.
Opinia geotechniczna i dokumentacja bag@dtaa gruntowego — przekazana Inwestorowi.
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Il. CZESC TECHNOLOGICZNA

Zatozono, ¢ perspektywicznie, system skrzynek rgzmpcych przejmie wody opadowe
réwniez z terenu projektowanejwietlicy ( dz. nr. 66/2 i 65/2) oraz z terenu istpcej i
projektowanej szkoty ( dz. nr 11/25).

Miejsce wpicia dodatkowych wod: studnia rozpna lub studnia peiczeniowa — wag.
wskaza Inwestora

1.0 Bilansilosciowy sciekow deszczowych
Poszczegolnesrednice kanatow dobrano przyzyeiu programu do doboru kanatow,
zakladagc dla poszczegoélnych odcinkow :epdkaos¢ przeptywu i projektowany spadek
kanatu przy nagpujacych zataeniach:
- chropowatéc¢ bezwzgédna rurocagu k=0,25mm
- maksymalne wypetnienie kanatu 60%
Bilans ilasciowy sciekow deszczowych dla terenu ul. Stonecznej (dA54104), istnigjcej i
projektowanej szkoty (dz. nr 11/25) i terenu progekanejswietlicy ( dz. nr 65/2 i 66/2):

Obliczenia iléci wéd deszczowych dokonano przy pomocy wzoru

Q =g x F xy (I/sek)
gdzie: Q —ilé¢ wbéd opadowych [dm3/sek],

g - natenie deszczu [dm3/sek/ha],
Przygto 130 l/s/hadlat=15mini C =5 lat, p = 20%

F — powierzchnia zlewni [ha], Fzr - perzchnia zredukowana

v - wspotczynnik sptywu zaimy od rodzaju powierzchni:
- dachy -y =0,9
- droga, chodniki, parking z kostki brukowej betomg v = 0,9
-tereny zieloney = 0,10
- hawierzchnia utwardzonga= 0,40
- boisko — trawa syntetyczna= 0,6
- plac zabaw — poliuretap = 0,6
Fzr =yz x F (ha)
gdzie: Yz — zastpczy wspotczynnik sptywu
Odptyw nominalny:
Przyjgto: q=15 I/s/ha

Wyniki:
F=0,36 ha Q1 =42,00 dm3/sek Qlnom = 4,86 dm3/sek
ul. Stoneczna: F1zr=0,32 ha
Szkota: Q2 =118,56 dm3/sek Q2 nom= 13,68 dm3/sek
Szkota: F=1,20 ha
F2zr=0,91 ha
Swietlica: Swietlica: Q3 = 16,04 dm3/sek Q3nom = 1,85 dm3/sek
F=0,14 ha
F3zr=0,12 ha
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Ogotem:
Qcatkowite = 176,60 dm3/sek
Qcatkowite nom = 20,39 dm3/sek

Obliczenie catkowitej iléci wod opadowych odprowadaaych wody w okresie 1 roku do
gruntu:

Opad roczny: g=600mm/rok

Qr=Fzr*q

Qr=8730m/rok

Obliczenie catkowitej iléci wod opadowych odprowadaaych wody w okresie 10 lat do
gruntu:

Qo= Qr *10

Q10=87300m/rok

W zapczeniu Decyzja Nr 95/2015 — pozwolenie wodno pramanevprowadzenie do ziemi
wod opadowych i roztopowych

1.1 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie gjecikanalizacyja wraz z systemem
odprowadzenia wod deszczowych do gruntu przedstewita planie sytuacyjnym w skali
1: 500.

Projektowana stestanowi liniowy obiekt uzupetniggy istniepca infrastruktue techniczg w
zakresie podziemnego uzbrojenia terenu.
Zaskg kanalizacji obejmuje dr@gprzewidziam do skanalizowania na etapie niniejszego
projektu, ktorych wiéciciel wyrazit zgod na lokalizag} sieci.
Ze wzgkdu na dug ilos¢ istniegcego uzbrojenia, przed rozpecEm robdt na
poszczegolnych odcinkach naje wykona przekopy poprzeczne w celu sprawdzenia
rzeczywistego przebiegu sieci i rzeczywistyctdreych ich posadowienia.
Roboty ziemne prowadzone w rejonie zbhi i skrzyzowah z w/w sieciami nakey
wykonywa recznie i pod nadzorem Instytucjedtacych Wiacicielem obiektow.
W przypadku wykopow w pokiu istniepcych ogrodze, nalery je zabezpieczy przed
osungciem sé do wykopow lub dokona ich demontau na dlugéci niezkednej do
wykonania wykopu oraz prac moatavych i ponownie zamontowa
Przy wykonywaniu wykopdw w bezpeednim gsiedztwie istnigjcej budowli na gibokasci
rownej lub wikszej n gicbokas¢ posadowienia tych budowli nale je zabezpieczyprzed
osiadaniem i odksztatcaniem.
W poblizu tras projektowanych odcinkéw sieci, rgsdrzewa, ktore w trakcie robot
budowlanych mog zost& naraone na uszkodzenia. W celu ochrony drzew przed
ewentualnym uszkodzeniem, podczas prowadzenia rabédy:

. ostani& pnie drzew rosstych w bezpérednim gsiedztwie przeprowadzanych

wykopow,
. roboty ziemne w olgbie systemu korzeniowego, w mganazliwosci powinny
by¢ wykonywane ¢cznie,

. odstonete korzenie drzew, zabezpieézyrzed nadmiernym wysuszeniem

(latem) lub przemarzeciem (zing).

Ze szczegOlp ostraznosciag prowadzé roboty ziemne w pobiu punktow osnowy
geodezyjnej. Wykonawca robo6t ziemnych jest zohaany do ochrony statych znakéw
stabilizowanej osnowy geodezyjnej. Punkty osnowleayaw przypadku ich usuecia lub
zniszczenia wznowi geodezyjnie poprzez uprawnipn jednostk wykonawstwa
geodezyjnego. Czasowe gap terenu dla wykonania inwestycji uzgodniono aseicielem i
witadapcym dziatkami.
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Nie wyklucza st istnienia w terenie innych nie wykazanych na mhapaczdzen
podziemnych, ktore nie byty zgloszone do inwentacyiz W przypadku wykrycia takich
urzadzea nalezy powiadomé o tym ich widcicieli.

Wykonawca ma obowiek zastosowasie do uzgodnié brarcowych zamieszczonych w
Dokumentacji Projektowej.

1.2 Charakterystyka projektowanego uktadu kanalizacj deszczowe;j.
Kanat cénieniowy Kcl zostanie wtzony do kanatu w ulicy Stonecznej — dz. nr 65/104
(zgtoszenie przygpienia do budowy z dn. 15.10.2014, inwestycja wkcim realizacj).
Kanat Kcl odprowadz&cieki deszczowe z ul. Stonecznej do studni reapej (maliwosé
doprowadzenidaciekow deszczowych z terenu szkdatyietlicy). Nastpnie scieki deszczowe
odprowadzane as kanatem grawitacyjnym Kdl poprzez stugnkbiorcz (maliwosé
doprowadzeniasciekow deszczowych z terenu szkotywietlicy), separator substanciji
ropopochodnych z osadnikiem i bypassem, studnieilteeni do systemu skrzynek
rozgczapcych, poprzez ktdre wody deszczowe odprowadzadedo gruntu.

1.3 Obliczenia hydrauliczne.
Poszczegolnesrednice kanatdw dobrano przyzyeiu programu do doboru kanatow,
zakladagc dla obliczeniowych odcinkow gakosci przeptywow i spadki oraz maksymalne
napetnienie przewodu 80%. Obliczenia znagday w archiwum jednostki projektowe;.

2.0 Opis rozwizan technicznych projektowanej kanalizacji deszczowej
Zakres rzeczowy inwestycji:

- kanalizacja grawitacyjna: z rur PVC SN8 S SDR[3800mm: L=28,7m,

- rurocigg ttoczny: z rur PEHD 100 PN10 SDR 17225mm L=157,4m

- studzienka kanalizacyjna zbiorcza na ruggaigrawitacyjnynil 1500 bet- 1szt
- studzienka rozgenall1500 bet. - 1szt

- separator koalescencyjny wraz z osadnikiem i byga&s2500zelbet. — 1 szt.
studzienka osadnikowa tworzywowa (z filtrém500)[11200mm — 1 szt.

2.1 Kanalizacja deszczowa

Dlugasci dotyczce projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zestao w tabeli:

Tab. 1 Zestawienie dtuga kanalizacji deszczowej

Siet kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zaprojektowanrur kanalizacyjnych z PVC SN8
SDR 34 z&cianky lita o srednicy:[J500mm.

Sie¢ kanalizacji deszczowej siieniowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych zHEE o
srednicyd225mm.

Przy zmianie kierunkow rurogju kanalizacji deszczowej stosaiaki.

Zastosowano wktzenie do studzienki betonowej do kinety.

2.2 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki na sieci kanalizacji deszczowej zestawiw tabeli:
Tab.2 Zestawienie studni

Zaprojektowano:
. studzienl betonow polaczeniowg @ 1500mm
. studzienk betonow rozprzna z zaworem zwrotnym @ 1500mm
. studzienk osadnikowy z filtrem 0500 di. 1750mm, tworzywowa PP w celu

zabezpieczenia przed zamuleniem @ 1200mm (w cehoztwania filtra studei
przegtbic o min. 1,5m)
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» zastosowano wiazieliwne w ulicach i na parkingach - D-400 kN,

Studnia betonowa.

Elementy:

Podstawa, kmi, ptyty, zwezki, pierscienie wyréwnawcze, porzy nimi uszczelki
gumowe.

Beton klasy nie miszej ni C40/50, nagkliwos¢ ponizej 4%, wodoszczelrdo W8,
mrozoodporne F-15.

Elementy uszczelniage (uszczelki gumowe) samosmang z dodatkowym fartuchem
gumowym zapewniafge dodatkow szczelnéc.

Stopnie ztazowe antyglzgowe zeliwne wg PN-64/H-74086 osadzeao 0,30m.

Studnia tworzywowa.

Elementy:

Kineta, pietcienie dystansowe, stki.

Materiat kinety — PE, materiat trzonu - PP

Studnia wlazowa, modutowé&,ednica wiazu @ 600mm,

2.3 Rury ostonowe

Rury ostonowe zestawiono w tabeli:

Tab.3 Zestawienie rur ostonowych

Kable elektroenergetyczne nN, SN i teletechniczguade w kolizji poprzecznej z planowan
inwestycja naley zabezpieczy dzielory rurg ostonows przepustu wychodzego po 0,5m
poza jezdnie, chodnik, wyjazd, obiektu liniowegdaabli 1kV stosowa rury o srednicy
min. 110mm koloru niebieskiego, dla kabli SN stoadwury min. 160mm Kkoloru
czerwonego. Uzgodnienie TD/OWR/OMD/2015-02-13/00x®@ dnia 12.02.2015
Podziemne urgzenia telekomunikacyjne znajdog s¢ w strefie projektowanych prac
zabezpiecz§ ochronn rurg dwudzielry grubccienna przez catdtugaé/szerokaéé wykopu —
po 1,0m poza obrys. Uzgodnienie TOTDBA-SR.2110-4B2/MB z dnia 02.02.2015

Na skrzyowaniach sieci wod-kan i kanalizacji deszczowejlanpwan inwestycj utozy¢
tasSme sygnalizacyjna a w razie nie zachowania wymagadiggtaci w pionie (min. 20cm w
swietle rury) stosowa rury ochronne. Uzgodnienie ZGK/DT/318/1/510/2015 dnia
03.02.2015

Ze wzgbdu na gste uzbrojenie terenu, m@gnvysypi¢ rozbignasci pomedzy lokalizagy
istniejgcych sieci na mapie a ich rzeczywistym przebiegidarenie.

2.4  Separator z osadnikiem
Dobér separatora.

Nominalna ilg¢ sciekow deszczowych:

Qnom= Om X F Xy, gdzie:

Qnom— ilo§¢ wod opadowych [ditsek] dlage=15,0 [dm*/sek/ha]
Om- natzenie deszczu miarodajnego [Usek/ha],

F — powierzchnia zlewni [ha],

w - wspoétczynnik sptywu zadmy od rodzaju powierzchni:

Qnom= 21,8 dni/sek/ha

Obliczenie maksymalnej ifoi wod opadowych doptywagych do separatora i osadnika
policzona zostata w p.0 Bilans ilgciowysciekdéw deszczowyghvynosi:

Qmax= 176,6 driysek/ha

Na tej podstawie dobrano:
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Separator koalescencyjny z osadnikiem i by-pas<#808

Zastosowany separator koalescencyjny z osadnikiebegciem burzowym jest ugzize-
niem przeznaczonym do oddzielania zawiesin i mingdn substancji olejowych
zawartych wsciekach opadowych. Oczyszczaniéciekdw nasfpuje w wyniku
grawitacyjnej sedymentacji zawiesin oraz flotacjibstancji olejowych wspomagane;j
procesem koalescencji.

Separator oczyszczaieki doptywajce z natzeniem nie wgkszym ng przepustowsd
nominalna separatora. Gdy eaatnie doptywu przekroczy przepustoé§onominalm
nastpuje odptyw nadmiardciekdw obejciem burzowym.

Obudow separatora stanowi cylindryczny zbiornikelbetowy o monolitycznej
konstrukcji. Zbiornik przykryty jestzelbetows ptyta z dwoma otworami wiazowymi
zamknietymi zeliwnymi pokrywami wilazowymi dostosowanymi do pradywanego
obcigzenia naziomu. W separatorze znajdujez swkiad koalescencyjny z pianki
poliuretanowej umieszczonej na tubie gma@onych zasyfonowanymi rurami odptywowymi
z kanatem stanowcym obe§cie burzowe, ta przed jego wylotem ze zbiornika.

Tuba koalescencyjna separatora wyposa jest w zamkgcie ptywakowe. Dziata ono
automatycznie, unienitwiajagc odptyw zgromadzonych w separatorze substancji
olejowych, gdy zostanie przekroczona dopuszczatobag¢ ich warstwy.

Zelbetowy zbiornik separatora pokryty wewmtrz powtoky olejoodporn.

Dane techniczne separatora

Przeptyw nominalny: Qn=30 I/s,

Przepustow& hydrauliczna: Qmax=300 /s,

Pojemnd¢ osadnika: Vos=3000l,

Srednica Wewatrzna: D=2500mm,

Gruba¢ scianki zbiornika: d=120 i/lub 150mm,

Wysoka¢ catkowita: Hcat=3920mm;

WiIot/wylot/materiat: DN500 / PEHD,

Minimalne zag¢bienie: A=1100mm;

Waga najgjzszego elementu: 10200kg;

Klasy obchazenia uradzenia D - przejezdna

Atesty, dopuszczenia: Aprobata Techniczn& ® AT/2008-08-0319/A1
Rozdziat sciekow w wezle hydraulicznym zachowuje proporcje podzialu (Qm&X) z
tolerancy 4%

2.5  Opis rozwigzan technicznych projektowanego modutu rozgczajacego

Modut skrzynek rozgczapcych zostat dobrany przez producenta skrzynek,rprogm do
doboru skrzynek. Dobor systemu skrzynek gozapcych w archiwum jednostki
projektowej.

Przyjeto:

natzenie deszczu q=150I/s/ha

czas trwania deszczu t=15min

powierzchnia odwadniana F = 169710ml,697ha
powierzchnia zredukowana,E 13593,9m = 1,359ha
czas oprénienia zbiornika 3,76godz

wspotczynnik efektywnej objosci zbiornika 95%
wspotczynnik filtracji gruntu 0,0001m/s
powierzchnia dna zbiornika na rgzganie 100%
powierzchnia boczna zbiornika na reezanie 50%
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Przy zataeniu efektywnej powierzchni eksfiltracji (dno + ‘ékow):
Ainf=(b+h)*L+b*h=(1,2+1,8)*84 +1,21,8 =254,16 m2

gdzie: b — szerokoé zbiornika [m]; b =1,2m

h — wysokéc¢ zbiornika [m]; h=1,8 m

L — dtuga¢ zbiornika [m]; L =84,0 m
Predkos¢ eksfiltracji (ilos¢ odprowadzana do gruntu):

Qp = Ainf * (k/2) * 1000 = 254,16 m2 * (10-4 m/s/2)1000 = 12,708 [l/s]

gdzie: k —wspotczynnik filtracji gruntu [m/s];%&10-4 m/s

Obliczenie minimalnej wymaganej pojensobretencyjnej:
gdzie: Qs =Fzr*q=13593,9 m2 * 150 I/s = 2@B91 I/s
V =[Qs - Qp] *t * 60 * 10-3 = (203,90851 I/s—1DF1 I/s) *15 min * 60 * 1¢ = 172,08 m3

Dobrano zbiornik rozgzajacy o pojemnéci 420 szt. x 60 x 18 = 172,2 m3 (do
pojemndci systemu nie wliczono pojemém wodnej podsypki i obsypkizwirowej),
Pojemnd¢ systemu skrzynkowegatizie wystarczajca do retencjonowania powstatejsitd
wod opadowych.

Modut skrzynek rozgczapcych z PP

Wymiary pojedynczej skrzynkil,2m/0,6m/0,6mo obgtosci 432,01 z kanatem inspekcyjnym
>500mm

- trzy warstwy skrzynek w uktadziel0szt/1szt/3szt

- taczna ilags¢ skrzynek420sztuk

- taczna powierzchni&4,0m/1,2m/1,8m

- objetos¢ magazynujca 172m

- studzienki inspekcyjne (rura karbowan&00 mm — 2 szt

- rura wywiewna — odpowietrzenie¢160mm — 1 szt

- elementy dodatkowe: klipsydzace, rurki hczace, zdlepki, przyhcza rurowe, adaptery

- geowidknina PP, wytrzymaté na rozciganie wzdta 14,5 kN/m, wytrzymate¢ na
rozcigganie wszerz 17,5 kN/m, wodoprzepuszczadne kierunku prostopadtym 0,078 m/s,
masa powierzchniowa 200 g/m2, greb@,3

Zaprojektowano zespét skrzynek reesapcych rozmieszczony zgodnie z gatnikiem
graficznym majcy za zadanie rozszy¢ wody deszczowe w ikai 176,6l/s. Zespot skrzynek
zlokalizowano na dzialce nr 11/4 obr. Sadkéw. Maplzlewidziano pod planowany parking.
Ze wzgkdu na ruch kotowy i zagbienie kanatu przyfa wysokd¢ naziomu min.1,0m.
System posiada 2 szt. kanaldbw rewizyjno-pheyzh o srednicy >DN500, utworzonych
wzdhtuz zbiornika ze skrzynek w dolnej warstwie.

Dostp do kanaléw rewizyjnych zapewnjaP studzienki inspekcyjne — rury karbowane
zamontowane na adapterzesmdkowej czsci modutu. Inspekej prowadzé przy pomocy
kamer, czyszczenie za pomatysz np. WUKO

Na module, po przeciwnej stronie doptywu, zamontoywezytacze rurowe1315/1160 dla
zamontowania odpowietrzenidal160. (podiczenie do skrzynek w gornej «&zi).
Odpowietrzenie wyprowadznad teren min 0,5 m.

Skrzynki w poziomie gczymy za pomag Klipséw hczacych, w pionie za pomacrurek
taczacych.

Urzadzenia do infiltracji powinny hy regularnie kontrolowane w celu zapobiegania i
usuwania zamulenia.

Inspekcja studzienki podczyszcaagj powinna odbywasie co pot roku, celem usugtia

lisci i osadow. W razie potrzeby przephdkdtr.
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3.0 Wytyczne wykonania .
3.1 Wykopy.

3.1.1 Rozwigzania projektowe odwodnienia wykopow.
Na podstawie Qpinia geotechniczna i dokumentacja badsodi@a gruntowegd warunki
wodne na trasie inwestycji okteno jako dobre. W podiu projektowanej inwestycji do
gtebokdsci rozpoznania nie stwierdzono wggbwania wod gruntowych.
Jednake w wypadku stwierdzenia, na etapie budowy, gp®ivania wod gruntowych, nale
uwzgkdni¢ nastpujace wytyczne:
Podziat obiektéw do odwodnienia jest r@stjacy:
— wykopy liniowe (kanaty), ktérych dno znajduje gionizej zwierciadta wody na gbokasci
przekraczajcej 0,5m kda odwadniane za pomsgcigtofiltrow; dotyczy to réwnie
przepompowni i osadnika
— wykopy liniowe (kanaty), ktérych dno znajduje sionizej zwierciadta wody do 0,5meta
odwadniane za pomecdrenau poziomego i lokalnych gpi wyposaonych w pompy
zatapialne
— nie wymagaj odwodnienia wykopy liniowe i obiekty, ktorych drzmajduje sie powsej
zwierciadta wod gruntowych.

3.1.2 Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenienvale oznaczy je w
terenie za pomagckotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkow kravgdziowych.
Projektowana © kanatu lub ruroegigu powinna by oznaczona w terenie przez geedet
uprawnieniami. @ przewodu wyznaczy w sposob trwaty i widoczny, z zaeniem
ciagbw reperdw roboczych.
Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkow
osiowych z gwadziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych, co ok. 30-50 m. Nazégm prostym odcinku nakg utrwali¢, co
najmniej 3 punkty. Kotkiswiadki wbija st po dwu stronach wykopu, tak, aby istniata
mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robottevénie zabudowanym
repery robocze natg osadzt w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcowadCi
reperow roboczych natg nawizat do reperdw sieci pastwowe;.
Urzadzenia odwadnigpe naley kontrolow& i konserwowa przez caly czas trwania
robot.
W trakcie realizacji rob6t ziemnych nale nad otwartymi wykopami ustawitawy
celownicze umgliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodraz
kontrok rzednych taw.

3.1.3 Roboty ziemne
Wykopy naley prowadzé¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla pradow
wodochgowych i kanalizacyjnych. -Warunki techniczne wykom” oraz zgodnie z
wymaganiami BHP zawartymi w przepisach i normacaniowych a w szczegolsoi w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008r. sprawie bezpiechstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlamoentazowych i rozbiérkach (Dz. U.
nr 47, poz.401 z dnia 19.03.2003r.)
Ze wzgkdu na wysipujace uzbrojenie podziemne biege wzdii trasy projektowanych
sieci, jak rownie uzbrojenie przecinage te trasy, przed przygieniem do rob6t ziemnych
naleey wykona przekopy poprzeczne oraz prowdadzioboty ziemne z zachowaniem
szczegOlnej ostimosci — wg wczéniej opracowanego przez Wykonawaanu robot.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomgwanego wykopu, krzyjace se
lub biegrace réwnolegle z wykopem powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
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razie potrzeby podwieszone w sposob zapewryajch eksploata¢jlub zdemontowane i
ponownie zamontowane w sposob nie koldyjz rurocagami.

Przefcia przewodow przez przeszkody powinny bwykonywane doktadnie wg ustale
pozwoler wydanych przez ich wiaicieli, ktére zostaly umieszczone w Dokumentacji
Projektowej. Uszkodzoneggi drenarskie nafey odbudowa.

Nie wyklucza gi istnienia w terenie innych nie wykazanych na mhbpatczdze:
podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inweraajiylub, o ktérych brak jest informacji
w instytucjach brafowych.

W przypadku wykopow pod sikanalizacji deszczowej, istnigie ogrodzenia przydomowe
naleey zabezpieczy przed osunriciem s¢ do wykopu lub dokonaich demontau na
diugcdici niezlzdnej do wykonania wykopu oraz prac mamaych i ponownie zamontowa
W przypadku usytuowania wykopu w nawierzchni utwartej Wykonawca dokona
rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a materiat zbmrki odwiezie i ztay w uzgodnionym
przez Inwestora miejscu.

Wykopy pod sieci naley wykona o §cianach pionowychgcznie lub mechanicznie zgodnie
Z normami.

Wykop pod przewody naty rozpocaé¢ od najnzszego punktu przesuveaj Sk stopniowo w
gore. Zapewnia to mdiwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadbaz
odwodnienia wykopow nawodnionych.

Sciany wykopoéw liniowych natey zabezpieczy obudow zmechanizowan- segmentow
ptytowg np. typu SBH.

Przy gkbieniu wykopow w gruntach wodofmwych jest konieczne stosowanie w dnie
wykopu scianek szczelnych, gjajgcych, co najmniej 0,5m parej dna wykopuscianki te
powinny by dobrze rozparte w kdej fazie robat.

W przypadku zbyt matej odlegioi krawedzi wykopu (okrélonej w BN-83/8836-02) od
drogi publicznej lub budynku nie zaistnié konieczné¢ pozostawienia obudowy wykopu,
w pozostatych przypadkach obudpwnalezy usuryé.

Rozbieranie umocniescian lub skarp wykopdw powinno byrzeprowadzane stopniowo w
miare zasypywania wykopow, poczynajod dna wykopu.

Szerokd¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewamymi wymiarami przewodu,
do ktorych dodaje siobustronnie 0,4 m plus klin odtamuJzgodnienie DT.7230.11-1.2015
Gmina Kgty Wroctawskie

Wydobyty grunt z wykopu powinien Byodtazony przez Wykonawge na odkiad lub
wywieziony poza plac budowy w uzgodnione miejsce.

Wydobywar ziemk na odktad naley sktadowa wzdtuwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0
m od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdhw wykopu. Przejcie to powinno by stale
oczyszcCzane z wyrzucanej ziemi.

Wejscie po drabinie do wykopu powinno dyykonane z chwil osiagniccia gkbokaici
wigkszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegd nie przekraczagej 20 m.

Spdd wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym oK&focm. Wykopy naley wykona&
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Elmghie wykopu do projektowanej¢anej
nalezy wykona bezpdrednio przed utzeniem podsypki.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezp@dnim gsiedztwie istnigjcej budowli na gibokdasci
rownej lub wekszej niz gicbokas¢ posadowienia tych budowli naleje zabezpieczyprzed
osiadaniem i odksztatcaniem.

W miejscu krzyowania st ciggow pieszych z wykopem nale wykona przykrycie
wykopow ktadkami z barierkami dla przeja pieszych.

W przypadku przegbienia wykopu pod rurogg wykona tawe zwirowg i ja zagscic.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych naje nad wykopami ustawi tawy celownicze
umazliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewantez kontra¢ rzednych
dna. tawy nalgy montow& nad wykopem na wysokoi ok. 1,0 m nad powierzchpterenu
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w odstpach, co 30 m. tawy powinny ndievyraznie i trwale oznakowanie projektowanej
0si przewodu.

3.1.4 Posadowienie kanatébw grawitacyjnych i rurocagow ttocznych w
zaleznosci od rozpoznanych warunkow geologicznych dla teraninwestycji
Kanaly posadowi na podsypce z piasku o grgbiol5 cm, a rurogmi ttoczne na podsypce
piaskowej o grubii 10 cm. Gora czs¢ podbudowy naley zagsci¢ i wyprofilowat w obrbie
kata 90°.
W razie napotkania soczewki z gruntu w staniekkaplastycznym (pyty, piaski gliniaste, gliny
pylaste, gliny piaszczyste) piaszcaysiodbudow nalezy wzmocné tawg zwirowa 0 grubdci
20cm, zezwiru sortowanego i ptukanego o granulacji 8/12 mmagszczeniem. Lawzwirowg
naley zamkm¢ geowtdknim filtracyjna o gramaturze 400 gfmdla zabezpieczenia przed
wynoszeniem drobnych frakcji z gruntu pagigod wptywem wzmiamnej filtracji wody.
W przypadku, gdy w poziomie posadowienia rugéiv zalegaj namuly gliniaste i gliny
piaszczysta, pylaste, ity i inne grunty charaktepee s¢ ztymi cechami wytrzymakziowymi,
nalezy je wymient az do warstwy gruntu rimego lub wzmociipodiaze

Zagszczanie podia powinno by wykonane do Is nie mniejind,95 a pod drogami 0,97.

3.1.5 Zasypanie wykopdw i ich zagszczenie
Uzyty materiat i sposOb zasypania przewodu nie pa@mnspowodowa uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektébw na przewodzie oraz ijblamdoszczelnej. Grub¥
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej gomarzch przewodu powinna wyneési
co najmniej 0,3 m.
Zasypanie przewodu przeprowadzawitrzech etapach:
= etap - wykonanie warstwy ochronnej nad kanatawytaczeniem odcinkéw nagdzach,
= etap Il- po probie szczel§w ziacz rurocygdw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen,
= etap lll- zasyp wykopu gruntem rodzimymiljemax. wielkg¢ czstek nie przekracza
30 mm, warstwami z jednoczesnym gagzeniem i rozbiogk deskowa i rozpor scian
wykopu.
Obsypk i zasypk kanatéw i rurocigéw ttocznych wykon@z gruntu piaszczystego.
Grunt rodzimy mee by uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowieniayror ile
spetnia on wszystkie patsze kryteria:
* nie zawiera cgptek wikszych nik 20mm,
= nie zawiera grud wkszych ni 20mm,
* nie jest materialem zmronym,
* nie zawiera cgstek obeych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawalti@wna),
» jest materialem podatnym na zsgczanie.
Dowéz piasku na budawz miejsca uzgodnionego z Inwestorem. Urobek z \wyko
wymieniany na grunt piaszczysty wyweézilo wskazanych przez Inwestora miejsc celem
wyrownania naturalnych dotéw i zapadlisk, $zaadmiar gruntu wywozi na miejsca
wskazane przez Inwestora.
Obsypk nalezy uktad& symetrycznie po obu stronach rury warstwami o giab nie
wickszej nz 0,2 m, zwracac SzczegOlp uwag na jej staranne zagzczenie w strefie
podparcia rury. W trakcie zeggczania obsypki w tej strefie konieczne jest zacmoe
nalezytej starannéci, aby nie nagpito podniesienie rury. Do zagzczenia obsypki zaleca: si
stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych (csialo 100 kg). Bywanie wibratora
bezpdrednio nad ruy jest niedopuszczalne, wibratozywaé mazna, gdy nad ruar utozono
warstwe gruntu o grubgci, co najmniej 0,3 m.
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Zasypanie wykopéw powgj warstwy ochronnej dokonuje esigruntem rodzimym,
warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnym gagzeniem i ewentuajnrozbiorky odeskowa i
rozpdérscian wykopu.

W przypadku wysipienia gruntow organicznych takich jak: grunt symkielofrakcyjny z
domieszlg humusu, it organiczny, organiczna mieszanka glmewitowa, glina organiczna,
glina z domieszkami organicznymi, torf, inne gruntysokoorganiczne, muty a tak w
przypadku wysipienia skat natey dokon& wymiany gruntu.

W przypadku uktadania ruragju pod terenami zielonymi, grunt powinien¢lgagszczony
ok. 88% w zmodyfikowanej skali Proctora.

W czasie wykonywania zagzczenia gruntu pod nawierzchinilrogows nalezry uzyskéa
wspotczynnik zagszczenia gruntu 1s=0,97 w warstwie pai 50 cm od granicy robot
ziemnych oraz Is=1,00 w warstwach nasypu do 50 @¢mranic robét drogowych.
Wilgotnaos¢ gruntu przy zagszczaniu nie powinna #ai¢ sie od wilgotngci optymalnej o
wiecej niz 20%.

Odtworzenie nawierzchni — wg ethnego opracowania.

3.1.6 Posadowienie studzienek betonowych
W przypadku posadowienia studzienek betonowych mantgch sypkich wykoréa
dogeszczanie gruntu w strefie moatastudzienki z zastosowanieneiiich zagszczarek.
Zageszczenie gruntu mma uzndé za prawidiowe jdi stosunek modutu odksztatcenia
wtérnego do pierwotnego jest nie gksze od 2,2. Po doktadnym zagczeniu rzdna
podiaza pod studzienk powinna by taka, aby rgdna kinety studzienki byta wgza od
rzednej dna przewodu (ok. 10,0mm). Nie rgl@lopuszczado przegibienia wykopu, j&li
wystapi taka sytuacja wkziwy poziom dna uzyskac naleprzez utaenie warstwyzwird i
jego staranne zagzczenie lub utzenie warstwy piasku stabilizowanego cementem (1:10)
W przypadku posadowienia studzienek betonowychrnatgch spoistych o zadowajegj
nosnosci wykop pod studzierk nalezy pogkbi¢ o ok. 25,0cm, a uswty grunt spoisty
zashpi¢ zwirem, pospotl lub dobrze zagszczonym piaskiem, dno wykopu oraz adom
warstwe gruntu sypkiego nahy zag:sci¢ za pomog cigzkich zagszczarek.
Posadowienie studzienek betonowych na gruntach styebi stanie plastycznym,
migkkoplastycznym, gruntach organicznych wymaga wznesta poditaa.
W przypadku cgsciowej wymiany gruntu nalg oddzielt grunt rodzimy od warstwy gruntu
sypkiego za pomacgeowtdkniny.
Studzienk obsyp& dobrze zagszczanym gruntem sypkim i zgmgcz& warstwami o
grubaci umazliwiajacej dokladne zagzczenie. Wskanika zagszczenia obsypki dla
studzienek poza jezdniami i chodnikami niez@dy mniejszy od 0,95 a dla studzienek
utozonych pod trasami komunikacyjnymi nie mniejszy hjo.

3.1.7 Posadowienie zbiornika separatora
Zbiornik winien by posadowiony i montowany zgodnie z warunkami techmymi
podanymi w wytycznych dostarczonych przez produm&nt
Przystpujac do posadowienia zbiornika najewykona niwelacje punktow strategicznych tj.
rzedng osi rurocjgu grawitacyjnego oraz ¢dng dna wykopu pod zbiornik.
Przed przysipieniem do montau nalery doktadnie zagscic dno wykopu, w razie potrzeby
rozprowadza sizwir bez kamieni, ktory ubija siza pomog wibratora ptytowego. Stopie
zag;szczenia warstwywiru powinien odpowiada90% zagszczenia uzyskanego w wyniku
zmodyfikowanego testu Proctor. slegrunt jest niespoisty, podczas wibrowania ngle
zachowa szczegoln ostraznosé.
Dno wykopu musi b§ wyréwnane i wypoziomowane, co utatwi postawienizepompowni
w pionie. Nasfpnie wykonuje s podsypk stabilizowan cementem o gruloi 20cm, ktéra
powinna by w stanie sypkim, a wc przygotowana bezpmednio przed mongzm.
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Podhczenia przewodow dokonywang\s trakcie zasypywania wykopu. Zggczenie gruntu
pod przewodami.
Przed przysipieniem do zasypywania nale ponownie sprawdzj czy zbiornik nie jest
uszkodzony.
Po wstawieniu zbiornika do wykopu i ustalenie;

- zbiornik nie jest uszkodzony,

- zbiornik ustawiony jest pionowo,
maozna przysipi¢ do zasypywania wykopu.
Jako materiatu do zasypywania rigleizy¢ zwiru lub piasku o rénej wielkasci ziaren.
Maksymalna wielké&¢ ziarnazwiru wynosi 32mm. Materiat nie nie zawierdé pojedynczych
kamieni wekszych od maksymalnej wielka ziarna.
Zalecany materiat do zasypywania: piasek oraz dagaasny materiat przycianie zbiornika:
piasek
W przypadku zasypywania zgmalery sprawdzt¢, czy materiat nie jest zamarzgty.
Zasypywania dokonuje giwarstwami, tak aby gruléé warstwy nie wynosita wicej niz
50cm.
Materiat pod rurami doptywowymi i ttocznymi z&gic.
Wibrowanie maszynowe mna stosowa wytacznie wtedy, j&i promien zag;szczanego
obszaru jest o ponad 1 mekszy niz promier przepompowni. Dopuszczalna masagdeenia
wibrujacego nie mge przekraczalOO0kg (1 kN).
Wibrowanie maszynowe nie jest dopuszczalne w oddegimniejszej nt 30 cm odsciany
zbiornika.
Uwagi:
Odwodnienie musi dziada do czasu likwidacji przez nasypywany grunt sity pou
przepompowni. O ile powierzchnia wody gruntowe] st dokladnie okktona, naley
zakladd, ze rzdna wod gruntowych jest rownacdnej terenu.
Ze wzgkdu na niebezpiecastwo wysgpienia uszkodaew konstrukcji zbiornika, w pobti
przepompowni nie maegpracowé zadne maszyny, o ile nie przewidziano takiejztiveosci
w projekcie.

3.1.8 Montaz skrzynek rozssczajacych
W celu zamontowania systemu nglevykona wykop wiekszy o min. 40cm od wielka
modutu.
Na dnie wykopu naley roztozy¢ geowtdknin ¢, na ktorej uktadamy skrzynki. Caty modut
owijany geowtoknig na zaktadk co najmniej 15 cm.
Dla funkcji retencyjno — rozsacaapj systemu naky przewidzi€ min. 0,4m podsypki
obsypk zwirowg o granulacji 8-16 mm lub 16 — 32 mm- najlepiejir ptukany. Zasypka
0,2m piaskowa.
Podtaze powinno by gtadkie i wypoziomowane bez wystaych punktow i ostrych progow,
minimalna odlegté¢ dna skrzynek rozszapcych od poziomu wéd gruntowych, powinna
wynosi 1,0 m.

4.00g0Ine wytyczne organizacji inwestyciji.

4.1.1 Organizacja wykonywania robot.
Na petny cykl budowy kanalizacji sktadajsic prace budowlane wykonywane w
odpowiednich odcinkach w ramach poszczegdlnychGetapwestycii.
Dla calaci inwestycji wykonywanegnastpujace czynnéci:
»  przygotowanie zaplecza budowy;
»  organizacja ruchu zagiczego;
»  przygotowanie placu budowy;
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» za& w ramach poszczegolnych odcinkdw rob6t wykonywasae nastpujace
operacje:

rozbiorka istniejcej nawierzchni;

wykop i obudowacian;

odwodnienie wykopu;

utozenie elementow kanalizacji i zabezpiegzaj podbudowy;

odbiér utazonego odcinka ngdzy studzienkami;

zasypanie i zagpzczenie zasypanego wykopu;

odtworzenie nawierzchni wg wymaga Wiascicieli terendw, na ktorych
prowadzone gprace budowlano-montawe.

YV VVVVVVY

4.1.2 Plac budowy.
Wzdtuz trasy budowy kanalizacji nalg przygotow& plac budowy w olgbie pasa
roboczego znajdagego s¢:
» W ciggach drdg;
» naterenach zielonych przylegaych do cagébw komunikacyjnych;

W obrebie pasa roboczego zlokalizowane zosgtan
wykop wzdhg trasy kanatow grawitacyjnych i ruragoéw cknieniowych
wykop wzdhw elementow skrzynek;
sciezka wzdtwz krawedzi wykopu o szeroki 0,7 do 1,0 m;
miejsce skladowania;
pas transportu.
W pasie roboczym natg rowniez uwzgkdni¢ odktad ziemi wzdta catej trasy elementow
kanalizacji zlokalizowanej w terenach zabudowanych.
Zbedng ziemi z wykopu naley wywozic w miejsce, ktére Wykonawca ma obauek
uzgodné z Inwestorem, wsgpnie okréla sk, iz urobek z wykopu nie nadgy sk do
zasypania wykopu shy¢ bedzie do zasypywania naturalnych nieréwdeioterenu, z&
nadmiar wywaony bedzie na miejsce uzgodnione z Inwestorem.
Plac budowy naley oznaczy znakami drogowymi, awietli¢ i wyposay¢ w mostki do
przegcia i przejazdu.
Organizacja ruchu zagpczego — wg oddzielnego opracowania.
Wszystkie materialy podstawowe i pomocnicze malemagazynowa na zapleczu
budowy i dowozt przed rozpoogxiem roboét montzowych w ilasci potrzebnej do
wykonania poszczegdélnych odcinkéw roboczych prajekinej kanalizaciji.

YVVYY

4.1.3  Odbior techniczny.
Utozone w wykopie i sprawdzone elementy kanalizacyjnedi@gaj odbiorowi
technicznemu w zakresie:
» sprawdzenia zgoddoi wykonanego odcinka z dokumentgcjw tym w
szczegolnéci sprawdzenia zastosowanych materiatow,
»  sprawdzenia prawidtowési wykonania rob6t ziemnych, a w szczegdékigodiaza,
obsypki, zasypki, gbokasci utozenia przewodu, zabezpieczenia wykopu,
»  sprawdzenia prawidiowégi montau przewoddéw, a w szczegokw zachowania
kierunku i spadku, pgtzen, zmian kierunkow,
»  sprawdzenia jakai przepé szczelnych kanatéw w studzienkach i pompowniach,
»  sprawdzenia wymiaréw, ¢dnych dna i prostolinijnéxi osi kanatdéw w planie i w
profilu, na odcinkach i mdzy studzienkami.
Odbior kaicowy naley przeprowadzi sprawdzajc zgodné¢ wykonania z projektem i
~-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdmwlano-montaowych”.
W szczegolnéci nalezy zwrécié uwag na:
» szczelné¢ kanatdw i rurocigow ttocznych,
» spadek kanatow,
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» o0sadzenie wlazéw w studzienkach kanalizacyjnychmgmmwniach i obiektach
sieciowych rurocigéw ttocznych,

e staranné¢ wykonania posadowienia przewodow i obrobki w sé&refur wraz z
zasypk wykopu z wymaganym stopniem zggczenia.

4.1.4  Wytyczne eksploataciji
Projektowane sieci wraz z infrastrukiunalery eksploatowé& zgodnie z zaleceniami
»Zbioru instrukcji o eksploatacji, konserwacji i growo-zapobiegawczych remontach
urzadzen wodochgowych i kanalizacyjnych” i przepisami BHP.
Projektowane: separator i modut skrzynek sgzspcych naley eksploatowé zgodnie z
firmowa ,INSTRUKCJA MONTAZU — OBSLUGI — KONSERWACJI".

4.1.5 Wpytyczne BHP
W czasie robot beda wystepowac roboty stwarzajageoz enie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi. Przed rozpoczeciem budowy kierdwrdbo6t budowlanych jest
zobowiazany wykonac lub zapewnic sporzadzenie pbeapieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu budowzo, warunki prowadzenia robot
budowlanych i przepisy BHP.
Roboty budowlane powinny byc prowadzone zgodniez@g®rzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (dz U. nr 47 p@A.¥w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Warunki socjalne powinny byc zgodne z Rozporzadz@nMinistra Pracy Polityki
Socjalnej z dnia 11.06.2002 (Dz U. nr 91 poz. &rh)eniajace rozporzadzenie w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

4.1.6 Uciazliwos¢ inwestycji wobec otoczenia.

4.1.7  Wplyw inwestycji na srodowisko
Prawidtowo wykonana i eksploatowanacskanalizacji deszczowej nie stanowi elementu
infrastruktury terenu ugtliwego dlasrodowiska.

» Na etapie budowy — projektowana inwestycja ngelzre nadmiernie ugkliwa dla
srodowiska gruntowo wodnego, powietrza atmosferygpneraz ze wzgdu na
hatas, gospodagkwodno —$ciekowg i odpadowy.

» Ze wzgkdu na klimat akustyczny — eksploatacja sieci pretye nie kdzie wigzata
sie z emisja hatasu. Jedynie pompy, znajdaj st w przepompowni mag by¢
zrodtem hatasu, jednaketly one zabudowane w zbiorniku przepompowni i njdab
stanow¢ wickszej ucyzliwosci hatasowe.

Ze wzgkdu na powietrze atmosferyczne — niglbie oddziatywa.

Ze wzgkdu na wody podziemne - niedzie oddziatywa.

Ze wzgkdu na gospodatkodpadows - podczas realizacji inwestycji, powstaiva
beda odpady, ktore na higco keda segregowane i w odpowiedni sposoéb
zagospodarowywane, poprzez ponowne wykorzystanie daprowadzanie na
sktadowisko odpadow.

» Ze wzgkdu na ludné¢ i mozliwe konflikty spoteczne — realizacja inwestycji
przyniesie wymierne korzgi dla okolicznych mieszkedw oraz srodowiska
przyrodniczego.

Ucigzliwo$¢ wynika jedynie z konieczrdoi zagcia terendw na czas realizacji
przedmiotowej inwestycji.

YV VYV

41.8 Wytyczne wykonania
Roboty budowlano-montawe naley wykona& zgodnie z:
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~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidowlano-montzowych Cz. Il —
instalacje sanitarne i przemystowe.

PN-81/B - 03020 — ,,Grunty budowlane. Posadovadrezpérednie budowli”.

PN- 68 /B - 06050 - ,, Roboty ziemne budowlane. Végania w zakresie wykonania

I badania przy odbiorze”.

Pn-EN 752-0d1 do 7 Zewtrzne systemy kanalizacyjne

Pn-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rugéw utazonych w ziemi w rénych
warunkach obaizenia

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badanie przewolamalizacyjnych

»Instrukcja montaowa producentéw rur

W celu jednoznacznego oKenia parametrow elementéw przedmiotu zamowienia w

projekcie wykonawczym podano konkretnych produeentdypy urzdze: dopuszczagc
zastosowanie innych, rownosvegch elementéw
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