TABELARYCZNE ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECZNICZNYCH

PARAMETRY GEOTECHNICZNE
wyznhaczone metodg A i B wg PN-81/B-03020
. ‘s Gestosé .. .. |Kattarcia
. Wilgotnosé S Spojnosc
objetoscio wewnetrz
, OP'S Symbol gruntu Nazwa gruntu wg Nr warstwy naturalna JGTOSCIow gruntu ? M, E,
L.p.| litologiczno- wg PN-86/B-02480 ecotechnicznei I I W a gruntu c nego MP MP
genetyczny PN-86/B-02480 g ) [(y'i P [kF;Ja] Q, [MPa] [MPa]
i [t/m’] ]
1 N Nasyp (gleba) N - - - - - - - -
5 Ps. Ps+Z Piasek sredr?l, F’lasek Sredni ze 0.60 i 14+ 1,85 i 33 110 90
9 zwirem
3 ps, ps+z | Tiasek sredni, Plasek Sredni ze I 0,80 . 12+ 1,90* . 35 150 125
zwirem
5 G, G, Pg Glina, Glina pylasta, Piasek Il - 0,20 18 210 16 15 28 20
gliniasty
* - grunty wilgotne

Za ceche wiodacg gruntow spoistych przyjeto stopieh plastycznosci I, zas gruntdéw niespoistych stopien zageszczenia lp. Parametry wiodace |, i I okreslono w oparciu o badania polowe i
makroskopowe. Parametry mechaniczne gruntow W,, [%0], p[t/ms], C, [kPa], &, [’], M, [MPa], Eo [MPa] podano na podstawie normy PN-81/B-03020 (metodg B).
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