PRZEDMIAR ROBOT
1_PELCZNICA_ dlugo $c odcinka 84.00 m, szeroko $cs=4.00m

Podstawa opracowania
Kod pozycji CPV

Lo | N specyfikacj technicz. Opis pozycji przedmiarowej Jed. Obmiar
SST
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-4510 0000-8
1 Opis techniczny Roboty pomiarowe przy tyczeniu drég i odwodnienia - tyczenie w terenie réwninnym rycz 1.00
PRZEDMIAR ROBOT 1=84,00 m !
Opis techniczny Oczyszczenie i stniejgcej zanieczyszczonej podbudowy tuczniowej- pobocze gruntowe 5
2 PRZEDMIAR ROBOT m 120,00
Warto$¢é obmiarowa F= 84,00 *0,75*2-1,50*4,00 = 120,00 m?
Rozebranie istniejgcych nawierzchni w miejscu wiaczenia .Pas o szerokosci 0,25 m wraz z docigciem
Opis techniczny pitg krawedzi jezdni na gt. Min 5 cm .Material do wywozu na odlegtos¢ do 10 km .W cenie materiatu 5
3 PRZEDMIAR ROBOT [nalezy ujgc koszty sktadowania i utylizacji m 3,50
Wartosé obmiarowa F=0,25*14,00 = 3,50 m?
. . Regulacja wyskosciowa istniejgcych zaworéw wody wraz z wyming uszkodzonych skrzynek na nowe W
4 Opis techniczny cenie nalezy ujgc koszty regulacji , nowych skrzynek oraz utylizacje starych . Wyw6z na odl do 10 km szt 4.00
PRZEDMIAR ROBOT !
n=4
opi i Wykonanie pobocza gruntowego z materiatu pochodzacego z rozbiérki . Pozostyata czesc materiatu -
pis techniczny kruszywo 0/63 mm Szeroko$c pobocza 0,75 cm , grubosc pobocza wzmocnionego min 10-12 cm 2
® | PRZEDMIAR ROBOT i P 9 P 9 m 120,00
Warto$é obmiarowa F= 84,00 *0,75*2-1,50*4,00 = 120,00 m2
D-04.00.00 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
) ) Mechaniczna reprofilacja wraz z zageszczeniem podbudowy iz uzupetnieniem ubytkéw Reprofilacja
6 Opis techmczny' materialem 0/31,5 mm Nadanie spadku 2% w kierunku rowu.. m2 350 72
PRZEDMIAR ROBOT !
Warto$¢é obmiarowa F= 84,00*4,00+ 3,50+0,285*5,00*3,14+4,50%1,5 = 350,72 m?
D-04.04.02 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
Opis techniczny Wykonanie pobocza wzmocnionego - zageszczonego mechanicznie 0/31,5 mm wraz z nadaniem
7 PRZEDMIAR ROBOT spadkéw . Grubosc warstwy po profilowaniu nie moze by¢ mniejsza niz 10-12 cm m 350,72
Warto$é obmiarowa F= 84,00 *0,75*2-1,50*4,00 = 120,00 m2
D-05.03.23 NAWIERZCHNIE Kod CPV-45233000-9
UlozZzenie nawierzchni bitumicznej na istniejgcej podbudowie tuczniowej - warstwa z AC 16 W 50/70
i i gr.5cm
s Opis techmczny' — : _ : : m? 353.97
PRZEDMIAR ROBOT  [skropienie podbudowy tiuczniowej bitumem w ilosci 0,8 kg/m2
Jezdnia glowna + zjazdy F= 84*4+3,50+2,5*4,00+0,285*3,134* 5=353,97 m2
D-07.01.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU Kod CPV-45233280-5
Oznakowanie pionowe w zakresie organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robét . .
. . budowlanych.
9 Opis techniczny
PRZEDMIAR ROBOT |Opracowanie projektu organizacji ruchu zastepczego kpl. 1,00
Whyniesienie w teren , utrzymanie organizacji ruchu tymczasowego na czas wykonywania prac kpl. 1,00




