PRZEDMIAR ROBOT

KOZtOW droga na dziatce nr 167/1 o diugosci I= 142,00 m i szerokosci s= 3,50m

Podstawa opracowania
Kod pozycji CPV

lL.p Nr specyfikacji technicz. Opis pozycji przedmiarowej Jed. Obmiar
SST
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8
} Opis techniczny Roboty pomiarowe przy tyczeniu drég iodwodnienia - tyczenie w terenie rowninnym. 1.00
. rycz ,
PRZEDMIAR ROBOT 1=142.00m
. . Skarpowanie pobocza- zdjecie warstwy ziemi, darni, humusu o gr do15cm, z wywozem materiatu do 10
2 Opis techniczny —\ym "W cenie nalezy uwzglednic utylizacje i sktadowanie. m?2 124 50
PRZEDMIAR ROBOT > ’
F=142,00*2*0,5- 2*3,50*0,5-7*0,5*4,00= 124,50 m
. . Oczyszczenie i stniejgcej zanieczyszczonej podbudowy tuczniowej. Zdjecie goérnej wasrwty o
3 Opis techniczny ) gr 5 cm .Material do sktadowania i wykorzystania w pobocze grtuntowe wzmocnione . m?2 560.00
PRZEDMIAR ROBOT - 2 ’
Warto$¢ obmiarowa F= 142,00*3,50+2*5,0*3,50+7*4,0*1,0 = 560,00m
Opis techniczny Regulacja wyskosciowa istniejgcych zaworéw wody wraz z wyming uszkodzonych skrzynek na nowe W
4 | PRZEDMIAR ROBOT |S€Me nalezy ujgc koszty regulacji, nowych skrzynek oraz utylizacje starych . Wywéz na odl do 10 km szt 6,00
n=6
i i Oczyszczenie z namutu odcinka rowu . Gteboko$¢ zdjecia namutu do 15 cm. Namut do wywozu na odl
5 PR?ZS[\T/Z%;;E% o do 10 km . W cenie nalezy ujac¢ koszty sktadowania i utylizacji m2 52,00
1=52,00
. . Rozebranie istniejacych podbudéw gruzobetonowych , betonowych do gt 15 cm . Materiat do wywozu na
6 Opis techniczny . odlegtosc do 10 km .W cenie jednostkowej ujac koszty sktadowania i utylizacji m? 20,00
PRZEDMIAR ROBOT ’
F=5*1,00*4,00=20,00m?
Rozebranie istniejgcych podbudéw asfaltobetonowych do gt.5 cm . Materiat do wywozu na odlegto$c do
- Opis techniczny 10 km .W cenie jednostkowej ujgc koszty sktadowania i utylizacji 2 8.00
PRZEDMIAR ROBOT m ’
F=2*4*1,00=8,00m’
Wykonanie pobocza wzmocnionego z materiatu pochodzacego z rozbiérki . Pozostata cze$c materiafu -
Opis techniczny kruszywo 0/63 mm - nowa dowieziona. Szeroko$c pobocza 0,5 cm , grubo$c pobocza wzmocnionego min 2
8 5T |10-12¢cm m 124,50
PRZEDMIAR ROBOT
F=142,00*2*0,5- 2*3,50*0,5-7*0,5*4,00= 124,50 m2
D-04.00.00 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
. . Mechaniczna reprofilacja wraz z zageszczeniem podbudowy po zdjeciuy warstwy zanieczyszczonej
9 Opis techniczny | or 5 cm wraz z uzupetnieniem ubytkéw Reprofilacja materiatem 0/31,5 mm . m?2 434.00
PRZEDMIAR ROBOT ’
Warto$¢ obmiarowa F= (142,00-20)*3,50+2*3,50 = 434,00 m?
D-04.04.02 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
Opis techni Wykonanie koryta pod konstrukcje drogi do gt .15 cm z wywiezieniem matriatu na odlegto$¢ do 10 km . W
pis techniczny cenie materiatu nalezy ujgc koszty skatdowania i utylizacji 2
% | PRZEDMIAR ROBOT Y Wac koszy ylizac) m 70,00
F=20.00*3,50 =70,00m?
D-04.04.02 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
Opis techniczny Wykonanie warstwy mrozoochronnej o gr 10 cm z piasku grubego (Gf8 pospélki) 2
| PRZEDMIAR ROBOT m 70,00
F=20.00*3,50 =70,00m2
Opis techniczny Wykonanie warstwy dolnej z kruszywa zageszczonego mechanicznie o gr 15-18 cm z 63 mm P
2| PRZEDMIAR ROBOT m 70,00
F=20.00*3,50 =70,00m2
Wykonanie warstwy gornej kruszywa zageszczonego mechanicznie 0/31,5 mm wraz z nadaniem
Opis techniczny spadkéw pod warstwe nawierchni bitumicznej . Grubo$c warstwy po profilowaniu nie moze by¢ 5
18 PRZEDMIAR ROBOT |mniejsza niz 15-18 cm m 434,00
Jezdnia glowna  F= (142-20)*3,5+3,5*2 =434,00m?
D-05.03.23 NAWIERZCHNIE Kod CPV-45233000-9
Utozenie nawierzchni bitumicznej na istniejacej podbudowie tuczniowej - warstwa z AC 16 W 50/70
) ) gr. 5cm W cnie nalezy ujgc docigcie istniejgcej nawierchni w miejscu wtaczenia na dfugosci I= 15,00m i
14 Opis techniczny | rozebrabnie pasa szerokosci 0,25 cm krawedzi wraz z jej odbudowa. m2 556.50
PRZEDMIAR ROBOT ’
Jezdnia glowna +zjazdy F=142,00*3,50+2*3,50*5 +7*1,00*3,50=556,00 m?
skropienie _emulsjg w ilosci 1.00 kg/m2 istniejagcej podbudowy
D-07.01.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU Kod CPV-45233280-5
Oznakowanie pionowe w zakresie organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robot N o
budowlanych.
Opis techniczny . . o
5 | pRZEDMIAR ROBOT Opracowanie projektu organizaciji ruchu zastepczego kpl. 1,00
Woyniesienie w teren , utrzymanie organizacji ruchu tymczasowego na czas wykonywania prac kpl. 1,00




