OPIS TECHNICZNY - Sos$nica (droga polozona na dziatce nr 119)

—droga o dtugosci 1=23,00 m iszerokoScis =4,00 m.

Zamawiajacy zamierza wykona¢ naktadke bitumiczng w miejscowosci Sosnica o dtugosci = 23,00 m
i 0 szerokosci s=4,00m na istniejacej zachowanej w bardzo dobrym stanie podbudowie ttuczniowe.
Podbudowa ttuczniowa wymaga jedynie nadaniu spadku i=2% daszkowego w kierunku pobocza .
W tym celu , Wykonawca , dokona korekty na podbudowie ttuczniowej.
W miejscu wiaczenia z drogg wojewddzka znajduje sie nawierzchnia bitumiczna . Nalezy pitg docig¢ krawedz
na dtugosci potaczenia na gleboko$¢ 5cm. Do rozebrania elementy istniejacej pozostatosci podbudowy
gruzobetonowe;j , asfaltowej i kostki kamiennej nieregularnej o powierzchni do 12,00 m2.
W trakcie wykonywania prac, nalezy wykonaé regulacje istniejacej infrastruktury techniczne;j :
-zawory wody w ilosci sztuk -2,
-regulacji studni kanalizacji sanitarnej - szt.2 .
Wykonawca w ramach zadania wykona pobocze o szerokosci 75 cm i o grubosci min 10-12 cm .
Wykonawca w ramach odbudowy pobocza uzupetni go kruszywem nowym o frakcji 0 /63 mm - kruszywo nowe.
Spadek pobocza dostosowaé do spadku terenu istniejacego.

Zakres rob6t do wykonania:

Wykona¢ reprofilacje podbudowy ttuczniowej z nadaniem jej wiasciwego ksztattu i spadku ,
Skropienie emulsjg w ilosci 0,8 - 1,0 kg/m?

Utozenie warstwy bitumicznej z BA o grubo$ci min. 5 cm

Utozy¢ warstwy konstrukcyjne pobocza ( materiat nowy)

Wywo6z materiatéw pochodzacych z rozbiorki na wysyp na odlegto$é do 10 km lub w miejsce
wskazane przez inwestora,

Roboty przygotowawcze zdjecie warstwy darni i humusu w miejscu pobocza wzmocnionego
Opracowac, uzgodni¢ i wynie$¢ w teren organizacje ruchu tymczasowego
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Konstrukcja jezdni bedzie nastepujaca .
v' Skropienie emulsjq w ilosci 0,8 - 1,0 kg/m?,
v Warstwa nawierzchni o gr. 5 cm spadek daszkowy wraz z dowigzaniem sie do istniejacych
nawierzchni drogowych
v" pobocze - gr. 10 -12 cm szeroko$¢ 75 cm z materiatu nowego

Koszt utylizacji materiatéw pochodzacych z rozbiérki iich wywozu nalezy skalkulowa¢ w ceng jednostkowg
asortymentu rob6t.

Uszczegdtowieniem skréconego opisu jest opis w przedmiarze robot a roboty budowlane winny by¢ wykonane
zgodnie z SST .Wykonawca przed przystapieniem do sporzgdzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu
ofertowego musi zapoznac sie z terenem a nie ujete we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniajg
Wykonawce Robét do ich wykonania zadania zgodnie z opisem.




