OPIS TECHNICZNY - Sadowice -Sadkéwek mijanki na drodze gminnej
— dwie mijanki o dtugos$ci zatrzymania [=25,00m i szeroko$ci jezdni
w miejscu mijanki 5,50 m.

Zamawiajacy zamierza wykona¢ dwie mijanki o dtugosci zatrzymania |1=25,00m i szeroko$ci jezdni
$=5,50 m. Ze wzgledu nawzrost ruchu na drodze gminnej zaistniata konieczno$¢ wykonania dwdch mijanek
aby zapewnienia ptynno$ci ruchu . Krawedzie najazdowa i wyjazdowa o diugosci po 5,00 m.

Istniejaca droga w miejscu zatok posiada szerokos¢ 3.75 - 4,00 m . Ze wzgledu na uszkodzenia krawedzi jezdni
zostanie ona rozebrana na szerokosci okoto 20 cm . Rozbidrka zostanie wykonana tylko w granicach warstwy
nawierzchni bitumicznej poprzez naciecie krawedzi pitg na gteboko$¢ do 5 cm .

Wykonawca dokona poszerzenia jezdni wrazz korytowaniem ,i odhumusowaniem.

Zostanie odbudowane pobocze wzmocnione na odcinku mijanek z materiatu kamiennego - thucznia frakgji 0/31.5
mm i grubosci min 12 cm. Spadek pobocza min 3 % .

Zakres robdt do wykonania:

Rozebranie krawedzi jezdni poprzez przycigcie na gt. 5 cm,

Odhumusowanie pasa przeznaczonego pod poszerzenie ,

Korytowanie do gt 20 cm pod warstwy konstrukcyjne ,

Wykonanie podbudowy ttuczniowej o gr. 25 cm z mieszanki mineralno-bitumicznej 0/63 mm
zageszczanej mechanicznie,

Skropienie emulsjq w ilosci 0,8 - 1,0 kg/m?

Utozenie warstwy bitumicznej z BA o grubosci min. 5cm

Utozy¢ warstwy konstrukcyjne pobocza ( materiat nowy)

Wywo6z materiatow pochodzacych z rozbidrki na wysyp na odlegtos¢ do 10 km lub w miejsce
wskazane przez inwestora,

Roboty przygotowawcze zdjecie warstwy dami i humusu w miejscu pobocza wzmocnionego
Opracowat, uzgodni¢ i wynie$¢ w teren organizacje ruchu tymczasowego,

Roboty geodezyjne - odtworzenie dla celéw budowy granic dziatki Inwestora,
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Konstrukcja jezdni bedzie nastepujaca .

v Warstwa mrozoochronna -piasek gruby Gf8 - gr. 10 cm,

v" Podbudowa ttuczniowa o gr. 25 cm z mieszanki mineralno-bitumicznej 0/63 mm zageszczane;
mechanicznie,

v" Skropienie emulsjg w ilosci 0,8 - 1,0 kg/m?,

v Warstwa nawierzchni AC11S 50/75i o gr. min.5cm spadek daszkowy wraz z dowigzaniem sie
do istniejgcych nawierzchni drogowych,

v" pobocze - gr. 10 -12 cm szeroko$¢ 75 cm z materiatu nowego,

Koszt utylizacji materiatbw pochodzacych z rozbidrki iich wywozu nalezy skalkulowaé w ceng jednostkowg
asortymentu robét.

Uszczegdlowieniem skroconego opisu jest opis w przedmiarze rob6t_a roboty budowlane winny by¢é wykonane
zgodnie z SST .Wykonawca przed przystapieniem do sporzgdzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu
ofertowego musi zapozna¢ sie z terenem a nie ujete we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniajg
Wykonawce Robét do ich wykonania zadania zgodnie z opisem.




