PELCZNICA : Droga na dzialce nr 430/ 2 - szeroko$é 4,00 mi dtugosci 95.00m
Pobocze z mieszanki mineralnej 2 x 0,75 (0,5) m

Zamawiajacy zamierza wykona¢ przebudowe drogi na dziatce nr 430/2 - szeroko$¢ 4,00 m i dugosci
95.00m, wraz z odbudowg pobocza z mieszanki mineralnej 2 x 0,5) mi odbudowg istniejacej podbudowy
ttuczniowej,

Odcinek nr 1 - na dtugo$ci okoto 61,30 m jest w dobrym stanie i wymaga jedynie oczyszczenia idrobnych
napraw zwigzanych z eksploatacjg, i poszerzenia do szerokosci s= 4,00m. Miejsce wigczenia do drogi o nawierzchni
bitumicznej poprzez przyciecie krawedzi na diugosci wiaczenia. Odcinek ten po oczyszczeniu zostanie naprawiony
poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsjg i klinowany grysem bazaltowym. Zakoriczeniem odcinka nr 1 jest prog
zwalniajacy , ktory nie bedzie podlegat przebudowie

Odcinek nr 2 o diugosci okoto 25,50 m zakwalifikowany zostat do reprofilacji istniejacej podbudowy
ttuczniowej z nadaniem jej spadku . Odcinek ten rozpoczyna sie od drogi na dzialce nr430/2 i koriczy przy krawedzi
jezdni drogi wojewddzkiej .Szeroko$¢ odcinka zmienna od s= 3,50 do 4,50 m w rejonie drogi wojewodzkiej

Ze wzgledu na szczatkowe odcinki kanalizacji deszczowej Wykonawca Robot dokona uksztattuje
podbudowe podbudowe ttuczniowg ( niwelete ) z nadaniem jej spadku w kierunku istniejacych wpustéw deszczowych.

Nalezy wykona¢ podbudowe pobocza gruntowego na szerokosci s=2x 50 cm - wraz ze zdjeciem lokalnie
warstwy darni iziemi . Materiat nie nadajacy si¢ do ponownego wbudowania do wywozu i utylizacji na odlegto$¢ do
10 km . W cenie wywozu nalezy ujg¢ koszty sktadowania i utylizacji .

Odbudowa pobocza wzmocnionego , polega¢ bedzie na wykorzystaniu zebranego materiatu w trakcie
reprofilacji i uzupetnienie go nowym materiatem frakcji 0/31,5 mm.

Srednia grubo$¢ pobocza , nie moze by¢ mniejsza niz 10-12 cm . Spadek pobocza dostosowaé do spadku
terenu . W miejscu potaczenia nawierzchni nowej istniejgcej i nawierzchni jezdni bitumicznej - krawedz jezdni - docig¢
pita na gtebokos¢ warstwy bitumicznej . W konstrukciji jezdni znajdujq sie studnie kanalizacji sanitarnej i deszczowej
oraz dwa wpusty deszczowe - do wymiany na nowe wraz z oczyszczeniem przykanalikow , ktore Wykonawca Robot
wyreguluje do nowej niwelety drogi.

Zjazdy zostang odbudowane w technologii w konstrukcji z mieszanki mineralnej i zostang wzmocnione
kruszywem oraz dostosowane do nowej niwelety drogi po wykonaniu naktadki bitumicznej .

Zakres robdt do wykonania:

Oczysci¢ teren z darni ,ziemi , materiatu mineralnego ,

Oczysci¢ i uzupetni¢ odcinek z konstrukcjg bitumiczna ,

Korytowanie pod petng konstrukcje jezdni w miejscu poszerzenie ,

Wykonac¢ regulacje infrastruktury technicznej w konstrukciji ulicy ( studnia ),

Oczyszczenie i uzupetnienie istniejacej podbudowy bitumicznej,

Skropienie emulsjq w ilosci 0,5-0,8 kg/m?

Utozenie warstwy bitumicznejz AC 11 S omin. gr. 5¢cm

RozplantowaC na szeroko$ci 2x 0,5 m materiat w celu wykonania pobocza wzmocnionego |,
Utozy¢ warstwy konstrukcyjne pobocza ( materiat nowy + pochodzacy z reprofilacji podbudowy
bitumicznej ),

powierzchniowe utrwalenie emulsjg i klinowanie grysami

Wywo6z materiatow pochodzacych z rozbidrki na wysyp na odlegtos¢ do 10 km lub w migjsce
wskazane przez inwestora,

Opracowat, uzgodni¢ i wynies¢ w teren organizacje ruchu tymczasowego - droga gminna
Regulacja istniejacej infrastruktury techniczne;

Wykonanie nasypu

Odhumusowanie w miejscu poszerzenia

Wymiana istniejacych wpustéw deszczowych na nowe
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Konstrukcja jezdni bedzie nastepujaca .
v" Uzupetnienie istniejacej podbudowy bitumicznej ( remont czastkowy ) wraz z nadaniem wtasciwego
spadku poprzecznego
v" Oczyszczenie podbudowy bitumicznej
v" Skropienie emulsjg w iloci 0, 5 - 0,8 kg/m?
v Warstwa nawierzchni zAC 11S omin.gr. 5¢cm),

Koszt utylizacji i wywozu nalezy skalkulowac w cene jednostkowg asortymentu robot.

Uszczegdtowieniem skroconego opisu jest opis w przedmiarze rob6t_a roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie
z SST .Wykonawca przed przystapieniem do sporzgdzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu ofertowego musi
zapoznacé sie z terenem a nie ujete we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniajg Wykonawce robot do ich
wykonania zadania_zgodnie z opisem.




