PRZEDMIAR ROBOT

PELCZNICA - droga pofozona na dziatkach 430/2 ( za sklepem) dfugosci okoto 86,80m

Podstawa opracowania
Kod pozycji CPV

lL.p Nr specyfikagi technicz. Opis pozycji przedmiarowej Jed. Obmiar
SST
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8
} Opis techniczny Roboty pomiarowe przy tyczeniu drég iodwodnienia - tyczenie w terenie rbwninnym 1.00
. rycz ,
PRZEDMIAR ROBOT [,_g4 30+25,50 m
Oczyszczenie i stniejgcej zanieczyszczonej podbudowy tuczniowej. Zdjecie goérnej wasrwty o
) Opis techniczny ) gr.5 cm .Material do sktadowania i wykorzystania w pobocze grtuntowe wzmocnione . m2 92 00
PRZEDMIAR ROBOT |Odcienk nr 2 ’
Wartosé obmiarowa F= 20*3,50+(4,50+3,50)*0,5*5,5 = 92,00m?
Powierzchniowe utrwalenie istniejacej podbudowy z destruktu bitumicznego emulsjg i grysami (
3 Opis techniczny Powierzchniowe utrwalenie powierzchni zakwalifikowanej do _remontu 45 % 2 110.34
PRZEDMIAR ROBOT |Odcinek nr 1 m '
Wartosé obmiarowa F=0,45*61,30*4,00 =110,34m?
Rozebranie istniejgcych nawierzchni w miejscu wigczenia .Pas o szerokosci 0,15 m wraz z docigciem
. Opis techniczny pitg k_rawgdzi Jezdni na gt. min 5 cm .I\'/latelll'ial do wywozu na odlegtosc¢ do 10 km .W cenie materiafu 2 150
PRZEDMIAR ROBOT |nalezy ujgc koszty sktadowania i utylizacji m )
Warto$¢ obmiarowa F=0,15*(5,50+4,50) = 1,50 m?
Skarpowanie pobocza- zdjecie warstwy ziemi, darni, humusu o gr do15cm, z wywozem materiatu do 10
i i km . W cenie nalezy uwzglednic¢ utylizacje i sktadowanie
5 Opis techniczny . o 2 2 120.80
PRZEDMIAR ROBOT |F=0.5"(61 Z30+25’50'.3'50).2_83’30 m" m )
Poszerzenie odcinka jezdni do szeroko$ci s=4,00 m
F=25,00*1,50=37,50m2
Remont istniejgcych wpustoéw deszczowych. W zakres robét wehiodzi : rozebranie wpustow ,
Opis techniczny robotyziemne , montaz nowych wpustéw na studniach fi-500 zakriczonych wpustem typ ciezki.Matrriat do
5 | PRZEDMIAR ROBOT |wywozu i utylizacji na odleglosc do 10 km szt 2,00
Warto$¢ obmiarowa F=0,15*(5,50+4,50) = 1,50 m?
Opis techniczny Oczyszczenie i przykanalikéw fi-150-200 o dfugosci|=12,50 m
7 PRZEDMIAR ROBOT m 12,50
L=12,50 m
Regulacja wysko$ciowa istniejgcych zaworédw wody wraz z wyming uszkodzonych skrzynek na nowe.
W cenie nalezy ujgc koszty regulacji, nowych skrzynek oraz utylizacje starych . Wywdz na odl do 10 km 2,00
s Opis techniczny =4 - zawory wod t
PRZEDMIAR ROBOT y wooy sz
n=1- studnia teletechniczna 1,00
n=3 studnie kanalizcji sanitarnej i deszczowej 2,00
Wykonanie pobocza gruntowego z materiatu pochodzacego z rozbiérki . Pozostyata cze$c materiatu -
9 Opis techniczny kruszywo 0/3 1,56 mm Szeroko$c pobocza 0,55 cm , grubo$c pobocza wzmocnionego min 10-12 cm m? 83.30
PRZEDMIAR ROBOT ’
Wartosé obmiarowa F=0,5%( 61,30+25,50-3,50)*2=83,30 m?
D-04.00.00 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
Wykonanie warstwy gérnej kruszywa zageszczonego mechanicznie 0/31,5 mm wraz z nadaniem
Opis techniczny spadkéw pod warstwe nawierchni bitumicznej . Grubo$c warstwy po profilowaniu nie moze by¢
. jej iz 15-18 2
0| przEDMIAR ROBOT |TM/SZ8 M2 cem m 37,50
Poszerzenie odcinka jezdni do szerokosci s=4,00 m
F=25,00%1,50=37,50m>
D-04.00.00 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
Mechaniczna reprofilacja wraz z zageszczeniem podbudowy iz uzupetnieniem ubytkéw Reprofilacja
" Opis techniczny materiatem 0/31,5 mm Nadanie spadku min 2% . 2 92.00
PRZEDMIAR ROBOT m ’
Warto$¢ obmiarowa F=20*3,50+(4,50+3,50)*0,5*5,5 = 92,00 m?
D-05.03.23 NAWIERZCHNIE Kod CPV-45233000-9
Utozenie nawierzchni bitumicznej na istniejgcej podbudowie tuczniowej - warstwa z AC 11 S 50/70 o
. . gr.5cm
12 Opis techniczny 2
PRZEDMIAR ROBOT |Skropienie podbudowy ttuczniowej bitumem w ilosci 0,8 kg/m2 m 339,70
Jezdnia glowna + zjazdy F=61,30 *4,00+20,00*3,50+(3,50+4,50)*0,5*5,50+2,50= m2 339,70
D-07.01.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU Kod CPV-45233280-5
Oznakowanie pionowe w zakresie organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robot N o
i . budowlanych.
13 Opis techniczny
PRZEDMIAR ROBOT |Opracowanie projektu organizacji ruchu zastepczego kpl. 1,00
Woyniesienie w teren , utrzymanie organizacji ruchu tymczasowego na czas wykonywania prac kpl. 1,00




