PRZEDMIAR ROBOT

Sadowice -Sadkéwek mijanki na drodze gminnej — d  wie mijanki o dlugo $ci zatrzymania 1=25,00m iszeroko $cijezdni
w miejscu mijanki 5,50 m.
Podstawa
opracowania . . . . .
. .
P | kod pozycji CPV Opis pozycji przedmiarowej Jed Obmiar
Nr specyfikacji
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-4510 0000-8
Opis techniczny  |Ronoty pomiarowe przy tyczeniu drég i odwodnienia - tyczenie w terenie réwninnym
1 PRZEDMIAR rycz 1,00
ROBOT Miajnki L= 2 x(5,0+25,0+5,0) m = 70,00 m
Opis techniczny |Roboty pomiarowe przy tyczeniu drog i odwodnienia . Wskazanie granic dzialki drogowej dla realizacji
2 PRZEDMIAR zadania wraz z zastabilizowaniem punkéw dla celéw budowy . rycz 1,00
ROBOT 1=109,00 m ( dwa odcinki proste i plac manewrowy )
. . Skarpowanie pobocza w miesjcu miajnek - zdjecie warstwy ziemi , darni , humusu o gr. do15cm,
Opis techniczny z wywozem materiatu do 10 km . W cenie nalezy uwzgledni¢ utylizacje i sktadowanie . 2
3 PRZEDMIAR = - m 35,00
ROBOT Miajnka nr 1 inr 2 ,
F=70.00*0.5=35,00m
Ovis techni Skarpowanie pasa drogowego pod poszerzenie jezdni pod miajanki na szerokosci s=2,00 m
PISteChnICZNy 1 ghepokosci do 15 cm.Materiat pochodzacy z rozbiorki do wywozu na odlegtosc do 10 km i utylizacji
4 PRZEDMIAR N?_ —— P il b g tylizac) m? 140,00
ROBOT jajnkanr 1inr ,
F=70.00 * 2,00 = 140,00 m
Opis techniczny  |oczyszczenie krawedzi jezdni z krzewéw | samosiejek drzew .Drzewa o srednicy piersnicy do 10 cm
5 PRZEDMIAR ey szt 3,00
RORAT n=ssz
Korytowanie na gteboko$¢ do 30 cm wraz z profilowaniem i zageszczeniem. Wyw6z matriatu na odlegtosc
Opis techniczny |do do 10 km/ W cenie jednostkowej uwazglednic koszty skladowania i utylizacji .
6 PRZEDMIAR  |[Omijankanr 1 inr2 m? 129,50
ROBOT F= 2*25,50+4 * 0,5%2,50*5,50=129,50m”
v=23,55 m®
Opis techniczny Wykonanie pobocza gruntowego z materiatu pochodzacego z rozbiérki . Pozostyata cze$c materiatu -
7 PRZEDMIAR kruszywo 0/31,5 mm Szerokosc pobocza 0,75 cm , grubosc pobocza wzmocnionego min 10-12 cm m? 53.25
ROBOT F=(4*5,25+2*25)*0,75 m?
D-04.02.02 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
Opis techniczny |Warstwa odsgczajaca o gr 10 cm z pisaku (pospélki ) Gf8 mm i o gr. 10 cm wraz z zageszcznem
2
8 PRRZSS'\OA_:_AR Omijankanr 1inr2 m 124,00
F= 2*2*25,50+4 * 0,5*2,50*5,50=124,00 m2
D-04.04.02 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa zageszczonego mechanicznie 0/63 mm wraz z nadaniem
Opis techniczny |spadkéw pod warstwe nawierchni bitumicznej . Grubosc warstwy po profilowaniu nie moze byé
9 PRZEDMIAR  |mniejsza niz 25cm m? 129,50
ROBOT Omijankanr 1inr2
F= 2*2*25,50+4 * 0,5*2,50*5,50=124,00 m2
D-05.03.23 NAWIERZCHNIE Kod CPV-45233000-9
Utozenie nawierzchni bitumicznej na istniejgcej podbudowie tuczniowej - warstwa z AC 11S 50/70
gr. 5cm W cnie nalezy ujg¢ dociecie istniejgcej nawierchni w miejscu wiaczenia na dtugosci I= 70,0m i
Opis techniczny |rozebrabnie pasa szerokosci 0,25 cm krawedzi wraz z jej odbudowa. Miejsce potaczenia zabezpieczone
10 PRZEDMIAR tasmg kauczukowg o h=45mm m? 120,00
ROBOT Skropienie emulsjg w ilosci 0.7-0,8 kg/m
Miajanka nr 1inr 2
F= 2*25*2+4*0,5*5,0*2,0=
D-07.01.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU Kod CPV-45233280-5
Oznakowanie pionowe w zakresie organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia rob6t . .
Opis techniczny |budowlanych.
11 PRRZSE'\OA'II'AR Opracowanie projektu organizacji ruchu zastepczego kpl. 1,00
Woyniesienie w teren , utrzymanie organizacji ruchu tymczasowego na czas wykonywania prac kpl. 1,00




