PRZEDMIAR ROBOT

Strzeganowice - droga gminna nr 107179D od posesji nr 30c do drogi powiatowej - diugos$¢ 1=226,5m i szerokosci s

=4,50 - 3,50 m. Pobocze gruntowe s=2x 0,75 m

Podstawa
opracowania

P | kod pozycji CPV Opis pozycji przedmiarowej Jed. Obmiar
Nr specyfikacji
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8
Opis techniczny | Roboty pomiarowe przy tyczeniu drég iodwodnienia - tyczenie w terenie rowninnym
1 PRZEDMIAR rycz 1,00
ROBOT Miajnki 1=226,50 m
Opis techniczny | Roboty pomiarowe przy tyczeniu drég iodwodnienia . Wskazanie granic dzialki drogowej dla realizacji
2 PRZEDMIAR |Zadania_wraz z zastabilizowaniem punkow dla celow budowy . rycz 1,00
ROBOT 1=226,50 m ( dwa odcinki proste i plac manewrowy )
. . Skarpowanie pobocza w miesjcu miajnek - zdjecie warstwy ziemi, darni, humusu o gr. do 15cm,
Opis techniczny | ; y\wozem materiatu do 10 km . W cenie nalezy uwzgledni¢ utylizacje i skfadowanie . )
3 PRZEDMIAR Odcinek r 2 m 31,50
ROBOT cinek nr ,
F=1,50*21,00= 31,50 m
Reprofilacjia masg podbudowy bitumicznej wraz z oczyszczeniem i skropieniem bitumem. Materiat
pochodzgcy z rozbiorki do wywozu na odlegto$¢ do 10 km. Powierzchnia zakwalifikowana do reprofilacji
. . to 30 % . Srednia gteboko$é ubytku s= 3,00 cm
Opis techniczny Odcienk nr 4
4 PRZEDMIAR . 2 Mg 5,00
ROBOT F=57,00*3,75 =213,75m
Odcienk nr 5
F= 75,00%(3,75+4,00)*0,5 = 290,63m?
RAZEM DO REPROFILACJI - F=0.3%213.75+290.63)=193.62 m?
Oczyszczenie i stniejgcej zanieczyszczonej podbudowy tuczniowej. Zdjecie goérnej wasrwty o
gr. 5 cm .Material do skiadowania i wykorzystania w pobocze grtuntowe wzmocnione .
Opis techniczny Odcine*k nr 1 )
5 PRZEDMIAR | F=2474,50=108,0m m? 346,62
ROBOT Odcinek nr 2
F=21*3,00 = 53,0 m’
Odcinek nr 3
F=49,50*3,75 = 185,62 m”
Remont istniejgcej studni fi-1200 wraz z jej wymiang .Studnia obrukowana brukiem o powierzchni 1,50
Opis techniczny  |m?.Studnia zakoriczona plytg nastudzienng i wpustem deszczoym typu ciezkiego.
6 PRggggl;/_AR Studnia kanalizacji deszczowej o wysokogsci h=2,00 m szt. 1,00
Obrukowanie kostkg kamienng 9/11 na podsypce cem-piaskowej 1:3 uktadana na warstwie stabilizacji
o grubosci h=15cm C1,5/2,5 MPa
Wykonanie nowego wpustu deszczowego na studni fi-1 000 o wysokosci 1,6 m wraz z obrukowaniem
brukiem o powierzchni 1,50 m 2 oraz wykonanie przykanalika fi 260 mm o diugosci I= 16,00 m wraz
Opis techniczny z wpigciem do nowowykonanej studni. Wpust nowy
7 PRZEDMIAR  |Wpust deszczowy typ cigzki. rycz. 1,00
ROBOT Studnia fi - 1000 mm
Przykanalik fi- 250 mm o dtugosci | = 16.00 m
Obrukowanie kostkg kamienng 9/11 na podsypce cem-piaskowej 1:3 uktadana na warstwie stabilizacji
o grubosci h =15cm C1,5/2,5 MPa
Opis techniczny | Oczyszczenie istniejacego kanatu deszczowego fi 600 o dfugoéci I= 22,00 m do nowobudowanej studni
8 PRZEDMIAR |deszczowej fi- 1200 mm m 22,00
ROBOT L=22.00 m
Opis techniczny Wykonanie pobocza gruntowego z materiatu pochodzacego z rozbiérki . Pozostyata cze$¢ materiatu -
9 PRZEDMIAR kruszywo 0/31,56 mm Szeroko$c pobocza 0,75 cm , grubo$¢ pobocza wzmocnionego min 10-12 cm m2 339,75
ROBOT 5
F=2*226,50*0,75 = 339,75 m
D-04.00.00 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
Mechaniczna reprofilacjia wraz z zageszczeniem podbudowy po zdjeciuy warstwy zanieczyszczonej
o gr. 5 cm wraz z uzupetnieniem ubytkow. Reprofilacja materiatem 0/31,5 mm .
Opis techniczny O(icine*k nr 1_
10 | PRzEDMIAR | F=24"4,50 =108,0 m2 m? 346,62
ROBOT Odcinek nr 2
F=21*3,00 = 53,0 m2
Odcinek nr 3
F=49,50*3,75 = 185,62 m2
D-05.03.23 NAWIERZCHNIE Kod CPV-45233000-9
Utozenie nawierzchni bitumicznej na istniejgcej podbudowie tuczniowej - warstwaz AC 11S 50/70
) ) gr. 5cm W cnie nalezy ujgc dociecie istniejgcej nawierchni w miejscu wlaczenia na dfugosci I= 70,0m i
Opis techniczny | rozebrabnie pasa szerokosci 0,25 cm krawedzi wraz z jej odbudowa. Miejsce potaczenia zabezpieczone )
1 PRZEDMIAR  |tasma kauczukowag o h=45mm m 851,03
Rosot Skropienie emulsjg w ilosci 0.7-0,8 kg/m 2
F=108,00+53,00+185,65+213,75+290,63
D-07.01.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU Kod CPV-45233280-5
Oznakowanie pionowe w zakresie organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robot o .
Opis techniczny ~[budowlanych.
12 PRZEDMIAR | opracowanie projektu organizacji ruchu zastepczego kpl. 1,00
ROBOT
Woyniesienie w teren , utrzymanie organizacji ruchu tymczasowego na czas wykonywania prac kpl. 1,00




