SADKOW _: droga gminna ul. Spokojna od ul. KoScielnej o dtugosci
[= 286,50 m iszerokosSci zmiennej s= 5,00m do 3,00m .
Pobocze z mieszanki mineralnej 2 x 0,75 m

Zamawiajacy zamierza wykonaC naktadke bitumiczng iwykonaé nowa podbudowe tluczniowg
w miejscowosci Sadkow w ramach przebudowy ul. Spokojnej o diugosci |= 286,50 m i szeroko$ci zmiennej jak
opisie technicznym.

W ramach zadania nalezy wykonac :

- odcinek nr 1 - dtugosci 1=56,00 m. Nalezy zdjac istniejaca podbudowe tluczniowa na catej dugosci odcinka

i szerokoSci 5.00 m . Istniejgca podbudowa do wykorzystania jako podbudowa do wbudowania w plac
zawracania i materiat zabrudzony humusem do wbudowania w pobocze gruntowe. Na tym odcinku nalezy wykonac
petng konstrukcje jezdni.

- odcinek nr2 - diugosci | =126,29 miszerokosci s=3,50m - istniejaca podbudowa do reprofilacji i uzupetnienia
z nadaniem spadku daszkowego . Reprofilacje istniejacej podbudowy , oraz uzupetni¢ podbudowe kruszywem
0/31,5 mm w miejscach zanizen i ubytkéw .

- odcinek nr 3 - brak lub szczatkowa podbudowa ttuczniowa . Odcinek o dtugosci 1= 92,00m. Do wykorytowania
na petng konstrukcje oraz jej odbudowa.

Odcinek nr 4 - plac manewrowy o dtugosci okoto 16,00 i szerokosci s = 11,00 m .(plac tréjkatny).

Ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowej - na catym odcinku - nalezy wykona¢ spadki - daszkowy o pochyleniu
i=2%. ,jednostronny w na diugosci stawu . Plac manewrowy , bedzie odwadniany powierzchniowo.

Nalezy wykona¢ podbudowe pobocza gruntowego na szerokosci s=2x 50 cm wraz ze zdjeciem lokalnie
warstwy dami i ziemi . Materiat nie nadajacy sie do ponownego wbudowania do wywozu i utylizacji na odlegto$¢ do
10 km . W cenie wywozu nalezy uja¢ koszty sktadowania i utylizacji .

Odbudowa pobocza wzmocnionego , polegac bedzie na wykorzystaniu zebranego materiatu w trakcie
reprofilacji podbudowy oraz uzupetnienie go nowym materiatem frakcji 0/31,5 mm. Srednia grubo$¢ pobocza , nie
moze by¢ mniejsza niz 10-12 cm . Spadek pobocza dostosowaé do spadku terenu . W miejscu potaczenia
nawierzchni nowej i istniejacej ulica Koscielna - Spokojna - do rozebrania nawierzchnia betonowa - ptyty PD-2
oraz do wykonania obnizenie z kraweznika betonowego .Stary kraweznik do wydobycia i utylizacji .

Zakres rob6t do wykonania:

Oczyscic¢ teren z darni ,ziemi , materiatu mineralnego ,

Wykona¢ rozbiorki istniejacej konstrukcji skrzyzowania ulic Koscielna- Spokojna ,

Odbudowact zjazdy i wejscia w konstrukcji jak jezdnia ,

Oczyszczenie i uzupetnienie istniejacej podbudowy bitumicznej ,

Korytowanie pod nowa konstrukcje

Wydobycie i przemieszczenie podbudowy ttuczniowej z odcinka nr 1 i wbudowanie jej w plac
manewrowy

Skropienie emulsjg w ilosci 0,5-0,8 kg/m?

UtoZenie warstwy bitumicznej z AC 11 S o min. gr. 5¢cm,

Rozplantowa¢ na szerokosci 2x 0,75 m materiat w celu wykonania pobocza wzmochionego |,
Utozy¢ warstwy konstrukcyjne pobocza ( materiat nowy + pochodzacy z reprofilacji podbudowy
bitumicznej )

Wywoz materiatow pochodzacych z rozbiorki na wysyp na odlegto$¢ do 10 km lub w miejsce
wskazane przez inwestora,

Opracowac¢, uzgodnic i wynie$¢ w teren organizacje ruchu tymczasowego - droga gminna
Regulacja istniejacej infrastruktury technicznej
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Konstrukcja jezdni bedzie nastepujaca .

v Uzupetienie istniejacej podbudowy bitumicznej ( remont czastkowy ) wraz z nadaniem
wiasciwego spadku poprzecznego

Oczyszczenie podbudowy bitumicznej

Skropienie emulsjg w ilosci 0, 5 - 0,8 kg/m?

Warstwa nawierzchni zAC 11 S omin. gr.5¢m,
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Konstrukcja jezdni na odcinkach do przebudowy nastepujaca .
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Warstwa mrozoochronna -piasek gruby Gf8 - gr. 10 cm,

Podbudowa tluczniowa o gr. 25 cm z mieszanki mineralno-bitumicznej 0/63 mm zageszczanej
mechanicznie,

Skropienie emulsjg w ilosci 0,8 - 1,0 kg/m?,

Warstwa nawierzchni AC11S50/751 o gr. min.5 cm spadek daszkowy wraz z dowigzaniem sie
do istniejacych nawierzchni drogowych ,

pobocze - gr. 10 -12 cm szerokos¢ 75 ¢cm z materiatu nowego,

Koszt utylizacji i wywozu nalezy skalkulowa¢ w cene jednostkowag asortymentu robot.
Uszczegdtowieniem skrdconego opisu jest opis w przedmiarze robét a roboty budowlane winny byé wykonane

zgodnie z SST .Wykonawca przed przystapieniem do sporzadzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu

ofertowego musi zapoznac sie z terenem a nie ujete we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniajg

Wykonawce robot do ich wykonania zadania zgodnie z opisem.




