BARANOWICE : droga potozona na dziatach nr 7/5,7/15,1 17
- dtugosci 266,5 mi szerokoSci s = 4,50m.
Pobocze z mieszanki mineralnej 2 x 0,75 m

Zamawiajacy zamierza wykona¢ nakfadke bitumiczng w miejscowosci Baranowice o dtugosci
tacznej 1= 110,0 m + 106,50m + 50,0 m= 266,50 m ( jezdnia + plac manewrowy) .

Szerokosci uktadanej nawierzchni jest zmienna od 3,75 do 4.00 m i podyktowana jest dostepng przygotowang
w latach ubiegtych podbudowg z mieszanki mineralnej - thucznien .

W ramach zadania nalezy wykona¢ reprofilacje istniejacej podbudowy , oraz uzupetni¢ podbudowe
kruszywem 0/31,5 mm w migjscach zanizen i ubytkéw . Powierzchnia do odbudowy w granicach 5% powierzchni
zadania . Ulica przebiega wewnatrz zabudowy jednorodzinnej w zwigzku z tym istniejace lokalizacje zjazdow
ograniczajg mozliwosci zwigzane z wykonaniem podniesienia niwelety drogi .

Ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowej Wykon Rob6t dokona reprofilacji podbudowy ttuczniowe;
znadaniem jej nastepujacych spadkéw :

-odcinek nr 1 wzdtuz rowu melioracyjnego spadek w kierunku rowu i=min 2%

-odcinek nr 2 wewnatrz zabudowy - daszkowy i=2% z uwzglednieniem korekty miejsc (wykona¢ w ramach
reoprofilacji podbudowy dla zadania)

-odcinek nr 3 plac manewrowy o dtugo$ci tacznej 50 m , bedzie posiadat spadek w kierunku " do $rodka okregu”
i bedzie wynosit i=2% , bedzie on odwadniany poprzez wykonanie studni chtonnej fi -1200

o gtebokosci h =2,00 m, wypetniej na wysoko$¢ 20 cm warstwg kruszywa ( zwir lub tluczen ).Na studni nalezy
zamontowac i trwale osadzi¢ zamiast wlazu wpust deszczowy typowy ( typ drogowy cigzki )

Nalezy wykona¢ podbudowe pobocza gruntowego na szeroko$ci s=2x 75 ¢cm wraz ze zdjeciem lokalnie
warstwy darni iziemi . Materiat nie nadajacy si¢ do ponownego wbudowania do wywozu i utylizacji na odlegto$¢ do
10 km . W cenie wywozu nalezy uja¢ koszty sktadowania i utylizacji .

Odbudowa pobocza wzmocnionego , polega¢ bedzie na wykorzystaniu zebranego materiatu w trakcie reprofilacji
podbudowy oraz uzupelnienie go nowym materiatem frakgji 0/31,5 mm. Srednia gruboé¢ pobocza , nie moze by¢
mniejsza niz 10-12 cm . Spadek pobocza dostosowaé do spadku terenu . W miejscu potaczenia nawierzchni nowe;j
istniejace] i nawierzchni jezdni bitumicznej - krawedz jezdni - docig¢ pita na gtebokos¢ warstwy bitumicznej .
Istniejace zjazdy o konstrukcji z mieszanki min. - bedace wiasnoscig mieszkancow, zostang wzmocnione kruszywem
i dostosowane do nowej niwelety drogi po wykonaniu naktadki bitumicznej .

Zakres robdt do wykonania:

v" Oczysci¢ teren z darni ,ziemi , materiatu mineralnego ,

v Wykona¢ reprofilacje mieszankami mineralnymi 0/31,5 mm istniejacych konstrukcji zjazdow i wej$¢
do posesji
Wykona¢ studnie chtonng na placu manewrowym,
Oczyszczenie i uzupetnienie istniejacej podbudowy bitumicznej
Skropienie emulsjq w ilosci 0,5-0,8 kg/m?
Utozenie warstwy bitumicznejz AC 11 S omin. gr. 5¢cm,
RozplantowaC na szeroko$ci 2x 0,75 m materiat w celu wykonania pobocza wzmocnionego ,
Utozy¢ warstwy konstrukcyjne pobocza ( materiat nowy + pochodzacy z reprofilacji podbudowy
bitumicznej )
Wywo6z materiatow pochodzacych z rozbidrki na wysyp na odlegtos¢ do 10 km lub w miejsce
wskazane przez inwestora,
Opracowac, uzgodni¢ i wynies¢ w teren organizacje ruchu tymczasowego - droga gminna
Regulacja istniejacej infrastruktury techniczne
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Konstrukcja jezdni bedzie nastepujaca .
v" Uzupetnienie istniejacej podbudowy bitumicznej ( remont czastkowy ) wraz z nadaniem
wiasciwego spadku poprzecznego
v Oczyszczenie podbudowy bitumicznej
v" Skropienie emulsjg w ilosci 0, 5 - 0,8 kg/m?
v Warstwa nawierzchni zAC 11S omin.gr. 5¢cm),

Koszt utylizacji i wywozu nalezy skalkulowac w cene jednostkowg asortymentu robot.

Uszczegdlowieniem skroconego opisu jest opis w przedmiarze rob6t_a roboty budowlane winny by¢é wykonane
zgodnie z SST .Wykonawca przed przystapieniem do sporzgdzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu
ofertowego musi zapozna¢ sie z terenem a nie ujete we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniajg
Wykonawce robot do ich wykonania zadania_zgodnie z opisem.




