STRADOW - odcinek potozony na dzialce nr 522/ 15
—droga o dtugosci 1=67,00 m i szerokosci s= 3,50m.
Pobocze gruntowe 2 x 0,75 m ( 0,50 m - lokalnie )

Zamawiajacy zamierza wykona¢ naktadke bitumiczng w miejscowo$ci Stradéw -odcinek nr 2
o dtugoéci I=67.00 m i szerokodci s=3,50m na istniejacej bardzo zniszczonej podbudowie ttuczniowej .
Koncowy odcinek zostanie zakorczony placem o powierzchni F=5,50 x 10,20m . Wody opadowe zostang
odprowadzone w kierunku istniejacych sciekow kamiennych . W zwigzku z tym , nalezy przebrukowac istniejacq
nawierzchnie wykonana z kk o powierzchni okoto 2,75 m?2
Na dtugo$ci wiaczenia odcinek o diugosci | = 13,00 m - nalezy docigé istniejaca krawedz jezdni na gteboko$¢ min
5 cm w miejscu potgczenia nawierzchni. W miejscu wigczenia znajduje sie stara podbudowa bitumiczna -
zakwalifikowana do oczyszczenia i uzupetnienia ubytkéw. Wykonawca rozbierze tez F=1,50 m2 podbudowy
bitumicznej w miejscu potaczenia nawierzchni . Wykonawca wykona reprofilacje podbudowy ttuczniowe; .
Reprofilacja polega na zdjeciu warstwy do 5 cm istniejacej podbudowy , zanieczyszczonej ziemig i humusem
Nastepnie na catym odcinku Wykonawca wykona nowg nakfadke na istniejacej podbudowie z materiatu nowego
frakcji 0/31,5 mm i o grubosci min10 cm, wraz z nadaniem witasciwego dla uksztattowania terenu spadku
porzecznego . Nalezy nada¢ jezdni spadek spadek daszkowy 2% i odcinkowo jednostronny w kierunku
istniejacego wpustu . Podbudowa po odbudowaniu ( reprofilacji) - powinna mie¢ grubo$¢ min 15 ¢cm grubosci
z kruszywa 0/31,5 m na catej szerokosci nawierzchni.
Nalezy wykonaé skarpowanie pobocza gruntowego na szerokosci s=2x 0,75 m (0,50m) wraz ze zdjeciem
warstwy darni i ziemi . Materiat nie nadajacy sie do ponownego wbudowania do wywozu i utylizacji na odlegto$¢ do
10 km . W cenie wywozu nalezy ujac koszty sktadowania i utylizacji . W poboczu i w konstrukcji drogi znajdujq sie
zasuwy wody w ilosci 2 sztuk. Nalezy je odszukac , wyregulowac i wymieni¢ skrzynki zeliwne .Odbudowa pobocza
gruntowego , polega¢ bedzie na wykorzystaniu zebranego ttucznia i wykonanie pobocza wzmochionego , po
uprzednim oczyszczeniu go z darni i trawy , humusu . Srednia grubo$¢ pobocza , nie moze byé mniejsza niz 10-12
cm . Spadek pobocza dostosowaé do spadku. W przypadku braku wystarczajacej ilosci kruszywa do wykonania
pobocza , Wykonawca uzupetni je kruszywem nowym o frakcji 0 /63 mm. Odcinek koricowy plac o wymiarach 5,50
x 10,20 cm - zostanie wykonany w nawierzchni bitumicznej jak cigg gtowny jezdni .
Zakres rob6t do wykonania:

v Odhumusowac , oczysci¢ teren z darni ,ziemi, materiatu mineralnego , elementéw kamiennych
( blok kamienny zalegajacy w poboczu)
Wykonac reprofilacje podbudowy ttuczniowej z nadaniem jej wtasciwego ksztattu i spadku .
W razie koniecznoSci nalezy uzupetni¢ istniejaca podbudowe kruszywem nowym do gr. min 15 cm
Wykonanie nowej podbudowy ttuczniowej z mieszanki min. frakcji 0/31,5 m i o gr. min 25 cm
Oczyszczenie i uzupetnienie istniejacej podbudowy ttuczniowej
Skropienie emulsjg w ilosci 0,8 - 1,0 kg/m?
UtoZenie warstwy bitumicznej z BA o grubosci min. 5 cm
Rozplantowa¢ na szerokosci 2 x 0, 5mi 0,75 m materiat z rozbiérki w celu wykonania pobocza
wzmocnionego ,
Utozy¢ warstwy konstrukcyjne pobocza ( materiat nowy + pochodzacy z reprofilacji )
Wywoz materiatéw pochodzacych z rozbiorki na wysyp na odlegto$¢ do 10 km lub w miejsce
wskazane przez inwestora,

v" Opracowa¢, uzgodni¢ i wynie$¢ w teren organizacje ruchu tymczasowego

Konstrukcja jezdni bedzie nastepujaca .

v Roboty przygotowawcze ( oczyszczenie istniejacej podbudowy thuczniowej )

v" Roboty przygotowawcze

v" Uzupetnienie istniejacej podbudowy materiatem kamiennym 0/31,5 mm wraz z nadaniem je;

wiasciwego spadku poprzecznego i uzyskania min grubo$ci podbudowy min 15 cm,

v" Skropienie emulsjg w ilosci 0,8 - 1,0 kg/m?,

v Warstwa nawierzchni  ogr.5cm,
Koszt utylizacji i wywozu nalezy skalkulowac w cene jednostkowa, asortymentu robot.
Uszczegodtowieniem skroconego opisu jest opis w przedmiarze robét a roboty budowlane winny by¢ wykonane
zgodnie z SST .Wykonawca przed przystapieniem do sporzadzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu
ofertowego musi zapozna¢ sie z terenem a nie ujete we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniajg
Wykonawce robot do ich wykonania zadania zgodnie z opisem.

AN N N N N

AN




