PRZEDMIAR ROBOT
WOJTKOWICE _ droga poto zona na dzialce nr 125 ( obok $wietlicy )

dtugo $ci 1=124,00 m i szeroko $ci zmiennej s= 3,50 - 8,00m

Podstawa
opracowania . " . . .
P | kod po2yCji CPV Opis pozycji przedmiarowej Jed Obmiar
Nr specyfikaciji
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-4510 0000-8
Opis techniczny  |Rohoty pomiarowe przy tyczeniu drég i odwodnienia - tyczenie w terenie réwninnym
1 PRZEDMIAR rycz 1,00
ROBAT 1=124,00m
Opis techniczny |Roboty pomiarowe przy tyczeniu dr6g i odwodnienia - ustalenie granic dziatek na potrzeby wykonaia
2 PRZEDMIAR |zadania rycz 1,00
ROBOT 1=124,00m
Skarpowanie pobocza- zdjecie warstwy ziemi , darni , humusu o gr do15cm, z wywozem materiatu do
10 km . W cenie nalezy uwzgledni¢ utylizacje i sktadowanie
Opis techniczny dcinek
3 | PRzEDMIAR |Qdeineknrl , m? 270,90
ROBOT F=(26-8)*3,50 =63,00m
Odcinek nr 2
F=63,00*3,300 = 207,90 m?
Oczyszczenie i stniejgcej zanieczyszczonej podbudowy tuczniowej. Zdjecie gérnej wasrwty o
gr 5 cm .Material do skltadowania i wykorzystania w pobocze grtuntowe wzmocnione .
’ ) Odcinek nr 1
Opis techniczny | ~~ i _ N
4 PRZEDMIAR F—(l_9,50+8,00) 0,5*8,00 = 110,00 m mz 280,25
ROBOT Odcinek nr 3
F=25*3,30+(12+3,30)*0,5*10 =159,00 m?
Zjazd
F=2,50*4,50=11,25 m*
. _ Skarpowanie pobocza- zdjecie warstwy ziemi , darni , humusu o gr do15cm, z wywozem materiatu do
Opis techniczny |10 km . W cenie nalezy uwzglednié utylizacie i skladowanie )
5 PRS(EE(’;'_AR Pod pobocze utwardzone m 151,13
F=(26+35)*2*0,75-4,50*0,75 +63*2*0,5= 151,13 m?
Opis techniczny |PrzeloZenie w celu dopasowania do nawierzchni bitumicznej nawierchni zjazdéw o konstrukci z kk
6 PRZEDMIAR 9/11 z uzupetnieniem spoin zaprawg Rm 25 MPa Podsypka cem-piask 1:2 o gr 3-5cm. (3,00) m? m? 3,00
ROBOT Warto$¢ obmiarowa F= 3,0 m?
) ) Wykonanie wpustu deszczowego typowego o h=150 cm W cenie nalezy ujgc koszty robot
Opis techniczny |ziemnych , wyw6z materilu na odlehglosc do 10 km . Studnia zakriczona wpustem deszczowym typu
7 PRZEDMIAR |ciezkiego montowanym na plycie. szt 1,00
ROBOT
n=1
) ) Wykonanie pobocza gruntowego z materiatu pochodzacego z rozbiérki . Pozostyata cze$c materiatu -
Opis techniczny  |kruszywo 0/31,5 mm Szerokosc pobocza 0,75 cm , grubosc pobocza wzmocnionego min 10-12 cm
8 PRZEDMIAR m? 151,13
ROBOT Pod pobocze utwardzone
F=(26+35)*2*0,75-4,50*0,75 +63*2*0,5= 151,13 m2
D-04.00.00 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
Mechaniczna reprofilacja wraz z zageszczeniem podbudowy po zdjeciuy warstwy
zanieczyszczonej
o gr. 5 cm wraz z uzupetnieniem ubytkéw . Reprofilacja materiatem 0/31,5 mm i nadaniu spadkéw
Opis techniczny  [oqcinek nr 1
0 PRZEDMIAR  |F=(19,50+8,00)*0,5*8,00 = 110,00 m2 m’ 280,25
ROBOT Odcinek nr 3
F=25*3,30+(12+3,30)*0,5*10 =159,00 m2
Zjazd
F=2,50*4,50=11,25 m2
D-04.04.02 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
Wykonanie warstwy gérnej kruszywa zageszczonego mechanicznie 0/31,5 mm wraz z nadaniem
spadkéw pod warstwe nawierchni bitumicznej . Grubos$c warstwy po profilowaniu nie moze by¢
mniejsza niz 15 cm
Opis techniczny Odcinek nr 1
10| PRZEDMIAR \£_(o6.8)%350 = 63,00 m2 m? 270,90
ROBOT Odcinek nr 2
F=63,00*3,300 = 207,90 m2
Skropienie emulsjg szybkorozpadowa podioza pod warstwy nawierchni bitumicznej do 1,0 kg/m?
D-05.03.23 NAWIERZCHNIE Kod CPV-45233000-9
UlozZenie nawierzchni bitumicznej na istniejgcej podbudowie tuczniowej - warstwa z AC 11S
Opis techniczny 50/70_ 9.5 (.:m . L . . L . P .
1 PRZEDMIAR W cnie na!ezy ujgé docu?m'e _ istniejgcej naW|erf:hn| w mlgjscu wiaczenia na diugosci 1= 15,00 m i m2 551,15
< rozebrabnie pasa szerokosci 0,25 cm krawedzi wraz z jej odbudowa.
ROBOT
Jezdnia glowna F=280,25+270,90 =551,15 m?
D-07.01.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU Kod CPV-45233280-5
Oznakowanie pionowe w zakresie organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia rob6t . .
) ) budowlanych.
Opis techniczny
12 PRZEDMIAR  |Opracowanie projektu organizacji ruchu zastepczego kpl. 1,00
ROBOT
Wyniesienie w teren , utrzymanie organizacji ruchu tymczasowego na czas wykonywania prac kpl. 1,00




